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OPIS TECHNICZNY
WYDZIELENIE POMIESZCZENIA tAZIENKI WLOKALU
MIESZKALNYM NR 11 PRZY UL. (WARTOWSKIEGO 18

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: Lokal mieszkalny nr 11
58-300 Walibrzydh, Lewartowskiego 18
(dziatka nr 118 ebmr 27Srédmiecie)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzd BudynkowSp. z o.o.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTORZY PROJEKTU : inh Edward Knapczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2r. z
pézniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznyakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie,

Uzgodnienia dotycce rozwjzan funkcjonalnych dokonane z inwestorem.
Uproszczona inwentaryzacja budowlana

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wydzieleniamigszczenia
tazienki w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku pray Lewartowskiego 18 w
Waltbrzychu.

4. STAN ISTNIEJACY

Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Lewartoasgo 18/11 w
Waltbrzychu na 2 pirze budynku sktadagy sk z pokoju oraz kuchni. W lokalu
nie ma tazienki. Pomieszczenie WC znajduje r& korytarzu na potgirze.
Rozmiar i usytuowanie pomieszczenia pokoju pozwelavydzielenie w nim
pomieszczenia fazienki z mugzlistpows, pod warunkiem usuetia z niej
pieca kaflowego na opat staty.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Demontaistniegcych piecy kaflowych na opat staty.

W lokalu mieszkalnym w pomieszczeniu pokoju znagdsg piec kaflowy,
projektuje s¢ jego rozbiork. Nalery przewidzi€ dodatkowq pojemnd¢ odpadu

w formie gruzu i zamurowaszczelnie otwory w kominach dymnych po bytych
przewodach dymnych demontowanego pieca.



5.2 Demonta lekkich écianek dziatowych.

W lokalu projektuje si usunécie lekkichscinek dziatowych starego typu z piyt
pilsniowych. Jedna z nich ogranicza przesiragspélnego korytarza przed
lokalem, tworzac rodzaj przedpokoju, nale usunc tg czs¢ razem z drzwiami
wejsciowymi. Drugascianka o niepetnej konstrukcji rozdziela pomiesnize
kuchni na dwie ogci, naley ja catkowicie zdemontowa Rzut $cianek do
usungcia na rysunku 1/S.

5.3 Wydzielenie pomieszczenia tazienki.
W pomieszczeniu pokoju w lokalu mieszkalnym oznagro jako nr 11
projektuje s¢ pomieszczenie tazienki usytuowane na prawo od idrzw
wejsciowymi do pokoju. Sciany dziatowe projektuje siz plyt Gipsowo-
kartonowych typu H2 tzw. ,Zielone” na ruszcie z fili@ blachy ocynkowanej
CW i CU. Stela scian mocowa zgodnie z zaleceniami producenta. Do Sufitu,
sciany i poditogi mocowa profile poziome CUS50. Do profili CU mocowa
profile stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Damfir z obu stron
mocow& ptyty K-G 12,5mm GKBI — 0 podwiszonej odporngei na dziatanie
wody. Piyty przykecac mijankowo do profili pionowych za pomgc
blachowketow 3,5mm o diugéci 25mm w odsfpach nie wgkszych nk 25cm.
Od stropu, podtogi $cian zostawd odstpy ok 5mm i wypeini je elastycza
mag akrylowg. Styki ptyt spoinow& mag szpachlow, a nasfpnie zbroé
tasma spoinovwg papierovd. Zaszpachlowane miejsca oszlifawdo uzyskania
gtadkiej powierzchni. Przed pomalowaniem i wigaiem glazurysciany
zagruntowd. Przestrzé migdzy ptytami wypeint wetne mineralrg 50mm.
Oscieznice drzwi mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu
do profili pionowychscianki. Szczeliny midzy cscieznica a scianka wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego ésliadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nate sprawdz¢ ustawienie w pionie i poziomie.
Projektowana posadzka w tazience z betonu C20@56azm zbrojonego
dotem siatk zgrzewalg z prtéw ¢4mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki
nalezy zerw& ptyty pilsniowe oraz deski. Sprawdzii ocent stan belek
stropowych po odkryciu. W przypadku ziego stanu ah@k ich wymiany.
Wytozy¢ izolach przeciwwilgociow i termiczry. Na posadzce uky¢ plytki
ceramiczne.

5.4 Remont lokalu mieszkalnego

Stan lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Lewartowghi 18 wymaga
odkwiezenia scian oraz wymiany starej nieszczelnej stolarki okey oraz
stolarki drzwiowej. W lokalu projektuje giwymiare stolarki okiennej oraz
drzwiowej w pomieszczeniach pokoju, kuchni orazndrevejsciowe do lokalu
wg zahczonego rysunku 2/P.

Istniejgce tapety n&cianach w pokojach nalg zerwa. Powierzchng scian i
sufitow oczyci¢c z farb i klejow oraz zagruntowa Wyrowna tynkiem
gipsowym typu gtagl i pomalow& na biato RAL9010. W pomieszczeniu
lazienki projektuje si ptytki gresowe na podtodze oraz s@anie do wysokeri
2m.



6. UWAGI KO NCOWE

6.1. Roboty prowadzinaleey pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym@keesie. Kierownik
Budowy winien nalee¢ do Okegowej Izby Ireynierow Budownictwa, posiada
aktualne ubezpieczenie od odpowiedziatmacywilnej oraz odpowiednie do-
swiadczenie zawodowe. Obayzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia zna-
jomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikOwzosprawdzenie
kwalifikacji pracownikéw wykonujcych roboty specjalistyczne.

6.2. Z uwagi na brak zagren w postaci gibokich wykopdw czy te ryzyka
upadku z wysok&i powyzej 5m, nie ma potrzeby opracowywania planu BIOZ.

6.3. W przypadku zauwania jakichkolwiek rozbinosci pomidzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, rgleniezwtocznie
powiadomé o tym fakcie autora projektu.

OPRACOWAL :
in Edward Knapczyk

Walibrzych, Czerwiec 2015 r.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:
1/B - RzutLokalu Brara Budowlana
2/B - Stolarka okienna



