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nw, - facznik klawiszowy 1-biegunowy
biaty p/t, 16A, 230V, IP44
® - Wypust sufitowy 1-obw, 230V 1P44

Y - Gniazdo wtyczkowe 10/16A, 230V,
pojedyhcze z bolcem uziemiajgcym p/t

_H_ - Projektowana tablica TM

1) Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normg N-SCP-E-004.

2) Gniazdka wtyczkowe nalezy mocowac¢ zgodnie wymaganimi normy
PN-IEC 60364-7-701.

3) Instalacje gniazd nalezy wykona¢ pod tynkiem lub pod ptytkami glazury
w rurkach ochronnych RL15 z zastosowaniem przewodow typu
YDYzo 3x2,5mm2.

4) Instalacje wewnetrzng oswietlenia tazienki i kuchni wykonaé przewodami

YDYp 3x1,5mm2 pod tynkiem i w rurce ochronnej pod glazura.

5) Do rozdziatu obwodéw i potgczen nalezy stosowac pogtebione puszki
aparatowe wyposazone w dodatkowe zaciski typu "WAGO". Gniazdka
zabudowac nad zaciskami.

6) Przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy lokalizacje tgcznikéw

i opraw dostosowac do przyjetej aranzac;.

7) Oswietleniowy obwéd 1, oswietleniowy obwdéd 3 i obwdd 2 prowadzi¢ pod

wywiewnikami i kominem powietrzno-spalinowym.
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ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Obickt:
Lokal mieszkalny,
ul. Lewartowskiego 18/5, Walbrzych

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow w Walbrzychu
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

Temat:
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