Lewartowskiego 18- piwnice gminne kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1 Roboty budowlane
11KNR 4-01 |Rozebranie fragmentéw Scianek dzialowych z cegly m3
d.1]0349-02
6.06*0.45"0.12 m3 0.327
RAZEM 0.327
2|KNR 2-02 |Sciankf dzialowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.110120-06
{0.90+1.18+1.18+0.25+1.00)*2.30 m2 10.373
RAZEM 10.373
3]|KNR 4-01 [Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szf.
d.1|0322-01
32 szt 6.000
RAZEM 6.000
4[KNR 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowle - dezwi cie-  [m2
d.1[1015-09 |sielskie petne do komdrek piwnicznych
(.80*2.10*3 m2 5.040
RAZEM 5.040
5]KNR 0-19 |Wymiana okienka piwnicznego na okno uchylne jednodzielne z PCV o {m2
d.1]10929-03 ipow. do 1.0 m2
analogia
1.10*0.80 m? 0.880
RAZEM 0.880
6/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z cegly jm?2
d.1{0715-01 i pustakéw cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podiagi do 5 m2
{6.06+2.20+2.20)"2.30+3.20°2.30 m2 31.418
RAZEM 31.418
7/KNR 2-062 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow scian | sufitu - komor-im?2
d.1|1601-01  ika
poz.6+6.06*2.20 m? 44.750
RAZEM 44.750
8|KNR 2-02 [Warstvry wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 im2
d.1]1102-02  [mm zatarte na gladko
6.06%2.20 m2 13.332
RAZEM 13.332
9lKNR 2-02 [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m2
d.1]1102-03  |lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotno$é = 3
poz.8 m2 13.332
RAZEM 13.332
101KNR 19-01 [Usunigcie z budynku gruzu 1 $mieci z piwnicy m?
d.1]0116-05
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
11[KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi  [m?3
d.1]0108-11 na odl.do 1 km
poz.1+poz.10 m3 4.327
RAZEM 4.327
12[KNR 4-01 {Wiynwiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?3
d.110108-12  |za kazdy nast. 1 km
Krolno$¢ =6
poz.i1 m3 4.327
RAZEM 4.327
13 Koszl skiadowania gruzu t
d.1kalk. wias-
na
poz.12*1.5 t 6,491
RAZEM 6.491
2 Roboty elektryczne
14[KNR 4-03 [Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
15]KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.211012-02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
16]KNR 4-03 |Reczne przygolowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.211014-01
20.6*0.05*0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030

Norma STD Wersja 4.15a




Lewartowskiego 18- piwnice gminne.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
17|KNR 6-08 |Przewody kabetkowe o lgcznym przekroju 2yl do Cu-6/Al-12 mm2 ukla-  [m
d.2{0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-beton.
-Przewdd YDYp-750V 3xi,5mm?2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
18|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych ¢ $r.do 60mm szt.
d.210302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 5-08 |Przygoiowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrgcane na cegle [kpl.
d.2|0502-05 mocowane na kolkach kotwiacych {il.Lmocowai 2)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20[KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiezu opraw oéwietleniowych za- jszt.
d.2[0504-03 rowych zwyklych przykrecanych, koricowych - lampy kanalowe
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21{KNR 5-08 [Montaz na gotowym podiozu lacznikéw instatacyjnych podtynkowych jed- |szt.
d.2{0307-02 {nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniern -
tgczniki harmetyczne
4 szl 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersia4.15a




