Rozwiniecie instalacji C.O:

W najwyzszym miejscu instalacji
Projektuje sie przewody zasilajgce zastosowac zawory odpowietrzjgce.
grzejnik tazienkowy omijajgc od
gory, drzwi wejsciowe.

do projektowanego
licznika gazowego G4
| wg. rysunku 1/S

_ /

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotta
przewodem koncentrycznym spalinowo-powietrznym
@80/125mm z blachy kwaso i zaroodpornej, wyprowadzony
przynajmniej 0,8 metra ponad pokryty dachéwka
ceramiczng dach spadzisty, koncéwka systemowa do wsps.
Przewdd oznaczony jako K3, prowadzenie wg rys. 1/S.
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Legenda:

|lzometria instalacji gazowej:

Dwufunkceyjny kociot gazowy z zamknietg komorg
spalania np. Termet Minimax Elegance turbo
GCO-DP-21-03 (21/21), lub réwnowazny.
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zasilanie c.o.
— powrdt c.o.

CV 22 -60 I=0,6m <— df. grzejnika [m]

\w A wys grzejnika [em]
typ grzejnika

m.vo/v instalacja gazowa
+G) INSTALACJA C.0. | GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH 729W <— moc grzejnika
N
O@ﬁ Projektowana 4 palnikowa 1 nr pomieszczenia CV22 —60 0,6m — GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE
kuchenka gazowa 10 kW 1 |A=21,21m2 <— powierzchnia pomieszczenia np. PURMO CV Z WKLADKA
\ +20 C | 1369 W  <— zapotrzebowanie na ciepfo w pom. ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
OVENTROPP
AnUUO (S temp. obliczeniowa w pom.
UWAGI:
L — INSTALACJA GRZEJINIKOWA PROWADZONA WZDEUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODEOGOWEJ ORAZ W CZESCI
PONAD DRZWIAMI NATYNKOWO PO WIERZCHU SCIANY.
A)L — ODPOWEETRZENIE INSTALACJ ZA POMOCA GRZEJNIKOW | ZAWOROW ODPOWIETRZAJACYCH W

NAJWYZSZYM PUNKCIE INSTALACJ PONAD DRZWIAMI KUCHNI.

— PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED STRATAMI
CIEPLA WARSTWA IZOLACJl PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE — PO PRZEPROWADZONEJ PROBIE
CISNIENIOWEJ — NALEZY ZAtOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED
PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE

— OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD SREDNICY RURY
OSLONOWEY

— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE

— SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAC POPRZEZ KRATKE WENTYLACYUNA 220 CM? LUB PODCIECIE
DRZW OD STRONY PODLOGI NA CALEJ SZEROKOSCI NA WYSOKOSC 2,5 cM

— NAWIETRZAKI 200X100mm, MONTOWAC 30 cm NAD POZIOMEM POSADZKI

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

KAPINUS EoEass

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
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Inwestor: Obickt:
Miejski Zarzad Budynkow w Watbrzychu Lokal mieszkalny,
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych ul. Lewartowskiego 18/12, Watbrzych
Temat:
Remont lokalu mieszkalnego wraz ze zmiang struktury lokalu, | Stadium: | Branza: Arkusz Data:
budowie c.o0. na gaz oraz wykonaniu wentylacji PB S A3 06.2015
nawiewno-wywiewnej w lokalu.
Sprawdzit: Tytut rysunku:
mgr inz. Mirostaw Kociumbas e ; .| Skala:

grinz. Rozwiniecie projektowane;j .
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