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REMONT LOKALU NR 11 PRZY UL. LEWARDWSKIEGO 18
W WALBRZYCHU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: Lokal mieszkalny nr 11
58-300 WatbrzytH, Lewartowskiego 18
(dziatka nr 118 ebmr 27Srédmiecie)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzd Budynkoww Watbrzychu
Sp. z 0.0. 58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

1.4. AUTORZY PROJEKTU :mgrinz. Zdzistaw Marciniak

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora.

b) Wytyczne inwestora odnosnie potrzeb i przewidywanych urzadzen.

c) Aktualne katalogi osprzetu i aparatury elektrycznej.

d) Obowigzujgce normy i przepisy.

* PN-IEC 60364-...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...(wszystkie arkusze ).
*  PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).

* PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym .

N_SEP_E_ 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie poditozy stalowych przed uktadaniem farb

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkoéw technicznych jakim po-
winny odpowiadaé¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

* Ochrona sieci energetycznych od przepi  e¢é wydane przez PTPIREE

3. WARUNKI KLIMATYCZNE  WYMAGANIA SPECJALNE .

Zgodnie z obowjzujgcymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrze
klimatycznych i wymagaspecjalnych .

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt techniczny obejmuje :
tablica licznikowg (istniepca),
tablica mieszkaniowa TM 400/230V, (istrjeq)
instalacje odbiorcze 230V,
instalacja uziemigra
wymagania ochronyrodowiska i BHP,
ochrore przeciwporaeniowg i wytyczne ochrony antykorozyjnej,
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UWAGA: Moc przyt aczeniowa 4,0kW oraz ukiad rozliczeniowy pomiaru emngii elektrycznej
dla lokalu nr 11 przy ul. Lewartowskiego 18 w Waitbrzychu pozostaje bez zmian Projekt nie
wymaga uzgodnienia z Tauron Dystrybucja.

5. STAN PROJEKTOWANY
Projekt obejmuje:
instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczeni

instalacg nalezy wykona w oparciu o:

= gnhiazda wtyczkowe 1-faz pojedyncze 10/16A hermetgcz bolcem uziemia-
jacym p/t w pomieszczeniu tazienki

Catci¢ instalacji naley wykona jako podtynkow z zastosowaniem przewodow
YDY 3*2,5mm2. Rozmieszczenie gniazd i sposéb praead przewodow pokaza-
no na planach instalacji elektrycznych .

Gniazda wtyczkowe natg montow#& na wysokéci 1,2m

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczongpgwymi wylczni-
kami r&nicowopgdowymi o pgadzie Al=0,03A oraz wyjcznikami instalacyjnymi
typu B stanowjcymi zabezpieczenie zwarciowe poszczegolnych obwodd

instalacja cdwietlenia ogdlnego pomieszczenia
Instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o:

= oprawy sufitowe bryzgoodporna do zabudowy w pomieszczeniach sanitarnych
= oprawy sufitowe do zabudowy w pomieszczeniach

Oswietlenie zatgczane bedzie:

> za pdrednictwem 4cznikOw instalacyjnych zabudowanych przed lub praj-
sciach do pomieszcae
Catci¢ instalacji naley wykona jako podtynkow z zastosowaniem przewodow
YDYp 3*1,5mm2. Rozmieszczenie opravwgcznikdw pokazano na planach instalacji
elektrycznych. czniki naleey montowa na wysokéci 1,2m od podtogi

Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczono grupowymi wytgcznikami réznico-
woprgdowymi o prgdzie Al=0,03A oraz wylgcznikami instalacyjnymi typu B stanowigcymi
zabezpieczenie zwarciowe poszczegolnych obwodow.

Uwaga :

1* Wartos¢ wymaganego minimalnegoedniego natzenia gwietlenia dla projektowanej pomieszézeokrelono w
oparciu o norra PN-EN-12464-1 O$wietlenie miejsca pracy-czesc |: Miejsce pracy wewnatrz pomieszczen

Projektowana instalacja elektryczna w nowym ponuesamiu tazienki zostanie
poprowadzona z istniggej tablicy mieszkaniowej TM 230V.

Kable i przewody uktadazgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Do
rozdzialu obwodow stosowa pogkbione puszki aparatowe wypasame w
dodatkowe zaciski typu ,WAGO”. Gniazda zabuddwad zaciskami.

Oznaczenie rozmieszczenia lokalizacji punktéwietlenia, hcznika oraz
gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku 1/E.



Tablica Mieszkaniowa TM —istniejace]

Istniegca Tablice Mieszkaniovs z gniazdami bezpiecznikowymi nie wymiefia
Nalezy podbczy¢ nowe trzy obwody odbiorcze (dwa istnieg obwody):

Obw. nr 1 — éwietlenie tazienki — zabezpieczenie S301B10

Obw. nr 2 — gniazdka wtyczkowe tazienka S301B16

Obw. nr 3 — éwietlenie pomieszczepozostatych — zabezpieczenie S301B10
Obw. nr 4 — gniazda wtyczkowe pomieszczgozostatych (istnigpe) —
zabezpieczenie S301B16

Obw. nr 5 — gniazdo wtyczkowe kuchnia (istaesg) - zabezpieczenie S301B16
Wszystkie obwody odbiorcze nale zabezpieczy dodatkowo wydcznikiem
réznicowo- padowym di 0,03A 25A

6. INSTALACJA UZIEMIAJ ACA.

W pomieszczeniach sanitarnych rigleabudowa miejscowy szyre wyrownaw-
czg do ktorej naley podbczye rury i inne metalowe &%ci (instalacji co i wody). Po-
laczenia do szyny wyrbwnawczej najevykona za pomog

Przewodu LGy 6mm?2

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PR ADEM ELEKTRYCZNYM .

1* W sieci 230V (w ukfadzie sieci TN-C-SBAMOCZYNNE WYL ACZENIE
ZASILANIA , (WYL ACZNIKI INSTALACYJNE o0 wyzwalaczu zwar-
ciowym typu ,B” orazWYLACZNIKI ROZNICOWO PR ADOWE o pm-
dzie zadziatanial=0,03A
0 prdzie znamionowym dobranym do ofp@nia , spetniacym warunek nie prze-
kraczania maksymalnego czasu yogienia (PN-IEC 60364-4-41) - do ochrony dane-
go obwodu

Dla wykonania ochrony przeciwpaeniowej w instalacji 50Hz 230V naig
korzyst&

- zacisk ochronny PE na rozdzielnicy

- dodatkowejzyly PE w kadym kablu i przewodzie wielgtowym ;

Zyt tych nie naley zabezpieczaani przerywa stykami hcznikéw. Catgé
ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym zaprojektowano i nalevykona
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Przemystu z 8zokziernika 1990 r (Dz.U. RP nr
81 z 26 listopada 1990 r , poz. 473) W projeksiggkdniono rownieé wymagania
normy PN-IEC60364...0bowzujacej od 1 stycznia 2001 r .

Po wykonaniu instalacji natg wykona komplet pomiaréw potwierdzgjych
skutecznéc ochrony przeciwpotaniowe; .



8. OCHRONA PRZED KOROZJA .

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia amz¥oego naley oczy-
$ci¢ do stopnia czystai Sa 2 1/2 zgodnie z PN ISO 8501-1 , przewidywemapo-
watas¢ powierzchni 20-2m.

Jako farlp podkiadowy zastosowafarbe gruntupca epoksydow
Dobdér farb nawierzchniowych:

2* farba ftalowa stalowa - na konstrukcje,
Na napisy naley zastosowé&
3* farbe ftalowa koloru czarnego: na tto pod napisy ,
4* farbe ftalowa koloru biatego: na napisy i schematy elektryczne .
Do elementéw wymagagych ochrony , prace antykorozyjne rigle
wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-71/E-97053 .

9. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA .

1. Wszystkie konstrukcje i ostony stalowe dla ktérystmieje niebezpiecistwo po-
jawienia s¢ napecia niebezpiecznego mushy¢ podihczone do instalacji uzie-
miajacej obiektu lub przewodu PE

2. Kable i przewody naley uktada& w liniach prostych poziomych i pionowych

3. Calas¢ prac powinna bywykonana przez osebub firme elektryczm uprawnio-
na do wykonywania prac zwzanych z montem instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac zyganych z montaem sieci nalgy dokon&

pomiaréw zgodnie z wymaganiami norai¥-1 EC 60364-5-61 | nstalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze

OPRACOWAL :
mgrinz. Zdzistaw Marciniak

Watbrzych, Czerwiec 2015 r.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:
1/E - RzutlLokalu Instalacja Elektryczna
2/[E - Tablica Mieszkaniowa TM 230V



