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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA C.0. WRAZ Z ZABUDOWA KOTLA NA PALIWO GAZOWE
| WYMIAN A INSTALACJI GAZOWEJ. INSTALACJAWENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ | INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 12
58-300 Waibrzyah, Lewartowskiego 18
(dziatka nr 118 ebmr 27Sr6dmigcie)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzd Budynkoww Watbrzychu
Sp. z 0.0. 58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr i Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski,
inz. Piotr Kuzniar.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- warunki przydczenia do sieci gazowej

- katalogi firmowe

- obowizujace normy, przepisy i wytyczne projektowania
* Dz. U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegbétoweghresu i formy
projektu budowlanego.
* Dz. U. nr 75 poz. 690 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyclakimi powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, z pdiejszymi zmianami.
* Dz. U. nr 263 poz. 2201 — Rozpaodzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyntagka urzdzen spalagcych
paliwa gazowe.
* PN-83/B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach miesnkch, zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej.
* PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkachetdda obliczania
projektowego obarenia cieplnego.
* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001. wage
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeci gazowe,
* ,Specyfikacja techniczna projektowania, budowgdbioru sieci gazowej,
wydanie 3 zmienione”,
* norma zaktadowa PGNiIG-ZN-3150.




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy insfatao. wraz z zabudoyv
kotta na paliwo gazowej, wykonaniem przewodu spalio-powietrznego, wymian
instalacji gazowej, budogv wentylacji nawiewno-wywiewne] i budaw nowe]
instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalu miesikam nr 12 w budynku przy ul.
Lewartowskiego 18 w Watbrzychu.

4. DANE OGOLNE

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 12 usytuowany jest2 p¢trze w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lewartowskietw Watbrzychu.
Budynek skfada siz 4 kondygnacji nadziemnych plus 2 kondygnacjydtu i
piwnicy. Dach budynku trojspadowy kryty dachaneeramiczg, stropy drewniane.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cedgydowlanej petnej pokrytej
tynkami obustronnymi. Stolarka okienna i drzwiowasciowo drewniana (starego
typu), natomiast g&ciowo z PCV. Kominy murowane z cegty budowlanej.
Obiekt wyposaony jest w instalacje: elektryczngazovg i wodno-kanalizacyjn
Lokal mieszkalny nrl2 nie jest gytkowany i po planowanym remonciedzie
sktad& sie z trzech pomieszcaekuchni, pokoju i projektowanej tazienki.
W mieszkaniu okna PCV w kuchni oraz drewniane g@mréypu w pokoju
przewidziane do wymiany na PCV zgodnie zsceebudowlan projektu, w oknie
kuchni istnieje nawietrzak

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (fp
1. Kuchnia 11,50

2. tazienka 1,81

3. Pokoj 21,60

Powierzchnia pomieszca®grzewanych: ok. 34,90°m
Wysokai¢ pomieszcze ogrzewanych: ok. 2,80 m

Kubatura pomieszcaeogrzewanych: ok. 97,72°m
Pomieszczenigrddia ciepta to kuchnia o kubaturze 32,20 m

Budynek znajduje silll strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniog@wretrzna
-20°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogezvania lokalu wynosi ok.
Q=3250 W.

W zwigzku z adaptagjczesci pomieszcze na tazienk i remont kuchni przewiduje
sie monta nastpujgce] armatury tazienkowej: miska ggbwa, umywalka, kabina
prysznicowa, natomiast w kuchni przewiduje: skuchenk gazows, umywalke
dwukomorowy.

Projektuje si¢ podejscie z istniepcej instalacji wody zimnej do kotta, z rur
stalowych o srednicy @15 mm oraz pode§cie instalacji gazowej z rur
miedzianych osrednicy @22 mm do kotta.



5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwuwvayesystemu
zamknetego z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzeyw@0/60C z
grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji zaomog odpowietrznikOw
recznych montowanych na grzejnikach, oraz zaworow ouwdgtrzagcych
projektowanych w najwiszym punkcie instalacji tj. ponad drzwiami wepwymi
do lokalu.
Przewody i armatura
Instalacg centralnego ogrzewania wykana rur i ksztattek miedzianyctadzonych
zaciskowo. Przewody rozprowadzeg uklada wzdluz sScian przy listwie
poditogowej i natynkowo w e#ci omijajgcej drzwi wegciowe (rys. 2/S). W
przypadku prowadzenia przewodow w bruzdécikennych lub posadzce, ukiadaa
catej dtugaci w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex o gr. ir@n.
Przewody prowadzize spadkiem 2 promili w kierunku kotta. P&ogq przezsciany
w tulejach ochronnych. W tulejach nie naaghajdowa si¢ zadne paiczenia rur.
Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytowcupoych wykong
zgodnie z obowizujacymi normami oraz warunkami technicznymi.
Kompensag termicznych wydhtaen przewoddédw zapewai poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz \itawe rozmieszczenie uchwytow mogeych.
Jako armaturodcinagca przewidziano zawory kulowe.
Trase prowadzenia przewodow, ichsrednice, armature i osprzet pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

Zrédio ciepta

Zrodiem ciepta bdzie wisacy dwufunkcyjny kociot gazowy z zamkmi komom
spalania np. Termet Minimax Elegance turbo GCO-DF2 (21/21) o maksymalnej
mocy 21 kW (lub inny o parametrach réwnawwgch), zlokalizowany w kuchni.
Przewiduje si prae kotta na potrzeby centralnego ogrzewania i przaygania
cieptej wody uytkowe.

Dla zabezpieczenia instalacji, w kotle jest zabualosv przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnmi 6 | ustawione na émienie 0,75 bar. Kociot w bloku
hydraulicznym ma wbudowany zawoér bezpiecstea na cinienie otwarcia rowne 3
bar.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszazeprzyjgto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
PURMO Ventil Compact CV(lub rownowane) z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi firmy Oventrop (lub rownosivee) z odpowietrznikiem i korkiem
spustowym. W fazience projektujegsirabinkowy grzejnik typu Santorini firmy
PURMO (lub rownowany).

Na przewodach zasitkgym i powrotnym grzejnikdw zamontowaawory odcinajce
typu RLV firmy Danfoss (lub rownowae).

Grzejniki montowa nie nizej niz 15 cm od podiogi (tazienkowy 80 cm nad
posadzk) oraz nie bliej nic 3 cm od licaciany.



Zestawienie grzejnikow:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dtugosc | llosc¢
pomieszczenia ciepta [W] (lub réwnowany) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]

1. Kuchnia 1236 CV11-60 800 2
630W

2. tazienka 228 SAN11-04 h=1130 1
257W

3. Pokgj 1787 CVv21S-60 900 2
927W

Proby szczelndci i odbiory

Po zakaczeniu robot, przed zamurowaniem otworowseanach, przeprowadzi
probe szczelnéci trwajgca min. 24 godz. Ruroggi podd& probie szczelmmi na
cisnienie 4,5 bar, przeptukavods z predkoscig 1,5 m/s i poddaprobie na gayco. W
czasie prob kociot powinien byodlagczony od instalacji. W czasie ptukania nastawy
na zaworach powinny Byustawione na max.

Préby wykonéd zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcj zaleceniami
producentéw rur. Z przeprowadzonych prob spdzié protokoty podpisane przez
wykonawe robét i inwestora.

6. KOMORA SPALANIA -
ODPROWADZENIE SPALIN

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza adtak gazowego z
zamkneta komow spalania za pomac spalinowo-powietrznego przewodu
koncentrycznego @80/125 mm oznaczonego na rysunjekch przewdd P-S K3,
wyprowadzony od kotla przexiare na wspolny korytarz obok gdzie projektuje si
pocatek czsci pionowej przewodu, naginie pionowo do gory przez
nieogrzewany korytarz na trzecimepie i przez dwie kondygnacje strychu ponad
dach, zakaczony min. 0,8 m nad dachem, zintegrowamrerpnio-wyrzutry.

Przewdd wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornejaroodpornej
posiadajcy niezlezdne certyfikaty i atesty. Komin montowagodnie z wytycznymi
producenta. Na podajiu do kotta zamontowatréjnik z deklem oraz adapter z
odskraplaczem. Odskraplacz gr#y¢ z kanalizagj sanitars.

Do poziomu posadzki nieogrzewanego struchu przgeidie obudove
przewodu z piyt K-G 12,5 mm na profilach metalowyeh tynkowaniem i
malowaniem.

Prowadzenie wedtug rysunkéw 1/S i 4/S.

Po wykonaniu instalacji c.0. i podyczeniu kotta do przewodu spalinowego
zgtosk do Zaktadu Kominiarskiego celem dokonania odbioruprawidtowosci
podtaczenia.

DOPROWADZENIE POWIETRZA |

7. BUDOWA NOWEJ
MIESZKALNEGO .
W budynku istnieje przewidziana dla lokalu instgdagazowa z krécami
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przylagczeniowymi dla licznika G4. Projektujegdicznik gazowy klasy G4 dowolnej
marki, szafg pod licznik gazowy zgodnz aktualnymi przepisami oraz instakacj
gazowa na odcinku od szafki gazowej do odbiornikow gazumeszkaniu tj. kotta
dwufunkcyjnego 21 kW i czteropalnikowej kuchenkzgae,.

Projektuje si instalacg wykonary z rur miedzianych w stanie twardym o
grubdci scianek nie mniejszej ailmm, hczonych przez zaprasowywanie, lub lutem
twardym, dobrano nagiujace srednice przewodow do trojnika rozdzieleggo
przeptyw gazu na kucheak kociot DN 28mm, do kotta DN 22mm, a do kuchenki
DN 15mm. Szczegobty prowadzenia na rysunku 1/S.i 2/S

Prowadzenie pod sufitem od projektowanego na koaytalicznika
miechowego klasy G4. Na przejach rur gazowych przezxiare nalezy zastosowa
stalowe tuleje ochronne z wkiagk tworzywa sztucznego. Rury mocawdo scian
za pomog uchwytéw stalowych z wkiadkz tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewtnz budynku naléy prowadzé na powierzchniscian (w
odlegigci 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach oséych
nieuszczelnionymi ekranami ungbwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.

Poziomy przewdd gazowy nale utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku udzen
gazowych.

Przy przejciu przez przegrody budowlanéciany, stropy), przewody prowadzw
rurach ochronnych. Przewody f@anach mocowaza pomog hakow lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegio 1,5 m. Przewoddéw nie wolno uktadaod podtog.
Przewody gazowe nalg prowadzé powyzej przewoddéw instalacyjnych i w
odlegtaciach nie mniejszych i

- 15 cm od poziomych ruragéw wodocagowych i kanalizacyjnych, umieszczaj
je nad tymi rurocigami,

- 15 cm od ruro@gow cieplnych, umieszczgj je pod rurogigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggow z wyhczeniem przewodow
elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzobngpwnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rogzgatmi zaciskami instalacii
elektrycznej prowadzinad puszkami

- 60 cm od urzdzen elektrycznych iskrgcych, jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

Szczegoty prowadzenia przewodow na rysunku 1/55i 2

7.1. PROBA SZCZELNOSCI | SPRAWDZENIE INSTALACJI
GAZOWEJ.

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbyve® zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkami technicznymi wykonania i oo robét budowlano —
montaowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowefole nalezy wykona po
podiczeniu rurocigdw gazowych do odbiornikow.

Przed prob szczelnéci naley przedmucha sie rurochgdéw spezonym
powietrzem. Prop szczelnéci instalacji naley przeprowadzi sprzonym
powietrzem (dwutlenek ggla lub azot) o @énieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
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przeprowadza prob przy uayciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw i
wymienione.

Instalacje naley uzna& za szczeljp o ile wytworzone d@nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbiordaby szczelnéci nalery
sporadzi¢ protokét. Po wykonaniu instalacji gazowej wrazadfgczeniem urzdzen
gazowych nalgy zgtost do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu.
Odbior instalacji mee by przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby
szczelndci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

8. PROJEKTOWANA WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Doptyw powietrza zewgtrznego poprzez istnigjy w oknie PCV nawietrzak
szczelinowy umiejscowiony w kuchni wedtug rysunkis.1Powietrze zewitrzne
doptywa bezpfrednio przez nawietrzak do kuchni z piecem dwufyjrkan o
zamngte] komorze spalania, oraz gednio przez kuchaido nowo wydzielonego
pomieszczenia tazienki. W drzwiach pedry kuchni a tazienly, projektuje st
kratke wentylacyjm o powierzchni 220 cilub podcécie drzwi na wysok& okoto
2,5 cm, co stanowi zgodnz przepisami wentylagjnawiewry dla pomieszczenia
tazienki.

Wentylacg wywiewrg pomieszczenia tazienki nale wykona& poprzez
podhczenie projektowanej pod sufitem kratki wywiewnef39mm do oznaczonego
na rysunkach symbolem W5, projektowanego wgrznego komina wentylacyjnego
@150mm. Komin natey wykon& z blachy chromoniklowej gr. 0,65mm lub
ocynkowanej, izolowawetng mineralry 25 mm i obudowaptytami K-G 12,5mm na
profilach metalowych. Prowadzenie przewodem podtesuf na korytarz wedtug
rysunku 1/S, wye] poprzez nieogrzewany korytarz kondygnacji tregcdwie
kondygnacje strychu i 1m ponad dach, Zaka® wyrzutng dachow typu C — tzw.
Parasolem. Od poziomu posadzki strychu projektigiensig konstrukcg komina tj.
systemowy komin dwdcienny @150/225mm z blachy stalowej chromonikloiugj
ocynkowanej izolowany fabrycznie watmineralr. Rewizja na poziomie posadzki
strychu.

Dla zapewnienia zgodnej z przepisami wentylacji veywej pomieszczenia
kuchni z projektowanym kottem dwufunkcyjnym, prdjgje st wewretrzny komin
wentylacyjny na rysynkach oznaczony symbolem W6émkoo srednicy @150mm
nalezy wykona z blachy chromoniklowej gr. 0,65mm lub ocynkowarieplowa
wetng mineraly 25 mm i obudowaptytami K-G 12,5mm na profilach metalowych.
Przewdd wywiewny od kratki pod sufitem kuchni pam@zrojektowasm tazienke na
korytarz wedtug rysunku 1/S, g poprzez nieogrzewany korytarz kondygnacji
trzeciej, dwie kondygnacje strychu i 1m ponad daelkaczat wyrzutng dachowy
typu C — tzw. Parasolem. Od poziomu posadzki strygnojektuje si inng
konstrukcg komina tj. systemowy komin dwaenny @150/225mm z blachy
stalowe] chromoniklowej lub ocynkowanej izolowamgbfycznie weta mineraln.
Rewizja na poziomie posadzki strychu.

Szczegobty potzenia nawietrzakéw, kratek, pionéw i kanatow wentyjaych
wg rysunkéw 1/S i 4/S.




9. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA

W pomieszczeniach tazienki z w.c. i kuchni projektsje instalacg wodn,
kanalizacyjma i cieptej wody uytkowej.

Doprowadzenie wody wodagowej istniegcym przyhczem DN 20 mm na
ktorym w pomieszczeniu kuchni, naje zamontowa odpowiedni dla matych
przeptywow wodomierz mieszkaniowy np. METRON JS 46 DN15, lub
rownowany. Wodomierz wraz z armaturzamontowé& w szafce weokowej np.
300x300 umeliwiajacej odczyt i dosip serwisowy. Instalagjwodocigows i C.w.U.
projektuje s¢ z rur miedzianych przeznaczonych do kontaktu zaymthg. Armatug
odcinajca wykona z ksztattek dostosowanych do instalacji z Stednice i uktad
przewodow wedtug rysunku 3/S.

Do podgrzewania ciepte] wodyytkowej stizy¢ bedzie dwufunkcyjny kociot
opisany w pkt. 5.

Przewody rozprowadzgje wod zimmg i c.w.u. naley prowadz¢ ze spadkiem
zapewniaggcym maliwosé odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktactaz
mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najgey potazone punkty czerpalne. W
miejscach przé¢ przewodu przez przegrody budowlane malestosowa tuleje
ochronne. Przestraaniedzy rurami a przegraduszczelni.

Przewody poprowadzone w bruzdaétiennych i podiogowych zaizolowa
termicznie poprzez zastosowanie otuliny Therma@expact o grubiei 13 mm.

Wykonana instalagj wodm nalezy podd& probie cénieniowej na cinienie
min. 9 bar zgodnie ,Warunkami Technicznymi wykorsanhodbioru robét budowlano
— montaowych”. Instalagi naleey uzna& za szczels jezeli manometr w gigu 20
minut nie wykae spadku @énienia. Badanie szczelfm powinno by wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed wykonanieafacji cieplnej.

Kanalizacg sanitarg projektuje s z niskoszumowych przewodéw z
polipropylenu PP, dopuszcza¢ szastosowanie PCV jednak ve to powodowéa
gtosng prae instalacji. Instalacja wyprowadzona do dwoéch ektywanychych w
budynku wedtug pkt. 10 pionéw kanalizacji sanitarAematura tazienki podczona
bedzie do pionu DN 160mm oznaczonego nha rysunkaclo jeis2, pozostata
armatura z kuchni pogitzona ldzie do pionu oznaczonego jako KSlsnealnio
przez kawatek instalacji mieszkania nr 11 projelkdoej wediug odibnego
opracowania. Przewody uktadavediug rysunku 3/S i 4/S ze spadkami minimum
2%. Przy przégciu przewodow przez przegrody budowlane malstosowa tuleje
ochronne.Srednica wewstrzna tulei powinna hywicksza o ok. 5cm odrednicy
zewretrznej przewodu. Przestizemiedzy przewodem a tulgj powinna by
wypetniona szczeliwem zapewrgaym swobodny przesuw przewodu.

10. PRACE INSTALACYJNO-MONTA ZOWE
Nalezy wykon& zgodnie z projektem, wytycznymi momta systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem os6b uprawniomgctego typu robot.

11. ZAKRES ROBOT
W zakres rob6t wykonawcy instalacji wchodzi:
Instalacja gazowa




- monta projektowanej instalacji gazowej od licznika dataaazowego i kuchenki
czteropalnikowej,

- podiczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podiczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalmé&p

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykaczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i pdkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- monta przewodow i armatury instalacji ¢.0. z rur miedgieh

- monta zrédia ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamkapikomom spalania
- monta grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- mont& grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- ptukanie i préby szczeldoi instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrobka po uf@niu przewodow

- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spaligio

roboty instalacyjne:

- systemowe dwdcienne kominy z blachy kwasoodporne] zaroodpornej
@150/220mm, izolowangaroodpory wetng mineralrn,

- rewizje z odskraplaczem i ptykotwowg,

- wyrzutnie dachowe,

- mont& przewodu powietrzno-spalinowego oraz podenie go do kotta

- mont& kratek nawiewnych w drzwiach lub poeaie drzwi

- proby sprawngci wentylaciji

roboty budowlane:

- obudowanie przewodow

- uszczelnienie prz&j przez pota dachowy i stropovs,

- wiercenie otwordw przegciany, stropy, dach i ich obrobka po zémiu przewodéw.

Instalacja wodoggowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- monta projektowanych ruroggdw instalacji sanitarnej,

- monta projektowanych ruroggéw instalacji wodoeigowej wraz z projektowan
armatug,

- badania i odbiory instalacji wodagowej i sanitarne;.

- prace wykaczeniowe i porzdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworéw przegiany i ich obrobka po ui@niu przewoddw,
- wykonanie bruzdciennych,

- obudowanie przewodow.
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12. WARUNKI WYKONANIA

- Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi
robét budowlano montawych, cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystoveeéz z
zaleceniami i wytycznymi (DTR) producentéw gaizen.

- Dopuszcza siinstalowanie urgdzex innego producenta npodanego w projekcie
lecz o parametrach technicznych zgodnych z dobrawypmojekcie.

- Wszystkie urgdzenia montowa@zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie czynngki przy urzdzeniach powinni wykonywa uprawnieni i
przeszkoleni pracownicy.

13. UWAGI KO NCOWE
1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgodito
z dokumentagjwykonawca i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy i wdzenia przeznaczone do RoboOt powinny
odpowiada Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki  upowanione przez odpowiednie  ministerstwo.  Powierzchnie
poszczegolnych elementow obudowy przewodow wengjigch musz by¢ gtadkie
bez zatama i wgniecé. Material powinien b§ jednorodny, bez weréw i wad
walcowniczych. Paczenia rozjczne poszczegodlnych elementéw adzenia
powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

3) Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Usdzenia na budogv nalezy dostarczy tacznie ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru keicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy iadeenia naley sprawdzt pod
wzgledem kompletngci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia wgtpliwosci co do jakéci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem poddaje badaniom ok&onym przez
Przedstawiciela Zamawigjego (dozér techniczny) Robét.

4) Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych Robot. Spgzuzywany
do Robot powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada pod
wzgledem typow i ilgci, wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektodj
ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamaeagp; w przypadku braku
ustalé, sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajcego. Liczba i wydajnid sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie
Robdét, zgodnie z zasadami okomymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Przedstawiciela Zamaweago w terminie przewidzianym
Kontraktem. Spr# bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Robét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronjyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamaydago kopie dokumentow
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potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkow Kontraktu, zosiaprzez Przedstawiciela Zamavgeg¢go
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za fgkach wykonania zgodnie z
Dokumentacj Projektows prawem budowanym, obogaujacymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamaw@ggo.

6) Wykonawca powinien méewtasciwe dagwiadczenie w realizacji tego typu Robot i
powinien gwarantowawysoky jakos¢ wykonania.

7) Podstaw wykonania Robot stanowi Dokumentacja Projektowanleiaacsé
wykonania poszczegolnych etapéw manta pozostawia si do realizacji
Wykonawcy.

8) Wbudowane urdzenia wymagaj konserwacji przed rozpogzaem kadego
sezonu grzewczego. W instalacji ngledokonywa okresowych przegtéw i
kontroli. Urzdzenia grzewcze powinny 6ypoddawane przegdom okresowym
wynikajgcym z ich dokumentacji techniczno-ruchowe;.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr KopinowsKi
inz. Piotr Kuzniar

Waltbrzych, Czerwiec 2015 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJA C.0. WRAZ Z ZABUDOWA KOTLA NA PALIWO GAZOWE
| WYMIAN A INSTALACJI GAZOWEJ. INSTALACJAWENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ | INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie
informacji dotycacej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea |
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem olgjta jest budowa instalacji c.0. wraz z zabuddwtta na paliwo
gazowe, wykonaniem przewodu spalinowo-powietrzneggymiarg instalacji
gazowej, budowwentylacji nawiewno-wywiewnej i budayznowej instalacji wodnej
I kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 12 w bullyprzy ul. Lewartowskiego 18
w Watbrzychu.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegétowo w ogesidnicznym.

3. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik Budowy winien nal&e¢ do Okegowej Izby Irzynierbw Budownictwa,
posiadéa aktualne ubezpieczenie od odpowiedziénaywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe.

Przed przysipieniem do prac kierownik budowy powinien szczeg@a@apozné sic

z warunkami pozwolenia na budewi projektem budowlanym, opiniami i
uzgodnieniami. Zawiadori uzytkownikow lokali mieszkalnych o terminie
rozpoczcia i zakaczenia robot.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajgenprzepisow BHP przez
zatrudnionych  pracownikébw oraz sprawdzenie kwalifjk pracownikow
wykonupcych roboty specjalistyczne. Kierownik Budowy zghiezzy teren, na
ktorym prowadzonedala roboty poprzez odpowiednie ogrodzenie i oznakoeiani

4. UWAGI DOTYCZ ACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanebpejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabugddwtla na paliwo gazowe z
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zamknita komom spalania oraz wymiarnnstalacji gazowe,.

Instalacja gazowa

- monta projektowanej instalacji gazowej od licznika dataaazowego i kuchenki
czteropalnikowej,

- podhczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podhczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalwép

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykaczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i pdkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- monta przewodow i armatury instalacji ¢.0. z rur miedgieh

- monta zrédia ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zantaikomor spalania
- monta grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- mont& grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- ptukanie i préby szczeldoi instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrébka po ui@niu przewodow

- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spaligio

roboty instalacyjne:

- systemowe dwdcienne kominy z blachy kwasoodporne) zaroodpornej
#150/220mm, izolowangaroodporyg wetng mineralr,

- rewizje z odskraplaczem i ptykotwowa,

- wyrzutnie dachowe,

- mont& przewodu powietrzno-spalinowego oraz podenie go do kotta

- monta kratek nawiewnych w drzwiach lub poecie drzwi

- préby sprawngci wentylaciji

roboty budowlane:

- obudowanie przewodow

- uszczelnienie prz&j przez pota dachowy i stropovs,

- wiercenie otwordéw przegciany, stropy, dach i ich obrobka po zémiu przewodéw.

Instalacja wodoggowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- monta projektowanych ruroggow instalacji sanitarnej,

- monta projektowanych ruroggéw instalacji wodoeigowej wraz z projektowan
armatug,

- badania i odbiory instalacji wodagowej i sanitarne;.

- prace wykaczeniowe i porgdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrobka po ui@niu przewodow,

14



- wykonanie bruzdciennych,
- obudowanie przewodow.

4.2 Wykaz Obiektow
Calds¢ prac prowadzona ¢dzie w budynku przy ul. Lewartowskiego 18 w
Waltbrzychu. Praceghla miaty miejsce wewstrz budynku.

4.3 Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

Prace budowlane i morawe wewntrz budynku prowadzonestly na wysokéci do

4 m; nie istnieje niebezpiearwo upadku z wysokoi oraz zagreenie od

upadagcych elementow budowlanych, nedzi itp.

- mazliwos¢ potknicia se na tym samym poziomie, przewody elektryczne, rury

miedziane, otuliny

- mazliwos¢ poraenia padem przy pracy z uggzeniami elektrycznymi

- mazliwos¢ oparzé termicznych przy pracy z lutownic

- mazliwos¢ uderzenia fal sprzonego powietrza przy probach szczébioz

uzyciem spezarki, przez elementy ruchome — spadaj elementy oraz uderzenie o

nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, desha@ya

- praca na wysokai przy montau kanatéw wentylacyjnych i budowiécianek

obudowy,

- przycinanie elementéw obudowy — praca zdeeniami tacymi,

- wiercenie otworéw pod kotki.

4.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych:

- kazdy pracownik powinien posiadawazne badania lekarskie stwierdzag

zdolna¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku

- pracownicy przed przygbieniem do prac powinni przgj podstawowe szkolenie

BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznychzanby dokonane wycznie

osobom posiadagym odpowiedry wiedz i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadabdpowiednigsrodki ochrony osobistej,

- prace nalgy prowadz¢ pod nadzorem kierownika robot.

4.5 Wskazania s$rodkéw technicznych i organizacji zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegollnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczy i sprawna komunikacje na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

- Wykonawca zobovdgzany jest zapewdii dostarczy pracownikom odpowiednie

srodki ochrony osobistej,

- nalezy umieici¢ tablice informacyjne z adresami i numerami teléfemajblizszego

punktu lekarskiego, stig pazarnej i policji,

- zapewnt uzywanie sprawnych nagdzi, uradzen i sprztu elektrotechnicznego,
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- wzywaé narzdzi i urzadzear posiadagcych odpowiedni klass bezpieczéstwa i
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzegana placu budowy podstawowych zasad ochrony osphet kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski ieckawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczafe, a take asekuraejprzez osoby towarzysee,

- utrzymywa porzdek na placu budowy z zachowaniem segregacji naéberi
budowlanych, sktadowania materiatléw i rtzi oraz wywaenia gruzu,

- materiaty niebezpieczne najesktadowg& w miejscach wyznaczonych do tego ,
zabezpieczonych przed wplywami o0séb niepowotanychaz o warunkéw
atmosferycznych,

- teren objty rusztowaniami lub podsaikami naley oznakowa,

- teren zagrzony maliwoscia upadku elementow gruzu z wysdékpD nalery
wytaczye z komunikacii.

Droge ewakuacyjn w razie zagrgenia okréla przed przyspieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Piotr Kuzniar

Waltbrzych, Czerwiec 2015 r.
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CZESC RYSUNKOWA

1/S

Rzut lokalu mieszkalnego nr 12. Projektowana
instalacja C.O., gazowa i wentylacja grawitacyjna

1:50

2/S

Rozwingcie projektowanej instalacji C.O. oraz rzu
izometryczny projektowanej instalacji gazowe,.

I 1:50

3/S

Rzut lokalu mieszkalnego nr 12. Projektowana
instalacja wodno-kanalizacyjna oraz pabie
piondw kanaliacyjnych na Il girze budynku.

1:50

4/S

Zbiorczy schemat projektowanych pionéw
wentylacyjnych, przewoddw powietrzno-spalinowy
oraz pionow kanalizacyjnych w budynku w ramac
odrebnych projektéw remontéw lokali mieszkalnyc
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