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e 2 e e g Wm m S ° m e g 559 g v 2 < pion W1 -W10 - projektowane wewnetrzne systemowe kominy wentylacyjne @150
< < < < e x5S ¢ s 4 < e K- c c q z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr. 0,65mm, lub blachy ocynkowanej,
3 & 2 & & g5 & 5 2 3 a & 3 m m m. a 3 a3 izolowany wetng mineralng 25mm w obudowie z ptyty K-G 12,5mm na profilach
H m 8 2 m m SR m. H H metalowych. Wyprowadzony 1m ponad dach, zakornczone wyrzutniami $ciennymi
5 © m z o S mh m E 5 g8 typu C - tzw. Parasolemi. Rewizje na poziomie posadzki strychu, od poziomu
axo O <N posadzki strychu systemowe kominy dwuscienne @150/225 z blachy stalowej
chromoniklowej lub ocynkowanej izolowany wetng mineralng. Na wlocie do
N projektowanych kanatéw wywiewnych, pod sufitem montowac¢ kratki wentylacyjne.
1 IR 0D 1l 1 1l Szczegbly i umiejscowienie na rysunkach 1/S.
dach g m > m S g S przewody P-S K1-K5 - koncentryczne przewddy spalinowo-powietrzny (wsps)
[ 2125/80mm z adapterem, wyczystka koncentryczng i odskraplaczem. Wyprowadzone
— — Hl = — = H — 0,8 metra ponad dach. Do nieogrzewanego strychu w obudowie z ptyty K-G 12,5mm
1] _Ao:av\@:mo_.m 2 na profilach metalowych. Odprowadzajg spaliny i doprowadzjg powietrze do komér
m\:.v\o:c spalania dwufunkcyjnych kottéw gazowych o mocy 21 kW.
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strych
Do poziomu posadzki strychu piony wentylacyjne jako kominy wentylacyjne @150,
izolowane wetng mineralng w obudowie z pltyt K-G. Powyzej jako kominy systemowe
@150/225 izolowany fabrycznie wetng mineralng. Na poziomie posadzki strychu
projektuje sig rewizje pionéw wentylacyjnych.
] HiEEIE | | HER|IgER! | | Do poziomu posadzki strychu piony kanalizacyjne oraz przewody powietrzno
I U_@:.o 0 M14 S M14 O spalinowe nalezy obudowywac ptytami K-G z gipsowaniem i malowaniem.
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- — - — . M5 Wopiecia do pionéw wentylacyjnych, przewodéw spalinowo
wywiew z tazienki wywiew z tazienki <<W<<.ﬂ<<. z o powietrznych i pionéw kanalizacji sanitarnej z obszaru
(projektowany) wywiew z tazienki (projektowany) Auﬂo_.mp__ﬂﬂoq,\_m:vc oznaczonego M5, znajdujg sie w lokalu mieszkalnym nr 5.
(projektowany) przewsd powietrzno-spalinowy kotta z Analogicznie w M11, M12, M13 i M14.
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Miejski Zarzad Budynkow w Watbrzychu Lokal mieszkalny, ul. Lewartowskiego
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych 18/5,11,12,13,14 Walbrzych
; H Temat:
lwnica . . .
P |H®) _\\ o Remont lokalu mieszkalnego wraz ze zmiang struktury lokalu, | Stadium: | Branza: Arkusz Data:
J - budowie c.o0. na gaz oraz wykonaniu wentylacji PB S A3 06.2015
spadek 2% czyszczak @160 nawiewno-wywiewnej w lokalu
czyszczak 3160 Sprawdzit: Tytut rysunku:
mgr inz. Mirostaw Kociumbas Zbiorezy schemat projektowanych pionow | Skala:
Upr. nr 245/02/DUW wentylacyjnych, przewodéw -
powietrzno-spalinowych oraz pionéw
rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski kanalizacyjnych w budynku w ramach Nrrys.
T . odrgbnych projektéw remontow lokali 4/S
asystowal:  inz. Piotr KuZniar mieszkalnych nr 5,11,12,13,14.




