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Uwagi:

T 1T ] 1) Konstrukcja projektowanej Scianki z profili z balchy ocynkowane;.

Do Sufitu, $ciany i podtogi mocowaé profile poziome CU50. Do profili CU mocowac

profile stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocowac ptyty
Kuchnia Pokoj K-G 12,5mm wodoodporne (zielone). Przestrzen migdzy ptytami wypetni¢ wetne

261 426 mineralng 50mm.

2) Projektowana posadzka w fazience 6cm z betonu C20/25 zbrojonego dotem siatkg

zgrzewalng z pretow @4mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki nalezy zerwaé

Nadproze 2| 120 ptyty pilsniowe oraz deski. Sprawdzi¢ stan belek stropowych. Wytozy¢ izolacjg

L=2m przeciwwilgociowg i termiczng. Na posadzce utozy¢ ptytki ceramiczne.

Projektowana 3) Osciezice drzwi mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu do

tazienka profili pionwych scianki. Szczeliny miedzy oscieznicg a sciankg wypetni¢ materiatem

N 200 izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym

a zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie.

4) W $cianach no$nych w miejscu projektowanych przesunie¢ drzwi wstawi¢ po dwa
nadproza 2| 120 o dtugosci 1,6m. Prace rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem
wydzielenie pomieszczenia przesunie¢ otworéw drzwiowych w $cianie moga zostaé rozpoczete tylko i wytgcznie
tazienki za pomocg scianek po zamontowaniu i osadzeniu nadprozy.

G-K gr. 7,5cm
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Szczegot wykonania posadzki:

\
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Posadzka z betonu C20/25
I @ gr. 6¢cm zbrojonego siatkg

zgrzewana z petow @4 Sprawdzi¢ stan belek stropowych
M ) Whytozy¢ glazurg po odkryciu
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Izolacja termiczna
i akustyczna

_ \ _
sufit na ruszcie drewnianym izolacja przeciwilgociowa

>
M14 Wm
(Wedtug . 200 M13 (wedtug odrebnego

odrebnego 90 opracowania)
opracowania)

Legenda:

- ARAZZ— . Sciany z konstrukcji drewnianej, przeznaczone do usuniecia.

FEEEd - Czesci Scian konstrukcji murowanej, przeznaczone do usuniecia, w
ramach projektowanych przesunie¢ drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

(EREE - Projektowana nadbudowa czesci Scian konstrukcji murowanej z
. . It
_ Piec materiatu rodzimego.

_ kafl.
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- PROJEKTY BUDOWLANE

LN §1 — z : m KIEROWANIE ROBOTAMI
- - - . N NADZOR ZASTEPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Obickt:
Miejski Zarzad Budynkow w Watbrzychu Lokal mieszkalny,
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych ul. Lewartowskiego 18/12, Watbrzych
Temat:
. Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
Remont lokalu mieszkalnego . PB B A3 06.2015
Sprawdzit: Tytut rysunku: cala:
inz. Edward Knapczyk m_ .w %.
Upr. nr UAN.VI-f/3/144/84 Rzut lokalu mieszkalnego .
Rysowat: nr 12. Branza budowlana. | Nrrys.
mgr inz. Agata Knapczyk 1/B




