Remont elewacji frontowej i docieplenie elewac|ngj budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Paderewskiego 28, 58-301 Walbrzych

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Rodzaj materiatu/ Parametry
element
Stal zbrojeniowa - g8 A-llI
Elewacja frontowa
Srodek zmywajcy - do zmywania tynkow i farb
Preparat gruntagy - do stosowania na &e stare podi@a mineralne

do wzmacniania starych podio
nie zmniejszajcy dyfuzyjngci pary wodnej

Zaprawa tynkarska -wapienno - trassowy tynk podktadowy do prac rengijvgch

do wytwarzania elastycznych tynkéw podktadowych

do stosowaniu na podio z cegly

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa
tynkarska, grupa zapraw LW CS 1|

Zaprawa tynkarska -wapienno - trassowy tynk

do wytwarzania elastycznych tynkow podktadowych

do stosowaniu na podio z cegly

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - €& 1: Zaprawd
tynkarska, grupa zapraw GP CS Il

Szpachla do - do wytwarzania filcowanych lub gtadko zatartych penechni
wykanczania - uziarnienie 0-0,6 mm
powierzchni tynkéw |- z widknem zbrajcym
- PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow - €& 1: Zaprawd
tynkarska
Preparat gruntagy - do wykonywania powlok gruntagych pod powioki silikatowe
Farba elewacyjna -farba silikatowa
- matowa
Preparat przeciw - przeznaczony do likwidacji zanieczyszag®chodzenia biologicznego, @
grzybom, porostom, czyszczenia oraz konserwacji elementow konstrukajiowanych,
glonom wyrobow kamieniarskich i materiatbw budowlanych
Zaprawa fugowa do |- do zabytkowych murow z cegly i kamienia
renowacji spoin - zaprawa fugowa z trassem M5 wg PN-EN 998-2

Zaprawa do wapienno-trasowa zaprawa do uzupetniania ubytkavegle
uzupetnié ubytkow w | - PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw - €& 1
cegle

Preparat
hydrofobizugcy

do hydrofobizacji naskliwych, porowatych podity z cegly

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie fakpi ocena zgodniei.
Czei¢ 2: Systemy oceny powierzchniowej betonu

Elewacja tylna

Bezspoinowy system |- warstwa ocieplajca wetnha mineralna gr. 14 cm o maksymalnym
ociepler obliczeniowym wspétczynniku przewodzenia ciepta3®,Ov/(mK)
wykonczenie tynk silikatowy érednicy najwgkszego ziarna 1,5 mm
ITB nr 447/2009

Aprobata Techniczna ITB

Bezspoinowy system |- warstwa ocieplajca wetha mineralna stosowana do izolécjan

ociepler piwnicznych i betonowych podtog na gruncie gr. 8@maksymalnym
deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta 8 08(mK)

ptytki klinkierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mm wl&rze czerwonym
(ceglastym) o masie powierzchniowej niekégzej n 40 kg/m2

ITB nr 447/2009

Aprobata Techniczna ITB




Remont elewacji frontowej i docieplenie elewac|ngj budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Paderewskiego 28, 58-301 Walbrzych

Dyspersyjna masa
szpachlowa

- do wykonywania powtok uszczelniaych obgbie cokotu i styku z gruntem

- do wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatkwidkna szklanego
- do klejenia ptyt cokotowych lub plyt ociepiajych

Zaprawa klejowa

mineralna
- do cienkowarstwowego klejenia ptytek klinkierowych
- nie powodujca powstawania wykwitow na ptytkach
- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacja nazzenie

Zaprawa spoinowa

mineralna
- odporna na powstawanie wykwitow
- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek

Obroébki blacharskie,
parapety

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm
- blacha stalowa gr. 0,7 mm powlekanej w kolorzgzbwym

Schody zewwtrzne

beton C20/25,

stal@l2 A-lll, 8 A-0,

bloczki betonowe gr. 24 cm,

piytki granitowe:

- 0 powierzchni ptomieniowanej

- gr. min 20 mm

- gr. min 10 mm

balustrady:

- stalowe lakierowane na kolor grafitowy lub czarngtawy
- stupki i pochwyt z rury grednicy 50 mm

- elementy wypetnienia o wymiarach poprzecznycHLB0nm

Rynny, rury
spustowe

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm
- blacha stalowa gr. 0,7 mm powlekanej w kolorzgzbwym

Stolarka drzwiowa

- drzwi frontowe z n&wietlem gérnym o konstrukcji drewnianej ramowo-
ptycinowej (do odtworzenia)
- z profili aluminiowych, drzwi 0 Umax=1,7 W/(m2K)

Stolarka okienna

a) piwnica
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV 2eirly od strony

zewretrznej w kolorze ciemnym bzowym ze szprosem naklejanym 6-8

cm o Umax=1,8 W/(m2K),
b) klatka schodowa
okna dwuskrzydiowe (skrzydto gérne i dolne) uchytoawieralne z PC
w kolorze biatym ze szprosem 6-8 cm o Umax=1,8 VEKn
C) toalety
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV wokeze biatym o
Umax=1,3 W/(m2K),
d) strych
okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV wokeze biatym o
Umax=1,8 W/(m2K),
e) mieszkania
okna:
- w pokojach i kuchniach dwuskrzydiowe (skrzydiorm i dolne
uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze bialym ze smsnm 6-8 cm 0
Umax=1,3 W/(m2K), okna z nawiewnikiem,
- jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV w kakr biatym @
Umax=1,3 W/(m2K),
Nawiewniki - strumi@é objetosci powietrza przeptywagego przez catkowicie
otwarty nawiewnik, przy rnicy cisnienia po obu jego stronach 10 P
powinien wynost min 35 m3/h

Szafka gazowa i
elektryczna

- szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub agan matowym
- szafka elektryczna w kolorze grafitowym lub czarnyratowym

Opracowat:
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