Paderewskiego 28 - klatka schodowa kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia joam. Poszcz Razem
wa
1 Remont klatki schodowej
1|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni ponad 2 m2 - drzwi[m?
d.1|0354-05 |wejsciowe od ulicy wraz z nadwietlem oraz drewniane od podwdrza
1.50%2.50+1.20*2.00 m? 6.150
RAZEM 6.150
2|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne dwuskrzydiowe z oscieznica | z na- m2
d.1|02 1027-03 [$wietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
analogia
1,50*2.50 m2 3.750
RAZEM 3.750
3|KNR-W 2. |Drzwi zewnetrzne pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni po- [m?2
d.1|02 4027-02|nad 1.5 m2 - z oécieznicy
1.20*2.00 m? 2.400
RAZEM 2.400
4|KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkovych |szt.
d.1|0920-26
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 4-01 |ZaioZzenie klamek z szyldami kpl
d.1|0920-20
2 kpk 2.000
RAZEM 2.000
B|KNR AL- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz szt
d.1]01 0304-06|do drzwi
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71KNR 4-01 |Remont o&cieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - dizwi do WC szt,
d.1|0906-01
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
8|KXNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej do WC m2
d.1]1211-04
0.80*2.00*9*2.75<wsp.> m2 39.600
RAZEM 39.600
9[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwic- |m?2
d.1|1208-10 {wej o pow. ponad 1.0 m2
poz.8 m? 39.800
RAZEM 39.600
10[KNR 4-01 |Wymiana klamek z szyldami - szt
d.110919-20
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11[KNR 4-01 |Wymiana zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt
d.1)0919-26
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
12]KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do szt
d.1(0354-04  |piwnicy i na strych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 4-0%1 |Obsadzenie oécieznic stalowych ¢ pow.otworu do 2.0 m2 w Scianachz  |m2
d.1|10320-02 |cegiet
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
14]KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnstrzne, wejsciowe peine jednodzielne ¢ |m?
d.111619-01  |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00%2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
15|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szf.
d.1]0920-26
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16iKNR 4-01 [Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1{0920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
17|#KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejna lub flalowa oscieznic drawiowych meta- |m?2
d.1]4510-08  jlowych z dwukr.szpachlowaniem
0.9*2.00*0.5<wsp> m2 0.900
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RAZEM 0.900
18|/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o |szt.
d.11214-06 |powierzchni do 0.75 m2
4 szt 4.C00
RAZEM 4.000
19|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna parapeléw wewnetrznych o pow.do szt
d.1|1209-13 |0.52m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-02 |Okladziny z piyt gips.-karton.{suche tynki gips.) zaroodpornych na stro-  (m2
d.1|2006-04 |pach - na suficie
analogia ’
2.75*4.95 m? 13.613
RAZEM 13.613
21|KNR 2-02 |Okladziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach - [m?
0.1|12006-04 |bez rusztu (klatka i WC)
analogia
1.30*2.70*4+2.70*1.60*4+2.50*1.20*7+7.90*1.80+0.85*0.90*9 m2 74.235
RAZEM 74.235
22|NNRNKB |{z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujacym - sufity m?2
d.1|202 1134-
01
poz.20+poz.21 m2 87.848
RAZEM 87.848
23[KNR-W 2. [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1|02 1510-07 |suchych tynkdw z gruntowanierm - klatki schodowe (sufity)
z.52.5.3
poz.22 m2 87.848
RAZEM 87.848
24|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem  |m?2
d.1{0713-02 |tapet na sufitach klatki schodowej i biegach schodowych od spodu
2.85*1.70"2+2.21*2.10 m?2 14.331
RAZEM 14.331
26|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m?
d.1)202 1134-
01
poz.24 m? 14.334
RAZEM 14.331
26! KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnt wewnetrznych - |m?2
d.1]02 1510-01 [tynkow gladkich bez gruntowania - sufity
z.62.5.3
poz.25 m2 14.331
RAZEM 14.331
27|KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-waplennej na $cia- [m2
d.1|0701-06  |nach, filarach, pilastrach o powierzchni edbicia ponad 5 m2
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
28{KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.rgcznie na podiozu z cegly i pusta-  |m?2
d.1]0716-02 |kdw na scianach w pomieszezeniach o pow.podiegi ponad 5§ m2
poz.27 m? 30.000
RAZEM 30.000
29[KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem  |m?
d.1(0713-01 itapet na scianach - klatki schodowej
76.003.104(1.7042.85)*2.90*2*2+(2.21+2.10)"2.80"2+(0.95+0.90)*2.80* |m? 318.770
2*9-poz.23
RAZEM 318.770
30/KNR 4-01 [tugowanie farby olejnej z fynkdw $cian - kiatki schodowej m2
d.1{1208-02
lamperia
76.00*1.50427.30+12.93 m? 154.230
RAZEM 154.230
31|NNRNKB |{z.Vil} Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d. 11202 1134-
02
p02.28+poz.29+poz.30 m? 503.000
RAZEM 503.000
32|KNR-W 4- [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1(01 1208-02 |$cian bez szpachlowania
2.82.2.3.
poz.30 m? 154.230
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RAZEM 164.230
33|KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - |m?2
d.1]1505-01  jfynkéw gladkich bez gruntewania cian
76.00*1.60+43.29+25.48+12.07 m2 202.440
RAZEM 202.440
34|TZKNBK |Wzmocnienie - usztywnienie balustrady schodowej msc,
d.1|XH 0401-
59
analogia
25 mse. 25.000
RAZEM 25.000
35{KNR 4-01 |Wymiana elementéw schoddw drewnianych - tralki szt
d.1(0417-06
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
36|KNR 4-01 (Dwukrotne malowanie farba olejng balustrady drewnianej m2
d.1(1212-08
analogia
25.00*0.80 m?2 22.500
RAZEM 22.500
37|KNR 4-01 [Montaz poreczy drewniangj - zejécie do piwnicy + na parlerze m
d.1|0417-03
1.1+3.9*2 m 8.900
RAZEM 8.900
38/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - parter klatki i m2
d.1|0811-07 |(WC
1.30%1.70*542.70*1.60%4+1.40°2.00+3.25*1.75+1.80*1.60+0.90"0.90*9  |m? 46.988
RAZEM 46.988
391KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klgj - przygotowa-  |m?2
d.1/1118-01 |nie podioza
poz.38 m2 46.988
RAZEM 46.988
40|KNR 2-02 |Posadzki phylkowe z kamieni szlucznych; plytki 30x30 cm ukladane na  (m2
d.1[11118-08  |kiej metods 2wyklg
poz.3¢ m? 46.988
RAZEM 46.988
41|NNRNKB |Naprawa stopni schoddw kamiennych zaprawa Ceresit CR 44 m2
d.1{202 1130-
02
analogia
{0.31+0.18Y*1.80*10+{0.31+0.18)*1.25"65 m2 48.633
: RAZEM 48.633
42[NNRNKB |Naprawa stopni schoddw kamiennych zaprawa Ceresit CR 44 - dodatek |m?2
d.1/262 1130- |lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
03 Krotno$é = 5
poz.41 m? 48.633
RAZEM 48.633
431 KNR-W 4- {Naprawa podioza betonowego stopni schoddw zaprawg specjaing do re- |msc
d.1|01 0205-05 [nowacji betonu
analogia
10 mse 10.000
RAZEM 40.000
44|KNR 4-01 [Demontaz skrzynek na listy | szafek gazowych szl
d.1|0364-15
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45|TZKNBK |Montaz ponowny skrzynek na listy i szafek szt.
d. XV A-
177
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46iKNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaz rurek instalacji teletechnicznych PCV na m
d.1j0110-01  |uchwytach UM
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
47|KNR 4-02 |Wymiana miski ustgpowej siedzeniowej fajansowej szt
d.1(0224-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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48(KNR 4-02 |Wymiana pluczki ustepowsj z zaworem plywakowym kpl.
d.1{0225-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR 4-02 (Wymiana sedesu z tworzywa szi.
d.1(0224-03
9 szl 9.000
RAZEM 9.000
50;KNR-W 4- (Wymiana podejécia z rur z PVC o §r. 110 mm laczonych metodg weisko- jmsc.
d.1:02 0212-08 |wa - pod miske ustepowa
g msG. 9.000
RAZEM 9.000
51|KNR 4-02 (Wymiana podejscia doptywowego pod zawér czerpalny,hydrant i baterie  |szt.
d.110108-01 o $r. 15mm
9 szt. 9.000
RAZEM 8.000
2 Remont strychu
52|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia- |m?2
d.2|10701-05 nac?, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad § m2 - na komi-
nacl
(0.75+0.70)*3.60*2+(0.75+0.72)* 360" 2+ 1. 10* 3.50+0.72+1.00)*3.50*2_ |m2 36.330
RAZEM 36.330
53(KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [m?2
d.2|0701-05 nac/h. filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na scianach
50%
[6.40*2.100.5"2+3.20*2.16+2.25*2.50+4.10*3.20+(3.90+3.60)*2.40*2]* |m2 36.483
50%
RAZEM 36.483
54|KNR 4-01 |Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zapravwy cementowo-wapiennej na stro- [m2
d.2|0701-08 |pach piaskich, belkach, biegach i spocznikach schadéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
3.90°3.60 m?2 14.040
RAZEM 14.040
55|KNR 4-01 |Tynki wewneltizne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i [m?2
d.2|10715-06  |pustakdw cegly | pustakow w piwnicach i na strychach (§ciany i stropy)
poz.52+poz.53+poz.54 m2 86.853
RAZEM 86.853
56|KNR 4-01 [Przecieranie istnigjacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby - na keminach mZ
d.2(0713-01
{5.;0*2.10*0.5*2+3.20‘2.15+2.25*2.50+4.10‘3.20+(3.90+3.60)*2.40*2]* m2 356.483
50%
RAZEM 36.483
57|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkdw m2
d.2|1501-01
poz.55+poz.56 m2 123.336
RAZEM 123.336
58/KNR 4-01 |Rozebranie desek podlogowych na sirychu m2
d.2{0428-02
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
E9|KNR 2.02 |Utozenie desek podlogowych na strychu grubosci 25 mm m2
d.2|1110-01
poz.58 m2 30.000
RAZEM 30.000
G0|KNR 4-01 |{Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania  jm?
d.2|0627-03  preparatami solowymi z oczyszczeniem powierzchni z kurzu i zanteczysz-
czen
2.70*7.80+14.20*9.00+5.40*2.50+5.40*1.00*2 m2 i73.160
RAZEM 173.160
61|KNNR-W 3 (Wymiana elementéw schoddéw drewnianych - stopnie szt.
d.2|0704-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
62{KNR 2-02 [Dwukrolne malowanie farba olejng stopni schoddw drewnianych m2
d.211508-01
analogia
0.80*0.30*13*2 m2 7.020
RAZEM 7.020
B63|KNR 4-01 !Demontaz drawi ciesielskich do wneki szt.
d.2(0354-04
1 s2t, 1.000
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RAZEM 1.000
3 Remont piwnic
64KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian [ub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie m3
d.3|0304-01 cementowo-waplennej ceglami - uzupefnienie $ciany w korytarzu piwnicz-
nym
0.50*0.30*0.30 m3 0.045
RAZEM 0.045
65|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na stro-  |m?
d.3|0701-08  |pach piaskich, belkach, blegach | spocznikach schoddw o powierzchni
odbicia do 5 m2
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
66(KNR 4-01 |Cdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegj na $cia- |m?
d.3|0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
67iKNR 4-01 |Tynki wewnelrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i jm?
d.3j0715-05  |pustakdéw cegly T pustakdw w pivnicach i na strychach (Sciany 1 stropy)
poz.65+poz.66 m2 60.000
RAZEM 60.000
68{KNR 4-01 iZeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi po- [m?
d.3(1202-09 inad § m2 wraz z wykonaniem reperaci peknied, rys i uszkodzefi oraz wy-
' gladzeniem powierzchni tynku
127.26+(12.80*7+12.34*8)*2-poz .67 m2 443.900
RAZEM 443.900
689|KNR 2-02 |Dwukrolne malowanie mlekiem wapiennym tynkdw $cian i sufitu m2
d.3|1501-01
poz.67+poz.68 m2 603.900
RAZEM 503.900
70|KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych szt.
d.3(0354-13
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
71|KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek wyciorowych hermetycznych w §cianach z cegiet |szt.
d.3|0322-01
analogia
4 szt 4.000
- RAZEM 4.000
72|KNR 4-01 [Montaz poreczy m
d.3{0417-03
analogia
2.4 m 2.400
RAZEM 2.400
~ 73|KNR 4-01 |Naprawa podloza bstonowego o powlerzchni zniszczonej do 0.6 m2 miejsc.
d.310205-05
: 16 migjsc. 15.000
RAZEM 15.000
74|KNR 2-02 {Skrzydla drzwiowe azurowe m?
d.3{1015-10
0.80*1.90*5 m? 7.600
RAZEM 7.600
75|KNR 4-01 |Zalozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt.
d.3|0920-34
anaiogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
76(KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szf.
d.3|0920-29
2*5 szt 10.000
RAZEM 10.000
77|KNKRB 3 {Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych wewnetrznych - {m2
d.3|0702-04 |drzwi do praini
1.00*1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
78[KNR 4-01 (Zalozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych [szt.
d.3(0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79(KNR 4-01 |ZaloZenie klamek z szyldami kp!
d.3]0920-20
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzehnl metalowych pelnych m2
d.3|11212-02  iszpachlowanych jednokrotnie- drzwi do komory technicznej
0.80*1.90*2 m2 3.040
RAZEM 3.040
81|KNR 4-01 |Wymiana kiamek z szyldami szt.
d.3(0919-20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82(KNR 4-01 |Wymiana zamkoéw wpuszczanych wielozastawkaovnych szt.
d.3|10919-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Wywéz i skladowanie gruzu
83|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  [m3
d.4|0108-11  |na odl.do 1 km
1.00+p0z.27*0.0254p02.38*0.025+p0z.52*0.025+p02.53*0.025+poz.54* |m3 6.526
0.025+p0z.65*0.025+p02.66*0.025
RAZEM 6.596
84|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.4|10108-12  |za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.83 m3 6.506
RAZEM 6.596
85 Koszt skiadowania gruzu £
d.4(kalk. wias-
na
poz.§4*1.5 t 9.894
RAZEM 9.894
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