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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogda remontu elewacji frontowej i docieplenia

elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinoggzy pl. Wery Kostrzewy 1 w Watbrzychu na dz.
nr 337/1 obgb Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gaginy terenu wykonane przez autora opracowania;
« wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
« 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera¢é& opisowy i graficzry projektu budowlanego remontu elewacii
frontowej i docieplenia elewacji tylnej budynku sixalnego wielorodzinnego.
Zakres obejmowabedzie:
- remont elewacji frontowej (potudniowej) polegey na:
- usungciu skorodowanych, odparzonych fragmentéw tynkéswelcji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,
- wzmocnieniu i konserwaciji istnigjych tynkow elewacji i detali architektonicznych,
- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek ceramicznych,
- dociepleniescian elewaciji tylnej (potnocnej) w systemie BSO ykanczeniem z tynku silikatowego
(docieplenie styropianem i wetmineralry),
— docieplenie cokotu elewaciji tylnej z wylkezeniem z ptytek ceramicznych,
— wykonanie obrébek blacharskich,
— wymiare stolarki okiennej i drzwiowej,
— monta nowych rynien i rur spustowych.

4. DANE OGOLNE — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek figuruje w ewidencji zabytkow.

Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadzyem

Budynek murowany z cegly ceramicznej peinej. Dadtoustrukcji drewnianej kryty pap dachowlg
ceramiczy karpiowlg w kolorze czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kgdyiatym, w piwnicy stalowa. Parapety z ptytek
ceramicznych, blachy stalowe] powlekanej. Stolahkaviowa zewgtrzna drewniana.

Na elewacji frontowej (potudniowo-wschodniej) elarearchitektoniczne.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicinyc

Nie przewiduje si zadnych zmian w sposobieyikowania budynku.

Nie jest przewidywanaadna przebudowa wewtnz budynku. Nie przewiduje growniez wykonywania
zadnych nowych otworéw okiennych lub drzwiowych.

Nie przewiduje si rozbudowy ani nadbudowy budynku.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegvez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku Xl
- budynek mieszkalny ZL IV
- budynek niski (N):
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4
- wysoka¢ budynku 14,2

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 337/1 i324/6.
Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
projekt budowlany nie wymaga uzgadniania pod wzgdem ochrony przeciwpaarowe;.
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5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
W miejscu spkaniascian zewgtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa

Spekaniascian (ujawnione po skuciu tynkéw) najezabezpieczy poprzez tzw. zszyciécian pgtami
stalowymi w miejscu sgkania sciany. Po skuciu tynkow zewtrznych naley sprawdzé gigbokasé
spekania sciany. Nasgpnie naley — w przypadku piytkich sgikan, pogkbi¢ poziome spoiny
poszczegoblnych warstw cegiet nalgbkas¢ okoto 5cm i na diugiei po okoto 80cm od giania (rysy).
Rozstaw pgtéw co ok. 2 warstw cegietl. Nasipnie oczyci¢ przygotowane spoiny wadwitozy¢ prety o
@8mm ze stalzebrowanej i wypehdi spoiny zapraw cementow na catej dtugsci.

W przypadku gibszych spkan nalezy przemurowd sciarg z jednoczesnym wmurowaniemetiw
zszywajcych na gibokadsci wykonanego przemurowania -¢py w odlegta@ciach od siebie ok. 6cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykongwweitami ze stalzebrowanep3mm.

6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w eci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacdl Colours: 16047,
16049.

6.1. Elewacja tynkowa powyzej parapetu okien parteru

6.1.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej:

- usungicie zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow elejiyac

- oczyszczenie pozostawionych tynkdw ze starej faebgomog srodka Sto Fasadenarbeizer,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocknieniowej,

- wzmocnienie podka na catéci elewacji tynkdw preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnietynkéw lub nowych tynkéw elewacji Sto Trass Ponetapl KML,

- pokrycie caléci tynkow na elewacji trasawzaprawg z dodatkiem wiokien wzmacniglych Sto
Klasyk,

- gruntowanie cakxi tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.1.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&mai w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmachianie

- Sto-Fassadenabbeizer

Podlae:

Zawsze na probnej powierzchni ustalazas dzialania i Zycie Sto-Fassadenabbeizer. Nagle
koniecznie zwragauwag na wchtanialné podiaza, gdy: ona wptywa w istotny sposéb na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostameazmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest #glingy na ciepto i na zimno. Nie natg poddawdé go bezpéredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wialy razie potrzeby okey po nataeniu, foli.
Naktadanie:

Srodek naley nanost przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparaitless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powlokachadzagcych rysy lub tynkach ze sztuczneywicy, po 2-6 godz.
oddzialywania Sto-Fassadenabbeizer nata@o jeszcze raz ,mokre na mokreddzlem Iub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzciwejo natory¢ srodek jeszcze raz ,mokre na
mokre”. Przy grubych systemach pokmjobrze jest pozostaévnatazony Sto-Fassadenabbeizer nacat
noc i wszystko szczelnie przykryolia.

Usuwanie:
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Cienkie, wielowarstwowe powioki lub tynki, wdane organicznie, usuwa stanie rozmgkczonym przy
pomocy wysokoginieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzoygtulvarstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wzanych celowym jest najpierw zaszpachléwejgrubsze powtoki i zaraz
potem nani& Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, agpas usun¢ za pomog pary. Usuwa
ruchami od dotu do gory, przyscieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

—  StoPrim Grundex

Podlaze musi by trwale, czyste, suche i fme oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo érodki gruntupce oraz ich rozciezalniki musz by¢
dopasowane do danego pagtoNie mog tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podia.
Temperatura obrébki: minimalna temperatura obropkidtoza +5°C.

Uktad warstw: ha mocno chtonnych pozoh zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokrenolere”.

1 nanoszenie: rozaiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1. 2 nanoszenierarcigéiczony. StoPrim
Grundex mana nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku urzdzeniem airless. Dalsza obrobka
najwczdéniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgoto. Koniecznie zapewadiprzez minimum 2
dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie

— Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mma stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rénice w sposobie dziatania tynkownic ngleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszarnia.T&ass Porenputz przetwafzanazna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia \si zaleznosci od paadanej w danym przypadku konsystenciji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trasernpatz TKML nanosi si rbwnomiernie na
podiaze, wygtadza i na potrzeby obrobkidaowej, zalenie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub
przeciera (filcuje). Grulkig warstwy tynku nie powinna Bymniejsza ni 10mm. Nie zaleca stynkéw o
grubcci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarsiym dobrze uszorsthi
pierwsz warstw i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Tynk od patap&ien parteru do
gzymsu jako dwuwarstwowy gr. 30 mm, w pozostategcizednowarstwowy.

Czas schricia pierwszej warstwy wynosi 1 daié Immwarstwy tynku.

Podlaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagsmi Podiae o duej nasikliwosci nalezy wstepnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynlalery
chroni przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiegz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystergiprave nanosi s recznie na
gruba¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zieli nasgpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesignzaprave wygtadzi po filcowaniu.

Podizem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraw@pienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podbp musi by rowna i ndna. Tynki nie mog by¢ pokryte farly, ani
jakakolwiek inng powtoka. Wsepnie zwikzy¢ podtaze o duej nasakliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne;.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamaq

Prace malarskie

- Przygotowanie do malowania

Podtaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniepgzah przyczepng. Podtae naley
zagruntowa preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie. Dalsbadbka maliwa po wystarczajcym
wyschngciu, z reguly po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %owflysci).

- Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa Sil Color i byt nanoszona quzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unii
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widocznych padczen pracowa naleey metody ,mokre na mokre”. Powierzchnie twace widoczne
caldsci nalezy malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nigopezeznaczone do wymalowania
(szkto, kami@, cegta klinkierowa, metale itp.) naleostont przed zachlapaniem np. faliEwentualne
zachlapania naky natychmiast zmymokra gabka. Poniewa sktadnikami farby krzemianowej Sil Color
sa materialy naturalne nibwe s niewielkie ré&nice intensywngci kolorow. Dlatego materiaty
pochodace z ré&nych partii (rGne charge) naly wymieszé lub stosowé& na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa pérednia w razie konieczdol rozcieaczona wod w ilosci max 10%.Warstwa kKmowa w
razie konieczn&i rozciexczona wod w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotdoi powietrza i/lub niskiej tempera-turze czas
schnécia mae ulec wydtzeniu.

6.2. Detale architektoniczne
6.2.1. Zakres remontu
Zakres remontu detali architektonicznych:

- usungcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahitaktonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwiok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podiza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

- wykonanie uzupetnie i wykonanie brakujcych detali architektonicznych zapraveztukatorsk
podkiadowg Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznygapravg sztukatorsi wierzchng Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparatemF8tm Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.2.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&mai w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmachianie
Czyszczenie i wzmacnianie detali architektonicznyelery wykona wg technologii opisanej w pkt
.Elewacja tynkowa powsej parapetu okien parteru”.

Prace tynkarskie

— Tynk podktadowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mma stosowa we wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rénice w sposobie dziatania tynkownic ngleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszartia. Tgass WM 04 przetwarézamozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia \si zaleznosci od paadanej w danym przypadku konsystenciji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WMnanosi si rownomiernie na podie,
wygtadza i na potrzeby obrobki koowej, zalenie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub peraci
(filcuje). Gruba¢ warstwy tynku nie powinna kBymniejsza ni 10mm. Nie zaleca sitynkow o grubéci
powyze] 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwastrym dobrze uszorstfipierwsa
warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podtaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagii Podtae o duej nasikliwosci nalezy wskepnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynlkalery
chroni przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
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rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystergiprave nanosi s recznie na
gruba¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zieli nasgpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesignzaprave wygtadzi po filcowaniu.

Podtzem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawpienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podk musi by réwna i nédna. Tynki nie mog by¢ pokryte farl, ani
jakakolwiek inmg powtoka. Wsepnie zwikzy¢ poditaze o duej nasakliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne;.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamaq

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie detali architektonicznychlery wykona& wg technologii opisanej w pkt

.Elewacja tynkowa powsej parapetu okien parteru”.

6.3. Elewacja tynkowa ponizej parapetu okien parteru i powyzej cokot

6.3.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej:

- usungcie cat@ci tynkow elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocknieniowej,

- wzmocnienie podtza preparatem StoPrim Grundex

- wykonanie tynkow renowacyjnych Sto Murisol WTA 5 gowyzej opaski,

- pokrycie tynkéw trasowzapravwy z dodatkiem wiokien wzmacnigych Sto Klasyk,
- gruntowanie cakzi tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagosilikatows Sto Sil Color.

6.3.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzé¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach

technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji
Wzmacnianie podita naley wykona& wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawpaej
parapetu okien parteru” preparatem StoPrim Grundex.

Prace tynkarskie

- Sto Murisol VS WTA

Wstepna obrzutka, stanowga pomost dla utatwienia przyczepgobnastpnych warstw; naktadana w
grubaici ok, 0,5cm w sposob brodawkowy, tak by powierzaimuru byta przykryta tylko w 50% ok.
4kg/m2. Zaprawa m@ by¢ mieszanagcznie lub w mie-szarkach wolnospadowych. Mglga chroné
przed zbyt szybkim wyschggiem. Nasgpna warstwa naktadana po okoto 24h.

- Sto Murisol GP WTA

Warstwa wyréwnujca zaktadana przy whkszych grubéciach tynku i daym stopniu zasolenia.
Zaktadany w grubgei min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie. Bardzamajest spos6b mieszania, aby
uzyska& odpowiednio wysok porowatd¢. Mozna wyé maszyny typu air-mix, betoniarki o
wymuszonym mieszaniu, tynkownice z guair-mix, lub mieszadta - Kaoéwki do wiertarki, przy
zwyklych tynkownicach konieczne jeskyecie mieszarki kacowej. Zwykte betoniarki nie nadapic.
Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Wagstlwbrze uszorstéi Zuzycie ok. 10 kg/m2 na kay
1cm; czas sezonowania 1mm - 1 dzB.

—  Sto Murisol SP WTA

Hydrofobowy tynk renowacyjny, najwaiejszy tynk systemu; wskazowki jak wgj. Zaktadany min. 2
cm, chyba,ze jest w paiczeniu z tynkiem gruntagym wowczas cata grubo tego tynku mee by
obnizona do 1,5cm. Najlepiej zaktatler dwoch warstwach - nie mniejznl cm kada. (ok. 10 kg/m2 na
1lcm).
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- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiegz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystergiprave nanosi s recznie na
gruba¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zieli nasgpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesignzaprave wygtadzi po filcowaniu.

Podiem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraw@pienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podbp musi by rowna i ndna. Tynki nie mog by¢ pokryte farly, ani
jakakolwiek inng powtoky. Wstepnie zwiky¢ podiaze o duej nasikliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne;.
Uwzgledni¢c wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamaq

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nalg wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawy:ej
parapetu okien parteru

6.4. Cokot
6.4.1. Zakres remontu
- skucie istniejcego tynku lastryko,

- wzmocnienie podiza preparatem StoPrim Grundex,
- wykonanie tynku wzmocnienwioknami minerala zaprave tynkarsk Sto-Faserputz,
- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych.

6.4.2. Wykonanie remontu
Istniejgca oktadzina z lastryka do skucia.

- Wzmacnianie powierzchni
Wzmacnianie podita naley wykona& wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawpaej
parapetu okien parteru” preparatem StoPrim Grundex.

- Prace tynkarskie

Tynk wykon& grubgci 8-10 mm wzmocnion wibknami mineralg zapravy tynkarslky Sto-Faserputz.
Sto-Faserputz mima nanosi paa ze stali nierdzewnej lub przy pomocy wszelkichteimsych pomp
ieszajcych. Grubé¢ warstwy w zalenosci od podiga i zastosowania od 5 do 15 mm. Czas
dojrzewania, w zalaosci od warunkéw pogodowych, wynosi 1 dziea 1 mm grubgi warstwy.

- Oktadzina

Oktadzina cokotu z pitytek ceramicznych. Klejenidaglziny mineralg zapraw klejaca StoColl KM do
pitytek elewacyjnych, nie powodiga powstawania wykwitéw na ptytkach.

Spoiny wykona mineralry zapravg do fugowania gtadkich ptytek metpdzlamowania StoColl FM-S
lub mineraln zapravg do fugowania ptytek o szorstkiej fakturze StoGeMl-K. Zaprawa nie powoduje
powstawania wykwitow na ptytkach.

Ptytki ceramiczne o masie powierzchniowej nieksizej ni 40 kg/m2. Spoiny ptytek powinny ndie
szerokaé¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w oktadzinie powify nie mniejsza ri 6% powierzchni
oktadziny. Do przyklejania ptytek oktadzinowych sjuzaprawa klejca StoColl KM, ktéra nanoszona
jest zaréwno na spodnistrore ptytek jak i na podige. Naley zagwarantowg by po dodinieciu,
zaprawa klejca pokryta cat spodna powierzchng ptytek. Grubsé¢ warstwy zaprawy klggej musi
wynost min. 3 mm. Po wyscheciu zaprawy klejowej nafg wykona spoinowanie ptytek. Do tego
celu sty zaprawa do spoinowania StoColl FM-S (do spoinowametod szlamowania ptytek o
gtadkiej powierzchni) lub StoColl FM-K (do spoinomia ptytek o chropowatej powierzchni).
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6.5. Materiaty
Sto - Fassadenabbeizer

Jest ekologicznymdrodkiem zmywajcym do tynkow i farb organicznych. Rozpuszcza wiekerstw
farby w jednym cyklu roboczym. Usuwa farby dysp@rsyi lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe itnm, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki klejeesztki pianki poliuretanowej na murach, kamiehiac
mineralnych, warstwach pieednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztyych wzmocnionych
witdknami szklanymi (wszystkie podta odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowé na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztuchny

StoPrim Grundex

Gleboko penetrujca powtoka gruntaica na bazieywic poliakrylowych, na podtea mineralne.

Jako powtoka gruntaga na néne stare powtoki oraz jakérodek wzmacniagcy stare, osypdge se¢
powierzchniowo podiza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujee¢ sivysokim wzmocnieniem podia,
bardzo doby wtasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia dyfuzyja pary wodnej, poprawa
przyczepnéci.

Sto Murisol VS

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki fxadowe.

Zaprawa tynkarska posiada wysoka zdétndyfuzji oraz wysol przyczepnét do podiaa. Specjalnie
przygotowana zaprawa podtem systemu tynkéw renowacyjnych WTA. Sto Muris@ jést odporna
na dziatanie szkodliwych zaikéw soli. Jako mostek szczepny na wszystkich ahyjoh, mineralnych
podtazach, réwnie jako obrzutka pod tynki podktadowe.

Sto Murisol GP

Szerokoporowa, magazymugp i wyréwnawcza zaprawa tynkarska w systemie dwnkenowacyjnych
wg WTA.

StoMurisol GP jest wysokoporowatym podkiadowym, kigm renowacyjnym stosowanym na
zawilgocone i zawierage szkodliwe zwizki soli sciany, szczegolnie przy ich vwyzym s¢zeniu oraz
przy dwych grubdciach tynku (np. >4cm). Zalecany gtdwnie w ochroarehitektury zabytkowej, a
takze przy wewstrznych izolacjachscian piwnicznych jako tynk podkfadowy zapobiegs)
powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisol\&Rodzi w skiad systemu tynkéw renowacyjnych
i stanowi podktad pod nagtne warstwy tynkow StoMurisol SP fein, StoMuris® ®eil3 lub StoMurisol
SP StoMurisol GP nie mie byt mieszany i stosowany razem z gipsem.

Podstawowe sktadniki: krzemian wapniowy, wodoratlemapniowy, wglan wapnia, dodatki.

Sto Murisol SP

Szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa rengjwa zgodna z wytycznymi Instrukcji WTA.
StoMurisol SP fein jest hydrofobowym tynkiem renayjaym stosowanym na zawilgocone i
zawierajce szkodliwe zwizki soli sciany. Zalecany gtownie w ochronie architektury ytabwej, a
takze przy wewstrznych izolacjachscian piwnicznych jako tynk podkfadowy zapobiegs)
powstawaniu kondensacji pary wodnej. StoMurisof&R nie mae by mieszany i stosowany razem z
gipsem.

Podstawowe skfadniki: krzemian wapniowy, wodoratlerwapniowy, proszek polimerowy, eglan
wapnia, wglan glinu, wypetniacze nieorganiczne, dodatki.

Sto Trass Porenputz TKML

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksa;abrobki ecznej i maszynowej jest zapraw
suchy wyprodukowan przy zastosowaniu wapna hydraulicznego 0 zeflu wytrzymaidci,
wysortowanych domieszekednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje sio wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw patkbwych o
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bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zestnz i wewnratrz.

Sto Trass WM 04

Wapienno-trasowy tynk do obrdbk¢aznej i maszynowej. Jest zaprgwuchy wyprodukowan przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego 0 zeju wytrzymaidci, wysortowanych domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosujeesdo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw paidwych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewinz i wewratrz.

Sto Klasyk
Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zéyah powierzchni.

Sto Klasyk jest zapraysuchy. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o
uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego agjluvytrzymatdgci i cementu biatego jako spoiwa oraz
widkien zbrojcych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanychwpgrzchni. Uzyskane
powierzchnie mgna malowd. Zaprawa posiada wysgkparoprzepuszczalb® niski skurcz i dohy
przyczepné¢ do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo ptasiy i tatwa w
obrébce.

Sto-Faserputz
Wzmocniona wtoknami mineralna zaprawa tynkarskaGSHIl. Sucha zaprawa na bazie cementu.

Sto Prim Silicat

StoPrim Silikat jest wodp silikatowa powtoka gruntaga. Poprawiajca przyczepn& regulupca
chtonnag¢ podiaza. Do wrtrz i na zewntrz. Jako powloka gruntgga pod powtoki silikatowe, na
podiaza mineralne mocno chtonne lub o nierbwnomiernepméci, na ndne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszcych s¢ podiazy.

Sto Sil Color

Sto Sil Color jest matogvfarky silikatowg o mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczainpary
wodnej i CO2, doskonatej przyczepdp zdolngci przenoszenia nagren. Bardzo dobre wkiwosci
obrébki na zewstrz. Nadaje si szczegoélnie do malowania zabytkowych elewacji.

StoFlexyl
Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiewodochronnych. Do gruntowania,

uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao Dvykonywania powiok uszczelnigych,
szczegOlnie w olgbie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izgiac

StoColl KM
Odporna na dziatanie wody i mrozu mineralna, etastg zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl FM-S
Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkigwierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigja bez powstawania rys skurczowych.

StoColl EM-K
Mineralna zaprawa spoinowa do okiadzin o szorstikiewierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.
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7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w eci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacdl Colours: 16047,

16049.

Powyzej cokotu wykaczenie tynk silikatowy Sto Sil K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym

wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplagga wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym

obliczeniowym wspoétczynniku przewodzenia ciepta3,0v/(mK),

Cokot wykaiczenie ptytkami ceramicznymi:

— warstwa ocieplaca wodoodporny styropian gr. 6 cm o0 maksymalnym ladelvanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (ERS-036),

— warstwa ocieplajca wetna mineralna stosowana do izolégijan piwnicznych i betonowych podiég
na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklarowanym ¥eggéniku przewodzenia ciepta 0,038
W/(mK).

Plytki ceramiczne o wymiarach 250x13x65 mm w kodoczerwonym (ceglastym).

7.1. Elewacja powyzej cokotu

Ociepleniescian bezspoinowym systemem ocieplaiui@n zewgtrznych:

- STO THERM VARIANT, wykaiczenie tynk silikatowy Sto Sil K 1,5,
- STOTHERM MINERAL 1, wykaczenie tynk silikatowy Sto Sil K 1,5

Kolejnos¢ wykonywania rob6t przy wykonywaniu docieplenia wstemie BSO powinna By
nastpujaca:

- skucie wszystkich tynkéw zewtnznych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchcian,

- zagruntowanie podia w celu zwgkszenia jego przyczepfa,

- ciccie plyt na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klggej,

- przyklejanie ptyt i mocowanie za pomplgcznikbw mechanicznych,

- wykonanie warstwy ochronnej z masy kl=j, zbrojonej warstwtkaniny szklanej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkaggki

7.1.1. Ocieplenie w systemie STO THERM VARIANT (powytej cokotu)

Skucie tynkow, przygotowanie i sprawdzenie powierdmi scian.

Przygotowanigcian - kolejné¢ wykonywania robot:

- usungcie (ze wzgidu na zly stan) w cadoi tynkow i zmycie pod énieniemscian zewswtrznych,

- wzmocnienie podtza preparatem Sto Prep Contact,

- wykonanie na elewacji szprycu catopowierzciw@go zapraw Sto Murisol VS.

Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod# naley przeprowadd proke przyczepnéci
styropianu. W tym celu natg przykleic kilka kostek styropianu o wielkoi 15 x 15 cm zapragv
klejowa Sto Baukleber gruBei okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach zma przeprowadzi probe
oderwania probek oftiany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepn& zaprawy
jest dobra i meana przysipic do mocowania ptyt styropianowych.zéé prébki zostam oderwane
tacznie z zapraw oznacza toze podige jest niewtsciwie przygotowane i naky ten etap prac
poOwWtOrzye.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mma klet, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury powa poniej @°C.
Elementem mocyggym piyty styropianowe jest warstwa kleju Sto Balddr, wspomagana kotkami.
Zaprawy Kklejce przygotowuje si bezpdrednio przed #yciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z weddo uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zapravejokve naley wymiesza
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zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu i przerabciagu 2 godzin.

Zaprawa klejowa na powierzchni plyty styropianowmpwinna by rozlazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni piyty. Darzyklejania pltyt meéna przysipi¢ po
demontau obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewaegh $ucha. Zalecagsaby klej nanosi na
ptyty bezpadrednio przez przyklejeniem dmiany. Plyty styropianu mugdy¢ uktadane w taki sposob,
aby spoiny piyt byly szczelnie ddoiete. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zapraw
klejowa.

Plyty naley uktad& od dotu do gorysciany z przesugciem spoin pionowych co kea warstwe.
Réwniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesuete (wyjatek agscieza okien i drzwi).
Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych el pamkta¢ aby linia pozioma é&ieza gérnego i
parapetu nie pokrywatagsz linig poziomy pofaczenia plyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt naley je dobt do powierzchniciany pag drewnian.

Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanoévirbwrg powierzchng; ewentualne nieréwrdoi nalezy
zeszlifow&.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprawklejowg sa kotki plastikowe (kotki systemowe) o
srednicy np. 8mm. Mzna je montow& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest ju
dostatecznie twarda i wiercenie otworOw w styrofanie spowoduje przesuwania pityt (po okoto
dwdch-trzech dniach). Nalg stosowé 6 kotkw na 1 rhstyropianu. Diugéci trzpienia kotkow —
200mm.

Sprawdzanie skutecznéci mocowania mechanicznego

Zaleca s} kontrolne sprawdzenie na@ probkach sity wyrywajcej faczniki z podiaa (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad okslenych wswiadectwach ITB, dopuszcaaych danedczniki do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Przyklejanie siatki z wibkna szklanego do powierdcptyt mazna rozpocaé po uptywie 2-3 dni od
chwili zakaiczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatklery bezwzgtdnie wywac zaprawy
Sto Level Uni.

Siatke nalery uktada& pasami w taki sposob, aby pauizy sisiednimi pasami powstaty zakiady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkatokna szklanego petni rpl,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniows Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanigc jako warstw o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych naglezastosowé& dodatkovq warstve
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbrojeniovg wyrownuje sg
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Seéatkbrojeniowa bezwzglinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt wigckolor siatki).

W miejscach szczegdlnie nacmych na uszkodzenia mechaniczne (co najmniej deokegyci 2 m),
nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki a nazaiki wzmocni specjalnymi gtownikami.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyja barwiory w masie o kolorze natg wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej. Podem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowanadkiem
gruntupcym Sto Prep Miral. Zadaniem gruntu jest dodatkavehirona warstwy zbrojeniowe] oraz
zapobigenie przéwiecaniu podiaa.

Po wyschrgciu Sto Prep Miral mma przysipi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej Sto Sil K 1,5
mm (silikatowa masa tynkarska).

Proces naktadania tynku gaiare obejmuje trzy etapy: naganie wyprawy naciare, zdejmowanie
nakladu i fakturowanie. Zalecagsbstonkcie rusztowania od shea i deszczu podczas wykonywania
wyprawy elewacyjnej.

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robét mpgldoezwzgédnie zachowywa technologé robot oraz
uzywa tylko materiatdw systemowych. W przypadku jakichkiek watpliwosci nalery kierowa
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zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

Ocieplaniescian w miejscach szczegdlnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i draviowych.

W scianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachio@mniecznd¢ wykonania wzmocnienia
warstwy zbrojonej przy naraikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe paski siatki zkgogj zatopione
w warstwie zbrojonej przy natnikach otworow. Paski te powinny ndigrymiary 20x45 cm, skierowane
diuzszym bokiem prostopadle do praake] otworu (siatki diagonalne).s€eza okien i drzwi nalgy
dociepli 2-3 cm warstwy styropianu (w przypadku braku miwvosci docieplenia rozwizanie uzgodri
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem — néwane zmniejszenie grudm). Przy
wykonywaniu podczenia docieplenia z ramokna naley bezwzgédnie stosowé rozwigzanie
systemowe (monta profili uszczelniggcych ze zintegrowanymi ¢mami uszczelniacymi — Sto-
Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetamewretrznymi naley utozy¢é warstve
styropianu gr. min. 2cm.

7.1.2. Ocieplenie w systemie STOTHERM MINERAL 1 (powyej cokotu)

Podstawowymi sktadnikamis

- masa lub zaprawa kigja do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - StoBhalder,

- piyty termoizolacyjne: welna mineralna lamelowa Iluwb ptytach pod bezgoednie wyprawy
tynkarskie,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatow termaiagnych,

- zaprawa klejca do zatapiania siatki zbaogj - StoLevel Uni,

- siatka zbrajca - Sto-Glasfasergewebe,

- $rodek gruntujcy tworzicy powlole posrednp — StoPrep Miral,

- zaprawa tynkarska Sto Sil K 1,5,

- elementy uzupetniage, np. listwy cokotowe, profile namikowe, listwy kapinosowe itp.

Skucie tynkdw, przygotowanie i sprawdzenie powibricscian, wykonanie warstwy zbrgjej,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarski&jyasystemie STO THERM VARIANT.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty nalery przykleic za pomog masy klegcej metod obwodowo-punktow i dodatkowo specjalnymi
tacznikami (tzw. grzybkami). Naky zastosowé termokotki. Ptyty naley tak przyklej&, aby styki
miedzy nimi nie pokrywaty i ze zhczamiscian. Spoiny midzy ptytami nie mog tez przebiega w
narazach otworéw (np. okien), ani na rysachekpieciach wscianie. Powierzchnia przyklejanych piyt
powinna by rowna i bez szpar rtizy poszczegolnymi ptytami.

taczniki mechaniczne powinny byak zamontowane, aby nie powodowalty wichrowarga Ekalnego
podnoszenia giptyt z wetny mineralnej. Projektuje ¢gsimocowanie izolacji do podia z uyciem
termokotkow (z z8lepky termoizolacyja z wetlny mineralnej). Mocowanie pityt do podioza pomog
mechanicznychgtznikdw powinno by wykonywane nie wczaiej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ich zapraw klejacg. Rodzaj 4cznikbw mocujcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich diugn powinny
by¢ dostosowane do podia, grubdéci warstwy termoizolacyjnej.

7.2. Cokot
7.2.1. Zakres remontu
- odkopanieciany do gtbokasci min 20 cm (w przypadku terenu nieutwardzonegy fpudynku),

- skucie istniejcego tynku lastryko,

- wykonanie powloki uszczelniggej,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie warstwy zbragej,

- monta folii kubetkowej,

- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych.
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7.2.2. Wykonanie remontu
W czici przy scianie tylnej teren utwardzony trelipk Wzdtuz $ciany gdzie teren nieutwardzony

odkopa sciarg od strony zewgtrznej do poziomu co najmniej 0,2 m pzaji przylegagcego terenu.

- Powloka uszczelnigja

Hydroizolacja pionowa dyspersyimasg szpachlow do wykonywania zabezpieazavodochronnych
StoFlexyl. Powtok wykona: do gory cokotu.

Pokrywary powierzchng oczyci¢ z wszelkich materiatdw zmniejsaaych przyczepnit jak oleje,
tluszcze, powloki, bitumy, smota, kurz, powtoki raetdkie i inne a do uzyskania podi@a o dobrej
przyczepnéci. Warstwy nienéne, lwne lub zmurszate usaé

Powierzchng zagruntowa wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszanymcementem
portlandzkim CEM | 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschniciu gruntowanej powierzchni wykoédzolacg mag StoFlexyl wymieszan z cementem
(1:1) ze zbrojeniem siadkz wtdkna szklanego Glasfasergewebe.

- lzolacja termiczna

Izolacje termiczry wykona po wykonaniu powtoki uszczelnigge;.

Cokot dociepk:

- wodoodpornym styropianem gr. 6 cm,

- welng mineralry stosowan do izolacjiscian piwnicznych i betonowych podtég na gruncieggem.
Przy odkopanym terenie najsizy warstve ptyty u dotu fazowa pod ktem 45.

Piyty mocowé poprzez klejenie za pomp&toFlexyl. Pokrywé cab powierzchng piyt izolacyjnych
klejem i uktadé@ szczelnie.

Po ut@eniu izolacji termicznej:

- przy odkopanejcianie od powtoki uszczelnigjej,

- od trelinki,

do wysokdci 5 cm nad gruntem wykotauszczelnienie masStoFlexyl zbrojon siatly z wiokna
szklanego Glasfasergewebe.

- Wykonanie warstwy zbrgiej

Warstwa zbrojona: StoLevell Uni - mineralna zaprabeopce na bazie bialego cementu wzmocniona
dodatkiem wiokien i Sto-Glasfasergewebe — siatkaojgba impregnowana przeciwalkalicznie o
gramaturze> 155 g/m2.

Przyklejanie siatki do powierzchni ptyt rma rozpoczé¢ po uptywie 2-3 dni od chwili zakmzenia
przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nateizywac zaprawy Sto Level Uni.

Siatke nalezry uktada& pasami w taki sposob, aby pauizy sisiednimi pasami powstaty zakiady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkatokna szklanego petni rpl,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniova Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanie¢ jako warstw o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nglezastosowa dodatkovq warstve
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbrojeniovg wyrownuje sg
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Seéatkbrojeniowa bezwzglinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt widgckolor siatki).

Nastpnie naley wykona& mocowanie mechaniczne przez s¢atklocowanie kotkami plastikowymi w
ilosci min. 6 szt./m2. Po wykonaniu mocowania kotkatalerzyki kotkbw musg zost& ponownie
przykryte mag szpachlow.

- Folia kubetkowa

Przy odkopanejscianie od poziomu terenu do dna wykopu izalapjonowg i ptyte izolacyjra
zabepieczg folig kubetkows. Folig uktad& jej ptask strory dosciany.

Folii nie przytwierdzé gwazdziami lub kotkami poriiej poziomu terenu!
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- Oktadzina

Oktadzina cokotu z ptytek ceramicznych. Klejenidaokziny mineralg zaprave klejaca StoColl KM do
pitytek elewacyjnych, nie powodiga powstawania wykwitéw na ptytkach.

Spoiny wykona mineralry zapravg do fugowania gtadkich ptytek metpdzlamowania StoColl FM-S
lub mineraln zapravg do fugowania ptytek o szorstkiej fakturze StoGeMl-K. Zaprawa nie powoduje
powstawania wykwitow na ptytkach.

Plytki ceramiczne o masie powierzchniowej nieksizej nz 40 kg/m2. Spoiny pitytek powinny nde
szeroké¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w okltadzinie powitvy¢ nie mniejsza i 6% powierzchni
oktadziny. Do przyklejania ptytek oktadzinowych sjuzaprawa klejca StoColl KM, ktéra nanoszona
jest zaréwno na spodnistrore ptytek jak i na podige. Naley zagwarantowg by po dodinieciu,
zaprawa klejca pokryta cat spodna powierzchng ptytek. Grubsé¢ warstwy zaprawy klgpej musi
wynost min. 3 mm. Po wyscheciu zaprawy klejowej nafg wykona spoinowanie ptytek. Do tego
celu sty zaprawa do spoinowania StoColl FM-S (do spoinowametod szlamowania ptytek o
gtadkiej powierzchni) lub StoColl FM-K (do spoinomia ptytek o chropowatej powierzchni).

7.2.3. Materiaty

StoFlexyl
Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiewodochronnych. Do gruntowania,

uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao Dvykonywania powiok uszczelnigych,
szczegOlnie w olgbie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izgiac

StoLevell Uni
Mineralna zaprawa klgga i zbrogca.

StoColl KM
Odporna na dziatanie wody i mrozu mineralna, etastg zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl FM-S
Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkigwierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigja bez powstawania rys skurczowych.

StoColl EM-K
Mineralna zaprawa spoinowa do okiadzin o szorstiiewierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.

8. Obrdébki blacharskie, parapety

Obrdébki blacharskie, parapety na elewac;ji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej wdkee bgzowym.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie najeje dostosowa do grubdci scian, szerok&ci gzymsow.
Obraébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny &ywykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewapyjzed zaciekami wody deszczowej. Obrébki z blastglowej
powlekanej naley mocowd poprzez klejenie za pompdleju Sto Dispersionkleber. Obrdbki ze stali
cynkowo-tytanowej naley mocowa& poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plasha masa
klejaco-uszczelniajca) stosowanym do Kklejenia blachy cynkowo-tytanowdjszystkie parapety
zewretrzne okien nakgy zakaczy¢ koncowkami umaliwiajacymi rozszerzalné termiczry parapetow.

9. Rynny, rury spustowe
Rynny, rury spustowe, na elewacji:
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- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej wdkee bgzowym.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z ukladesmiégcym — naley zdemontowa
istniejace rynny i rury spustowe i odtworych uktad oraz sposob odprowadzenia wod opadowych.

10. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe frontowe z navietlem gérnym o konstrukcji ramowo-ptycinowej ddtworzenia.
Nowe drzwi drewniane. Navietle z pakietem szybowym 4/12/4.

Drzwi na elewacji tylnej nowe jednoskrzydiowe z fdr@luminiowych z wypetnieniem z paneli z blach
aluminiowych z rdzeniem i szgbakierowane w kolorze ciemnymdaowym o Umax=1,7 W/(m2K).
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.

11. Stolarka okienna
Stare okna drewniane i stalowe do wymiany:
a) piwnica
Nowe okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralne z PLdkleirg od strony zewgirznej w kolorze
ciemnym bgzowym ze szprosem naklejanym 6-8 cm o Umax=1,8 \BKn
- elewacja frontowa:
- 2 szt. 85x60 cm,
- 1 szt. 85x50 cm,
- 2 szt. 85x45 cm,
- elewacja tylna:
- 2 szt. 70x50 cm,
- 2 szt. 90x110 cm,
b) klatka schodowa
Nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto gérne i doinehyloo-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem 6-8 cm o Umax=1,8 W/(m2K),
- 3 szt. 120x168 cm,
- 1 szt. owalne state 115x75 cm,
c) toalety
Nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z R€¥olorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),
- 8 szt. 35x60 cm,
d) strych
Nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z R€¥olorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K),
- 7 szt. 40x60 cm,
e) mieszkania
Nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto gérne i dolnehydoo-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem 6-8 cm o Umax=1,3 W/(m2K), okna z nawi&igni.
- elewacja frontowa:
- 11 szt. 100x168 cm,
- elewacja tylna:
- 7 szt. 105x180 cm.
Nowe okna czteroskrzydtowe (skrzydta gérne i dome)ylno-rozwieralne z PCV w kolorze biatym
0 Umax=1,3 W/(m2K), okna z nawiewnikiem.
- elewacja frontowa:
- 3 szt. 180x168 cm.

Strumier objetosci powietrza przepltywapego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przyzmicy
cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien wynasin 35 m3/h. Strumie objetosci powietrza
przeptywajcego przez nawiewnik, ktérego element dioyi znajduje & w pozycji maksymalnego
zamknkcia, powinien zawierasie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jegdkaaitym
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otwarciu.
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgtdnie dokona pomiaru stolarki z natury.

12.Dach

Zewretrzne elementy drewniane dachu (deskowanie, krokwney¢ roztworem detergentu, sphuka
pozostawd do wyschnjcia. Przeszlifowa drobnoziarnistym papierergtiernym w celu zwikszenia
przyczepnéci kolejnej powtoki i odpyk. Powtoki sgkane i tuszcgzce sé usur¢. Malowa: lakierobejg
na kolor ciemny byzowy.

13.Szafka gazowa
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cxan matowym.

14.Przewdd wentylacyjny zewrtrzny

Przewdd wentylacyjny z blachy ocynkowanej gr. 0,Bnm przekroju 100x160 mm — minimalna
powierzchnia przekroju 160 éma najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 10 cm.

Otwor wentylacyjny (krat&k wentylacyjrm) w pomieszczeniu sytuowatak aby odlegiet gornej
krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150 mm. Kirat&ntylacyjne o polu przekroju czynnego nie
mniejsze ni pole przekroju czynnego przewodu wentylacyjnego.

Wylot przewodu zakaczony daszkiem.

Obudowa przewodu wentylacyjnego z profili CW 50tytp OSB-3 gr. 12 mm. Profile mocowado
sciany kotkami stalowymi @12 co 50 cm. Wypetnienigedzy profilami wetna mineralna gr. 5 cm.
Przewdd wentylacyjny wyprowadziponad dach na wysokb co najmniej 0,6 m powgj poziom
kalenicy pofaci krytej pap

15.Uwagi ogélne

Z elewacji frontowe] naley zdemontowé nieczynne Kkonstrukcje stalowe linii energetycznej
napowietrznej. Istniege anteny satelitarne najezamontowa na dachu budynku.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie g materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyj ete w dokumentacji.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



