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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotycre wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej wykonywanyshramach projektu pn.:
Remont elewacji frontowej i docieplenie elewacji tynej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
pl. Wery Kostrzewy 1, 58-301 Watbrzych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na monta
stolarki okiennej i drzwiowej, parapetow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSazgjodne z obowizujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Okno - ruchoma lub stala @£ $ciany zewmtrznej zapewniajca odpowiednj izolacyjnagé i
przepuszczalrig swiatta. Okno sklada siz dscieznicy i z jednego lub wicej oszklonych skrzydet lub z
samej oszklonejszieznicy.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaezgtownie do zapewnienia deggti, dziatajca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za peppozesuwu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wgamnda dotycace robot podano w ST-
0.0.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Okna

- okna pcv w kolorze biatym, ¢& okien z okleig od strony frontowej.
Wspdtczynnik przenikania wg dokumentacji projektpwe

Wymiary i rodzaje okien wg rysunku zestawiania atkil

Parapety wewgtrzne drewniane lub postforming.

2.2.2. Drzwi

- drzwi aluminiowe

- drewniane (odtworzenie istnigjych drzwi)

Wymiary i rodzaje drzwi wg rysunku zestawiania atél.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistgggnsprztu.

Przy montau okien i drzwi naley wykorzystywa odpowiednie naktizie, elektronargdzia i sprzt do:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowanki@n lub drzwi w éciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee srodkdéw transportowych podano w ST-0.0.
Warunki transportu powinny Byzgodne z wymaganiami i wytycznymi (zaleceniamducenta.
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Wykonawca zobowzany jest do stosowania takicirodkéw transportu, ktore pozwolunikngé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych wyrobdw.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Przed wykonaniem monta drzwi i okien nalegy dokon& dokladnego pomiaru otworéw w miejscu ich
wbudowania.

5.2. Warunki przyst gpienia do montazu okien i drzwi

W scianach z ociepleniem zewtrznym okna i drzwi naley wbudowywa& przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przysfpieniem do montai okien i/lub drzwi nalgy sprawdzé:

— stan éciezy,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wikxiwej szerokéci szczeliny na obwodzie pogtizy csiciezem a dcieznica.

5.3. Ogdlne zasady montau okien i drzwi zewnretrznych

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi naky sytuowa w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowsmez
do skraplania si pary wodnej na wewitrznej stronie écieznicy lub powierzchni frieza. Na

wewretrznych powierzchniachsoieza powinna s utrzymywa temperatura wisza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Okna naley sytuowa w miejscu zdemontowanych okien.

5.3.1.2. W przypadkusciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny byusytuowane tak, by ¢garek

zastaniat stojaki i nadpfe ccieznicy na szerok& nie wieksz niz potowa szerok&i ksztattownika

oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna/drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien/drzwi powinno zapewnia

— luz (szczelin) pomigdzy otworem wscianie a wyrobem, pozwalgjy na zmiag wymiaréw okna pod
wplywem temperatury, wilgotoi oraz ruchu konstrukcji budynku nie ogranigzajfunkcjonalngci
okna/drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu soieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy
poszerzajce, o ile takie $ przewidziane w dokumentacji producenta) orgiowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze shiklocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny doyak rozmieszczone, aby byla zapewnionazlimmsé
odksztalcania giksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przyzuciu tylko kotkéw rozporowychsgrub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczag do przenoszenia ohgenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocawascieznicy powinny
by¢ usunéite, nie naley natomiast usuwaklockéw podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin gaizy ramy oscieznicy a Gciezem umdliwiajgce konieczne
odksztalcanie si ksztattownikow okien lub drzwi podane sv tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot omthnych. Czs¢ B — Roboty wykdaczeniowe,
zeszyt 6 ,Monta okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok

Tablica 5. Minimalna szeroké szczelin mgdzy ramy oscieznicy a gciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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Cacieze bez wegarka Crcieze z wegarkiem

Rodzaj keztaliowniliw

Dhugosé elementdw (m)

do 1.5

do 2.5 | do 35 | dod5 | doos

do 25 I do 4,5

Minimalna szerokosd szczeliny Minimalna szerokosd

— b [rmm) szczeling — b (mm)
PWC biale 110 15 20 25 10 10 15
PYE z warstwa PMMA (barwione w mashe) 15 20 25 30 10 16 20
PWC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Alumimowe z preekliadka lermiczng (koloru jasnega) 10 10 15 20 10 10 15
Alumiriowe z przekladka termiczng (kolomw ciemnega) 10 15 20 25 10 10 15
Drewmiang 10 110 10 10 10 10 10

" Material uszezalniajgcy powinien wykazywac sig odkszialcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelniez kitbw trwale elastycznych nale przestrzega zasady,ze gkbokasé
warstwy uszczelnienia t powinna odpowiéagtowie szerokgci szczeliny b i wynosi nie mniej nk 6
mm.

Tablica 6. Minimalna szeroké szczelin mgdzy ramy oscieznicy a dGciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi mami rozpgznymi*

Osciare baz wegarka Oéciare z wegarkiem

Rodzaj ksztaliownikow

Dlugose elamantdw [m)

do 1 5[ do 2.5 | d0 3,5 | do 45 | do25 | do35 | do 4,5

Minimalna szerokoic szozeling Minimalna szerokosc

= b [mrm) szezaling = b (mm)

PVE biale 8 8 10 10 8 8 5
PWC z warstwa PMMA (barwione w masie) a 10 10 12 a B 8
PWE z warstwa PhMMA B 8 5 i0 B B 5
Aluminiowe z przekladkg termiczng (koloru jasnegao) | 8 10 10 | R 1
Aluminsowe 2 preekladka lermiczng (kolaru clamnega) | 8 10 i0 B B B
Drewmians 8 8 B 3 i L B

* Glebokost uszozelnienia t naledy dopasowac w zalefnosc od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych,

Maksymalny wymiar szczeliny rulzy dscieznicg okienry a Giciezem nie powinien przekracz@0 mm.
Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiargewinien wynosi maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziomeawgenia okna w otworze przy diugo elementu
do 3,0 m powinny wynoéido 1,5 mm/m.

Przy elementach o wkszych wymiarach, wyspujace odchyiki nie mogymie¢ negatywnego wpltywu na
funkcjonaln@¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi wsziezu
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5.3.3.1. Mocowanie powinno bywykonane w taki sposdb, aby przewidywalne ghaiia zewntrzne
byly przenoszone za p@dnictwem 4cznikbw na konstrukej budynku, a funkcjonalrsé okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otaviar i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny léyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien ¥cianie budynku — w zakaosci od rodzajusciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosugeksitki rozporowe (dyble), kotwy druby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izgjae nie stig do mocowania okien, a wadznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczelinyeolty oknem &ciarg.

5.3.3.3.Sruby mog by¢ stosowane do mocowanidcieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nglstosowa sruby dostosowane do materialciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow zzegkladkami termicznymi ww. g€zniki
mocowane g do komory wewastrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego drofia pgrednictwem
podkiadki metalowej, wykluczagej przenoszenie olygien na przektadki termiczne z tworzyw
sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny bgtosowane wselzie tam, gdzie odgb cscieznicy jest zbyt diy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym ¢awym) lub w rozwazaniachécian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja pgtzenia okna/drzwi zesciang

Uszczelnienie powinno zabezpieézgzczeliny mgdzy oknem a ériezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewtrznej oraz pary wodnej od strony westnznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia naje przestrzega zalecé (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajcych, dotyczcych:

— zgodndci chemicznej stykagych sk ze sol materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zat8ci od rodzaju materiatu),

—wymaga w zakresie wilgotngci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skladazirzech warstw: wewttrznej,srodkowej i zewstrznej.
Warstwa wewantrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu usmiaigtego (kitu trwale elastycznego)
lub impregnowanych fa rozpeznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary wodnej @ay
paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do satgeliicdzy
oknem asciang budynku, a tym samym zapobi€gaykraplaniu s pary wodnej w szczelinie gdzy
oknem a éciezem (tj. w miejscach o temperaturzeszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnid uszczelnienia po stronie wewtrenej okna powinna &y wyzsza nk po stronie
zewretrznej. Przestrzeganie tej zasady uliwda dyfuzje pary wodnej z patzenia na zewgtrz
budynku.

Uszczelnienie powinno kytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otacgaymi je
materiatami.

Warstwasrodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianipetniagcej (np. pianki poliuretanowej)
lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. weinigére zapewniajizolacg termiczry i akustyczg
pofgczenia okna z&iezami.

Szczelina midzy décieznica a dciezem powinna b§ catkowicie wypetniona warsty izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia paten (zaleca s pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie magwchodzé w reakcje chemiczne, aniztevydziela substanciji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno Byzgodne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim tempeyatur
otoczenia, przy ktérej madhy¢ uzyte oraz czystxi wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwraca& uwag na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednéoie
nie wolno doprowadzido odksztatcenia (deformacji) ramgcieznicy.

Warstwa zewetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanychim tarozpeznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewatrzne powinno by paroprzepuszczalne, a jednagie wykonane w taki sposéb, aby
nie byto maliwosci przenikania wody opadowej do etrea szczeliny midzy oknem

asciarg.
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Uszczelnienie powinno kytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otacgaymi je
materiatami.

5.4. Parapety wewretrzne

Osadzanie parapetu wegtrznego nalgy rozpocz¢ po zak@czeniu montau i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

Parapety wewgtrzne powinny by osadzone w dolnej e&ci oscieza. Plaszczyzna styku parapetu z
wrebem d@cieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie dagit do penetracji wody i pary wodnej w
przestrzeni pod progienscieznicy.

5.5. Parapety zewrtrzne

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie naleje dostosowé do grubdci scian. Obrobki te powinny
wystawa poza licosciany co najmniej 40mm (zaleca §O0mm) i powinny by wykonane w taki sposab,
aby zabezpieczaly elewacjprzed zaciekami wody deszczowej. Obrobki malenocowa poprzez
klejenie.

Wszystkie parapety zewtizne okien natey zakaczy¢ koncdwkami umaliwiajgcymi rozszerzalni
termiczry parapetow.

5.6. Nawiewniki

Strumier objetosci powietrza przeptywapego przez calkowicie otwarty nawiewnik, przyzmizy

cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien wynasin 35 m3/h. Strumie objetosci powietrza
przeptywajcego przez nawiewnik, ktérego element dinyi znajduje si w pozycji maksymalnego
zamkngcia, powinien zawieka sie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jegdkaaitym

otwarciu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Badania przed przystapieniem do montau okien i drzwi zewngtrznych

Przed przysipieniem do montau okien i drzwi nalgy ocené stanscian i przygotowania &iezy do
robét montaowych.

6.2.1. Odbior roboét poprzedaajych wykonanie monta okien i drzwi

Przed przysfpieniem do montal okien naley sprawdz:

— rodzaj &ciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich prawidtov#é wykonania i stan wykiczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie 2z odpowimdn szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi),

— mozliwas¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdnyi giciezem a écieznicg.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednicbzegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 ninigjsgeecyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a
takze w formie protokotu kontroli podpisanego przezegitawicieli inwestora (zamawigggo) oraz
wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpocxiem montau okien i drzwi nalgy sprawdzt:

— zgodna¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaéchniczi lub indywidualra dokumentagj techniczi
w zakresie rozwizan materiatlowo-konstrukcyjnych i jakoi wykonania,

— zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentapjojektow i niniejsz specyfikacy technicza,

— w protokole przygcia materiatdbw na budaw czy dostawca dostarczyt dokumerityiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednestio zastosowania wyrobéwzywanych w
robotach montawych,

— stan opakowa (oryginalng¢, szczelnét) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy
przydatndci materiatdw uszczelniggych.

6.3. Badania w czasie montzu okien i drzwi
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Badania w czasie robdt polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywania robdét mongawych z
dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartamihaecznymi lub instrukcjami
producentow. Badania te w szczegdékigowinny polegé na sprawdzeniu prawidtowa wykonania:

— podparcia proguseieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calpmodzie écieznicy (zachowania odghow
mig¢dzy lgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny milzy oknem a é&iezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiemnsoieznicy,

— uszczelnienia zewtrznego i wewntrznego szczeliny midzy oknem a &riezem, ze szczegodlnym
uwzgkdnieniem rodzaju zastosowanych materialtdw uszcajglyich | przestrzegania zaléce
technologicznych,

— obrébek progu,

— 0sadzenia parapetu zesnznego i wewgtrznego.

Wyniki badax powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjsgpecyfikaciji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru okien i drzwi

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza cglem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotycgce montau okien i/lub drzwi, w szczegdéldoi w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovs, specyfikacy techniczig (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci oceny robo6t poprzedzggych wykonanie montai,

— jakasci rob6t montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot malevykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oragpisy w dzienniku budowy dotygze
wykonanych robat.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Wiakéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. ¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodfm z dokumentagj — powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentagjprojektowy i specyfikacy techniczig wraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgddnodokonuje si na podstawie ogtizin
zewretrznych oraz pomiaréw diugoi i wysokaci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — gblaiie od pionu i poziomu przy diugg elementu
do 3 m nie powinno przekracza,5 mm/m,

c) sprawdzenie thicy diugaci przelgtnych dcieznicy i skrzydet — rénica diugdci przelgtnych nie
powinna by wieksza od 2 mm przy dtugoi elementéw do 2 m i 3 mm przy diugd powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoi otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz Zeanie skrzydet powinno
odbywa sie ptynnie i bez zahamowia skrzydio nie powinno pod wlasnymegarem samoczynnie
zamyka sie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczekw — zamkngte skrzydio powinno przylegarownomiernie do €rieznicy
zapewniajc szczelné¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowsi regulacji oki.

Wyniki bada powinny by porobwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. orasane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawidigliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.
Powierzchng okien i drzwi oblicza siw m2 (metrach kwadratowych): éwietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogo6lne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
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8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami w@@gymi zakryciu § mocowanie écieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczeligie(zewrtrzne, wewetrzne) szczeliny meidzy
oknem a éciezem. Odbiér tych prac musi byglokonany w trakcie monta okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfjkac wyniki
tych bada poréwna& z wymaganiami okkdonymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uznéd zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowjozgodnie z dokumentagprojektowy
oraz specyfikagj technicz (szczegotow) i zezwolé na przysipienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetéw zewgirznych i wewmtrznych, otynkowanie &iezy, monta listew maskujcych).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulggmigakryciu nie powinny liyodebrane.
W takim przypadku naly ustalt zakres prac i rodzaje materialtdw koniecznych daonigsia
nieprawidtowdci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayamnownie przeprowadzbadania.
Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robdét ulegggh zakryciu nakey zapisgé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} dla zakresu ok&bonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jal pidbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)
Odbidr kaacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialdrewnopochodnych i tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 717-1:1999. Akustyka — Ocena izolacyfmaakustycznej w budynkach i izolacyjtoi
akustycznej elementéw budowlanych — I1zolacyfnad dzwickow powietrznych

PN-B-02151-3:1999. Akustyka budowlana. Ochrona graestasem w budynkach. Izolacyjéo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolagdjrakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-87/B-02151/03. Akustyka budowlana. Ochrona ptzmdsem w budynkach. 1zolacyféaakustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyfd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, $gtavosci eksploatacyjne. €& 1: Okna i drzwi
zewretrzne bez wiéciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczeldoi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyghmieszkania zbiorowego izyteczngci
publicznej.

N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budanych i elementéw budynkéw - &£ 1.
Klasyfikacja na podstawie batlaeakcji na ogig.



