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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogda remontu elewacji frontowej i docieplenia

elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinogmzy ul. Paderewskiego 28 w Watbrzychu na dz.
nr 322/1 obgb Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gaginy terenu wykonane przez autora opracowania;
« wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

« 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera¢é& opisowy i graficzry projektu budowlanego remontu elewacii

frontowej i docieplenia elewacji tylnej budynku sixalnego wielorodzinnego.
Zakres obejmowabedzie:
- remont elewacji frontowej (pétnocnej i wschodnie)ggajcy na:
- usungciu skorodowanych, odparzonych fragmentéw tynkéswelcji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,
- wzmocnieniu i konserwaciji istnigjych tynkow elewacji i detali architektonicznych,
- renowacji ceglanego cokotu,
— dociepleniescian elewacji tylnej (potudniowo-zachodniej) w sisie BSO z wykaczeniem z tynku
silikatowego (docieplenie wedmmineralr),
— docieplenie cokotu elewaciji tylnej z wylkezeniem z ptytek ceramicznych,
— wykonanie obrébek blacharskich,
— remont schoddéw zewitrznych,
— wymiare stolarki okiennej i drzwiowej,
— monta nowych rynien i rur spustowych.

4. DANE OGOLNE — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek figuruje w ewidencji zabytkow.

Budynek mieszkalny o gtiu kondygnacjach nadziemnych.

Budynek murowany z cegty ceramicznej petnej. Dadtowstrukcji drewnianej kryty pap dachowlg
ceramiczy karpiéwlg w kolorze czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w lkaodbiatym. Parapety z piytek ceramicznych,
blachy stalowej powlekanej. Stolarka drzwiowa zetnrma drewniana.

Na elewacji frontowej (potudniowo-wschodniej) elarearchitektoniczne.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicinyc

Nie przewiduje si zadnych zmian w sposobieyikowania budynku.

Nie jest przewidywanaadna przebudowa wewtnz budynku. Nie przewiduje growniez wykonywania
zadnych nowych otworéw okiennych lub drzwiowych.

Nie przewiduje si rozbudowy ani nadbudowy budynku.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegvez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku Xl
- budynek mieszkalny yAR\Y}
- budyneksredniowysoki (SW):

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 5

— wysokda¢ budynku 16,9 m

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 322/1 i324/6.
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5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
W miejscu spkaniascian zewtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa

Spekaniascian (ujawnione po skuciu tynkéw) najezabezpieczy poprzez tzw. zszyciécian pgtami
stalowymi w miejscu sgkania sciany. Po skuciu tynkow zewtrznych naley sprawdzé gigbokas¢
spekania sciany. Nasgpnie naley — w przypadku ptytkich sgikan, pogkbi¢ poziome spoiny
poszczegodlnych warstw cegiet nalgbkas¢ okoto 5cm i na diugi po okoto 80cm od sfania (rysy).
Rozstaw pgtéw co ok. 2 warste cegietl. Nasipnie oczyci¢ przygotowane spoiny wadwitozyé prety o
@8mm ze stalzebrowanej i wypehdi spoiny zapraw cementow na catej diugsci.

W przypadku gibszych spkan nalezy przemurowd sciarg z jednoczesnym wmurowaniemetw
zszywajcych na gibokasci wykonanego przemurowania -¢py w odlegta@ciach od siebie ok. 6cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykongwweitami ze stalzebrowanep3mm.

6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w eci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacdl Colours: 16266,
16267, 16268.

6.1. Elewacja tynkowa powyzej cokotu

6.1.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej:

- usungicie zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow elejiyac

- oczyszczenie pozostawionych tynkdw ze starej faebgomog srodka Sto Fasadenarbeizer,

- zmycie elewacji woglza pomog myijki niskocknieniowej,

- wzmocnienie podka na catéci elewacji tynkdw preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnietynkéw lub nowych tynkéw elewacji Sto Trass Ponetapl KML,

- pokrycie caléci tynkow na elewacji trasawzaprawg z dodatkiem wiokien wzmacniglych Sto
Klasyk,

- gruntowanie cakxi tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.1.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&mai w instrukcjach

technicznych.

Czyszczenie i wzmachianie

- Sto-Fassadenabbeizer

Podlae:

Zawsze na probnej powierzchni ustalazas dzialania i Zycie Sto-Fassadenabbeizer. Ngle
koniecznie zwragauwag na wchtanialné podiaza, gdy: ona wptywa w istotny sposéb na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostameazmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest #lingy na ciepto i na zimno. Nie natg poddawdé go bezpéredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wialy razie potrzeby okey po nataeniu, foli.
Naktadanie:

Srodek naleéy nanost przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparaitless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powlokachadzagcych rysy lub tynkach ze sztuczneywicy, po 2-6 godz.
oddzialywania Sto-Fassadenabbeizer nata@o jeszcze raz ,mokre na mokreddzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzciwejo natory¢ srodek jeszcze raz ,mokre na
mokre”. Przy grubych systemach pokmjobrze jest pozostatvnatazony Sto-Fassadenabbeizer nacat
noc i wszystko szczelnie przykryolia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, waane organicznie, usuwa stanie rozmgkczonym przy
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pomocy wysokoginieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzoygtulvarstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wzanych celowym jest najpierw zaszpachléwejgrubsze powtoki i zaraz
potem nani& Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, agpast usugé za pomog pary. Usuwé
ruchami od dotu do gory, przyscieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

—  StoPrim Grundex

Podlaze musi by trwale, czyste, suche i fme oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo érodki gruntupce oraz ich rozciezalniki musz by¢
dopasowane do danego padioNie mog tworzy¢ btyszczcej powltoki na powierzchni podia.
Temperatura obrébki: minimalna temperatura obropkidtoza +5°C.

Uktad warstw: ha mocno chtonnych pozoh zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokrenolere”.

1 nanoszenie: rozaiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1. 2 nanoszenierarcieéiczony. StoPrim
Grundex mana nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku urzdzeniem airless. Dalsza obrobka
najwczdéniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgoto. Koniecznie zapewadiprzez minimum 2
dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie

— Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mma stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rénice w sposobie dziatania tynkownic ngleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszarnia.T&ss Porenputz przetwatzanazna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia \si zaleznosci od paadanej w danym przypadku konsystenciji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Tragenpatz TKML nanosi si rownomiernie na
podiaze, wygtadza i na potrzeby obrobkidaowej, zalenie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub
przeciera (filcuje). Grulkig warstwy tynku nie powinna Bymniejsza ni 10mm. Nie zaleca stynkéw o
grubcdci powyzej] 20 mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuviaosvym dobrze uszorsti
pierwsz warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Tynk z boniajako
dwuwarstwowy gr. 30 mm, w pozostategéa jednowarstwowy.

Czas schricia pierwszej warstwy wynosi 1 daié Immwarstwy tynku.

Podtaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagii Podtae o duej nasikliwosci nalezy wsiepnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynlalery
chroni przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiegz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystergiprave nanosi s recznie na
gruba¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zieli nasgpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesignzaprave wygtadzi po filcowaniu.

Podizem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraw@pienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podb musi by rowna i ndna. Tynki nie mog by¢ pokryte farly, ani
jakakolwiek inng powtoky. Wsepnie zwiky¢ podiaze o duej nasikliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne;.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamaq

Prace malarskie

- Przygotowanie do malowania

Podtaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniepgzah przyczepng. Podtae naley

zagruntowa preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie. Dalsbadbka maliwa po wystarczajicym

wyschngciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %witgsci).

- Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa Sil Color i byt nanoszona quzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unii
widocznych paiczen pracowd nalezy metody ,mokre na mokre”. Powierzchnie twae widoczne
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caldsci nalezy malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nigopezeznaczone do wymalowania
(szkto, kami@, cegta klinkierowa, metale itp.) naleostont przed zachlapaniem np. faliEwentualne
zachlapania nahy natychmiast zmymokra gabks. Poniewa sktadnikami farby krzemianowej Sil Color
sa materialy naturalne nibwe s niewielkie ré&nice intensywnéci kolorow. Dlatego materiaty
pochodace z ré&nych partii (rGne charge) naly wymieszé lub stosowé& na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa pérednia w razie konieczdol rozcieaczona wod w ilosci max 10%.Warstwa kKmowa w
razie konieczn&i rozciexczona wod w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotdoi powietrza i/lub niskiej tempera-turze czas
schnecia maze ulec wydtaeniu.

6.2. Detale architektoniczne
6.2.1. Zakres remontu
Zakres remontu detali architektonicznych:

- usungcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahitaktonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwiok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podiza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

- wykonanie uzupetnie i wykonanie brakujcych detali architektonicznych zapraveztukatorsk
podkiadowg Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniczngapravg sztukatorsk wierzchni Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparatemF8tm Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.2.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&mai w instrukcjach

technicznych.

Czyszczenie i wzmachianie
Czyszczenie i wzmacnianie detali architektonicznyelery wykona wg technologii opisanej w pkt

.Elewacja tynkowa powsiej cokotu”.

Prace tynkarskie

—  Tynk podktadowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mma stosowé& we wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rénice w sposobie dziatania tynkownic ngleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszartia. Tgass WM 04 przetwarézamozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia \si zaleznosci od pazadanej w danym przypadku konsystenciji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WMnanosi si rownomiernie na podie,
wygtadza i na potrzeby obrobki koowej, zalenie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub pezraci
(filcuje). Gruba¢ warstwy tynku nie powinna kBymniejsza i 10mm. Nie zaleca sitynkow o grubéci
powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarskym dobrze uszorsthipierwsz
warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podtaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagii Podtae o duej nasikliwosci nalezy wsiepnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynlkalery
chroni przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsyster#giprav¢ nanosi s} recznie na
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gruba¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zieli nasgpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesignzaprave wygtadzi po filcowaniu.

Podiem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraw@pienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podk musi by réwna i nédna. Tynki nie mog by¢ pokryte farl, ani
jakakolwiek inng powtoka. Wsepnie zwikzy¢ poditaze o duej nasakliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne;.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamaq

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie detali architektonicznychlery wykona& wg technologii opisanej w pkt

.Elewacja tynkowgpowyzej cokotu.

6.3. Cokot ceglany

6.3.1. Zakres remontu

Zakres remontu cokotu ceglanego:

- zmycie elewacji woglza pomoeg myijki niskocknieniowej,

- oczyszczenie cokotu preparatem Sto Prim Fungal,

- uzupetnienie brakggych cegiel,

- oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy ghagaosci 2cm,

- uzupelnienie spoin za pompfugi Sto Trass Fuge,

- uzupetnienie ubytkow cegly za pomarapraw Sto NSR Reno,

- zabezpieczenie przez hydrofobizgpjeparatem Sto Cryl HP 150,

6.3.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&mai w instrukcjach

technicznych.

Oczyszczanie cokotu
Podlae musi by trwate, czyste, rime i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadiygych.

Przygotowanie podi@: sprawda istniepce powtoki pod ktem naénaosci. Powtoki nienéne usugé.

Umy¢ powierzchng. Zwilzone podiée pozostawd do wyschngcia. Z reguty przy myciu wagdl dziex

nie wystarcza do wyschytiia powierzchni. Na wilgotnych podtach Sto-Prim Fungal nie penetruje na
odpowiedni gicbokasé.

StoPrim Fungal nandsinierozci@czony na suche powierzchniedalem, watkiem lub natryskiem
bezcinieniowym. Nanosi dwukrotnie, do nasycenia podéo Nanoszenie dalszych powtok po ok. 24
godzinach (+20°C / 65% wilgotioi), lepiej po ok. 48 godzinach. Nie splukifia

Uzupetnienie brakujacych cegiet
Po oczyszczeniu cokotu uzupeinbrakupce cegty. Kolor nowych cegiet doldrado koloru cegiet
istniejgcych.

Fugowanie
Przygotowanie podt@: sciany boczne spoinowanego muru myuyé wolne od mrozu, kurzu i wolnych

resztek zaprawy. Podte musi by dobrze zwitone przed fugowaniem; nale zwrécic uwag na
réznice w nasjkliwosci sktadnikbw muru; niewystarczgje przygotowanie ni@ spowodowa zig
przyczepn&¢ zaprawy.

Sto Trass Fuge mpa opracowywarecznie lub przy @yciu specjalnych maszyn. Najepamketac aby
gtebokas¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szerdgkd nie mniej jednak @i 1 cm. Przy spoinach
gtebszych nt 2 cm, naktadaw dwoéch lub wecej warstwach. Czas wysychania spodniej warstwy 1
dziea na 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania powinna koesysteng potsucha. Nie spoinowa w
temperaturze pomej +5°C. Czas pracy wynosi ok. 1-2h zale od konsystencji. Poza czystod nie
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wolno dodawaé do jakichkolwiek innych substancji.

Koncowy kolor spoiny Sto Trass Fuge, jakz#iej innej mineralnej zaprawy, jest uzal®ny od
konsystencji zaprawy i warunkéw atmosferycznychrakdie nakladania. Jest to z@éne z ildcig
wody i czasem wdzania. Np. zaprawa o konsystencji potsuchej z raméjildcia wody kydzie
ciemniejsza od konsystencji plastycznej zawigejj wiccej wody zarobowej. Dlatego zalecg,saby
przy wigkszych powierzchniach zaktadlaapraw w mazliwie stabilnych warunkach i o powtarzalnej
konsystencji. Dla wikszej pewnéci koloru zaleca si tez sprawdzenie bezgeednio przy obiekcie,
poniewa wilgotnas¢ podiaza maze mie takze wptyw na kolor.

Uzupetnienie ubytkow cegty

Podlaze musi by czyste, néne, suche i wolne od przeniss i substanciji zmniejszagych przyczepni
(brud, kurz, wykwity itp.). Mocno naghliwe, lub gltadkie podiga trzeba wspnie obrobi (dobre
zwilzenie wod, uszorstnienie powierzchni). Sto NSR Reno halezrabig@ recznie, lub mieszadtem
mechanicznym tylko z wad do uzyskania plastycznej konsystencji. Przyeksiych, wzgidnie
gtebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i zazbiejerasy. Przygotowywatylko tak ilos¢, ktéra
wystarczy na ok. 30 minut pracy. Po gmtym zwhzaniu (1 do kilku dni, zalmie od warunkéw
atmosferycznych) nadajeestlo obrobki kacowej np. szlifowanie, gracowanie, itp. Przy naklaid
warstwowym nalgy dobrze uszorstéi podkiad i bezpgednio przed nateniem kolejnej warstwy
zwilzy¢ wodg. Odstp czasowy midzy warstwami wynosi 1mm/1dzie Poza czyst wodg nie wolno
dodawa zadnych innych substanciwiezo naniesion zaprawe nalezy chront co najmniej przez kilka
dni przed zbyt szybkim wyschygiem i wptywem warunkéw atmosferycznych (deszczoanr.). Przy
rekonstrukcjach ubytkéw cegiet, ze wadli na intensywni@ kolorow zaleca sioptymalry temperatug
dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturactsnych znacznie wzrasta wilgoégowietrza, a przez to
ryzyko powstawania przebarwié zabield.

Hydrofobizacja

Podie musi by trwale, czyste i nime oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych.

Sto Cryl HP 150 najkorzystniej jest nartosa poditae poprzez natrysk, lub techniknalarslg. Najlepiej
stosowa, jezeli to mazliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez naciskaokre w mokre” do nasycenia
podiaza. Z reguty wystarczage jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stos@izerw pomgdzy
kolejnymi cyklami. Kade - nasfpne naniesienie preparatu powinno #gist bezpdrednio po
wchionieciu srodka przez podie (podige nie jest ju blyszcace). Powierzchnia poddawana
hydrofobizacji powinna byoptycznie sucha (bez wyplamie/odnych).

6.4. Materialy

Sto - Fassadenabbeizer

Jest ekologicznyndrodkiem zmywajcym do tynkow i farb organicznych. Rozpuszcza wietgrstw
farby w jednym cyklu roboczym. Usuwa farby dysp@rsyi lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe itnm, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki klejeesztki pianki poliuretanowej na murach, kamiehiac
mineralnych, warstwach peednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztyych wzmocnionych
witdknami szklanymi (wszystkie podta odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowa na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztuchny

StoPrim Grundex

Gleboko penetrujca powtoka gruntaica na bazieywic poliakrylowych, na podtea mineralne.

Jako powtoka gruntgta na néne stare powtoki oraz jakérodek wzmacnhiagcy stare, osypdge sé
powierzchniowo podia (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujee sivysokim wzmocnieniem podia,
bardzo doby wiasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia dyfuzyjdc pary wodnej, poprawa
przyczepnéci.
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Sto Trass Porenputz TKML

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksa;abrobki ecznej i maszynowej jest zapraw
suchy wyprodukowan przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o0 zeflu wytrzymaigci,
wysortowanych domieszekednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje sio wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow paiéwych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zesnz i wewrytrz.

Sto Trass WM 04

Wapienno-trasowy tynk do obrdbk¢aznej i maszynowej. Jest zaprgwuchy wyprodukowan przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o0 zeju wytrzymatdci, wysortowanych domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosujeesdo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw padidwych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewtnz i wewnrtrz.

Sto Klasyk
Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zéyah powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprayvsuchy.. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o
uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego asjluvytrzymatdci i cementu biatego jako spoiwa oraz
widkien zbrogcych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanychwgrzchni. Uzyskane
powierzchnie mgzna malowd. Zaprawa posiada wysgkparoprzepuszczaltd niski skurcz i doky
przyczepné&¢ do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo ptasty i tatwa w
obrobce.

Sto Prim Silicat

StoPrim Silikat jest wodp silikatowa powtoka gruntgga. Poprawiajca przyczepni& regulupca
chtonnag¢ podiaza. Do wrtrz i na zewntrz. Jako powloka gruntgga pod powtoki silikatowe, na
podiaza mineralne mocno chtonne lub o nierbwnomiernepméci, na ndne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszcych s¢ podiazy.

Sto Sil Color

Sto Sil Color jest matogvfarby silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczainpary
wodnej i CO2, doskonatej przyczephpzdolngci przenoszenia napren. Bardzo dobre wiaiwosci
obrébki na zewstrz. Nadaje si szczegoélnie do malowania zabytkowych elewacji.

Sto Prim Fungal
Preparat przeznaczony do oczyszczania kamienwgidicji biologicznych skzen podtazy mineralnych
w postaci mchow, porostow, glondw, bakterii i graybplesniowych

Sto Tras Fuge
Zaprawa shay do renowacji spoin murow licowych np. z kamien&uralnego i ceglty, do wewtmz i na

zewngtrz. Zaprawa jest specjalnie opracowana pod ydegh wlasnéci i skladu do stabszych,
zabytkowych podty. Dzieki temu po wyspoinowaniu nie zmierdajsie cechy kapilarnej
wytrzymatagciowe muru. Ponadto zawarty trass znacznie zmrmiejgzyko powstawania zabidle
wykwitéw wapiennych.

Sto NSR Reno

Sto NSR Reno shy do przygotowania zapraw do uzupemigbytkow w cegle i kamieniu, gtéwnie w
architekturze zabytkowej. Materiat posiada doprzepuszczalrié pary wodnej, niski skurcz, wysak
przyczepnét, a take jest bardzo plastyczny i tatwy w obrobce. Posiaplgmalm wytrzymatcé oraz
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nasakliwos$¢ dopasowas szczegolnie do stabszych podiazabytkowych. Dziki specjalnym dodatkom
mikrowtdkien jest bardzo elastyczny i nadaje @b naktadania w warstwie od 2 do 50 mm w jednym
cyklu roboczym. Jest daginy w wielu standardowych kolorach, wg wzornika ygatowywany
indywidualnie dla potrzeb obiektu.

Sto Cryl HP 100

Rozpuszczalnikowysrodek hydrofobizujco-impregnujcy na bazie mieszaniny silanéw i siloksanéw
charakteryzujcy sk wysoky odporndcia na srodowisko alkaliczne, bardzo dobrymi &tavosciami
wnikania (géboka penetracja), wysychaniem w sposéb niea&lej dziatanie w wilgotnym podiai,
hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjoopary wodnej.

Preparat stosuje esjako powtoka do impregnacji hydrofobizogj nasikliwych, porowatych podiey
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, phggnentowo-witdéknowe, piaskowiec, wapjecegta,
gazobeton, kamienaturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w e%ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacdl Colours: 16267,

16268.

Powyzej cokotu ocieplenidcian bezspoinowym systemem ocieplasugsn zewgtrznych, wykaczenie

tynk silikatowy Sto Sil K 1,5:

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplagga wetna mineralna gr. 14 cm o maksymalnym

obliczeniowym wspotczynniku przewodzenia ciepta3®d,O/(mK),

Cokot wykaiczenie ptytkami ceramicznymi:

— warstwa ocieplajca wetna mineralna stosowana do izolécin piwnicznych i betonowych podtog
na gruncie gr. 8 cm o maksymalnym deklarowanym vezyéaniku przewodzenia ciepta 0,038
W/(mK).

Plytki ceramiczne o wymiarach 250x13x65 mm w kodoczerwonym (ceglastym).

7.1. Elewacja powyzej cokotu
Ociepleniescian bezspoinowym systemem ocieplaféaan zewrtrznych STOTHERM MINERAL 1,
wykonczenie tynk silikatowy Sto Sil K 1,5.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia wstemie BSO powinna By
nastpujaca:

- skucie wszystkich tynkéw zewtrznych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchaian,

- zagruntowanie podia w celu zwgkszenia jego przyczepfa,

- ciecie plyt na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klggej,

- przyklejanie ptyt i mocowanie za pomplgcznikdw mechanicznych,

- wykonanie warstwy ochronnej z masy klmj, zbrojonej warstwtkaniny szklanej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkaggki

7.1.1. Ocieplenie w systemie STOTHERM MINERAL 1 (powyej cokotu)

Podstawowymi sktadnikamis

- masa lub zaprawa kigja do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - StoBhalder,

- piyty termoizolacyjne: welna mineralna lamelowa luwb ptytach pod bezgoednie wyprawy
tynkarskie,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatow termaagnych,

- zaprawa klgjca do zatapiania siatki zbaoj - StoLevel Uni,

- siatka zbrajca - Sto-Glasfasergewebe,

- $srodek gruntujcy tworzcy powtoke posredng — StoPrep Miral,
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- zaprawa tynkarska Sto Sil K 1,5,
- elementy uzupetniage, np. listwy cokotowe, profile namikowe, listwy kapinosowe itp.

Skucie tynkow, przygotowanie i sprawdzenie powierdmi scian.

Przygotowanigcian - kolejné¢ wykonywania robot:

- usungcie (ze wzgidu na zly stan) w caoi tynkow i zmycie pod énieniemscian zewswtrznych,

- wzmocnienie podka preparatem Sto Prep Contact,

- wykonanie na elewacji szprycu catopowierzciu@go zapraw Sto Murisol VS.

Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod# naley przeprowadd proke przyczepnéci
styropianu. W tym celu natg przykleic kilka kostek styropianu o wielkoi 15 x 15 cm zapragv
klejowa Sto Baukleber gruBoi okoto 1 cm. Po trzech petnych dniach zma przeprowadzi proke
oderwania probek oftiany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepn& zaprawy
jest dobra i mgna przysipic do mocowania ptyt styropianowych.zéé prébki zostag oderwane
tacznie z zapraw oznacza toze podige jest niewtsciwie przygotowane i naky ten etap prac
powWtOrzye.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty naley przykleic za pomog masy klejcej metod obwodowo-punktow i dodatkowo specjalnymi
tacznikami (tzw. grzybkami). Naky zastosowa termokotki. Plyty nalgy tak przyklej&, aby styki
miedzy nimi nie pokrywaly si ze zhczamiscian. Spoiny midzy ptytami nie mog tez przebiega w
narazach otworow (np. okien), ani na rysachekpieciach wscianie. Powierzchnia przyklejanych ptyt
powinna by réwna i bez szpar rulzy poszczegblnymi ptytami.

taczniki mechaniczne powinny byak zamontowane, aby nie powodowaty wichrowargd kikalnego
podnoszenia siptyt z welny mineralnej. Projektuje esimocowanie izolacji do podia z uyciem
termokotkow (z zélepka termoizolacyjm z wetny mineralnej). Mocowanie ptyt do podéoza pomog
mechanicznychgkbznikdw powinno by wykonywane nie wcamiej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ich zapraw klejaca. Rodzaj §cznikdw mocujcych (wkiecane lub wbijane) oraz ich diugo powinny
by¢ dostosowane do podia, grubdci warstwy termoizolacyjne;j.

Sprawdzanie skutecznéci mocowania mechanicznego

Zaleca s} kontrolne sprawdzenie na@ prébkach sity wyrywajcej faczniki z podtaa (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad olélenych wswiadectwach ITB, dopuszcaajych danedczniki do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Przyklejanie siatki z wibkna szklanego do powierdcptyt mazna rozpocaé po uptywie 2-3 dni od
chwili zakaczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatklery bezwzgednie wywaé zaprawy
Sto Level Uni.

Siatke nalery uktada pasami w taki sposob, aby pauizy sisiednimi pasami powstaty zakiady
szerokdci 10cm zar6wno w pionie, jak i w poziomie. Siatkatokna szklanego peni rol,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniows Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanigc¢ jako warstw o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nglezastosowa dodatkovq warstwe
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbrojeniovg wyrownuje sg
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Szatkbrojeniowa bezwzglinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt wigckolor siatki).

W miejscach szczegodlnie nacmych na uszkodzenia mechaniczne (co najmniej deokgyci 2 m),
nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki a nazaiki wzmocni specjalnymi gtownikami.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyja barwiory w masie o kolorze natg wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej. Podem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowanadkiem
gruntupcym Sto Prep Miral. Zadaniem gruntu jest dodatkavehirona warstwy zbrojeniowej oraz
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zapobigenie przéwiecaniu podiaa.

Po wyschrgciu Sto Prep Miral mma przysipi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej Sto Sil K 1,5
mm (silikatowa masa tynkarska).

Proces nakitadania tynku gaiare obejmuje trzy etapy: naganie wyprawy nagciare, zdejmowanie
naktadu i fakturowanie. Zalecagsbstonecie rusztowania od shea i deszczu podczas wykonywania
wyprawy elewacyjnej.

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robot nglebezwzgtdnie zachowywé technologs robot oraz
uzywa tylko materiatow systemowych. W przypadku jakichkiek watpliwosci nalery kierowa
zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

Ocieplaniescian w miejscach szczegdélnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i draviowych.

W scianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachoémniecznd¢ wykonania wzmocnienia
warstwy zbrojonej przy nataikach. Stosuje giw tym celu dodatkowe paski siatki zkgogj zatopione
w warstwie zbrojonej przy natnikach otworéw. Paski te powinny ndirymiary 20x45 cm, skierowane
diuzszym bokiem prostopadle do praeiej otworu (siatki diagonalne).s€eza okien i drzwi nalgy
dociepl 2-3 cm warstw styropianu (w przypadku braku wovosci docieplenia rozwazanie uzgodii
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem — néwane zmniejszenie grudm). Przy
wykonywaniu padczenia docieplenia z ramokna naley bezwzgkdnie stosowa rozwigzanie
systemowe (monta profili uszczelniggcych ze zintegrowanymi ¢mami uszczelniacymi — Sto-
Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetagewrgtrznymi naley utozy¢é warstwe
styropianu gr. min. 2cm.

7.2. Cokot

7.2.1. Zakres remontu

- uzupeltnienie brakggych cegiet,

- wykonanie powloki uszczelniggej,

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie warstwy zbragej,

- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych.

7.2.2. Wykonanie remontu
Teren przy budynku utwardzony ptytami betonowymi.

Brakujace cegty wscianie uzupetrdi.

- Powloka uszczelnigga

Hydroizolacja pionowa dyspersyjmasg szpachlow do wykonywania zabezpieazavodochronnych
StoFlexyl. Powtok wykona do gory cokotu.

Pokrywary powierzchng oczyci¢ z wszelkich materiatdw zmniejsaaych przyczepnit jak oleje,
tluszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki raedkie i inne a do uzyskania podia o dobre]
przyczepnéci. Warstwy nienéne, lwne lub zmurszate usaé

Powierzchng zagruntowa wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszangmcementem
portlandzkim CEM | 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschnjciu gruntowanej powierzchni wykoédzolacg mag StoFlexyl wymieszan z cementem
(1:1) ze zbrojeniem siadkz widkna szklanego Glasfasergewebe.

- lzolacja termiczna

Izolacje termiczry wykona po wykonaniu powtoki uszczelnigge;.

Cokat docieple:

- welng mineralry stosowan do izolacjiscian piwnicznych i betonowych podtég na gruncie§yem.
Ptyty mocow& poprzez klejenie za pompStoFlexyl. Pokrywé caby powierzchng ptyt izolacyjnych
klejem i uktadé@ szczelnie.
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Po utazeniu izolacji termicznej do wysokoi 5 cm nad gruntem wykobaiszczelnienie masStoFlexyl
zbrojom siatky z widkna szklanego Glasfasergewebe.

- Wykonanie warstwy zbrgiej

Warstwa zbrojona: StoLevell Uni - mineralna zaprabeopce na bazie bialego cementu wzmocniona
dodatkiem widkien i Sto-Glasfasergewebe — siatkaojzba impregnowana przeciwalkalicznie o
gramaturze> 155 g/m2.

Przyklejanie siatki do powierzchni plyt e rozpocgé po uptywie 2-3 dni od chwili zakezenia
przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki nateizywa¢ zaprawy Sto Level Uni.

Siatke nalery uktada& pasami w taki sposob, aby pauizy sisiednimi pasami powstaty zakiady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkatokna szklanego petni rpl,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniova Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanigc¢ jako warstw o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych naglezastosowé dodatkovq warstve
tkaniny szklanej. Uklada gija tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbrojeniowg wyrownuje s¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Szatkbrojeniowa bezwzglinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt widgckolor siatki).

Nastpnie naley wykona& mocowanie mechaniczne przez s¢atklocowanie kotkami plastikowymi w
ilosci min. 6 szt./m2. Po wykonaniu mocowania kotkatalerzyki kotkbw musg zost& ponownie
przykryte mag szpachlow.

- Oktadzina

Oktadzina cokotu z pitytek ceramicznych. Klejenidaglziny mineralg zapraw klejaca StoColl KM do
pitytek elewacyjnych, nie powodiga powstawania wykwitéw na ptytkach.

Spoiny wykona mineralry zapravg do fugowania gtadkich ptytek metpdzlamowania StoColl FM-S
lub mineraln zapravg do fugowania ptytek o szorstkiej fakturze StoGelM-K. Zaprawa nie powoduje
powstawania wykwitow na ptytkach.

Piytki ceramiczne o masie powierzchniowej nieksizej nz 40 kg/m2. Spoiny piytek powinny nde
szerokaé¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w oktadzinie powiy nie mniejsza ri 6% powierzchni
oktadziny. Do przyklejania ptytek oktadzinowych sjuzaprawa klejca StoColl KM, ktéra nanoszona
jest zaréwno na spodnistrore ptytek jak i na podige. Naley zagwarantowg by po dodinieciu,
zaprawa klejca pokryta ca spodna powierzchng ptytek. Grubsé¢ warstwy zaprawy klegej musi
wynost min. 3 mm. Po wyscheciu zaprawy klejowej nafg wykona spoinowanie ptytek. Do tego
celu sty zaprawa do spoinowania StoColl FM-S (do spoinowametod szlamowania ptytek o
gtadkiej powierzchni) lub StoColl FM-K (do spoinomia ptytek o chropowatej powierzchni).

7.2.3. Materiaty

StoFlexyl
Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiewodochronnych. Do gruntowania,

uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao Dvykonywania powiok uszczelnigych,
szczegOlnie w olgbie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izgiac

StoLevell Uni
Mineralna zaprawa klgga i zbrogca.

StoColl KM
Odporna na dziatanie wody i mrozu mineralna, etastg zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl FM-S
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Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkigwierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigja bez powstawania rys skurczowych.

StoColl EFM-K
Mineralna zaprawa spoinowa do okiadzin o szorstiiewierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.

8. Obrdébki blacharskie, parapety

Obrdébki blacharskie, parapety na elewacji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej wdkee bgzowym.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie najeje dostosowa do grubdci scian, szerok&ci gzymsow.
Obraébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny &ywykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewaprzed zaciekami wody deszczowej. Obréobki z blastalowej
powlekanej naley mocowd poprzez klejenie za pompdleju Sto Dispersionkleber. Obrdobki ze stali
cynkowo-tytanowej naley mocowa& poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plasha masa
klejaco-uszczelniajca) stosowanym do Kklejenia blachy cynkowo-tytanowdjszystkie parapety
zewretrzne okien nakgy zakaczy¢ koncowkami umaliwiajacymi rozszerzalné termiczry parapetow.

9. Schody zewntrzne

Istniejgce schody zewstrzne betonowe w ztym stanie technicznym.

W miejscu istniejcych schodow przewidujeesivykonanie nowych schodow.

W opracowaniu przyjo rozebranie istniggych schodéw w cakai i wykonanie nowyclielbetowych ze

spocznikiem i balustrad Schody wykoné& z betonu szczelnego C20/25. Spocznik 1,50x1,5@mo®/

wykona o grubdci plyty 15cm na podsypce tluczniowo-piaskowej. j@ktuje sé odtworzenie

wymiaréw schodéw z nawzaniem do istniecych rzdnych terenu. Balustradvykona& o wysokdci

1,10m.

Schodyzelbetowe na elewacji tylnej:

- Wykonanie schodowzelbetowych ze spocznikiem (150x150cm) o wymiaracbprs
3x15,3x30,0cm, ptyta oraz stopnie zbrojai® co 10cm, zbrojenie tawy fundamentowep 4
12, strzemion# 8 co 30cm, beton C20/25 (B25giany - bloczki betonowe gr. 24cm.

Okfadzina stopnic z ptytek granitowych o powierzcipfomieniowanej gr. min. 20 mm. Okfadzina
podstopnic i policzkbw z ptytek granitowych gr. mia0 mm. Plytki klet catopowierzchniowo
elastyczg cementow zaprawa klejow. Styk wypeint fuga w kolorze kamienia. Schody nale
wykona ze spadkiem aby woda deszczowa mogta z nich svmibegtywd.

10.Rynny, rury spustowe

Rynny, rury spustowe, na elewacji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej wdkee bgzowym.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z ukladesmiégcym — naley zdemontowa
istniejace rynny i rury spustowe i odtwor&ych uktad oraz sposob odprowadzenia wod opadowych.

11. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe frontowe z navietlem gérnym o konstrukcji ramowo-ptycinowej ddtworzenia.
Podziat drzwi nalgy zachowd. Nawietle z pakietem szybowym 4/12/4.

Rodzaj i kolor farby uzgodaiz Urzdem Ochrony Zabytkow w Watbrzychu.

Drzwi na elewacji tylnej nowe jednoskrzydiowe z fdr@luminiowych z wypetnieniem z paneli z blach
aluminiowych z rdzeniem i szgbakierowane w kolorze ciemnymgdaowym o Umax=1,7 W/(m2K).
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.
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12. Stolarka okienna
Stare okna drewniane i stalowe do wymiany:
a) piwnica
Nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PLokleiry od strony zewgtrznej w kolorze
ciemnym bgzowym ze szprosem naklejanym 6-8 cm o Umax=1,8 \BK)n
- elewacja frontowa:
- 6 szt. 90x80 cm,
- elewacja tylna:
- 1 szt. 100x60 cm,
- 1 szt. 90x70 cm,
b) klatka schodowa
Nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto gérne i doinehyloo-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem 6-8 cm o Umax=1,8 W/(m2K),
- 4 .szt. 100x175 cm,
- 1 szt. okno owalne state 85x65 cm,
c) toalety
Nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z R€¥olorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),
- 9 szt. 40x70 cm,
d) strych
Nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z R€¥olorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K),
- 3 szt. 40x70 cm,
- 2 szt. okno owalne 80x60 cm,
e) mieszkania
Nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto gérne i doinehydoo-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem 6-8 cm o Umax=1,3 W/(m2K), okna z nawi&iem.
- elewacja frontowa:
- 17 szt. 100x175 cm,
- 4 szt. 100x155 cm,
- elewacja tylna:
- 8 szt. 100x175 cm.
Nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z R€¥olorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),
- 6 szt. 40x70 cm,

Strumier objetosci powietrza przeptywapego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przyzmicy
cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien wynasn 35 m3/h. Strumie objetosci powietrza
przeptywajcego przez nawiewnik, ktorego element digyi znajduje si w pozycji maksymalnego
zamkngcia, powinien zawiekasie w granicach od 20% do 30% strumienia przy jegdkaaitym
otwarciu.

Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.

13. Szafka gazowa i elektryczna
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cgan matowym.
Szafka elektryczna w kolorze grafitowym lub czarnymatowym.

14.Uwagi ogolne
Z elewacji frontowe] naley zdemontowé nieczynne Kkonstrukcje stalowe linii energetycznej
napowietrznej. Istniege anteny satelitarne najezamontowa na dachu budynku.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie g materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
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gorszych ni przyj ete w dokumentacji.

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA



