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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogda remontu elewacji frontowej i docieplenia

elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinoggzy pl. Wery Kostrzewy 1 w Watbrzychu na dz.
nr 337/1 obgb Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gaginy terenu wykonane przez autora opracowania;
« wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
« 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera¢é& opisowy i graficzry projektu budowlanego remontu elewacii
frontowej i docieplenia elewacji tylnej budynku sixalnego wielorodzinnego.
Zakres obejmowabedzie:
- remont elewacji frontowej (potudniowej) polegey na:
- usungciu skorodowanych, odparzonych fragmentéw tynkéswelcji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,
- wzmocnieniu i konserwaciji istnigjych tynkow elewacji i detali architektonicznych,
- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek ceramicznych,
- dociepleniescian elewaciji tylnej (potnocnej) w systemie BSO ykanczeniem z tynku silikatowego
(docieplenie styropianem i wetmineralry),
— docieplenie cokotu elewaciji tylnej z wylkezeniem z ptytek ceramicznych,
— wykonanie obrébek blacharskich,
— wymiare stolarki okiennej i drzwiowej,
— monta nowych rynien i rur spustowych.

4. DANE OGOLNE — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek figuruje w ewidencji zabytkow.

Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadzyem

Budynek murowany z cegly ceramicznej peinej. Dadtoustrukcji drewnianej kryty pap dachowlg
ceramiczy karpiowlg w kolorze czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kgdyiatym, w piwnicy stalowa. Parapety z ptytek
ceramicznych, blachy stalowe] powlekanej. Stolahkaviowa zewgtrzna drewniana.

Na elewacji frontowej (potudniowo-wschodniej) elarearchitektoniczne.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicinyc

Nie przewiduje si zadnych zmian w sposobieyikowania budynku.

Nie jest przewidywanaadna przebudowa wewtnz budynku. Nie przewiduje growniez wykonywania
zadnych nowych otworéw okiennych lub drzwiowych.

Nie przewiduje si rozbudowy ani nadbudowy budynku.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegvez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku Xl
- budynek mieszkalny ZL IV
- budynek niski (N):
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4
- wysoka¢ budynku 14,2

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 337/1 i324/6.
Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
projekt budowlany nie wymaga uzgadniania pod wzgdem ochrony przeciwpaarowe;.
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5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
W miejscu spkaniascian zewgtrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje siykonanie sklamrowa

poprzez tzw. zszycigian pgtami stalowymi ze stafiebrowanep8mm.

6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w g%ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,
16049.

6.1. Elewacja tynkowa powyzej parapetu okien parteru

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungicie zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow elejiyac

- oczyszczenie pozostawionych tynkéw ze starej faebgomog srodka Sto Fasadenarbeizer,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocknieniowej,

- wzmocnienie podka na catéci elewacji tynkdw preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupenietynkdw lub nowych tynkdw elewacji wapienno-trasewyynkiem Sto Trass
Porenputz TKML,

- pokrycie caléci tynkow na elewacji trasawzaprawg z dodatkiem wiokien wzmacniglych Sto
Klasyk,

- gruntowanie cakxi tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagosilikatows Sto Sil Color.

6.2. Detale architektoniczne

Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbgnISTO:

- usungcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detahigektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwiok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podiza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ex,

- wykonanie uzupetniei wykonanie brakujcych detali architektonicznych wapienno-trag@apravyg
sztukatorsk podktadovg Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniczngapravg sztukatorsk wierzchni Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparatec8im Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagosilikatows Sto Sil Color.

6.3. Elewacja tynkowa poniej parapetu okien parteru i powyzej cokot

Zakres remontu elewacji tynkowej z wykorzystanigmktw renowacyjnych wg technologii STO:
- usungcie caldci tynkow elewaciji,

- zmycie elewacji woglza pomoeg myijki niskocknieniowej,

- wzmocnienie podtza preparatem StoPrim Grundex

- wykonanie tynkéw renowacyjnych Sto Murisol WTA 5,

- pokrycie tynkéw trasowzapravg z dodatkiem wiokien wzmacnigych Sto Klasyk,

- gruntowanie cakxi tynkOw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatowa Sto Sil Color.

6.4. Cokot
Zakres remontu cokotu wg technologii STO:
- skucie istniejcego tynku lastryko,

- wzmocnienie podiza preparatem StoPrim Grundex,
- wykonanie tynku wzmocnienwioknami minerala zaprave tynkarsk Sto-Faserputz,
- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych.
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7. DOCIEPLENIE ELEW ACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w eci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacdl Colours: 16047,

16049.

Powyzej cokotu wykaczenie tynk silikatowy Sto Sil K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym

wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplagga wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym

obliczeniowym wspoétczynniku przewodzenia ciepta3,0v/(mK),

Cokot wykaiczenie ptytkami ceramicznymi:

— warstwa ocieplaca wodoodporny styropian gr. 6 cm o0 maksymalnym ladelvanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (ERS-036),

— warstwa ocieplajca wetna mineralna stosowana do izolégijan piwnicznych i betonowych podiég
na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklarowanym ¥eggéniku przewodzenia ciepta 0,038
W/(mK).

Plytki ceramiczne o wymiarach 250x13x65 mm w kodoczerwonym (ceglastym).

8. Obrobki blacharskie, parapety

Obrabki blacharskie, parapety na elewacji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej wdkee bgzowym.

9. Rynny, rury spustowe

Rynny, rury spustowe, na elewacji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej wdkee bgzowym.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z uktadestmiegcym — naley zdemontowé
istniejace rynny i rury spustowe i odtworych uktad oraz sposob odprowadzenia wod opadowych.

10. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe frontowe z nawietlem gornym o konstrukcji ramowo-ptycinowej ddtworzenia.
Nowe drzwi drewniane. Navietle z pakietem szybowym 4/12/4.

Drzwi na elewacji tylnej nowe jednoskrzydtowe z fdr@luminiowych z wypetnieniem z paneli z blach
aluminiowych z rdzeniem i szgbakierowane w kolorze ciemnymdaowym o Umax=1,7 W/(m2K).
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.

11. Stolarka okienna

Stare okna drewniane i stalowe do wymiany:

a) piwnica
mowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PLCdkleirg od strony zewgtrznej w kolorze
ciemnym bgzowym ze szprosem naklejanym 6-8 cm o Umax=1,8 \BKn

b) klatka schodowa
nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto gérne i doine)yliso-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem 6-8 cm o Umax=1,8 W/(m2K),

c) toalety
nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z RCkolorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),

d) strych
nowe okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z Rkolorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K),

e) mieszkania
nowe okna dwuskrzydtowe (skrzydto gérne i dolne)ylico-rozwieralne z PCV w kolorze biatym ze
szprosem 6-8 cm o0 Umax=1,3 W/(m2K), okna z nawi&iemn,
nowe okna czteroskrzydtowe (skrzydta gorne i dolred)ylno-rozwieralne z PCV w kolorze biatym o
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Umax=1,3 W/(m2K), okna z nawiewnikiem.

12.Dach
Zewretrzne elementy drewniane dachu do renowacji i matoavlakierobejg na kolor ciemny kyzowy.

13. Szafka gazowa
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cyan matowym.

14.Uwagi ogolne
Z elewacji frontowe] naley zdemontowé nieczynne Kkonstrukcje stalowe linii energetycznej
napowietrznej. Istniege anteny satelitarne najezamontowa na dachu budynku.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie g materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyj ete w dokumentacji.

Opracowat:
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2) INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wyk@naobét remontowych elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Wery Kostrzewy 1 w WalbrzychiRoboty wykonywane dalg w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez PracowgriProjektova ,KONSTUKTOR".

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadzyem

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robét.

Przy realizacji rob6t budowlanych zwenych z remontem budynkueda wystpowa roboty
stwarzagce zagraenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jestbowiszany do sporgizenia
lub zapewnienia spogdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieartwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktore natey uwzgkdni¢ w planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwjzane z zagreeniem upadkiem z wysokoi (roboty przy ktérych wyspuje ryzyko upadku

Zz wysokdci ponad 5,0m). Zageenie powysze wysipowa bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robot elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do robét.
Przed przysipieniem do robot naky kazdorazowo wykoné instrukta stanowiskowy dla wszystkich
pracownikdéw pracugcych przy robotach stwarzajych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada aktualne badania uprawrjeg do pracy na wysoko. Kierownik budowy
zobowgzany jest do szczegOtowego zapoznania pracownikétechnologi wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego mantaisztowa do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcym niebezpieczastwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieagavu wynikagcemu z prowadzonych robét naje

- wykona monta rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczca maksymalnego obgienia pomostu roboczego,

- wykona uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidlowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w ebie rusztowa,

- wykona wtasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku,

- dokon& ostonicia catego rusztowania siatkami zabezpiegzafi zwtaszcza od strony weja do
budynku,

- wihasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadgdm pracach na
wysokaci,

- przy pracach rozbiorkowych podstemplowywse szczegoh starannécia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a goygh ulec zawaleniu.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



