Paderewskiego 28 - dach kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstava ! Opis i wyliczenia | jom. [ Poszcz Razem
Remont dachu - ul.Paderewskiego 28 w Wathrzychu
1 Remont kominéw
1{KNR 4-01  [Wykonanie rusztewania przy keminach o chw. od 2do 5 m szl.
d.1|10418-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-01  [Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1|0310-086
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
3|KNR4-01 [Przemurowanie przewodow kominovrych - sprawdzenie przewodtw m
d.1|03106-05
poz.2 m 75.00
RAZEM 75.00
AKNR 4-01  |[Przemurowanle komindw z cegiat klinkierowych o objato$cl w jednym miefscu po- 1m®
d.1}0310-02 nad 0.5 m3
1,80*0.60*0.74 + 1.80%0.74*0.76+0.52*0.42)+1.80"{0.98"0.76-0.41*0,37) m3 3.27
RAZEM 3.27
5(KNR 2-02  {Spoinowanie $clan zaprava cement. niebarviona m?
d.1|0923-01
1.80*(0.60"2+0.74*2)+1,80%(0,76*2+0.98*2)+1 .80 ({0.74+0.41)*2+(0.76+0.20)*2) | m? 18.68
RAZEM 18.68
B|KNR 2-02  [Makrywy attyk $cian ognlowych | komindw o $r.gr.7cm m
¢.1|/0219-05
0.70°0.84 + {0.84*0,86+0.62*0,62)+{1.08*0.86-0.41°0.37) m? 2.41
RAZEM 2.41
7| KNR-W 4-01|Przygotowanie i montaz zbrejenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o (kg
d.1|0202-01 $r.do 6 mm
poz.5*3.00 kg 7.23
RAZEM 7.23
8IKNR 2-02 |Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek keminowych m?
d.1(0602-01
poz.6+0.124((0.70°240.84* 2)+(0.86*2+1.08*2)+({0.79+0.46)*2+(0.81+0.25)*2)) _ |m? 3.80
RAZEM 3.80
9|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennegj na §clanach,filarach,pilas- m?
d.1]0701-05 frach ¢ pov.odbicia ponad § m2 - keminy w poziomie strychu
3,50%(0.60*2+0.74*2)+3.50*(0.76*2+0.98*2)+3.50*({0.7440.41) 2+(0.76+0.20)*2) m? 36.33
RAZEM 36.33
10[KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.Hl na kominach m2
d.1|0902-05
poz.9 m? 36.33
RAZEM 36.33
14IKNR 2-02  |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkdw rapowanych,betonu,cegly i m?
d.1)1501-01 drewina
poz.10 m? 36.33
RAZEM 36.33
12 Opinla kominiarska przed i po remoncie komindw kpl
d.i
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
13[KNR 4-01  |Wywiezienis samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych konstrukefi |m?
d,116108-17 ceglanych na odleglosé do 1 km
poz.4 md 3.27
poz.9°0.03 m? 1.09
RAZEM 4.36
14|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - mé
¢.1|0108-20 za kazdy nast, 1 km
Krolno§é = 9
poz.13 m3 4.36
RAZEM 4.36
15 Skiadowanie gruzu t
d.1|cena zakla-
dowa
poz.13*1.8 t 7.85
RAZEM 7.85
2 Remont pokrycia dachowego
2.1 Rusztowania
16|KNR 2-02 [Rusztowania zewnegtrzne rurowe o wys.do 15m m2
¢.2.1|1604-02
14.60%(15.10+12,64+2.95+4.04+3.88+2.77+0.50) m?2 611.45
RAZEM 611.45
17|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdfuz rusziowania lub nad wejSclami dia rusztowan ramowych |m
d.2.1|1663-01 elewacyjnych o szer, 0,73 m
2,00%2 m 4.00
RAZEM 4.00

Nomna STD Wers]a 4.16a
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Lp. | Podstawa Opls 1 wyliczenia jom. Poszoz Razem
18|KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na ruszlowanlach zevingtrznych przyéciennych wys.do 15 me
d.2,1/1613-02 m
poz.16 m? 611.456
RAZEM 611.45
19{KNR AT-06 |Zsyp budowlany do gruzu o di, do 20 m kpl.
d.2.1|1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbidrkowe oraz wymiana elementéw
20/KNR K-05  |Rozebranie starych pokryé dachovrych lacznie z rozebraniem lat, kontriat, desko- m2
¢.2.2(0101.02 wanla - dachdwka karpidwka, podwéjna, bez odzysku
8.72*3.82+12.64%4.62-(4.12"2.36/2)+(13.70+5.42)/2*5.82-3.64*5.5/2+8.21°5.82/ m?2 178.69
2+2.95%5.82+(3.30*0.45)/2*3.84*2
RAZEM 178.69
21| KNR-W 4-01|Wymiana deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm na styk m?
d.2.2(0418-02
2.80°4.07/2+(4,76+8.72)/2*5.88+1.80"5.82/2+3.60*5.88/2 m? 61.15
) : RAZEM 61.15
22| KNR-W 4-01|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drawnianych - pienvsza warstwa m?
4.2.2|0518-04
poz.21 m? 61.15
RAZEM 61.16
23| KNR-W 4-01|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m?
d.2.2/0618-06 Krotno§é =2
poz.22 m2 61.15
RAZEM 61.15
24|KNR 4-01 | Skucie nieréwnoécl 6 cm na $cianach z ceglel na zaprawie cementovo-wapiennej |m?
d.2.2(0347-09 -
- Na murze ognicwym
4.10*0.30 m? 1.23
RAZEM 1.23
25|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiesb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wialrowe m
d.2.2|0430-10
gzyms oka- :8.65°2+1.40*2 m 20.10
povy
gzyms kale-|4.50+4.10+8.21+2.95 m 19.76
nicowy
RAZEM 39.86
26|KNR-W 4-01|Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykle | kleszeze m
d.2.2|0416-02
5.90*8+3.20*3 m 56.80
RAZEM 66.80
27| KNR-W 4-01|Rozebranie ynny z blachy nie nadajacef sig do vzytku m
d.2.2{0645-04
8.70+1.20 m 9.90
RAZEM 9.90
28| KNR-W 4-01 {Rozebranie rury spustewe} z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
d.2.2|0645-06
12.30°2+10.50*2+4,50+4.10+1.00 m 55.20
RAZEM 55.20
29 KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, wiatrownic, gzymséw , lukarny ,  |m?
d.2.2|0545-08 kominy itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
mury 0.30*4.10 m2 1.23
agniowe
gzyms kale-|(4.50+4,10+8,21+2.96)*0.30 m? 5.93
nicowy
Sclana {1.86+0.60)/2*5.00*2 m2 12.30
szezytowa
od strony
budynku nr
28
fukarny 2.86*0.30+1.80*0,30*23.84*2*0.30+3.30°0.52 m? 10.30
pasy nad- |1.15%(8.62+1.40) m? 11.52
rynnowe
wiatrownlce |(3.30+2.80)*0.30 m? 1.83
kominy 0.30%(0.50*2+0.74*2)+0.30%(0.76*2+0.98*2)+0.30*((0.74+0.41)"2+({0.76+0.20)"2) m2 3.1
kosze 0.80%4.20*2+3.20"0.80+0.30*1.10*4 m2 10.60
RAZEM 56.82
2.3 Remont pokrycia
30| KNR-W 4-01 | Dwukretna impregnacja grzybebéjcza krawedziakéw meloda opryskiwania ciggte- m?2
d.2.3|10628-06 go
8.42*(2*0.13+2*0.00)*10+5.82*(2*0.13+2*0.09)° 27 m? 106.19
RAZEM 106.19
31|KNR AT-09 |Paroizolacja - nad mieszkaniem na poddaszu oraz z boku murowanej lukarny m2
d.2.3|10103-02
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Morma STD Wersja 4.15a

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jam. Poszcz Razem
3.82*12.64+3.30"1.84/2 m? 51.32
RAZEM 51.32
321 KNR-W 2-02|lzolacje ciepine i przecivid Awigkowe z welny mineralnej poziome U=0.03 z piyt m2
d.2.310612-03 ukiadanych na suche - jedna warstwa gr. 5 cm - nad mieszkaniem na poddaszu
poz.31 m?2 51.32
RAZEM 51.32
33[KNR-W 2-02|Izolacje ciepine | przechwdzwigkowe z welny mineralne poziome z piyt ukladanych m?
d.2.3(0612-04 na sucho - kazda nast, warstwa
Krotnosé = 2
46.76 m? 46.76
RAZEM 46.76
34|KNR AT-02 [Membrana dachowa ukladana na krokwiach - pod pokrycie dachdwkowe m?
d.2.3(0103-02
poz.20 m? 178.69
RAZEM 178.69
35|KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - lukamy male m?
d.2.3(0410-01
{0.90+0.79)/2*1.04*4+1.80*0.80/2*2 m? 4.98
RAZEM 4.96
36|KNR-W 2-02|Olacenle potaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy m?
4.2.3|10410-04 nasyconsj
poz.20-poz.35 m? 173.73
RAZEM 173.73
37| KNR-W 2-02|Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.2.3[0410.04
analogia
poz.38 m? 173.73
RAZEM 173.73
38| KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw dachéwka - karpidwka ceramiczna w koronke m?
d.2.3(0513-04
poz.20 m? 178.69
pas okapo- |0.60%(8.79+1.40) m?2 6.11
vy
RAZEM 184.80
39|KNR 4-01 |Whylozenie krawedzi dachdw dachdwka szczylowa - lukarny murowane m
d.2.3|0507-04
analogia
2*4.10+2.90°2 m 14.00
RAZEM 14.00
40]KNR AT-09 |Akcesorla do pokryé dachowych - taSmy pod gasiory | kosze m
d.2.3{0104-01
7.20*3+8,72+5,42+2.94+1,00°2 m 40.68
RAZEM 40.68
41[KNR K-05 |Montar tasmy wentylacyjnej okapu m
d.2.3(0204-01
13.90+12.64+8.21+2.95 m 37.70
RAZEM 37.70
42|KNR K-05 [Adontaz grzeblenla okapu m
d.2.30204-02
poz.41 m 37.70
RAZEM 37.70
43|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - platek przeciwéniegowy m
d.2.3|0104-06
13.90+12,64+8.21+2,95-(5.50+4.12+2*1.80} m 24.28
RAZEM 24.28
44]KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - lawy kominiarskie szl.
¢.2.310104-04
8 szt 6.00
RAZEM 6.00
45|KNR 4-01  [Wymiana pojedynczych dachéwek - dachdwki wentylacyjne szt,
d.2.3(0507-04
analogia
6 szt, 6.00
RAZEM 6.00
46|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachovwych - deski okapowe craz gzyms drewniany, gzyms ka- m?2
d.2.3|0410-01 lenicowy, deska oslaniajaca gzyms kalenicowy od strony strychu
0.90%(8.70+1.40) m? 9.09
gzyms {8.7070.30+8.70*0.20+0.30*0.20)+(1.40"0.30+1.40*0.20+0.20°0.30} m? 517
drewniany
gzyms kale-|(4.50+4.10+8,21+2.96)*0.20 m? 3.95
nicowy
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Lp. | Podstawa Opls I wyliczenia Jom. Poszcz Razem
doska osfa- ((4.50+4.10+8,21+2,95+8,30)*0.20 m2 5.61
niajaca od
strony stry-
chu
RAZEM 23.82
47|KNR-W 2-02|Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwovre m?
d.2.3|0504-02
poz.22 m?2 61.15
RAZEM 61.15
48|KNR 2-02  |Deskowanle polaci dachowych z tarcicy nasyc. - kosze m2
d.2.3|0410-01
0.80*4.20*2+3.20%0.80+0.30*1.10°4 m? 10.60
RAZEM 106.60
49| KNR-W 2-02|Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm - montaz z gotewych elementéw z blachy m
1.2.3:0622-02 stalowe] ocynkowane} 1 blachy z cynku
poz.27 m 9.90
RAZEM 9.90
50/KNR-W 2-02| Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy stalowe] ocynkowanej m
d.2.3|0526-04
poz.28 m §5.20
RAZEM 556,20
51|NNRNKB  |obrobiente dylatacii z blachy puwlekane}- na styku z pokryciem dachowym budyn- |m?
d.2.3]202 0521-07 |ku nr 26
8.42*0.30 m? 2.53
RAZEM 2.63
52|[NNRNKB  |(z.VI} Obrébki blacharskie z blachy pewlekanej o szerw rozwinlgciu ponad 25 em |m?
d.2,3|202 0541-02
mury 0.41*4.10 m? 1.68
ogniowe
gzyms kale-|{4.50+4,10+8.21+2.95)*0.30 m? 5.93
nicowy
Sciana {1.86+0.60)/2*5.00*2 m?2 12.30
szezytowa
od strony
budynku nr
26
lukarny 2,86*0.30+1.80*0.30*23.84*2*0,30+3.30*0.52 m? 10.30
pasy nad- |0.30%(8.62+1.40) m? 3.01
rynnowe
wiatrownice | (3.30+2.80)*0.30 m? 1.83
kominy 0.30%(0.60%2+0.74*2)+0,304(0.76*2+0,98*2)+0.30*((0.74+0.41)*2+(0.76+0.20)*2) [m? 311
kosze 0.40*4.20*2+3.20*0.40+0.40*1.10%4 m2 6.40
pasy oka- |0.30*(1.80+2*0.90)*2 m? 2,16
powe zada-
szenia [u-
katn
RAZEM 46.72
53|KNR 2-02  |Demontaz kominkdw wentylacyjnych szt.
d.2.30806-06
anafogia
3 gzf. 3.00
RAZEM 3.00
54| KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o ér. 110 mm szl.
d.2.3/0213-05
analogla
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
55| KNR-W 2-02|Obrébkl wywieweak kanalizacyjnych i rur odprowadzenia spalin w dachach krylych |szt.
4.2.3|0535-07 papa lub dachéwka - z blachy powlekanej
g szt. 5.00
RAZEM 6.00
56|KNR 0-15  |Demontaz wytazéw kominiarskich, okienek polaciowrych, wietlikdw szt
d.2.3(0528-02
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
57|[KNR 0-15  [Osadzenie wylazu na dach i oklenek w pofact dachowej - wykenanie konstrukeli  |m
d.2.3|0526-01 nosnej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla j.m. Poszez Razem
4*0.90+6*0.80+6*0.50 m 11.40
RAZEM 11.40
58[KNR 0-18 [Osadzenie wylazu dachowego w potaci dachowej szt
d.2.3|0526-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
59:KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukejl [m?®
d.2.3/0108-17 ceglanych na odleglesé do 1 km
poz,20*0.02 m? 3.57
poz.21*0.025 m? 1.53
poz.24*0.08 m3 0.07
poz.25%0.032*0.15 m3 0.18
poz.26*0.13*0.09 m3 0.66
RAZEM 65.02
B0{KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych konstrukejl -|m3
d.2.3|/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnosdé =9
poz.59 m? 6.02
RAZEM 6.02
61 Skiadowanie gruzu t
d.2.3
poz.80*1.5 t 9.03
RAZEM 9.03
62(KNR 4-01  |Wywiszienie samochodami samowyladowczymi papy na edleglodé do 1 km m3
d.2.3|010817
analogia
poz.22 *0.02 m3 1.22
RAZEM 1.22
83|KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowytadowezyml papy- za kazdy nast. 1 km m3
d.2.3|0108-20 Kretnodé = 9
analogia
poz.62 m? 1.22
RAZEM 1,22
64 Skladowranie papy t
d.2.3
poz.83*1.1 t 1.34
RAZEM 1.34
24 tukarny , gzyms okapowy =
65(KNR-W 4-01|Dwukrofna impregnacia grzybobojcza desek i piyt metodq opryskivania cigglego  |[m?
¢.2.4/10629.04
{8.70*0.30+8.70°0.20+0.30"0.20y*2+(1.40*0.30+1.40*0.20+0.20*0.30}*2 m? 10.34
RAZEM 10.34
86| KNR-W 4-01|Dwukrotne iakierowanie gzymséuw m?
d.2.4[1210-06
anatogia
poz.65 m? 10.34
RAZEM 10.34
67|KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi EPS 0.30 gr. 10 cm Kejonymi |m?
d.2.4/0108-02 do podloza w technologli STO lub révwnowazne] wraz z wykonaniem wyprawy ele-
wacyjnej silikatows]- robaty wykonywane recznie - lukarny male
0.80*1.80/2*4+1.55*1.40%2-2.22*0.92*2 m? 3.14
RAZEM 3.14
68|KNR 0-33  [Szpachlcwanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanega (roboly wykany- |m?2
d.2.410101-056 wane reczne)-gzyms nad lukarnami
{0.20+0.15)*(0.80*2+1.80)*2 m2 238
RAZEM 2.38
69|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.4|0126-01
poz.68 m? 2.38
RAZEM 238
70|KNR 0-33 i Tynki elewacyjne silikatowe o wladciwosciach tynku mineralnego o struklurze ba- |m?
d.2.4|10126-02 ranek lub komik - StoSil AP lub réwnowazny o uziarnieniu 1,56 mm, wykonywane
recznio
poz.69 m? 2,38
RAZEM 2.38

Noma STO Wersja 4.15a




