/// KAPINUS www.kapinus.pl

PHU KAPINUS Piotr Kopinowski NIP: 886-286-38-84
ul. Piasta 47a/14, 58-304 Waltbrzych Regon: 022308264
Biuro: ul. Solicka 18, 58-310 Szczawno-Zdrgj

tel. kom. 608744059, e-mail: biuro@kapinus.pl

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/
/BRANZA SANITARNA/

INSTALACJA C.0. WRAZ Z ZABUDOWA KOTLA NA
PALIWO GAZOWE | WYMIAN A INSTALACJI GAZOWEJ.
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ |
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Remont lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy pl.
Kostrzewy 1 w Watbrzychu wraz ze zmiamg struktury lokalu
(pokdj z aneksem kuchennym, pomieszczenia tazienki
WC), budowie c.0. na gaz oraz wykonaniu wentylaciji
nawiewno-wywiewnej w lokalu

Obiekt, adres: Lokal mieszkalny nr 15
58-302 Waltbrzyaghl, Kostrzewy 1
(dziatka nr 337/1 oo nr 21 Nowe Miasto)

Inwestor: Miejski Zarz ad Budynkow w Watbrzychu Sp. z o.0.

58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

Autorzy projektu:

Tytut, Imi ¢ i Nazwisko Podpis
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Projektant upr. Nr 245/02/DUW

Asystent mgr inz. Piotr Kopinowski

Asystent ire. Piotr Kuzniar

Egzemplarz nr: ......
Na prawach ¢kopisu

Walbrzych, Stycze2015 r



SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie projektanta

2. Opis techniczny do projektu

3. Informacja dotyczca planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia
4. Dokumenty formalno - prawne

5. Czs¢ graficzna

1/S | Rzut lokalu mieszkalnego nr 15. Projektowantalasja 1:50
C.0., gazowa i wentylacja grawitacyjna.

2/S | Rzut lokalu mieszkalnego nr 15. Projektowarstalacijal 1:50
wodno-kanalizacyjna.

3/S | Rozwingcie instalacji c.0. Przekréj przez komin 1:100
spalinowy i pion wentylacyjny W1.

4/S | Rozwingcie instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 1:100

777 KAPINUS www.kapinus.pl




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip8841r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2@18003 r wraz z
p&zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany,Remont lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku
przy pl. Kostrzewy 1 w Walibrzychu wraz ze zmiag struktury
lokalu (pokdj z aneksem kuchennym, pomieszczeniazeenki z WC),
budowie c.0. na gaz oraz wykonaniu wentylacji nawieno-
wywiewnej w lokalu”, zostatsporadzony zgodnie z obowzujacym
przepisami i zasadami wiedagchnicznej.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA C.0. WRAZ Z ZABUDOWA KOTLA NA PALIWO
GAZOWE | WYMIAN A INSTALACJI GAZOWEJ. INSTALACJA
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | INSTALACJA WODNO-
KANALIZACYJNA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 15
58-302 Watbrzyph,Kostrzewy 1
(dziatka nr 337/1 elbnr 21 Nowe Miasto)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzd Budynkoww Watbrzychu
Sp. z 0.0. 58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr in Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski,
inz. Piotr Kwzniar.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- opinia kominiarska

- warunki przygczenia do sieci gazowej

- katalogi firmowe

- obowpizujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

* Dz. U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegOtoweghiresu i formy

projektu budowlanego.

* Dz. U. nr 75 poz. 690 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznychkimi powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, z pdiejszymi zmianami.

* Dz. U. nr 263 poz. 2201 — Rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyniadla urzdzen spalagcych
paliwa gazowe.

*  PN-83/B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach miesnlych,
zamieszkania zbiorowego kyteczndci publiczne,;.

* PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkactetdda obliczania
projektowego obaizenia cieplnego.

* Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001. wawsfpe
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédddeci gazowe,

* . Specyfikacja techniczna projektowania, budowgdbioru sieci gazowej,
wydanie 3 zmienione”,

* norma zaktadowa PGNiG-ZN-3150,



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy insfala.o. wraz z
zabudowy kotta na paliwo gazowe, wykonaniem komina spaliegay wymiag
instalacji gazowej, budow wentylacji nawiewno-wywiewnej i budawnowej
instalacji wodnej i kanalizacyjnej w lokalu miesikam nr 15 w budynku przy
pl. Kostrzewy 1 w Watbrzychu.

4. DANE OGOLNE

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 15 usytuowany jest 3 pétrze w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. Kostizel w Watbrzychu.
Budynek skiada siz 4 kondygnacji nadziemnych i piwnicy. Dach budymqkaski
kryty pam bitumiczry, a w czsci budynku z ,wiga-szczytem” dachu,
trzyspadowy kryty dachéwkceramiczy, stropy drewnianeBudynek wykonany
w technologii tradycyjnej z cegly budowlanej peingokrytej tynkami
obustronnymi. Stolarka okienna i drzwiowacgzowo drewniana (Starego typu),
natomiast cgsciowo z PCV. Kominy murowane z cegty budowlane,;.
Obiekt wyposaony jest w instalacje: elektrycgngazows i wodno-kanalizacyjn
Lokal mieszkalny nrl5 nie jest aytkowany i po planowanym remonciedzie
sktad& si¢ z czterech pomieszcaeholu, pokoju, pokoju z aneksem kuchennym i
tazienki.
W mieszkaniu okna drewniane starego typu, dotydwmaa wentylacja wywiewna
kuchni kanatem nr 4.

L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (fp
1. Korytarz 3,15

2. Pokoj 10,30

3. Kuchnia 11,02

4. tazienka 2,25

Powierzchnia pomieszc®grzewanych: ok. 26,72°m
Wysoka¢ pomieszczé ogrzewanych: ok. 2,60 m

Kubatura pomieszcaengrzewanych: ok. 69,47°m
Pomieszczenigrddia ciepta to kuchnia o kubaturze 28,65 m

Budynek znajduje si Il strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewretrzna -20°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego evgania lokalu wynosi ok.
Q=4000 W.

W zwiazku z adaptagjczesci pomieszcze na tazienk i remont kuchni przewiduje
sie monta nas¢pujacej armatury tazienkowej: miska ggbwa, umywalka, kabina
prysznicowa, natomiast w kuchni przewiduje: stuchenl gazows, umywalle
dwukomorow.



Projektuje sie¢ podejscie z istniepcej instalacji wody zimnej do kotta, z rur
stalowych o srednicy @15 mm oraz pode§cie instalacji gazowe] z rur
miedzianych osrednicy @22 mm do kotta.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwuvgrgystemu
zamknitego z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzeyw@&0/60C z
grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji zmmog odpowietrznikow
recznych montowanych na grzejnikach.
Przewody i armatura
Instalacg centralnego ogrzewania wykanaz rur i ksztattek miedzianych
taczonych zaciskowo. Przewody rozprowadeaj uktada wzdiwz scian przy
listwie poditogowej. W przypadku prowadzenia przedwdv bruzdachciennych
lub posadzce, uktadana catej dtugéci w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex o
gr. 13 mm.
Przewody prowadzi ze spadkiem 2 promili w kierunku kotta. Pkx#q przez
sciany w tulejach ochronnych. W tulejach nie mognajdow& sie zadne
pofaczenia rur.
Mocowanie przewodoéw oraz rozmieszczenie uchwytéwcujpoych wykong
zgodnie z obowgizujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.
Kompensagj termicznych wydliaen przewodow zapewdipoprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz \itawe rozmieszczenie uchwytow mogeych.
Jako armaturodcinajca przewidziano zawory kulowe.
Trase prowadzenia przewodow, ichérednice, armature i osprzet pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

Zrédio ciepta

Zrodiem ciepta bdzie wiszcy dwufunkcyjny kociot gazowy z zamki komom
spalania np. Termet Minimax Elegance turbo GCO-DF32 (21/21) o
maksymalnej mocy 21 kW (lub inny o parametrach rowaznych),
zlokalizowany w kuchni.

Przewiduje si prag kotta na potrzeby centralnego ogrzewania i praygania
cieptej wody uytkowe,.

Dla zabezpieczenia instalacji, w kotle jest zabualmev przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemmni 6 | ustawione na émienie 0,75 bar. Kociot w bloku
hydraulicznym ma wbudowany zawér bezpieste/a na dnienie otwarcia rowne
3 bar.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszazeprzyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
PURMO Ventil Compact CV(lub rownowane) z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi firmy Oventrop (lub réwnoivee) z odpowietrznikiem i
korkiem spustowym. W tazience projektuje drabinkowy grzejnik typu Santorini
firmy PURMO (lub réwnowany).



Na przewodach zasilggym i powrotnym grzejnikbw zamontowazawory
odcinajce typu RLV firmy Danfoss (lub rownovimae).

Grzejniki montowé nie nizej niz 15 cm od podtogi (kuchenny 150 cm nad
posadzl) oraz nie bliej nic 3 cm od licaciany.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. | Nazwa Zapotrzebowanie cieplalyp grzejnika Dlugosé | llos¢
pomieszczenia [W] (lub réwnowany) | grzejnik
a [mm]
Hol 410 (obcizenie cieplne przeniesione ha
pomieszczeniagsiadupce)

Pokgj 1340 CV 22-50 1200 1
(+165) 1505 W

Kuchnia 1380 CV 33-50 900 1
(+184) 1564 W

tazienka 500 SAN18-05 900 1
(+61) 1561 W

Proby szczelnéci i odbiory

Po zak@éczeniu robdt, przed zamurowaniem otworéwécianach, przeprowadzi
probe szczelnéci trwajgca min. 24 godz. Ruroggi podd& prébie szczelriei na
cisnienie 4,5 bar, przeptukavods z predkoscia 1,5 m/s i poddaprébie na gayco.
W czasie prob kociot powinien byodlaczony od instalacji. W czasie ptukania
nastawy na zaworach powinnydystawione na max.

Proby wykona zgodnie z warunkami technicznymi, instrukdj zaleceniami
producentow rur. Z przeprowadzonych préb spdrié protokoty podpisane przez
wykonawe robot i inwestora.

6. KOMORA SPALANIA — DOPROWADZENIE POWIETRZA |
ODPROWADZENIE SPALIN

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza ddakgazowego z
zamkngta komowl spalania za poma@c spalinowo-powietrznego przewodu
koncentrycznego ©@125/80 mm, wyprowadzony od Kkotlaep s$ciarg do
sasiadupcej z kuchni, wspdlnej czsci strychu, naspnie w gée pod stropem i
przez ptaski poryty papdach, zakaczony min. 0,8 m nad dachem, zintegrowan
czerpnio-wyrzutry.

Przewdd wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpoinegaroodpornej
posiadajcy niezlgdne certyfikaty i atesty. Komin montowazgodnie z
wytycznymi producenta. Na podeju do kotta zamontowatrojnik z deklem oraz
adapter z odskraplaczem. Odskraplacaqmk z kanalizagj sanitarm.

Po wykonaniu instalacji c.o. i podjczeniu kotta do przewodu spalinowego
zgtosi do Zakladu Kominiarskiego celem dokonania odbioruprawidtowosci
podtaczenia.



7. BUDOWA NOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU
MIESZKALNEGO .

W budynku istnieje przewidziana dla lokalu instgdagazowa z szatkz
licznikiem. Projektowana jest instalacja gazowaodainku od szafki gazowej do
odbiornikbw gazu w mieszkaniu tj. kotta dwufunkosgjo 21 kW i
czteropalnikowej kuchenki gazowej.

Projektuje sj instalacg wykonary z rur miedzianych w stanie twardym o
grubaici scianek nie mniejszej ailmm, hczonych przez zaprasowywanie, lub
lutem twardym, dobrano napujace srednice przewoddéw do trojnika
rozdzielajcego przeptyw gazu na kuchenk kociot DN 28mm, do kotta DN
22mm, a do kuchenki DN 15mm. Szczegoty prowadzeaisysunku 1/S.

Prowadzenie pod sufitem od istaieggo na korytarzu licznika miechowego
klasy G4. Na przegiach rur gazowych przexiare nalery zastosowé stalowe
tuleje ochronne z wktadkz tworzywa sztucznego. Rury mocawedo scian za
pomo@ uchwytéw stalowych z wkiadkz tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewtnz budynku naléy prowadz# na powierzchniscian (w
odlegici 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach oskbych
nieuszczelnionymi ekranami unibwiaj gcymi wentylowanie tej bruzdy.
Poziomy przewdd gazowy nale utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku gozen
gazowych.

Przy przejciu przez przegrody budowlangiany, stropy), przewody prowadaiv
rurach ochronnych. Przewody n&ianach mocowa za pomog hakow Iub
uchwytéw rozmieszczonych w odlegén 1,5 m. Przewodow nie wolno uktada
pod podiog. Przewody gazowe nalg prowadzé powyzej przewodow
instalacyjnych i w odlegkziach nie mniejszych #i

- 15 cm od poziomych rurgggow wodocagowych i kanalizacyjnych,
umieszczac je nad tymi ruroggami,

- 15 cm od ruroaigéw cieplnych, umieszczgj je pod rurogigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewoddéw
elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadztrgdwnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rogzgatmi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzinad puszkami

- 60 cm od urzdzer elektrycznych iskrcych, jak wygczniki, faczniki,
bezpieczniki, przekaniki, gniazda wtykowe itp.

Szczegoty prowadzenia przewodow na rysunku 1/S.

7.1. PROBA SZCZELNOSCI | SPRAWDZENIE INSTALACJI
GAZOWEJ.

Sprawdzenia instalacji gazowe] powinno odbywaie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkami technicznymi wykania i odbioru robot
budowlano — monteowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystow@rok:
nalezy wykona po podhczeniu rurocigdw gazowych do odbiornikow.




Przed prob szczelnéci nalezy przedmuch& siet rurocagdw spezonym
powietrzem. Prop szczelnéci instalacji naley przeprowadd sprzonym
powietrzem (dwutlenek ggla lub azot) o énieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza prob przy ayciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw mi
wymienione.

Instalacje naley uzna za szczelp o ile wytworzone @inienie prébne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbiordby szczelnéci nalezy
sporadzi¢ protokét. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz wndjgczeniem
urzadzen gazowych naley zgtost do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w
Walbrzychu. Odbiér instalacji me by przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej proby szczeldoi.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

8. PROJEKTOWANA WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

W mieszkaniu projektuje sinowe okna PCV rozszczelnione okiennymi
nawietrzakami szczelinowymi: 20m3/h w oknie pokojtOms3/h (dwa po 35ms3/h)
w kuchni, wedtug rysunku 1/S. Do nowo wydzielonqgumieszczenia tazienki
powietrze ldzie doptyw& pasrednio przez kuchgj w ktérej projektuje si
nawietrzak okienny 770m3/h (dwa po 35md/loyaz przez holW drzwiach
pomigdzy kuchna a holem, jak i w drzwiach pogdzy holem a tazierk
projektuje s¢ kratki wentylacyjne o powierzchni 220 émezda, lub podcicie
obydwu drzwi na wysokd okoto 2,5 cm, co stanowi zgoglre przepisami
wentylacg nawiewry dla pomieszczenia fazienki.

Wentylacg wywiewrng pomieszczenia tazienki nale wykona& poprzez
podhczenie projektowanej pod sufitem kratki wywiewnej189mm do
kominowego przewodu wentylacyjnego oznaczonego ysankach jako ,4” i
zlikwidowanie kratki wentylacyjnej dla pomieszczanikuchni, ktéra byla
dotychczas podtzona do tego przewodu poprzez jej zamurowanieioRyz
przewdd wentylacyjny naby przykry¢ obudows z piyt K-G 12,5 mm na
konstrukciji z profili stalowych z tynkowaniem i noabaniem.

Do pomieszczenia kuchni z projektowanym kottem @azo powietrze
bedzie doptyw& bezpdrednio przez dwa szczelinowe nawietrzaki 35m¥bzfiie
70 m3/h) montowane w ramie okna kuchni.

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji wywiewnej zrpeszczenia kuchni
nalezy zamurowa ,stary” wywiew do przewodu wentylacyjnego nr 40l zostat
przeznaczony na wywiew z fazienki. Projektuje svewretrzny systemowy,
dwuscienny, izolowany welp mineralry komin wentylacyjny @150/225 z blachy
stalowej chromoniklowej nierdzewnej, dopuszczaldemniez zastosowanie stal
ocynkowanej, oznaczony na rysunkach jako W1. Wypdmeny przez ptaski
pokryty pap bitumiczrg dach, ponad ssiadupca z kuchng przestrzeny
nieogrzewanego strychu (wedtug rysunkow 1/S i 3/S) metr ponad dach,
zakaaczony wyrzutra dachow typu C - tzw. Parasolem. Rewizja z
odskraplaczem i ptgt kotwowga usadowiona na poziomie posadzki strychu wg
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rysunku 3/S.Tréjnik na wysokéci wyjscia jedndciennego przewodu Z150mm
zakaiczonego kratk wentylacyjry pod sufitem kuchni.

Szczegoly polgenia nawietrzakow, kratek, pionoéw i kanatow
wentylacyjnych wg rysunkow 1/S i 3/S.

9. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

W pomieszczeniach tazienki z w.c. i kuchni projektsiginstalacg wodn,
kanalizacyjm i cieptej wody aytkowej.

Doprowadzenie wody wodagowe] nowym przydczem DN 20 mm. na
ktorym w pomieszczeniu tazienki, naje zamontowa odpowiedni dla matych
przeptywéw wodomierz mieszkaniowy np. METRON JS #8® DN15, lub
rownowany. Wodomierz wraz z armatura zamontowa szafce wpkowej np.
300x300 umeliwiajacej odczyt | dosip serwisowy. Instala¢j wodochgows i
c.w.u. projektuje si z rur polipropylenowych PP przeznaczonych do Kdnta
woda pitna. Srednice przewodéw od pierwszego trojnika za zestawe
wodomierzowym oraz wszystkich przewoddéw c.w.u. gktyje s¢ jako DN15
mm. Armatue odcinajca wykon& z ksztattek z PP. Przewody ukigdavediug
rysunku 2/S i 4/S.

Do podgrzewania cieptej wodyzytkowej stwzyé bedzie dwufunkcyjny
kociot opisany w pkt. 5.

Przewody rozprowadzgje wod&d zimmg i c.w.u. naley prowadzé ze
spadkiem zapewniggym maliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz maiwosci odpowietrzenia instalacji przez najgey potazone
punkty czerpalne. W miejscach pr&ejprzewodu przez przegrody budowlane
nalezy stosowa tuleje ochronne. Przestrzenigdzy rurami a przegraduszczeln.

Przewody poprowadzone w bruzdagtiennych i podtogowy zaizolowa
termicznie poprzez zastosowanie otuliny Therma@lexpact o grubéei 13 mm.

Wykonana instalagjwodmn nalezy podda probie cénieniowej na cinienie
min. 9 bar zgodnie ,Warunkami Technicznymi wykoraani odbioru robét
budowlano — montewych”. Instalagj nalezy uzn& za szczely, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykze spadku énienia. Badanie szczelfm powinno by
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przedamgniem izolacji cieplne;.

Kanalizac¢ sanitarg projektuje s¢ przewodow z polichlorku winylu PCV.
Instalacja wyprowadzona do dwoch pionow znadygh s¢ w budynku. Miska
ustpowa podiczona kdzie do pionu DN 110mm oznaczonego na rysunkach PKS
110mm, pozostata armatura z tazienki i z kuchnitgmmbna ldzie do pionu
oznaczonego jako PKS 75mm. Przewody ulkdadadiug rysunku 2/S i 4/S ze
spadkami minimum 2%. Przy przeju przewodow przez przegrody budowlane
nalezy stosowa tuleje ochronneSrednica wewstrzna tulei powinna bywieksza
0 ok. 5cm odsérednicy zewstrznej przewodu. Przestizaniedzy przewodem a
tulejg powinna by wypetniona szczeliwem zapewrjeym swobodny przesuw
przewodu.

Instalacg kanalizacyjs PCV 110 z muszli ugpbowej prowadz przez strop
do klatki schodowej na poziomie llghia. Dalej pod stropem ze spadkiem min 2%
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prowadz¢ do pionu PKS110 zlokalizowanego w pomieszczeniu Ne(Otpetrze
wg rysunku 2/S i 4/S.

10. PRACE INSTALACYJNO-MONTA ZOWE
Nalezy wykona zgodnie z projektem, wytycznymi monta systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem oséb uprawniomlgctego typu robot.

11. ZAKRES ROBOT

W zakres robét wykonawcy instalacji wchodzi:

Instalacja gazowa

- monta projektowanej instalacji gazowe] od licznika dott&aogazowego |
kuchenki czteropalnikowej,

- podbczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podbczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalmkp

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykaczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i pdknwe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- monta przewoddéw i armatury instalacji c.0. z rur miedgieh

- monta zrédla ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamiai komon
spalania

- monta grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- monta& grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- ptukanie i préby szczeldoi instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrobka po uk@niu przewodow
- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spakgio

roboty instalacyjne:

- systemowy dwécienny komin z blachy kwasoodpornej Aaroodpornej
@150/220mm, izolowanyaroodporg wetng mineralr,

- rewizja z odskraplaczem i ptykotwowg,

- wyrzutnia dachowa,

- monta przewodu powietrzno-spalinowego oraz podenie go do kotta

- monta nawietrzakéw okiennych V=35m3/h i V=15#m

- monta kratek nawiewnych w drzwiach lub poeaie drzwi

- proby sprawngci wentylacji

roboty budowlane:

- obudowanie przewodow

- uszczelnienie prz&j przez pota dachowy i stropovy,

- wiercenie otworow przezciany, stropy, dach i ich obrobka po idmiu
przewodow.
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Instalacja wodogigowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demonta istniegcej wewrgtrznej instalacji sanitarnej,

- demonta wewretrznej instalacji wodoggowej i zwgzanej z i armatury,
- monta projektowanych ruroggow instalacji sanitarnej,

- monta projektowanych ruroggéw instalacji wodogigowej wraz z
projektowan armatus,

- badania i odbiory instalacji wodagowej i sanitarnej.

- prace wykaczeniowe i porgdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrobka po uk@niu przewoddw,

- wykonanie bruzdciennych,

- obudowanie przewodow.

12. WARUNKI WYKONANIA

- Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi

robét budowlano montgawych, cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystovoedz z

zaleceniami i wytycznymi (DTR) producentéw gnlzea.

- Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta hipodanego w
projekcie lecz o parametrach technicznych zgodydbbranymi w projekcie.

- Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z wytycznymi producenta.

- Wszystkie czynn&ei przy uradzeniach powinni wykonywa uprawnieni i

przeszkoleni pracownicy.

13. UWAGI KO NCOWE
1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkdch wykonania oraz za
zgodna¢ z dokumentagjwykonawcz i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy i wdzenia przeznaczone do Robo6t powinny
odpowiadé Polskim Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku
powinny mi& decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegolnych elementdw obudowy przewodow wengjigch musz byc
gtadkie bez zataniai wgniece. Materiat powinien b§ jednorodny, bez werow i
wad walcowniczych. Petzenia roziczne poszczegolinych elementow agizenia
powinny by szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

3) Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Ugedzenia na budogvnalery dostarczy tacznie ze
Swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiairzadzenia nalgy
sprawdzt pod wzgétdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wypienia wtpliwosci co do jakéci materiatéw,
nalezy przed ich zabudowaniem poddge badaniom ok&onym przez
Przedstawiciela Zamawigjego (dozér techniczny) Robot.
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4) Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych Robot. Spgk
uzywany do Robot powinien BBy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé, pod wzgédem typdéw i ilgci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym eprzPrzedstawiciela
Zamawiajcego; w przypadku braku ustalesprzt powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamaesajo. Liczba i wydajni@ sprz;tu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistkremi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedsiala Zamawiaggcego w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzxdacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm
do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajcego kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanakikdlwiek sprzt,
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostai przez Przedstawiciela Zamawieggo zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jkach wykonania zgodnie z
Dokumentagj Projektovg prawem budowanym, obogaujacymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamaw@ggo.

6) Wykonawca powinien méewiasciwe dawiadczenie w realizacji tego typu
Robot i powinien gwarantowavysoky jakasé wykonania.

7) Podstaw wykonania Robot stanowi Dokumentacja Projektowalejfgs¢
wykonania poszczegoOlnych etapdw mantapozostawia §i do realizacji
Wykonawcy.

8) Wbudowane ugglzenia wymagaj konserwacji przed rozpogzem kadego
sezonu grzewczego. W instalacji ngledokonywa okresowych przegtow i
kontroli. Urzadzenia grzewcze powinny &yoddawane przegdom okresowym
wynikajacym z ich dokumentaciji techniczno-ruchowe,.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr KopinowskKi

inz. Piotr Kwzniar

Walbrzych, Styczée 2015 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJA C.0. WRAZ Z ZABUDOWA KOTLA NA PALIWO
GAZOWE | WYMIAN A INSTALACJI GAZOWEJ. INSTALACJA
WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ | INSTALACJA WODNO-

KANALIZACYJNA.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem olgta jest budowa instalacji c.0. wraz z zabugokotta na
paliwo gazowe, wykonaniem komina spalinowego, wymiastalacji gazowej,
budowe wentylacji nawiewno-wywiewnej i budawnowej instalacji wodnej i
kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 15 w budynizy pl. Kostrzewy 1 w
Watbrzychu.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegbétowo w ogisignicznym.

3. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik Budowy winien nalee¢ do Okegowej Izby Irzynierdw Budownictwa,
posiadé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzignaywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe.

Przed przysipieniem do prac kierownik budowy powinien szczeg@@apozna
sie z warunkami pozwolenia na budew projektem budowlanym, opiniami i
uzgodnieniami. Zawiadormi uzytkownikow lokali mieszkalnych o terminie
rozpoczcia i zakaczenia robat.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajengrzepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenialifaciji pracownikow
wykonupcych roboty specjalistyczne. Kierownik Budowy zghiezzy teren, na
ktorym prowadzonedulg roboty poprzez odpowiednie ogrodzenie i oznakoeani

4. UWAGI DOTYCZ ACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
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Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanelgejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabugddwtta na paliwo gazowe z
zamknita komom spalania oraz wymiarnnstalacji gazowe,;.

Instalacja gazowa

- monta projektowanej instalacji gazowe] od licznika dottaogazowego |

kuchenki czteropalnikowej,

- podhczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podhczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalwép

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykaczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i pdknwe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- monta przewoddow i armatury instalacji ¢.0. z rur miedgieh

- monta zrédka ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamkai komon
spalania

- monta grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- monta grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- ptukanie i préby szczeldoi instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrébka po ukeniu przewodow
- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spakgio

roboty instalacyjne:

- systemowy dwscienny komin z blachy kwasoodporne] Aaroodpornej
@#150/220mm, izolowanyaroodporg wetrg mineralr,

- rewizja z odskraplaczem i pyykotwows,

- wyrzutnia dachowa,

- monta przewodu powietrzno-spalinowego oraz podenie go do kotta

- monta nawietrzakéw okiennych V=35m3/h i V=15fin

- monta kratek nawiewnych w drzwiach lub poelcie drzwi

- préby sprawngci wentylaciji

roboty budowlane:

- obudowanie przewodow

- uszczelnienie prz&j przez pota dachowg i stropova,

- wiercenie otworOw przezciany, stropy, dach i ich obrébka po idmiu
przewodow.

Instalacja wodogigowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demonta istniegcej wewrtrznej instalacji sanitarnej,

- demonta wewretrznej instalacji wodoggowej i zwgzanej z i armatury,
- monta projektowanych ruroggow instalacji sanitarnej,
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- monta projektowanych ruroggow instalacji wodoegowe] wraz z
projektowan armatug,

- badania i odbiory instalacji wodaggiowej i sanitarnej.

- prace wykaczeniowe i porgdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrobka po uk@niu przewoddw,

- wykonanie bruzdciennych,

- obudowanie przewodow.

4.2 Wykaz Obiektow
Calcé¢ prac prowadzonachzie w budynku przy pl. Kostrzewy 1 w Watbrzychu.
Prace bda miaty miejsce zarowno wewtrz budynku.

4.3 Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

Prace budowlane i moriawe wewntrz budynku prowadzonegtla na wysokéci

do 4 m; nie istnieje niebezpiedstwo upadku z wysokeoi oraz zagreenie od

upadagcych elementow budowlanych, nedzi itp.

- mazliwo$¢ potknicia s na tym samym poziomie, przewody elektryczne, rury

miedziane, otuliny

- mazliwos¢ poraenia pgdem przy pracy z uggzeniami elektrycznymi

- mazliwos$¢ oparzé termicznych przy pracy z lutownc

- mazliwo$¢ uderzenia fal spezonego powietrza przy probach szczebioz

uzyciem spezarki, przez elementy ruchome — spadajelementy oraz uderzenie o

nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deshaya

- wykonanie przeléi w scianie zewrtrznej — maliwos¢ upadku z wysokdi

elementéw gruzu,

- praca na wysoki przy montau kanatdbw wentylacyjnych i budowigianek

obudowy,

- przycinanie elementéw obudowy — praca zdeeniami tgcymi,

- wiercenie otworéw pod kotki,

- praca na wysgniku — ograniczenie drog komunikacyjnych na texatziatki

4.4 Wskazania sposobu prowadzenia instrukteu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegadlnie niebezpiecych:

- kazdy pracownik powinien posiadawazne badania lekarskie stwierdzee

zdolna¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku

- pracownicy przed przygbieniem do prac powinni prz@jpodstawowe szkolenie

BHP i by przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznyclianim¢ dokonane wycznie

osobom posiadagym odpowiedry wiedz i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadadpowiednigrodki ochrony osobistej,

- prace nalgy prowadzé pod nadzorem kierownika robot.
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4.5 Wskazania srodkow technicznych i1 organizacji zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

- Wykonawca zobowgzany jest zapewaii dostarczy pracownikom odpowiednie

srodki ochrony osobistej,

- naley umieci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami teléfwn

najblizszego punktu lekarskiego, stygpazarnej i policji,

- zapewnt uzywanie sprawnych nagdzi, uradzei i sprztu elektrotechnicznego,

- uzywat narzdzi i uradzen posiadajcych odpowiedny klass bezpieczéstwa |

zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzegana placu budowy podstawowych zasad ochrony osplpest kaski,

odpowiednie obuwie, okulary, maski ickawice ochronne, linki i szelki

zabezpieczafe, a take asekuraejprzez osoby towarzysee,

- utrzymywa& porzdek na placu budowy z zachowaniem segregacji naéderi

budowlanych, sktadowania materiatéw i natzi oraz wywaenia gruzu,

- materialy niebezpieczne najesktadowg w miejscach wyznaczonych do tego ,

zabezpieczonych przed wpltywami 0sOb niepowotanyctaz o warunkéw

atmosferycznych,

- teren obgty rusztowaniami lub podsaikami naley oznakowsa,

- teren zagrzony maliwoscia upadku elementéw gruzu z wysékd nalery

wytaczye z komunikacii.

Droge ewakuacyjn w razie zagrgenia okréla przed przyspieniem do prac

kierownik budowy.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Piotr Kuzniar

Walbrzych, Styczée 2015 r.
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Opinia kominiarska.
2. Warunki przydczenia do sieci gazowe.

777 KAPINUS www.kapinus.pl
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CZESC RYSUNKOWA

1/S Rzut lokalu mieszkalnego nr 15. Projektowana 1:50
instalacja c.0., gazowa i wentylacja grawitacyjna.
2/S Rzut lokalu mieszkalnego nr 15. Projektowana 1:50

instalacja wodno-kanalizacyjna.
3/S Rozwingcie instalacji c.o0. Przekréj przez komin 1:100
spalinowy i pion wentylacyjny W1.
4/S Rozwingcie instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 1:100
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