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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA

45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45331210-1
Instalowanie wentylacji, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Nazwa zadania: REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 W
BUDYNKU PRZY PL. KOSTRZEWY 1 W
WALBRZYCHU WRAZ ZE ZMIAN A STRUKTURY
LOKALU (POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM,
POMIESZCZENIA LtAZIENKI Z WC), BUDOWIE
C.0. NA GAZ ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W LOKALU

Obiekt, adres: Lokal mieszkalny nr 15
58-302 Walibrzyahl, Kostrzewy 1
(dziatka nr 337/1 obreb nr 21 Nowe Miasto)
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Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczmesioke wartdciami
brzegowymi dla podstawowych komponentéw materiakdwy

1. Standard wykonania wykaiczenia i jakasci materiatow wysoki.

2. Wszystkie wyte farby i ptytki w kolorach pastelowych. Odcienieuzgodni z
inwestorem.

3. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewngtrzlokalowe tazienkowe ptycinowe szergko80cm, skrzydto petne
w oscieznicach stalowych z otworami wentylacyjnymi w ichimg czs$ci o
sumarycznym przekroju nie mniejszynt 220cm2, wypetnienie ,plaster miodu”,
okleina CPL, klamka ze stali nierdzewnej, wkiadka.

4. Stolarka okienna

Stolarka okienna typowa PCV koloru biatego. Oknspodone dwuszybowe.

o0 wspétczynniku przenikania ciepta niegkgzym niz U = 1,3W/m2K (zalecany
nie wigkszym ngz U=1,1W/m2K). profile okienne ptiokomorowe PCV; profile
wyposaone w system otworéw odwodnieniowych. Stolarka okaez
nawiewnikami powietrza.

5. Plytki ceramicznescienne

- gat. |

- Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia gdki®rem Nadzoru.
- Nasakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymaitad¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

- Odpornéc szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej #il60°C

- wymiar ptytek - min. 20x33cm

6. Plytki ceramiczne podtogowe

- gat. |

- barwa: wg wzorca producenta

- nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymatd¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
- §cieralna¢ nie wiccej niz 1,5 mm

- kwasoodporni nie mniej nz 98%

- antypdlizgowos¢ min R10

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

o dtuga¢ i szerokd¢: £1,5 mm

0 grubag¢: £ 0,5 mm

0 krzywizna: 1,0 mm

- wymiar ptytek - min. 33x33cm



7. Zaprawy klejowe
Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8MPa albo kleje elastyczne.

8. Suche tynki i ptyty G-K

- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm - wilgofgowietrza w pomieszczeniach:
<70% - wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

- Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 npoziomie wilgotnéci
wzglednej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzinatg dwg PN-B-
79406:1997 i PN-B-79405:1997

- Glad: gipsowa wgq instrukcji producenta. Produkt powinigt zgodny z: PN B-
30042:1997

9. Posadzka

Posadzki z zaprawy cementowej powinny byykonane wg normy PN-90/B-14504
- Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosafM@ozna kada wode zdatry do picia.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawieragcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- sktad& si¢ z raznych frakcji

- Pospotka

Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

- Siatka posadzkowa O3 o0 oczku 10cm

Siatki posadzkowe wykonywane w arkuszachstandardowych oraz na
specjalne zamoéwienie w zakresie wymiarowzewamych §rednic i rozstawu
pretdbw) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/-2mm)edar gtadkich lub
zebrowanych o wymiarach o 3 do o 10mm i oczkach@®@do 400mm. Siatki te
stosowanesgdo przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadekac
przemystowych, mieszkalnych, gasah, pod ogrzewanie podtogowe itp. Siatki
S3 wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zZappae w etykief
okreslajaca typ maty, ilgé i wagg. Siatkis zgodne z norsmDIN 488.

10. I1zolacja przeciwwilgociowa - folii PCV.

- grubgdci min. Imm (+- 0,1 mm)

- Wytrzymaitad¢ na rozrywanie powsej 10 MPa.

- Wydtuzenie przy zerwaniu nie mniejni50%.

Zakres temperatury dtugotrwatego stosowania —158€40°C.



11. Ksztattowniki stalowe (nadpraa):

- dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-91/H-93407,
PN-H 93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10029181

12. Instalacje sanitarne.

Rury miedziane 15x1, 18x1, 22x1, 28x

1 Zgodne z EB/AG-Cu-DHP

Izolacja cieplna

@stas¢ 30 - 40 kg/m3
Struktura komorkowa zamkgte, drobne,
rownomierne
Kolor folii czerwony
Wspotczynnik przewodzenia ciepta) (
0,040
W/mK przy 40°C Temperatury pracy ot
-80°C do
+95°C
Odporndg¢ na dyfuzg pary wodnej )
>3500
Chtonna¢ wody po 7 dniach 1,05%
zapach neutralny
odpornad¢ chemiczna doskonata
toksycznd¢ w ogniu praktycznie nie ma
katogeria pgarowa B2, nie
rozprzestrzenia ognia
certyfikat CE zgodny z nornl4313

|

Grzejniki stalowe ptytowe

Materiat: ¢ghoko ttoczna blacha
niskoweglowa
walcowana na zimno FePO1
Gruba¢ blachy: z ktorej ttoczy siptyty
grzejnikdw: zgodna z PN-EN 442
z ktorej wykonuje si ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

33 1/3mm

Wysokas¢ grzejnikdw: 500 mm
Dlugos¢ grzejnikow: 900, 1200 mm
Maksymalne dinienie robocze: 10 bar
Cisnienie prébne: 13 bar (podczas
produkciji)

12 bar (po zainstalowaniu)

RAL 9016$nieznobiaty
Malowanie podktadowe: KTL Il —

Rozstaw pionowych kanatéw wodnych;

Maksymalna temperatura: 110°C Kolor:




kataforeza drugiej generacji
Malowanie kacowe: napylanie
elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN 1SO 9001
certyfikat FM 32533 oraz BS EN ISO
14001 certyfikat EMS 75685,
kontrolowana przez British
Standards Institution Deklaracja
zgodndci z:

PN-EN 442 Atest Higieniczny:
HK/B/0437/02/2007

Kanat spalinowy

Materiat. blacha stalowa kwasoodport
/OOH17N14M2/ ugta w normie PN-71/H
86020

-

Kanat wywiewny

Materiat: blacha stalowa kwasoodporn
/OOH17N14M2/ ugta w normie PN-71/H
86020

1a

Kociot dwufunkcyjny na paliwo gazowe
0 mocy
21,0 kW, z zamkrta komor spalania

Sprawnd¢ kotta 89,9%, Moc kotta: 10,5-

21,0
KW,

13. Instalacje elektryczne.

Remont instalaciji

elektrycznej w mieszkaniu
obejmupcy wykonanie

nowych obwodow,

oswietlenia ogblnego i miejscowego
tazienki oraz

gniazd wtyczkowych.

Tablice mieszkaniow wngkows nie
gorsz niz typu Practibox, 12
modutowg wyposay¢ w nasgpujacy
aparatug :

rozigcznik 1-fazowy 32A,

- Wylgcznik r&znicowopgdowy 25A,
30mmA A"

- wylgcznik instalacyjny typ ,B” 10A

- wylgcznik instalacyjny typ ,B” 16A

- ochronnik przegciowy typu ,I+II”
Tablice mieszkaniow zamontowa obok
drzwiami wefciowymi do

mieszkania na miejsce istrgegj.
Instalacja elektryczne zostanie wykona
w uktadzie sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych naig
wykona przewodem YDYp 3 x 2,5
mm2 p/t, a obwddavietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

ina




Polczenia wyréwnawcze wykoha
przewodem LgY 6mm2 plt.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacii
nalezy wykona pomiary

skutecznéci ochrony przeciwpzarowe;j i
rezystancji izolacji przewodow.




