Rozwinigcie instalacji wodne;j:

Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg
komorg spalania np. Termet Minimax Elegance
turbo GCO-DP-21-03 (21/21), lub réwnowazny.

Wodomierz mieszkaniowy
DN15mm, np. METRON JS 1,0
43, lub réwnowazny.
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Izometria instalacji wodociggowej i cwu:

Dwufunkcyjny kociot gazowy z
zamknigtg komorg spalania np.
Termet Minimax Elegance
turbo GCO-DP-21-03 (21/21),
lub réwnowazny.
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Izometria instalacji gazowej:
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komorg spalania np.
Termet Minimax
Elegance turbo

GCO-DP-21-03
A (21/21), lub
réwnowazny.
w20 Wodomierz mieszkaniowy
DN15mm, np. METRON
JS 1,0 43, lub Kuchenka gazowa
réwnowazny w szafce GAZ czteropalnikowa.
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—_—— istniejgca instalacja wodociggowa E - tel. 608744059,
—_— projektowana instalacja wodociqgowa KAP I N u s www'kap'nus'p| biuro@kapinus.pl,
— projektowana instalacja c.w.u. PHU KAPINUS Piotr Kopinowski Biuro:
— —  istniejgca kandlizacja sanitarna 58-304 Walbrzych Piasta 47A/14 58-310 Szczawno-Zdrdj, ul. Solicka 18
—— projektowana kanalizacja sanitarna | NIP: 886-286-38-84 REGON: 022308264
Inwestor: Miejski Zarzad Budynkow w Waltbrzychu | Obiekt:
UWAGH: ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych Lokal mieszkalny,
— Wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi Temat:
Zlokalizowa¢ w szafce podtynkowej 300X300 Remont lokalu mieszkalnego nr15 w budynku przy pl.Kostrzewy 1 P L Kostrzewy 1715, Walbrzyc}l
— Przewody poprowadzone w bruzdach w Walbrzychu wraz ze zmiang struktury lokalu (pokdj z ancksem S .. .
Sciennych i podfogowych zaizolowa¢ termicznie |kuchennym, pomieszezenia fazienki z WC), budowie c.o. na gaz Stadium: | Branza: | Arkusz 0?;:)31
;70;,,7’;’,'72732 zastosowanie otuliny Thermaflex 0 gr |oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywicwnej w lokalu. PB S A4 2015
_ Préewody kanalizacji sanitarnej ukfadaé ze Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku: Skala:
spadkami minimum 2% Kociumbas ala.
— Przy przejsciach przewodéw przez L. . 1:100
przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne Upr. nr 245/02/DUW ROZWII‘IIQCIC 1nstalaCJ1
rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski wodnej i kanalizacyjne;. Nr1ys.
asystowal:  inz. Piotr KuZzniar 4/8




