»Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacja polegajaca na budowie €.0. na paliwo
gazowe w budynku zlokalizowanym przy Placu Kostrzewy 1 w Watbrzychu”
dz. nr 337/1 obreb nr 21 Nowe Miasto

Zawartos¢ opracowania:

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

— Warunki przylaczenia do sieci gazowej

— Uzgodnienie z Zaktadem Gazowniczym w Walbrzychu

— Opinia kominiarska nr 006364 z dnia 28.05.2015r.
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujgce normy i normatywy
- Opinia kominiarska nr 006364 z dn. 28.05.2015r.
- Warunki przytgczenia do sieci gazowej,
- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 5. Projekt obejmuje modernizacje instalacji centralnego ogrzewania
wraz z zabudowa kotta gazowego jednofunkcyjnego, budowe instalacji gazu oraz
wykonanie prawidlowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 5
zlokalizowanym w budynku przy Placu Kostrzewy 1 w Watbrzychu (dz. nr 337/1 obreb
nr 21 Nowe Miasto).

3. Stan istniejgcy.

Lokal mieszkalny znajduje si¢ na parterze budynku mieszkalnego. Budynek
objety opracowaniem jest obiektem trzykondygnacyjnym z nieuzytkowym poddaszem,
catkowicie podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek
usytuowany jest w Il strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa zewnetrzna
w okresie zimowym T = -20°C.

Lokal sktada si¢ z kuchni, pokoju oraz lazienki. Sciany wydzielajace
pomieszczenia mieszkania wykonane sa z ceglty. Stolarka okienna z PCV, drzwiowa
drewniana. W obrgbie pokoju oraz czgsci kuchni podtoga pokryta panelami, w tazience
i pozostalej czesci kuchni ptytkami ceramicznymi.

Aktualnie lokal mieszkalny posiada instalacje gazowa, wodna, kanalizacyjng
oraz elektryczng. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w elektrycznym
podgrzewaczu pojemnosciowym zlokalizowanym w tazience. Podej$cie pod gazomierz
0 rozstawie 130mm zlokalizowane na klatce schodowej w nasciennej szafce gazowe;.

W kuchni zlokalizowany wlot do komina dymowego.

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ prawidtlowo zamontowana wentylacja
wywiewna (zgodnie z opinig kominiarskg nr 006364 z dn. 28.05.2015r.).

4. Stan techniczny obiektu.

Stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako dobry wymagajacy biezacych
remontdw 1 konserwacji. Lokal mieszkalny, w ktérym planowana jest przebudowa
rowniez jest w dobrym stanie i nie wymaga gruntownego remontu. W lokalu nalezy
wymieni¢ stolarke drzwiowa, uzupetni¢ ubytki tynkéw oraz odnowi¢ malature.

5. Stan projektowany
W lokalu mieszkalnym nr 5 projektuje si¢ wykonanie instalacji gazu oraz
wentylacji nawiewno-wywiewnej. Projektuje si¢ zmiang sposobu ogrzewania na
ogrzewanie gazowe.

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych ok. 30,60 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych ok. 86,97 m?
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L.p. Nazwa Wysokos$é Powierzchnia Kubatura
pomieszczenia [m] [m?] [m?]
1 |Kuchnia 2,55 8,24 21,01
2 | Pokdj 2,95 20,00 59,00
3 |Lazienka 2,95 2,36 6,96

6. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Projektuje si¢ wymiang¢ stolarki drzwiowej, uzupeklienie tynkow oraz
odnowienie malatury. W celu realizacji zamierzenia nalezy wykonaé nastepujace
roboty:

e Stolarka drzwiowa

W $cianie ceglanej zamontowaé stolarke drzwiowa drewniang typowa
o wymiarach w §wietle os$cieznicy 90 cm x 200 cm.

Drzwi tazienki wyposazy¢ w kratke wentylacyjng nawiewng o powierzchni
czynnej 220cm?.

e Sciany

Przewiduje si¢ dwukrotne malowanie $cian biatg farbg emulsyjna.
Pomieszczenia powinny by¢ dobrze wentylowane. Przed przystagpieniem do prac
malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zabrudzenie. Nalezy najpierw
pokry¢ farbg sufity, a pozniej Sciany. Po przeschnigciu potozy¢ druga warstwe farby.

W celu wykonania malowania $cian i sufitow nalezy wykonaé nastgpujace prace:

— zerwanie ztuszczajacych si¢ fragmentow farby,

— zmycie powierzchni tynkdw przeznaczonych do malowania woda,

— zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku,

— w miejscach wystepowania ghuchych tynkéw odbicie ich i uzupetnienie, miejsca
uszkodzone nalezy wypeic,

— wygtadzenie powierzchni tynku poprzez jednokrotne szpachlowanie,

— pomalowanie sufitow farba,

— pomalowanie $cian farba,

— powtoérne pomalowanie sufitow farbg,

— powtorne pomalowanie $cian farbg.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wiszacy kociot
jednofunkcyjny opalany gazem z zamknig¢ta komora spalania typu turboTEC plus VU
122-5 firmy Vaillant 0 mocy nominalnej Qnom = 6,4-12kW (lub rownowazny). Kociot
nalezy zamontowa¢ na $cianie w pomieszczeniu tazienki. Do odpowiednich kro¢cow
kotta nalezy wpia¢ projektowana instalacj¢ centralnego ogrzewania i gazu. Przed
wpieciem instalacji zamontowa¢ armatur¢ odcinajagcg oraz ochrong, zgodnie
z zaleceniami producenta kotta.

Czynnik grzejny o parametrach 80/60°C doprowadzony bedzie do grzejnikow
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach. Predkos¢ przeptywu wody nie przekracza
dopuszczalnej wartosci (1 m/s). Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow
r¢cznych montowanych na grzejnikach. Nowoprojektowang instalacj¢ centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych tgczonych za pomoca
lutowania. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w otulinach, nad posadzka
po Scianie pomieszczen zgodnie z rysunkiem nr 5-1S.
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Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
typu CV firmy Purmo (lub réwnowazne) z wbudowang wkladka zaworu
termostatycznego (firmy Heimeier z regulacja wstepna), odpowietrznikiem oraz
korkiem spustowym. W lazience natomiast projektuje si¢ drabinkowy grzejnik
fazienkowy firmy PURMO (lub réwnowazny) — SAN 0704. Grzejnik w lazience
montowac¢ na wysokosci 120cm nad posadzka.

Na zaworach po wykonaniu montazu instalacji 1 wykonczeniu robot
budowlanych montowa¢ glowice termostatyczne typu ,,RA 2000 firmy Danfoss (lub
réwnowazne). Odlegtos¢ grzejnika od podtogi min. 10 cm. Na przewodzie zasilajacym
1 powrotnym grzejnika nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace typu RLV firmy Danfoss
(lub rownowazne).

Na rurociggach przechodzacych przez $ciany zaktadac tuleje ochronne.

Rurociagi nalezy podda¢ probie na ci$nienie min. - 0.4 MPa

Przed przystapieniem do proby na ci$nienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ mieszaning wody i1 powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen
mniejszej niz 5,0 mg/l. Predkos¢ wody ptuczacej powinna byé dwukrotnie wyzsza od
predkoscei eksploatacyjnej tj. 0,8 — 1,0 m / sek.

Przy przejsciu instalacji nad otworem drzwiowym w najwyzszym punkcie nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

WYKAZ GRZEJNIKOW
Nazwa Catkowite Dhugos¢
Lp. . .| zapotrzebowanie Typ grzejnika grzejnika | Ilos¢
pomieszczenia :
ciepta [W] [m]
1 Kuchnia 630 CV22/500/500 0,5 1
2 Pokoj 1770 CV22/500/600 0,6 2
3 Lazienka 243 SAN 07 04 0,5 1
Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o., Q c.0. = 2,64kW
Parametry kotta turboTEC plus VU 122-5 firmy Vaillant
Moc pracy kotta na cele c.o. 6,4-12 KW
Nominalne obcigzenie cieplne 7,3-13,3 kW
Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego 6 litréw
Cis$nienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym 0,75 bar
Zakres temperatur wody grzewczej c.o. 35-85st
Przytacze elektryczne 230V/50Hz
Przytacza zasalania i powrotu c.o. 22mm
Przytacze gazu 15mm
Masa 34kg
Wymiary (wys/szer/gt) 80x44x34,6cm
Stopien ochrony elektryczne;j IPX4D

Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia z zamontowanym kotltem
z zamknigta komora spalania wynosi 6,50 m® — kubatura pomieszczenia lazienki
z zamontowanym kotlem wynosi 6,96 m?.
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8. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin.
Wentylacja wywiewna.

Zgodnie z opinig kominiarskg nr 006364 z dnia 28.05.2015 wywiew powietrza
z kuchni jest realizowany poprawnie. Projektuje si¢ jedynie wymiang kratki wywiewnej
sufitowej @160mm na nows.

Wywiew z pomieszczenia tazienki realizowany bedzie przez kanat prowadzony
po $cianic zewngtrznej budynku (Sciana od strony podworza) wykonany jako
dwuscienny, izolowany z blachy stalowej ocynkowanej ©160/220mm. Pod tréjnikiem
nalezy zamontowa¢ odkraplacz. Kanal nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 60cm
ponad dach budynku. Kratke wywiewna @160mm nalezy zamontowa¢ 10cm pod
stropem pomieszczenia.

Kanat wentylacyjny prowadzony w obrgbie lokalu mieszkalnego wykonaé jako
jedno$cienny z blachy stalowej ocynkowanej 160mm i obudowac ptytami g-k.

Wentylacja nawiewna

W pokoju zaprojektowano na $cianie zewnetrznej budynku (Sciana tylna) kratke
wentylacyjna nawiewng o wymiarach 250x70 mm. Krat¢ nalezy umiesci¢ 30cm nad
podioga. Kratka wewnetrzna wykonana jest z blachy stalowej. Nawietrzak wyposazony
jest w wkiad filtracyjny w klasie EU3, ktéry oczyszcza naptywajace powietrze. Kratka
zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) w standardzie wykonana jest
z blachy ocynkowanej.

W $cianie migdzy pokojem a kuchnig zamontowac¢ kratke kontaktowa o wym.
29x29cm na kanale o wym. l4x14cm. Kratke montowa¢ 30cm nad posadzka
pomieszczenia.

U dotu drzwi tazienkowych nalezy zamontowa¢ kratk¢ nawiewng o minimalnej
powierzchni czynnej 220cm2.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotla gazowego z zamknigta komorg spalania projektuje sie
odprowadzi¢ za pomoca przewodu powietrzno-spalinowego ¢80/125 ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej zgodnie z rysunkami. Na odcinku pionowym kanatu
powietrzno-spalinowego nalezy zamontowac¢ wyczystke. Pod wyczystka zamontowac
nalezy odskraplacz.

Komin nalezy prowadzi¢ po S$cianie tylnej budynku i wynie$¢ ponad dach
budynku na wysoko$¢ 1,00m. Komin montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Skropliny projektuje si¢ odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej wezykiem ®14mm,
przewod nalezy zasyfonowac.

UWAGA:

Kanat powietrzno-spalinowy oraz wentylacyjny nalezy obudowa¢ ptytami OSB
o grubosci 10mm montowanymi do wspornikdw drewnianych przytwierdzonych do
Sciany tylnej. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i1 wilgocig. Ptyty OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego
siatkg a nastepnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce istniejacej elewacji.

Kanaty oprze¢ na typowym wsporniku z blachy zamocowanym do $ciany pod
odkraplaczem (np. wspornik WKT 2 f-my MK).

9. Instalacja wewnetrzna gazu.

Aktualnie gazomierz dla lokalu mieszkalnego jest zdemontowany. Na klatce
schodowej w nasciennej szafce gazowej o wym. 400x400x250mm jest zlokalizowane
podejécie pod gazomierz o rozstawie 130mm. Przed podej$ciem jest zamontowany
zawOr odcinajacy dn25 oraz listwa przenoszaca naprezenia z instalacji.
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Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji istniejacego podejscia pod gazomierz.
Projektuje si¢ doprowadzenie gazu do pomieszczenia kuchni dla potrzeb kuchenki
oraz do tazienki dla potrzeb kotta gazowego jednofunkcyjnego.

Nowoprojektowang instalacje nalezy wykonaé¢ od istniejacego podej$cia pod
gazomierz dla lokalu M5 do punktéw odbioru gazu w mieszkaniu.

Pomiar zuzycia gazu, zgodnie z informacja o przylaczeniu obiektu do sieci
gazowej wydanej przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu dla projektowanej instalacji
gazowej zasilajacej lokal, odbywac si¢ bedzie przez gazomierz o rozstawie 130mm.

Instalacje gazowa za gazomierzem wykona¢ z rur miedzianych taczonych
za pomoca lutu twardego. Srednice zgodnie z rysunkami. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ przy $cianach i pod stropem pomieszczen. Przy przejsciu przez $ciany
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody na $cianach i pod stropem
mocowa¢ za pomocg hakow lub uchwytow rozmieszczonych w odleglosci 1,5 mb.
Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzié
powyzej przewodow elektrycznych. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢
osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych.

Przed kuchenka gazowa nalezy umiesci¢ zawor odcinajacy dnlS5, podlaczenie
kuchenki za pomocg przewodu elastycznego. Przed kotlem gazowym zamontowac filtr
gazu oraz zawor odcinajacy dn20.

Calo$¢ robodt instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz..690)

Sprawdzenie instalacji gazowej.

Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano — montazowych”
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed ustawieniem gazomierza nalezy
dokona¢ dwukrotnie proby szczelnoSci. Pierwsza probe nalezy dokonaé przed
podiaczeniem rurociggow gazowych do odbiornikow, druga — z podlaczonymi
odbiornikami do sieci rurociggdw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy dokonaé
proby szczelnosci instalacji gazowej za gazomierzem do odbiornikow. Przed proba
szczelnosci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggow sprezonym powietrzem. Pierwszg
probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (dwutlenek
wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadzaé prob przy uzyciu
jakichkolwiek ptynéw lub innych gazé6w niz wymienione.

Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cis$nienie probne 0,05MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Drugg probe szczelnosci nalezy wykonaé po
podiaczeniu aparatow na cisnienie 0,015 MPa. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokol. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podiaczeniem kuchenki
nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu. Odbiér instalacji
moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

10. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 337/1 obreb nr
21 Nowe Miasto w Watbrzychu
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11. Warunki wykonania — uwagi koncowe

e (alo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II, ,, Instalacje sanitarne

1 przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach

technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Kociot gazowy oraz kanat powietrzno-spalinowy i wentylacyjny nalezy

montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji podejscia pod gazomierz. Gazomierz

nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcego podejscia.

Zaslepi¢/zamurowac istniejacy wlot do przewodu kominowego,
Nalezy wymienic¢ istniejacg kratke wywiewng sufitowg zlokalizowang w kuchni.
Kratke kontaktowa miedzy kuchnig a tazienka nalezy zdemontowac i zaslepic.

Kanat powietrzno-spalinowy oraz wentylacyjny nalezy obudowa¢ ptytami OSB

o grubosci 10mm montowanymi do wspornikéw drewnianych przytwierdzonych
do $ciany tylnej. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego
przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgocig. Ptyty OSB pokry¢ warstwa
kleju zbrojonego siatkg a nastepnie polozy¢ warstwe masy tynkarskiej w

kolorystyce istniejacej elewacji.

e W kuchni nalezy pod baterig nalezy zamontowa¢ zlewozmywak i wpig¢ go do

istniejacego podejscia kanalizacji sanitarnej.

Biuro projektoéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



