Plac Kostrzewy 1 m. 5 - komédrka piwniczna.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 {Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
0701-08 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
2.002.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 {Tynki wewnetrznych zwykle kal. H wykonywane recznie na podiozu z ceg-|m?
0715-03 ty | pustakéw cegly i pustakdw na stropach o powierzchni podtogi do 5
m2
poz.1 m? 4.000
RAZEM 4.000
3[KNR 4-61 |Odbicie tyakéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- (m?2
0701-02 nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia do & m2
(2.00+2.00)*2*2.50 m? 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 4-01 [Tynki wewnetrzne zwykie kat. I wykonywane recznie na podlozu 2z cegiy i [m?
0715-01 pustakéw cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtegi do 5 m2
poz.3 m? 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR 2-02  [Dwukroine malowanie migkiem wapiennym tynkdw Scian i sufitu - komér- [m?2
1501-01 ka
{2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00 m? 24.000
RAZEM 24.000
6[KNR 2-02 [Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi cie-  [m?
1015-09 sielskie peine do komérek piwnicznych
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
7|KNR 4-01 [Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt
0920-28 -
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 4-01 |Zatozenie okud do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt.
0920-34
analogla
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4- [Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym  (m2
01 0803-02 |miejscu z zatarciern na gladko
3.00%2.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi  |m3
0108-11 na odi.do 1 km
poz. 1*0.025+p0oz.3*0.025 m3 0.600
RAZEM 0.600] -
11|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
010812 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
12 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
1.5 t 1.500
RAZEM 1.600
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