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Uwaga:

— Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w otulinach po $cianie nad posadzkg.

— Grzejniki ptytowe montowa¢ 10cm nad posadzkq pomieszczenia.

— Na kazdym grzejniku montowaé zawory odcinajgce typu RLV f.Danfoss (lub réwnowaine).

— Na kazdym grzejniku montowa¢ zawdr z gfowicq termostatyczng.

— Instalacje c.o. i gazu nalezy wykona¢ z rur miedzianych.

— Gazomierz montowa¢ w miejscu istniejgcego podejscia.

— Przed kuchenkg gazowq projektuje sie montaz zaworu odcinajgcego dn15, a przed kotfem gazowym
zawdr odcinajgcy dn20 i filtr skosny dn20.

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane stosowaé rury ochronne.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 pok.23, 58-304 watbrzych
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Karolina Okon

Temat:

na

"Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacjq polegajqcq

budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym przy

Placu Kostrzewy 1 w Walbrzychu” dz. nr 337/1 obreb nr 21 Nowe Miasto

Data:
16.09.2015

Stadium:
PB

Inwestor:

ul.

Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o.

Gen. Andersa 48 w Watbrzychu

Skala:
1:100

Tytut rys.:

RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | GAZU

Nr rys.: 2=IS




