Kanat powietrzno—spalinowy #80,/125
Kanat wentylacyjny #160/220
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UWAGA:

1.

Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego
przed szkodnikami drewna, grzybami i wilgociq
preparatami dostepnymi w handlu.

2. Do tqczenia drewnianych elementdw wspornikéw

i mocowania wspornikéw do sciany stosowa¢ typowe
fqcznkiki BMF i gwozdzie karbowane typu BMF.

3. Ptyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkq

a nastepnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej dobranej
kolorystycznie do koloru elewaciji.

4. Kanat wentylacyjny nalezy oprze¢ na typowych wspornikach

z blachy zamocowanych do $ciany
(np. wspornik WKT 2 f-my MK Zary)
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Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 pok.23, 58-304 watbrzych
Projektant: . Data:
rojextan mgr inz. Pawet Gatan 197/D0S /09 i
16.09.2015
Temat: "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacjq polegajqcq Stadium:
na budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym przy PB
Placu Kostrzewy 1 w Walbrzychu” dz. nr 337/1 obrgb nr 21 Nowe Miasto
Skala:
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o. 1:100
ul. Gen. Andersa 48 w Watbrzychu
Nr rys.: 7K
Tytut rys.: | OBUDOWA KANALOW




