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Scianka dziatowa z piyt K-G
12,5mm na kostrukcji z
profili stalowych CD75
izolowana wetng 75mm
T tel. 608744059
J// KAPINUS www.kapinus.pl |© 03,
biuro@kapinus.pl,
PHU KAPINUS Piotr Kopinowski Biuro:
58-304 Watbrzych Piasta 47A/14 58-310 Szczawno-Zdrdj, ul. Solicka 18
UWAGI: NIP: 886-286-38-84 REGON: 022308264

1) Konstrukcja projektowanej $cianki z profili z balchy ocynkowane;.
Do Sufitu, sciany i podtogi mocowac profile poziome CU75. Do profili CU mocowac profile stupkowe CW75 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron
mocowac ptyty K-G 12,5mm wodoodporne (zielone). Przestrzen miedzy ptytami wypei¢ wetne mineralng 75mm.

2) Projektowana posadzka w fazience z betonu C20/25 zbrojonego dotem siatkg zgrzewalng z pretéw d4mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki nalezy
zerwac plyty pilsniowe oraz deski. Wytozy¢€ izolacjg przeciwwilgociowg. Na posadzce utozy¢ ptytki ceramiczne.

3) Osciezice drzwi mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu do profili pionwych $cianki. Szczeliny miedzy oscieznicg a $ciankg wypehic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie.

Inwestor: Miejski Zarzad Budynkéw w Watbrzychu | Qbiekt:
ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych Lokal mieszkalny,

Temat:
Remont lokalu mieszkalnego nr15 w budynku przy pl.Kostrzewy 1 _u_. Kostrzewy 115, gm:uﬁNv\or

w Walbrzychu wraz ze zmiang struktury lokalu (pokdj z aneksem

N : . arg st : Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
uchennym, pomieszczenia tazienki z WC), budowie c.o. na gaz 012015
oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu. PB S A3 .
il: Tytut ku:

Sporzadzit: ytul rysunku Skala:

inz. Edward Knapezyk 1:50

Upr. nr UAN.VI-1/3/144/84 Rzut lokalu

Branza budowlana Nr rys.
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