Plac Kostrzewy 1 m. 15.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Modernizacja lokalu Mieszkalne przy Pi. Kostrzewy 1115
1.1 Roboty Budowlang
1|KNR 401- (Zenwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.1.1/08.18-05-
00
26.9 m? 26.800
RAZEM 26.900
2|KNR 404- (Rozebranie ptytek caramicznych ze dcian (ANALOGIA) m2
d.1.1|056-04-03-
00
7.8 m? 7.800
RAZEM 7.800
3|KNR 401- (Przebicie otwordw w $cianach grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo- szt
d.1.1|03-33-09- |wapienngj
00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4:KNR 401- [Zamurowanie przebié w §cianach z cegiel grubosci 1 cegly szt
d.1.1103-23-03-
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 401- Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach grubosci 1/2 cegly (m?
d.1.1(03-29-04. ina zaprawie cementowej 2,5x1=2,5m2
00
2.5 m? 2.500
RAZEM 2.500
6|KNR 202- [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych 1-warstwowe sfupkic  |m?
d.1.1|20-10-01- [rozstawie co 60 cm
00
10.35 m? 10.350
RAZEM 10.350
7[KNR 40%1- |Tynki kat [l na Scianach z cegly w pomieszczeniach o pow ponad 5 m2  |m?
d.1.1|07-16-02-
00
10.35 m? 10.350
RAZEM 10.350
8|KNR-W 4- |Rozebranie piyt podiogowych m2
d.1.1|01 0439-02
analogia
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
9|KNR 4-01 |Rozebranie desek podiogowych m2
d.1.1]0428-02
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
10(KNR 4-01 |Rozebranie elemantéw stropdw drewnianych - zasypek m2
d.1.1/0429-02
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
11[KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie m3
d.1.1{1101-02
2.50*0.05 m3 0.125
RAZEM 0.125
12|KNR 2-02 |lzolacje przecivwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej dwuwar- |m2
d.1.1|0607-01 stwowe poziome podposadzkowe
analogia
'2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
13[KNR 2-02 |lzolacje ciepine | przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych poziome na  Im2
d.1.1{0609-03  {wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
14| KNR 1312 |1zolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie m2
d.1.1|10701-06
- [2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
15{KNR 2-02 |Dopiata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.1(1106-07
2.50 m? 2.500
RAZEM 2.500
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16|KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 [m2
d.1.1(4102-02  [mm zatarte na gladko
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
17[KNR 2-02 {Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek  |m?
d.1.1|1102-03  ilub polrgcenie za zmiane grubosci ¢ 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.16 m2 2.500
RAZEM 2,500
18|KNR 202- [Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z plytek GRES 20x30 na zapra- |m?2
d.1.1|28-05-04- |wie ATLAS grub 4 mm
00
25 m? 2.500
RAZEM 2.500
19(KNR 202- [Cokaliki w pomieszczenaich o pow do 10 m2 z plytek GRES 15x15 cm  |metr
d.1.1|28-09-01- |na zaprawie ATLAS
00
6.2 melr 6.200
RAZEM 6.200
20{KNR 202- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi 15x15 cm na kiej metodg zwyklg |m?
d.1.1(08-20-04- [{2,5+1+1+1,340,5)*2,5=15,75m2
00
15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750
21/KNR 401- |Wykucie z muru ofcieznic stalowych drzwiowych powierzchnido 2 m2 szt
d.1.1/03-54-09-
00
i szt 1.000
RAZEM 1.000
22[KNR 401- |Obsadzenie w $cianach z cegiet o§cieznic stalowych o powierzcihni ofwo-|m2
d.1.1]03-20-02- |rudo 2 m2 (ANALOGIA} (0,8*2=1,6m2) + (0,9*2=1,8m2) = 3,4m2
00
34 m2 3400
RAZEM 3.400
23|KNR 202- |Skrzydia drzwiowe wewnetrzne -dzielne pelne o pow do 1,6 m2 konfek- |m?
d.1.1|10-17-01- [cjonowane (0,8*2)*2=3,2m2
00
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
24(KNR 202- |Skrzydta drzwiowe wejsciowe 1-dzielne pelne o pow do 2,0 m2 konfek- |m?
d.1.1(10-19-01- |cjonowane (2*0,9=1,8m2)
0¢
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
25|KNR 401- |Zalozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt
d.1.1|102-20-26-
ao
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 401- |Zalozenie zamkow wpuszezanych zwyklych szt
d.1.1{08-20-24-
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 401- [Zalozenie zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt
d.1.1(09-20-256-
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
Z28|KNR 401- |Zalozenie klamek z szyldami szt
d.1.1(09-20-20-
iy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20IKNR 401- |Przecieranie tynku i zeskrobanie farby i zerwanie kasetondw na stropach (m?2
d.1.1]07-13-02-
00
26.9 m?2 26.900
RAZEM 26.900
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30/KNR 401- |Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na $cianach (7,5+5,8+7,5+6,5+8+{m?
d.1.1(07-13-01-  |4,4+125+6+6,5+6,5+3=74,3m2)
)]
743 m? 74.300
RAZEM 74.300
31|KNR 202- |Gruntowanie podiozy poziomych preparatami gruntujgeymi CERESIT CT |m2
d.1.1111-34-01- |17
00
26.9 m2 26.900
RAZEM 26.900
32{KNR 202- |Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujgcymi CERESIT CT [m?
d.1.1|11-34.02- (17
00
74.3 m? 74.300
RAZEM 74.300
33|KNR 401. {Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow do 2,0 m2 m?
d.1.1(09-28-09- [{1,6*1=1,6m2}
oo
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
34|KNR 401~ |Wymiana okna PCW rozwieranego 3-dzielnego pow ponad 2,5 m2 (Ana- |m2
d.1.1(09-28-11- ilogia} {1,6*1,6=2,56m2)
0o
2.56 m? 2.560
RAZEM 2.560
35|KNR 401- [Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkow wewngteznych scian  [m?2
d.1.1(12-04-02-
00
743 m2 74.300
RAZEM 74.300
36]KNR 401- [Malowanie 2-krolnie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitdw  [m2
d.1.1|12-04-01-
00
26.9 m? 26.900
RAZEM 26.900
37[KNR 202- |Warstwa wygladzajaca z masy PCW na polioctanie winylu grub 1-3 mm  [m?
d.1.1]11-15-03-
00
24.4 m? 24.400
RAZEM 24.400
38(KNR 202- |Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej m2
d.1.1(11-12-06-
00
244 m? 24.400
RAZEM 24.400
30(KNR 202- |Listwy przyscienne PCW kigjone (343,4+43+2, |metr
d.1.1[41-13-06-  16+42,6+2+0,8+1,4+1+1,7+1+3,242,4+5+2=35,1m
0o
351 nmetr 35.100
‘ RAZEM 35.100
40/ KNR 401- [Wywdz gruzu samochodami wywrctkami na cdleglosé do 1 km m3
d.1.1(01-08-11-
00
26 m3 2.600
RAZEM 2.600
41KNR 401- |Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1]01-08-12- |Przyjeto 10km (2,6*10=26m3)
00
26 m? 26.000
RAZEM 26.000
1.2} Wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, wentylacyina
1.21 Wewnetizna instalacja wodociagowa
42|KNR 401- |Przebicie otwordw w Scianach grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo- szt
d.1.2(03-33-11- |wapienngj
Al00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43{KNR 401- |Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m2 w betonie zuzlo- [metr
d.1.2(02-10-06- |wym
100
12.56 metr 12.500
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RAZEM 12.500
44|KNR 215- |Rurociag PE laczony mechanicznie na $cianie murowanej w budynkach |mefr
d.1.2|04-27-01- |mieszkalnych fi 15 (analogia)
1|00
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
45|KNR 215- |Rurociag PE laczony mechanicznie na cianie murowane] w budynkach |metr
d.1.2(01-27-04- |mieszkalnych f1 20
1|00
1.2 melr 1.200
RAZEM 1.200
46|KNR 034- |lzolacja rury fi 15 mm otuling THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 {metr
d.1.2[01-01-06- |mm
i
12 metr 12,000
RAZEM 12.000
47|KNR 034- |Izolacja rury fl 22 mm otuling THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 |metlr
d.1.2|01-01-66- |mm
o3
i2 metr 1.200
RAZEM 1.200
48|KNKB 041-|Wodomierz skrzydetkowy JSW fi 16 szt
d.1.2(01-06-05-
1|00
1 szt 1.0600
RAZEM 1.000
49|KNR 215- |Dodatek za podejscia obustronne do wodomierzy skizydelkowych i 15 [kmp!
d.1.2|101-08-01-
-1)00
1 kmp! 1.000
RAZEM 1.000
50[KNR 215- |Dodalek za podejécia doplywowe do zawordw, baterii fi 15 szt
d.1.2|01-07-01-
100
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
51]KNR 215- |Dodatek za podejécia doplywowe do pluczek ustgpowych elastyczne z  |szt
d.1.2|01-07-06- |tworzywa fi 15
100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-] 52|KNNR Zawor czerpalne z tworzywa sztucznego fi 15 szt
d.1.2:N004-01-
.1436-01-00
- 5 szt 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 401- |Wypelnienie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 bez deskowa- |metr
d.1.2|02-07-01- [nia -
-t{oo
i2.5 metr 12.500
RAZEM 12.500
54|KNR 215- [Bateria umywalkowa stojaca M1307 fi 15 szt
d.1.2({01-15-02-
o0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55[KNR 215- |Bateria natryskowa §cienna M1316 fi 15 szt
d.1.2]01-15-01-
Alo2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 215- |Bateria zmywakowa stojaca M1307 fi 15 szt
d.1.2({04-15-02-
o1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57WKNR Plukanie instalacji wodociggowej w bud mieszkalnych metr
d.1.2|W215-01-
.1128-01-00
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
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58|KNR 215- |Préba szczelnosci w budynkach mieszkalnych instalacji wodociagowych |metr
d.1.2|01-10-01- |fido 65
1100
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
1.2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
59|KNR 401- |Przebicie obwordw w scianach grubosci 2 cegie! na zaprawie cementowo-|szt
d.1.2|03-33-11- |wapienng]
2|00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
B80|KNR 401- Przebicie otwordw w stropie ceramicznym szt
d.1.2(03-33-21-
2|00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61[KNR 401- |Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,04 m2 w betonie zuzlo- [metr
¢.1.2|102-10-06- |wym
.2|00
3.5 metr 3.500
RAZEM 3.500
.| B2|KNR 215- |Rurccigg PCW na $cianach na weisk fi 40 melr
d.1.2|02-05-01-
2|00
1.1 metr 1.100
RAZEM 1.100
63|KNR 215- [Rurocigg PCW na $cianach na wcisk fi 50 metr
d.1.2(02-05-02-
2|00
22 melr 2.200
RAZEM 2.200
64(KNR 215- |Rurocigg PCW na $cianach na weisk fi 756 metr
d.1.2(02-05-03-
2|00
0.5 metr 0.500
RAZEM 0.500
B65[KNR 215- |Rurociag PCW na $cianach na wicisk fi 110 mete
6.1.2(02-05-04-
2100
6.8 metr 6.800
RAZEM 6.800
656|KNR 215- |Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kmpi
d.1.2]102-23-02-
.2|oo
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 215- |Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym szt
d.1.2;02-21-02-
2{o00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 215- [Zlewozmywak z blachy stalows] 1-komorowy na szafce szt
d.1.2|02-20-05-
2|04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
BYJKNR 215- |Ustep porcelanowy "kompakt" kmpl
d.1.2402-24-03-
2|ao
1 kmpi 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 215- |Dodatek za podejscia odplywowe PCW na weisk fi 50 szt
d.1.2102-08-03-
2|60
3 szt 3.000
] RAZEM 3.000
71|KNR 215- |Dodatek za podejscia odptywowe PCW na wcisk fi 110 szt
d.1.2|02-08-05-
2100
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1.2.3 Wewnetrzna instalacja gazowa
72|KNR 401- |Przebicie otworéw w $cianach grubogci 2 cegiel na zaprawle cementowo-|szt
d.1.2(03-33-11- |wapienngj
.3|e0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 215- [Kociot gazowy dwufunkeyjny 21kW, z zamknigta komorg spalania kmpl
d.1.2]03-12-02-
3|o0
v 1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
74| MAT Doplata materialowa za tuleje przepustowe z rur stalowych dn32 metr
d.1.2(5060161 |1szt
3
0.5 metr 0.500
RAZEM 0.500
75|KNR 401- |Wsporniki lub haki zawiasowe w $cianach z cegiet szt
d.1.2103-22-01-
3|00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
76|KNR 216- |Rurociagi miedziane gazowe na $cianach w budynkach mieszkalnych fi  jmetr
d.1.2(12-01-03- |15
3|00
0.5 metr 0.500
RAZEM 0.500
77|KNR 215- |Rurociagi miedziane gazowe na $cianach w budynkach mieszkalnych fi |metr
d.1.212.01-05- 22
3|00
11.5 metr 11.500
RAZEM 11.500
78|KNR 215- |Podejscie obustronne do gazomierzy na $cianach fi 25 kmp!
d.1.2|03-06-02-
3100
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 215- [Podejscie z kszlattek miedzianych do kuchenki gazowej fi 15 szt
d.1.2142-03-01-
3[00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 215- |Podejécie z ksztaliek miedzianych do grzejnika gazowego wody 1-czer- |szt
d.1.2|12-03-05- |painego fl 22
3lao :
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 215- Filtr osadnikowy sfatkowy fi 20 (Analogia) szt
d.1.2{11-11-02-
3loo
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82[WKNR Kurek gazowy przelotowy gwint fi 15 szt
d.1.2}W215-03-
.3[12.-01-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83{WKNR Kurek gazowy przelotowy gwint fi 20 szt
d.1.2|W215-03-
3(12-02-00
1 szt 1.060
RAZEM 1.000
84|WKNR Kurek gazowy przelotowy gwint fi 25 szt
d.1.2|W215-03-
.3312-03-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 401~ [Miniowanie farba olejna rur wodociggowych fi do 50 metr
d.1.2]112-12-29-
.3]00
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
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86[KNR 202- |Malowanie rur stalowych i blaszanych fi do 50 2-krotnie farbg olejng metr
d.1.2:16-12-01-
3|00
12 metr 12.000
RAZEM 12.000
87| WKNR Préba instalacji gazowe] z rur stalowych di 100 m przed gazomierzemw  |kmpl
d.1.2|wW215-03- [budynkach mieszKalnych do fi 65
-307-02-00
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
1.24 Wewnetrzna instalacja c.o.
88|KNKB 002- |Otwory w cianach murowanych z 11/2 1 2 cegie! szt
d.1.2101-01-09-
4|00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89[KNR 035- |Rurociag miedziany lutowany na Scianie budynku fi 15*1,0 metr
d.1.2(02-01-03-
Al00
26 metr 26.000
: RAZEM 26.000
90[KNR 035- [Ruracigg miedziany [utowany na cianie budynku fi 18*1,0 metr
d.1.2|102-01-04-
400
1 metr 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 215- [Zawér mosiezny przelotowy gwintowany M3007 fi 20 szt
d.1.2j04-08-02-
400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNKB 044-|Zawor przelolowy gwintowany M3007 i 20 szt
d.1.2]03-05-01-
4|02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
93jKNR 215- |Grzejnik ptytowy PURMO C22-50/120 kmpl
d.1.2104-18-14-
4|16
1 kmpt 1.000
RAZEM 1.000
94[KNR 215- |Grzejnik plytowy PURMO C33-50/20 krnpl
d.1.2|104-19-13-
Alog
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 215- |Grzejnik tazienkowy z rur stalowych Gi-1/600W szt
d.1.2104-18-01-
451
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96/KNR 035- |Podlaczenie grzejnika piytowego lub rzgdowego do instalacji CO od dolu jszt
_|d:1.2]02-14-01- |fi 15
460
6 szi 6.000
RAZEM 6.000
97|[KNR 035- [Zawdr grzejnikowy DANFOSS typ RTD-N15 fi 172" szt
d.1.2(02-15-02-
4100
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
o8|KNR 035- [Glowica termostatyczna DANFOSS typ RTS-3600 szt
d.1.2{02-15-04-
403
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
A9[KNR 035- [Zawor grzejnikowy powrotny DANFOSS typ RLV-15 fi 1/2" szt
d.1.2]02-15-06-
4|00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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100|KNR 035- |Odpaowietrznik reczny do grzejnika TACO-VENT fi 1/2" szt
d.1.2|102-15-10-
4100
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 036- |Plukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych metr
d.1.2|102-31-01-
4100
27 mete 27.000
RAZEM 27.000
102|KNR 035- |Prdba szczelnosci instalacji co w budynkach mieszkalnych metr
d.1.2(02-31-02-
4100
27 metr 27.000
RAZEM 27.000
103|KNR 035- |Proba instalacji co na goraco bez regutacii szt
d.1.2|02-31-06-
A500
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.2.5 Wentylacja nawiewno-wywiewna i przewdd powistrzno spalinowy do kotla gazowego
104|KNR 217- |Nawiewnik okienny Q=35m3/h montowany w ramie okna {Analogia} szt
d.1.2|04-56-02-
5|00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
105IKNR 217- iNawiewnik okienny Q=15m3/h montowany w ramie okna (Analogia) szt
d.1.2(01-56-02-
5|00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiet na zaprawie cementows-|szt
d.1.2|W401-03- |wapiennej
-5135-11-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
107{WKNR Przebicie otworéw w §cianach grubosci 1 cegly na zaprawie wapienngj  [szt
d.1.2|W401-03-
5|35-02-00
1i szt 1.000
RAZEM 1.000
{08|KNR 401- |Wyciecie otworu dla komina w dachu drewnianym szt
d.1.2(04-24-05-
5too
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
109(WKNR Uzupelnienie obrébek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachéwki  |m?
d.1.2|W401-05- |plaskigj
-5|38-02-00
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
110[KNR 401- |Kratki wentylacyjne w cianach z cegiet szt
d.1.2103-22-02-
5]00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111]KNR 508- [Mocowanie aparatdw do 2,5 kg o 4 ofworach bez podiaczenia szt
d.1.2|04-02-02- -
53|00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112]KNR 217- |Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 600x100 montowana w drzwiach szt
d.1.2|01-38-02- |(Analogia)
5|01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113|CEN 600- |System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpor- szt
d.1.2100-00-00- [nej (wsps})
5loo fi125/80mm z adapterem, wyczystkg koncentryczng i odskraplaczemn,
wyrzutnia
dachowa typu C. L=4m. kalkulacia wtasna.




Plac Kostrzewy 1 m. 15.Kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114(CEN 000- [Systemowy dwu$cienny kamin wentylacyjny fi150/225 szt
d.1.2|00-00-08- |z blachy stalowe] ocynkowanej izolowany welng mineraing. L=4m,
5|00 tréjnik z wyczystka i odskraplaczem, przejécie dachowe, ustnik, wyrzut-
nia
dachowa typu C.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115|CEN 000- |[Systemowy jednoscienny przewdd wentylacyjny z blachy nierdzewnej szt
d.1.200-00-00- 1fi150mm (podigczenie wentylacii fazienki do przewodu wentylacyjnego nr
5|00 4)L=12m
1.2 szt 1.200
RAZEM 1.200
118[CEN 000- [Odbidr przez sluzby kominiarskie. Kalkulacja wiasna. szt
d.1.2(00-00-00-
5|00 .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 202- |Obudowa przewodu wentylacyjnego od Jazienki do komina wentylacyjne- |m?2
d.1.2|20-04-02- 1go z plyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych
5|00
0.6 m? 0.600
RAZEM 0.600
118|KNR 401- |[Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na obudowie z piyt RE- {m?
d.1.2(07-35-02- [GIPS
5loo
0.6 m? 0.600
RAZEM 0.600
1.3 Instalacie elektryczne
119|KNR 401- |Wykucle wnek glebokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiel na zaprawie ce- |m2
d.1.3103-30-06- |mentowo-wapiennej
co
) 0.125 m? 0.125
RAZEM 0.125
120|KNR 403- |Wykucie reczne w cegle bruzd przewoddw witynkowych metr
d.1.3(10-01-05-
00
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
121[KNR 403- |[Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu fi do 25 mim w $cianie z cegly  [szt
d.1.3410-03-06-
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
122{KNR 403- |Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm metr
d.1.3[1012-03-
00
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
1231KNR 403- [Monta2 przepustéw rurowych o di do 1 m z rur stalowych fi do 25 mm, szt
d.1.3{10-08-01- |na $cianie
00
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
124|KNR 401- [Uzupelnienie na $cianach tynkiern cementowo-wapiennym przebiciao |zt
d.1.3/07-06-01- |[pow do 0,1 m2
00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 508- |Reczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet do 0,75 dm3 szt
d.1.3(08-05-05-
0o
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR 508- [Kucie reczne pod $ruby kotwowe w cegle do aparatéw z 4 otworami szt
d.1.3{04-01-04-
oo
i szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenta j.m. Poszez Razem
127|KNR 508- [Mocowanie aparatéw do 2,5 kg o 4 otworach z rozebraniem bez podia-  [szt
d.1.3}04-03-02- [czenia
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 508- iPrzewéd YDY 3x1,5 ukladany p.t w gotowych bruzdach w podiozu niebe- |metr
d.1.3|02-10-01- [tonowym
04
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR 508- |Przewéd YDY 3x2,5 ukiadany p.t w golowych bruzdach w podtozu niebe- imetr
d.1.3(02-10-02- {tonowym
02
11 metr 11.000
RAZEM 11.000
130|KNR 508- [Montaz uchwytow do kotkéw w gipsie pod przewody kabelkowe metr
d.1.3(02-01-01-
00
1 metr 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 401- [Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat Hl do 10 cm |metr
1d.1.3(07-05-07-
a0
17 metr 17.000
RAZEM 17.000
132[KNR 508- |Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu szt
d.1.3|08-11-01-
[t}
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 508- |Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu szt
d.1.3|08-11-02-
a0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR 508- |MontaZz na gotowym padiozu puszki szczekowej o 3-wylotach i przekroju |szt
d.1.3(03-02-10- |przewodu 2,5 mm2 na zaprawie gipsowsj
00 :
4 szt 4.060
RAZEM 4.000
135|KNR 508- [MontaZz na gotowym podlozu wylacznika jednobiegunowego poditynkowe- szt
d.1.3|03-07-02- |go
a0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136{KNR 508- |Montaz na podiozu gniazda wiyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z pod- |sat
d.1.3(03-08-03- [tynkowego
0o
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 508- |Podlgczenie przewodu pojedyficzego o przekroju do 2,5 mm2 pod zacis- |szt
d.1.3|08-12-01- [Ki
00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1381KNKB 005- |Montaz obudowy tablicy elektrycznej do 0,2 m2 szl
d.1.3{04-02-06-
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139[KNR 508- |Montaz na gotowym podlozu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x16A kom-iszt
d.1.3|0312-12- |pletnych 16A (Analogia)
0o
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
140|KNP 1018- [Montaz wytqcznika réznicowo-pradowego 20A (Analogia) szt
d.1.3913-36-01-
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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141|KNR 508- |Sprawdzenie prébnikiem napigcia punktu odbioru szt
d.1.3(08-11-03-
00
4 szt 4.000
: RAZEM 4.000
142|KNR 508- |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy zawieszane mocowane w 1 [szt
d.1.3|05-01-03- |miejscu na kotkach rozporowych
00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR 508- |Montaz na gotowym podlozu oprawy zawieszanegj przelotowe] OZ-210/  [szt
d.1.3|05-04-02- |300
00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
144|KNR 403- |Sprawdzenie | pomiar komplelnego chwodu 1-fazowego elekirycznego szt
d.1.3{12-02-01- |niskiego napigcia
00
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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