Plac Kostrzewy 1 - klatka schodowa kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa
1 Remont klatki schodowej
1|KNR 2-02 |Okiadziny z plyt gips.-karton.{suche tynki gips.) zaroodpornych na stro- |m?
d.1|12006-04 |pach - 2 warstwy na suficie - ostatnie pigtro
analogia
8.10*2.45 m? 19.845
RAZEM 19.845
2INNRNKEB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - sufity m2
d.1]202 1134-
01
poz.1 m2 19.845
RAZEM 19.845
. 3|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
~ d.1102 1510-07 [suchych tynkdw z gruntowaniem - klatki schodowe
2.52.5.3
poz.2 m2 19.845
RAZEM 19.845
4|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |m?2
d.110713-02  |tapet na sufitach klatki schodowe] i biegach schodowych od spodu
(2.50%1.75*3+3.20*2.45*3+1.15*3.10*5+0.951.40*8)*50% m? 32.555
RAZEM 32.555
51KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnegtrznych z zaprawy cementowo-wapiennegj na stro- |m?2
d.110701-11  [pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
(2.50™1.75*3+3.20*2.45*3+1.15*3.10°5+0.95*1.40*8)*50% m2 32.655
RAZEM 32,555
B|KNR 4-01 [ Tynki wewnelrzne zwykie kat. il wykonywane recznie na podiozu z cegly {m2
d.110716-04  }i pustakéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
5m2
poz.5 m2 32.555
RAZEM 32.555
7I{KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnegtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m2
d.1(07¢111  |pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - sufit na parterze
2.00*5.15 m?2 10.300
] RAZEM 10.300
8[KNR 2-02 [Okladziny z piyt gips.-karton. pojedyAcze na stropach - parter m?2
d.1|2006-04
poz.7 m? 10.300
RAZEM 10.300
9|NNRNKB |{z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m?2
d.11202 1134-
01
D0z .4+poz.6+poz.8 m2 75.410
RAZEM 75.410
10|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnelrznych - |m2
d.1|02 1540-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity
z.52.5.3
poz.4+poz.6 m2 65.110
RAZEM 65.110
11]KNR-W 2- (Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1{02 1510-07 [suchyech tynkéw z gruntowaniem - parter
z.52.5.3
poz.8 m2 10.300
RAZEM 10.300
12|KNR 4-01 [tugowanie farby olejnsj z tynkdw $cian - klalki schodowej m2
d.t(1208-02
lamperia
84.50%1.50+83.25*1.50 m?2 251.625
RAZEM 261.625
13|KNR 4.01 |Cdbicie tynkdw wewneleznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia- [m?2
d.1]0701-05  [nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5§ m2
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 4-01 (Tynki wewngtrzne zwykle kat. |li wykonywane recznie na podiozu z cegly [m2
d.1|0716-02 i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad
5 m2
poz.13 m2 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob farby lub zdzieraniem [m2
d.1{0713-01  (tapet na $cianach - klatki schodowe]
f167.75*3.10+16%3.00%(0.95+1.40))*20%-10.00 m2 116.565
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RAZEM 116.5656
16|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podlogi po- |m?
d.111202-09 |nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknieé, rys i uszikodzen oraz wy-
gltadzeniem powierzchni tynku
[167.76*3.10+16"3.004(0.95+1.40)]*80% m2 506.260
RAZEM 506.260
17:NNRNKB |(z.Vll} Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - §ciany m2
d.1;202 1134-
02
poz. 14+poz.15+poz. 16 m2 6532.825
RAZEM 632.825
18|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1101 1208-02 |$cian bez szpachlowania
z.5z.2.3.
poz.12 m2 251.625
RAZEM 251.625
19|KNR 2-02 |Dvaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |{m2
d.1|1505-01 tynkdw gladkich bez gruntowania $cian
poz.17-poz.18 m?2 381.200
RAZEM 381.200
20(KNR 4-01 |[Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych m
d.1|0354-11
1.40"3 m 4.200
RAZEM 4.200
21|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w §cia-  [szt.
d.1|0321-01 nach z cegiel
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22]KNR 4-01 {Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wia- [m2
d.1(0354-05  |frolap z nadwistlem
1.70%2.50 m? 4.250
RAZEM 4.250
23|KNR-W 2- |Wiatrofap - drzwi drewniane pelne dwuskrzydiowe z naswietlern ¢ po- m2
d.1|02 1027-03 [wierzchni ponad 1.5 m2 z oscieznica drewniang
analogia
1.7042.50 m? 4.250
RAZEM 4.250
24|KNR 4-01 |Remont oécieznic i skrzydel drzwi wewnetrznych - do we szt
d.1(0806-04
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR 4-01 {Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 [m2
d.1[1211-04
0.75"1.75*8*2.75<wsp.> m2 28.875
RAZEM 28.875
26|KNR 4-01 |Dwukrotrie malowanie farba olejng uprzednic maiowanej stolarki drzwio- [m?2
d.1]1209-10  [wej ¢ pow. ponad 1.0 m2
poz.25 m? 28.875
RAZEM 28.876
27 |KNR 4-01 |Wymizana klamek z szyldami - szt.
d.1/0919.20
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 4-01 (Wymiana zamkow wpuszczanych wislozastawkowych szt
d.1/0919-26
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|TZKNBK |Wzmocenienie - usztywnienie balustrady schodowej mse.
d.1{XH 0401-
59
analogia
17 msc. 17.000
RAZEM 17.000
30(KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki szt,
d.1]10417-06
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
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31|KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farba olejng balustrady drewnianegj m?
d.1{1212-08
analogia
17.00*0.90 m2 15.300
RAZEM 15.300
32|KNR 4-01 |Montaz poreczy drewniane] - zej$cie do piwnicy + piwnica m
d.1|0417-03
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowsg policzkdw kamiennych m2
d.1|1603-06 |biegu schodowego
kalk. wias-
na
17.00%0.30 m2 5.100
RAZEM 5.100
34|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - parter m?
d.1|0811-07
8.00 m2 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 2-02 |Posadzki piytkowe z kamieni sziucznych ukiadane na klgj - przygotowa- |m2
d.1(1118-01 |nie podioza
poz.34 me 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na |m2
d.111118-08  |klej metodg zwykia
poz.35 m2 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.1{1120-04 |ukiadane na klgj z przecinaniem plytek - przygotowanie poadioza - pode-
sty
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
38|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kKamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15em  (m
d.1|1120-06 |ukfadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwyklg - podesty
poz.37 m 8.500
RAZEM 8.500
39|KNR 4-01 (Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ostatnie pietro m2
d.1[0818-06
2,40*3.30 m2 7.920
) RAZEM 7.920
40|KNR 4-01 |Rozebranie piyt podiogowych m?2
d.1(0428.02
analogia
poz.39 m2 7.920
RAZEM 7.920
41|KNR 0-21 |Montaz piyt podfogowych OSB grub. 18 mm m?
d.1(4007-03
p0z.40 m2 7.920
) RAZEM 7.920
42|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.1[1412-058 |nowe - PCW
poz.41 m2 7.920
RAZEM 7.920
43|1KNR 2-02 |Montaz listew przy§ciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
d.1[1113-06
analogia
3,30+2,40*2 m 8.100
RAZEM 8.100
44/KNR 4-01 [Zerwanie posadzki z iworzyw sztucznych - w WC m2
d.1|0818-05
8*0.95*1.40 m? 10.640
RAZEM 10.640
45/KNR 4-01 ;Rozebranie piyt podiogowych m2
d.110428.02
analogia
poz.44 m2 10.640
RAZEM 10.640
46|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie m3
d.1]1101-02
poz.45'0.05 m3 0.532
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RAZEM 0.632
47/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowa- [m?2
d.1|4118-01  |nie padioza na podestach
poz.45 m?2 10.640
RAZEM 10.640
48|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na  |m?
d.111118-08  [kiej metods zwyklg - plytki gresowe na podestach
poz.47 m2 10.640
RAZEM 10.640
49|KNR K-04 |Czyszczenie posadzek lastrykowych m?
d.110403-04
2.50*1.75*3+43.20*2.45*3+2.00*5.15+2.35*3.90+3.10*1.50+2.00*1.00 m2 62.760
RAZEM 62.760
50|KNR K-04 |Czyszczenie stopni schodéw kamiennych m?
d.1(0403-01
62*1.18°0.31+62*1.180.17 m2 36.117
RAZEM 35.117
51|KNR 4-01 [Demontaz skrzynek na listy i szafek gazowych szt.
d.1|0354-16
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
52|TZKNBK [Montaz ponowny skizynek na listy i szafek szt
d. 1| XViil | A-
177
analogia
20 sz 20.000
RAZEM 20.000
B3|KNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaz rurek instalacji teletechnicznych PCVna  [m
d.1{0110-09  |uchwytach UM
140.0 m 110.000
RAZEM 110.000
54(KNR 4-02 |Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.i[0224-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR 4-02 [Wymiana pluczki ustepowe] z zaworem plywakowym kpl.
d.1(0225-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
56iKNR 4-02 (Wymiana sedasu z tworzywa szt
d.1|0224.03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2 Remont strychu
57|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacia grzybobdjcza desek [ plyt metodg smarowania  im?2
d.2(0627-03  |preparatami solowymi z oczyszezeniem impregnowanej powierzchni
5.10%5.20+8.80"4.70 m? 67.880
RAZEM 67.880
58|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby m2
d.2|0713-01
5.00 m? 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekism wapiennym tynkow m?
d.2[1501-01
2*13.10*3.10+9.60*1.80+86.40*3.00+5.10*3.00 m2 133.000
RAZEM 133.000
60{KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbg olejna stopni schodéw drewnianych oraz  [m?2
d:2{1508-01 |policzkéw - z oczyszczeniem, poszpachlowaniem i przeszlifowaniem
anatogia
0.80*0.28*15*2+4.50*0.32*4 m? 13.320
RAZEM 13.320
61|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg porgczy drewnianych m
d.2(02 1514-04
analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 4-01 |Wykucie z muru ocieznic drevmianych o pow.do 2 m2 - drzwiovwych szt
d.2|10354-04
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
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63 KNR 4-01 Obsadzenie oscieZnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianach z  |m2
d.2{0320-02 icegief
0.80*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
64 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wej$ciowe pelne jednodzieine o |m2
d.2]1019-01  |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
65|KNR 4-01 |ZaloZzenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych|szt.
d.2|10920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.2(0920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowg oscieznic drzwiowych meta- (m?2
d.2|11510-06 |lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.90*2.00*0.5<wsp> m? 0.800
RAZEM 0.900
3 Remont piwnic
68/KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu - 2 piwnicy m3
d.3{0116-06
3.00 ms 3.000
RAZEM 3.000
B9|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscleznic drewnianych o pow.do 2 m2 - dezwiowych szt.
d.3|0354-04
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-01 (Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w écianachz |m?2
d.3|0320-02 (cegiet
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
71|KNR 2-02 (Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejiciowe pelne jednodzielne 0 |m2
d.3)11019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
72|KNR 4-01 [Zalozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych wislozastawkowychiszt,
d.3|10920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 4-01 (Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.310920-20
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalows oscieznic drzwiowych meta- |m2
d.3(15610-06 [lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.90*2.00%0.5<wsp> m2 0.800
RAZEM 0.900
75/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw weawngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.3|10701-05  |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(18.30*13.10+13.10%2.10*8)*20% m2 94.582
RAZEM 94.682
76|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z cegly iim2
¢.3/0715-02  [pustakéw cegly 1 pustakdw na $cianach o powierzchni podiogi ponad §
m2
poz.75 m2 94.582
RAZEM 94.582
77|KNR 4-01 |Przygoltowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpach- |m?2
d.3|1204-08 lowaniem nieréwnosci
{19.30*13.10+13.10*2.10*8)*80% m2 378.328
RAZEM 378.328
78|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapisnnym tynkéw $cian i sufitu m2
d.3(1501-01
poz.76+poz.77+19.30%13.10 m?2 725.740
RAZEM 725.740
79|KNR 2-02 |[Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosdci 20 |m2
d.3(11402-02 |mm zatarte na gladko
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
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80|KNR 2-02 |[Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe]j - dodatek  [m?
¢.3|11102-03  |lub potracenie za 2miane grubosci 0 10 mm
Krotno$é =3
18.30*13.10 m? 252.830
RAZEM 252.830
81|KNR 4-01 |Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie  |m3
d.3|0304-01 cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu w $cianie
0.70"0.80"0.27 m3 0.151
RAZEM 0.151
82|KNR 4-01 |Whykucie z muru drzwiczek wycicrowych szt.
d.3/0354-13
5 szl 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek wycigrowych hermetycznych w Scianach z cegiel szt
d.3(0322-04
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 Wywéz 1 skiadowanie gruzu
84(KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.4|0108-11 na odl.do 1 km
p0z.5*0.025+p0z.7*0.025+p0z.13*0.025+poz.34*0.025+poz.75*0.025 m3 3.886
RAZEM 3.886
85 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi - (m3
d.410108-12  |za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢é =8
poz.84 m3 3.886
RAZEM 3.886
86 Koszt sktadowania gruzu t
d.4|kaik. wias-
na
poz.851.5 t 5.829
RAZEM 5.829
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