Plac Kostrzewy 1 m. 15 - komérka piwniczna.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
1[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- im?
0701-08 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni
odbicia do 5 m2
2.00'2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z ceg-|m?
0715-03 ly i pusiakéw cegly i pustakdw na stropach o powierzehni podtogi do 5
m2
poz.1 m? 4.000
RAZEM 4.000
3|[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |\m?
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do & m2
(2.00+2.00)*2*2.50 m? 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [ wykonywane recznie na podtozu z cegly i{m?
0715-01 pustakéw cegly i pustekéw na Scianach o powierzehni podiogi do & m2
poz.3 m2 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkdw $cian i sufitu - kemér- [m2
1501-01 ka
{2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
6|KNR 2-02 |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi cie- m?2
1015-09 sielskie pefne do komdrek phwnicznych
0.80*2.00 m? 1.600
RAZEM 1.600
7IKNR 4-01 |Zalozenie okuc do drzwi piwnicznych - zawiasy szt
0920-29
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
B|KNR 4-01 |Zatozenie okut do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt
0820-34
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9{KNR-W 4- |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-6.0 m2 w jednym m?
01 0803-02 |miejscu z zatarciemn na gladko
3.00*2.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
T0/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi m3
010811 na odl.do 1 km
poz.1*0.025+p0oz.3*0.025 m3 0.600
RAZEM 0.600
11[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3
010812 za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =9
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
i2 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
1*1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

Norma STD Wersia 4.18a




