Samosierny 4 - klatka schodowa.korekta kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

_2-

Norma 5TO Wersja 4.15a
A

Lp. | Podsta- QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
i Remont kiatki schodowej
TIKNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzawijm?
d.1{0354-05 |wejsciows od ulicy wraz z na$wietlem oraz wejsciowe od podworza
1.50*3.35+1.00*2.00 m? 7.025
RAZEM 7.025
2|KNR-W 2. |Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne dwuskrzydiowe z oscieznicg 1 z na- m2
d.1{02 1027-03|5wietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
analogia
$.50*3.35 m2 5.026
RAZEM 5.025
3|KNR-W 2- |Drzwi zewnetizne pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni po-[m?2
d.1j02 1027-02|nad 1.5 m2 z cécieznicy - od podworza
1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 4-01 Zalozenie na nowym migjscu zamkow wpuszczanych wiglozastawkowych |szt.
d.1)0920-26
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 {Zalozenle klamek z szyldami kpl
d.1|0920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR AL- |Montaz elekiromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz szt
d.1|01 0304-06|do drawi
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych do  {szt.
d.1/0364-04 (WC
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
8[KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych ¢ pow.otworu do 2.0 m2 w $cianachz  [m?
d.1|0320-02 lcegiel
0.80*2.00*7 m? 11.200
RAZEM 11.200
G|KNR 2-02 [Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pefne jednodzielne 0 [m?2
d.111019-01  [powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00°7 m2 11.200
RAZEM 11.200
10lKNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1{0920-26
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR 4-01 |ZaloZzenie klamek z szyldami kpl
d.1]0920-20
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng fub ftalowsa oscieznic drzwiowych meta- (m?
d.111510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
7:0.80"2.00*0.5<wsp> m2 5.600
RAZEM 5.600
13|KNR 4-01 [Wyjecie odcieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych (szt.
d.1|0432-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki dzialowej drewnianej wraz z konstrukcja z fatirygli- |m?2
d.1(0426-02+ |Scianki do wspdlnych przedpokojdw
0427-05
analogia
2:2.80*1.80 m2 10.080
: RAZEM 10.080
-15|KNR-W 2- [Scianki dzialowe z bloczkéw betonowych grubosdel 12 cm m?
d.1|02 012703
2+2.80*1.80-2°0.80*2.06 m? 6.480
RAZEM 6.480
16|KNR 4-01 |Obsadzenie ocieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianachz  |m?
d.1j0320-02 |cegiet :
0.90*2.00*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
17|KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe phylowe wawnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o |m2
d.1}1019-01 powierzehni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
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Lp. | Podsta- Opis [ wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
0.90*2.00'2 m2 3.600
RAZEM 3.600
18|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt
d.1{0920-26
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19[KNR 4.01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1}0920-20
2 kpi 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-02 [Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalows oscieznic drzwiowych meta- [m2
d.1(1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
2*0.90*2.00*0.5<wsp> m?2 1.800
RAZEM 1.800
21]KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw wewngtrznych m
d.1|0354-11
1.30*3 m 3.900
RAZEM 3.900
22|%XNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cia-  |szt.
d.1]0321-01 |nach z cegiet
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|TZKNBK |Wzmocnienie - usziywnienie balustrady schodowej msc.
d.1{Xii 0401-
59
analogia
18 MSG. 18.000
RAZEM 18.000
24[KNR 4-01 [Wymiana elementéw schoddw drewnianych - tralki szt.
d.1|0417-06
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farba olejna balustrady drewniangj m?2
d.1|1212-08
analogia
18.00*0.95 m2 17.100
: RAZEM 17.100
26|KNR 4-01 [Wymiana porgczy przy schodach na parterze m
© d.1(0417-03
2.0*2+1.7 m 5.700
RAZEM 5.700
27 KNR 2-02 |Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) Zaroodpornych na steo-  (m?2
d.1[2006-04 {pach - ostainia kondygnacia
analogia
4.95*1.75+2.40*6.25 m2 23.663
RAZEM 23.663
28|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby Jub zdzieraniem  |m?
d.1(0713.02 |tapet na sufitach Klatki schodowe] i biegach schodowych od spodu
5.50*1.70+1.20*2.40+2.40*2.40*3+1.30*2.80"6+4.95*1.70+2.40*1.20°2+ [m? 84915
5.70°2+1.70*4.70
RAZEM 84.915
29INNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - sufity m2
d.1|202 1434-
01
poz.27+poz.28 m2 108.578
: RAZEM 108.578
30|KNR-W 2- jDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - {m2
d.1[02 1510-07{suchych tynkdw (sufity) :
z.2.5.3
poz.27 m2 23.663
RAZEM 23.663
31[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnt wewnetrznych - |m?2
d.1]02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania - sufity
z.52.5.3
poz.28 m2 84.916
RAZEM 84.915
32|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- [m?2
d.1(0701-05  |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30%
116.20*3.10*30% m? 108.066

-3.

Norma STD Wersia 4.15a




Samoslerry 4 - klatka schodowa korekta kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 108.066
33[KNR 4-01 {Tynki wewn.zwykie kat. Ili wykonyw.recznie na podlozu z cegly i pusta-  |m2
d.1|0716-02 |kéw na Scianach w pomieszczeniach o pow.podlogi ponad 5 m2
poz.32" m? 108.066
RAZEM 108.066
34|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podlogi po-  |{m?2
d.1{1202-09 |nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknigé, 1ys i uszkodzen oraz wy-
gladzeniem powiarzehni tynku
116.20*3.10*70% m? 252.154
RAZEM 252.164
35|NNRNKB |{z.VI}) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - $ciany m2
d. 11202 1134-
02
p0z.33+124.876+p0z.34 m2 485.096
RAZEM 485.096
36|KNR-W 4- |Dwukroine malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych m?2
d. 1|01 1208-02|§cian bez szpachlowania - klatka + WC
z.5z.2.3,
99.10*1.50+(1.20+1.54)*1.50°7 m2 177.420
RAZEM 177.420
37{KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1|1505-01  |tynkdéw giadkich bez gruntowania $cian
poz.33+124_876+poz.34-poz.36 m2 307.676
RAZEM 307.676
38 KNR 4-01 |Zenvanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1]0818-05
4.95*1.75"3 m2 25.988
RAZEM 25.988
39|KNR 4-01 |Rozebranie desek podiogowych m2
d.1/0428-02
poz.38 m2 25.988
RAZEM 25,988
40{KNR 2-02 |Podklady betonows na stropie m3
d.1]1101-02
poz.390.05 m3 1.299
RAZEM 1.299
41{KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1|0811-07
1.55%4.70+4.10*2.00 m2 15.485
RAZEM 15.485
42|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni szlucznych ukiadane na Klef - przygotowa- (m2
d.1(1118-01  |nie podioza )
poz.38+poz.41 m? 41473
RAZEM 41473
43]KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na  |m2
d.1|1918-08  [|klej metodg zwykia
poz.42 m?2 41.473
RAZEM 41.473
44|KNR-W 4- [Naprawa wigkszych uszkodzeri w Jednym stopniu do 0.2 m2 - schody be- |szl.
d.1[01 0205-08|tonowe do piwnicy
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
45/NNRNKB [MNaprawa stopni schoddw kamiennych zaprawa Ceresit CR 44 mz2
d.1{202 1130-
02
analogia
(0.28+0.18)*1.22*54 m? 30.305
RAZEM 30.306
46]KNR 2-02 |Okiadziny schodéw z plytek ukladanych na kiej - przygotowanie podioza |m?2
d.11121-01
(0.31+0.18)*2.00*5+{0.28+0.19)*1.18"5 m? 7673
RAZEM 7.673
47|KNR 2-02 |Okiadziny schodéw z phytek 30x30 cm ukiadanych na klej metoda kombi- |m2
d.1|1121-05 |nowang
poz.46 m2 7.673
RAZEM 7.673
48|KNR 4-01 |Demontaz skrzynek na listy i szafek gazowych szt
d.1]|0354-15
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
49.TZKNBK |Montaz ponowny skizynek na listy | szafek szt
d. XV A
177
analogia
3 szf. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaz rurek instalaciji teletechnicznyeh PCV na m
d.1(6110-01  |uchwytach UM
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
2 Remont strychu
51|KNR 4-01 [Qdbicie tynkéw wewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- jm?2
d.2|0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
(4.95*2.10+4*13.00*2 90+8.00*1.85+3.40*2.75)*20% m2 37.069
RAZEM 37.069
52|KNR 4-01 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na podiozu z cegly Ijm?2 :
d.2|0715-05 |pustakéw cegly | pustakéw w piwnicach i na strychach
poz.51 m2 37.069
RAZEM 37.069
53IKNR 2-02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw m?
d.2{1501-01
4.95*2.10+4*13.00*2.90+8.00%1.85+3.40"2.75 m2 186.345
RAZEM 185.345
54|KNR 4-01 [Rozebranie desek podlogowych na strychu m?
d.2(0428-02
{13.00*4.95+13.00°8.00-3.40*5.20)*10% m? 15.067
RAZEM 15.067
55|KNR 2-02 |Ulozenie dasek podlogowych na sirychu grubosci 25 mm m2
d.2[1110-01
poz.54 m2 15.067
RAZEM 15.087
56|KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi na strych  |szt.
d.2{0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57 |KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianachz  {m?
d.2(0320-02 jcegiet
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
58:KNR 2-02 [Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z malowaniem farbg olejng  [m2
d.211203-01
poz.57 m2 3.600
‘ RAZEM 3.600
59|KNR 4-01 [Zalozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.2|0920-26
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
B60|KNR 4-01 (Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.210920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
61[KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa ocieznic drzwiowych meta- {m?2
d.2[1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.9042.00*2*0.5<wsp> m2 1.800
RAZEM 1.800
3 Remont piwnic
621KNR 4.01 [Wykucie z muru ocieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi do piwnicy [szt.
d.3}0354-04
' 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-01 [Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianachz |m2
d.3(0320-02 |cegiet
1.10*1.70 m2 1.870
RAZEM 1.870
64/KNR 2.02 |Skrzydla drzwiowe phytowe wewnetfrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o |m2
d.3{1019-01 |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykariczone
1.10%1.70 m? 1.870
RAZEM 1.870

Norma STD Wersja 4.15a
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G5|KNR 4-01 (Zalozenie zamkdw wpuszezanych wielozastawkowych szt
4.3[0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kp!
d.3(0920-20
i kpi 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalows oscieznic drzwiowych meta- [m?2
d.311510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
1.10"1.70"0.5<wsp> m? 0.935
) RAZEM 0.935
G8/KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe azurowe z zawiasami m2
d.3]1615-10
0.80*1.80*26 m? 39.520
RAZEM 39.520
89|KNR 4-01 (Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skebel szt,
d.3|0920-34
analogia
28 szt, 26.000
RAZEM 26.000
70{KNR 4-01 {Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- im?
d.3|0701-06 inach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 60%
{16.00*1.20*6+13.50*1.90*7y"60% m2 217.170
RAZEM 217170
71|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- [m?2
d.3/0701-08  |pach piaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2 - 50%
16.00*13.50*50% m? 108.000
RAZEM 108.000
72|KNR 4-01 |DwuKrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5m2  [m2
4.3|0622-05 [metoda smarowania
46.00*13.50 m2 216.000
RAZEM 216.000
73IKNR 2-02 |Dwukroine malowanie miekiem wapiennym tynkow $cian i sufitu m2
d.3|1501-01
16.00*1.90*6+13.50*1.80*74poz.72 m2 577.950
RAZEM 577.950
74{KNR 4-01 |MontaZz poreczy m
d.3|0417.03
analogia
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
75|KNR 2-02 |Warshvy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 im2
d.3|1102-02 [mm zatarte na gtadko
16.00*13.50 m2 216.000
RAZEM 216.000
76|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe]j - dodatek  |m?
d.3{1102-03 :lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotno&é = 2
poz.75 m2 216.000
RAZEM 216.000
4 Wywéz i skiadowanie gruzu
77|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowozymi  [m3
d.4|0108-11 [naodl.do 1 km
poz.32*0.025+p0z.41*0.025+p0z.51*0.025+p0z.70*0.025 m3 9.445
RAZEM 9.445
78IKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowezymi - [m3
d.4j0108-12 |za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé =9
poz.77 m? 9.445
RAZEM 9.445
79 Koszt skladowania gruzu t
d.4|kalk. wias-
na
poz.78%*1.5 t 14.168
RAZEM 14.168
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