Przekroj przez przewéd
spalinowo-powietrzny (wsps): Przekroj przez komin wentylacyjny W1:
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Dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknieta wentylacyjna @150
komorg spalania np. Termet Minimax Elegance do pionu W1
| turbo GCO-DP-21-03 (21/21), lub rownowazny.
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LEGENDA :

pion W1 —  Systemowy dwuscienny komin wentylacyjny 150/225 z blachy stalowej chromoniklowe]j nierdzewnej izolowany
wetnqg mineralnq. Rewizje z odskraplaczem i ptytq kotwowq wykonaé na poziomie posadzki strychu sqsiadujgcego z wentylowang
kuchniq. Piony wyprowadza¢ 1 metr ponad dach, na ich korficach montowaé¢ wyrzutnie typu C tzw. parasole. Wiot umiejscowiony pod
sufitem w kuchni obok kotta dwufunkcyjnego, zakoriczony kratkq wentylacyjnq.

UWAGI:
— INSTALACJA GRZEJINIKOWA PROWADZONA WZDLUZ SCIAN PRZY LISTME PODLOGOWEL.
— ODPOWIETRZENIE INSTALACJ ZA POMOCA GRZEINIKOW
. — PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED
zasilanie c.o. STRATAMI CIEPEA WARSTWA IZOLACJ PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE — PO PRZEPROWADZONEJ
— —— — powrét co. PROBIE CISNIENIOWEJ — NALEZY ZALOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC
PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE
— OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD SREDNICY RURY
OSLONOWES
— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE
— SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAC POPRZEZ KRATKE WENTYLACYJINA 220 CM* LUB PODCIECIE
DRZW 0D STRONY PODLOG! NA CALEJ SZEROKOSC! NA WYSOKOSC 2.5 CM
— NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWAC W RAMIE OKNA
— WYPROWADZENIE Z KOMINOWEGO PRZEWODU WENTYLACYJINEGO W1 DO POMIESZCZENIA EAZIENKI
+20C | 1369 W <— zapotrzebowanie na ciepfo w pom.  WyYKONAC POD STROPEM LAZIENKI, NATOMIAST WYPROWADZENIE PIONU WENTYLACYJNEGO Wi DO
temp. obliczeniowa w pom. KUCHNI WYKONAC POD STROPEM KUCHNI OBOK PRZEWODU KOMINOWEGO KOTLA DWUFUNKCYJNEGO,
NA ZAKONCZENIACH MONTOWAC KRATKI WENTYLACYJNE 8150 MM.

instalacja gazowa

INSTALACJA C.0. i GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH

g—————~nr pomieszczenia
1 Pokdj <— rodzaj pomieszczenia

CV 22-40 I=0,6m «— g7, inik
P wys.g’g’fzjg}nia['ﬂm] E KAPINUS www.kapinus.pl tel. 608744059,

typ grzejnika biuro@kapinus.pl,
PHU KAPINUS Piotr Kopinowski Biuro:
Q=729 <— moc grzejnika 58-304 Walbrzych Piasta 47A/14 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Solicka 18
NIP: 886-286-38-84 REGON: 022308264
CV 22-40 0,6m — GRZEJNIKI STALOWE PtYTOWE
np. PURMO CV Z WKEADKA Inwestor: Micjski Zarzad Budynkow w Watbrzychu | Obiekt:
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych Lokal mieszkalny,

OVENTROPP

Temat:
Remont lokalu mieszkalnego nr15 w budynku przy pl.Kostrzewy | pl. Kostrzewy /15, Walbrzych

SAN18 07 — GRZEJNIK LAZIENKOWY DRABINKOWY  |w Walbrzychu wraz ze zmiang struktury lokalu (pokdj z ancksem Sm- . Data:
np. PURMO kuchennym, pomieszczenia lazienki z WC), budowie c.o. na gaz Stadium: | Branza: Arkusz 01 ;Oai 5
oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu. PB S A4 .
Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Tytul rysunku: Skala:
Kociumbas '

Rozwiniecie instalacji C.O. | 1:100

Upr. nr 245/02/DUW Przekréj przez komin

rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski spalinowy i pion Nr rys.
asystowal:  inz. Piotr KuZniar wentylacyjny WI. 318




