Podstawowe parametry materiatow budowlanych
ul. Dabrowskiego 38 w \Athu

Rodzaj materiatu

Parametry

Materiaty do docieple
w systemie ATLAS
STOPTER

- emulsja gruntujca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do ptyt styropianowych ATLBBOPER
K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wtokna szklanego

- podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk akrylowy cienkowarstwowy ATLAS CERMIT N-200

Farba silikonowa

- gestaé¢: ok. 1,45 kg/dm

elewacyjna ATLAS - stopiey przyczepnéci (wg PN-80/C-81531): 1
ARKOL N - czas schrria: od 2 do 6 h

- gruba¢ powtoki: 100 do 200 pum

- wsplcz. przenikania pary wodnej: (g V1>150 [g/nfd]
Piyty styropianowe - wytrzymasé na zginanie: 237 kPa

- wplcz. przewodzenia ciepta: 0,038 WHn
- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wgzghym:
253,6 kPa

Cement portlandzki

- zmiany aipsci (Le Chaterier)< 10mm
- pocatek czasu wizania:> 75 min.
- wytrzymalta¢ nasciskanie po 2 dniacke 10 Mpa
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniack: 32,5 Mpa< 52,5 Mpa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: < 2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,2 mnk 2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,09 mnx 7%
- glebokas¢ wnikania:> 10 i< 50 mm

Spoiwo cynowo-
otowiowe LC60

- temperatura topnienia: 183-193
- temperatura pracy: 250-350

- zawartd¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartd¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysté¢ surowcow: 99,9%

Farba ftalowa
nawierzchniowa

- gestas¢ powyzej 1,5 g/eni

- lepkai¢ (kubek Fordapsmm): 130-160s (2T)

- czas schrcia powtoki: maksymalnie 12h (20%2)
- gruba¢ powtoki po wyschngciu 30pum

Przewody wentylacyjné

2Wykonane z blachy ocynk. 0,5mm

Blacha stalowa
ocynkowana

- gruba¢: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczrigi: 250-280 MPa
- wytrzymalta¢ na rozciaganie: 330 MPa

Papa termozgrzewalng
modyfikowana SBS
podktadowa

1 - gruba¢ papy: 4,5 mm
- gictkos¢ w niskich temperaturach: -15°C
- tkanina szklana do mocowania mechanicznego, dgrama
200g/m2

Papa termozgrzewalng
modyfikowana SBS

1 - gruba¢ papy: 4,5 do 5,2 mm
- gictkos¢ w niskich temperaturach: -20°C

wierzchniego krycia

- gramatura witékniny poliestrowej: 200 g/m2




