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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Norma S$TD Wersia 4.15a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
elewacja-wentylacje
1 Elewacja frontowa
1|KNR 202 |Ruszlowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?
d.1]1610-01
front 17.0*12.8 m2 217.60
RAZEM 217.60
2INNRNKB |(z.VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1{202 1622a-
01
poz.i m2 21760
RAZEM 217.60
3|KNR 2-02 |Osiony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1]0925-01
okna
front 0.88%1.4*14+0.32*0.82"6 m? 18.82
drzwi
1.972.18 m2 4.14
RAZEM 22.98
4|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $écianach,fila- |m2
d.1|0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicta do § m2
analogia '
17.0*11.7 m2 198.90
RAZEM 198.90
5{KNR 4-01 |Wywoéz gruzu samochodami samowyladowezymi do 5 t na odleglo$é do |m3
d.110108-17 1 km - wywoéz odbitego tynku
analogia
poz.4*0.02 m3 3.98
RAZEM 3.98
6|KNR 4-01 |Doplata za kazdy nasigpny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstruk- |m3
d.110108-20 ¢ji, bez wzgledu na ich rodzaj, samachodami samowyladowczymi do 5t
Krotnos¢ = ¢
poz.5 m3 3.98
RAZEM 3.98
7|cenaza- [Oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1|kladowa
poz.5*1.9 t 7.662
RAZEM 7.562
8|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce] sig do uzytku m
d.1|0535-05
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
S|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementdw prefabrykowanych |m
d.110505-07 |z blachy ocynkowane]j | cynkowej - rury spustowe okragle 80% materiatu
z odzysku
poz.8 m 13.00
RAZEM 13.00
10|KNR 4-01 |Malowanie olejne rur spustowych - dwukrotne m
d.1(1212-25
poz.9 m 13.00
RAZEM 13.00
11|KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0354-11
anaiogia
1.1*14+40.5%6 m 18.40
RAZEM 18.40
i2|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych lakierowanych w §cianach z cegiet|szt.
d.1i0321-01
analogia
1.1*1440.5%6 18.40
A (obliczenia pomocnicze) =======
mb 18.40
14+6 szt. 20.00
RAZEM 20.00
13|KNR 9-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meteda lekka-mokrg - |m?2
d.1(2641-01 oczyszezenie mechaniczne | zmycle
17.0*11.7 me 198.90
-0.88*1.4*14 m2 -17.25
-1.8*2.18 m2 -4.14
RAZEM 177.51
14|KNR 0-23 |Docieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER [m
d.1(2614-11 - przy uzyciu gol. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe]
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
17.0-1.9 m 15.10
RAZEM 15.10
15|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty plytami styropianowymi gr 15 cm - system m2
d.1]2614-02 |STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
analogla [reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.13 m2 177.51
RAZEM 177.51
16|KNR 0-23 |Docieplenie ociezy o szer. do 30 cm z cegly piytami styropianowymi-  |im2
d.1|2614-08 |system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
analogia [foza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.24(0.88+1.4)*2*14 m? 12.77
0.6°(1.9+2*2.18) m2 3.76
RAZEM 16.53
17|KNR 0-23 |Przykiejenie dodatkowej warstwy slatki na $cianach m2
d.1[2612-06
3.0%17.0-1.9*2.18-0.88*1.4*2 m2 44.39
RAZEM 44.39
18[KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1|2612-08
oknai
blendy
{0.88+2*1.4)*16+{0.32+2*0.82)*6 m 70.64
1.9+2*2.18 m 6.26
narozniki [11.7*2 m 23.40
RAZEM 100.30
19|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okien- szt
d.1]1209-04 |nej o pow. do 0.5 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20iKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o powierzchni ponad |m2
d.1j1209.06 1,0 m2 - uprzednio malowanej
0.88*1.4*(1.25+0.75)'6 m2 14.78
RAZEM 14.78
21/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. do 1.0 m2 m2
d.111211-03
1.9°2.18*2 m? 8.28
RAZEM 8.28
22|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzyde} drzwiowych wewngtrznych,zewnetrznych szt.
d.1(0903-01 polskich,skrzynkowych i pdiskrzynkowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2,00
23|KNR 4-01 [ZaloZzenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt
d.1(0920-20
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie lakierobejca - palisander m2
d.1]1309-10
analogia
drzwi 1.8%2.18%(1.5*2+0.5+0.5) m? 15.70
RAZEM 15.70
25|KNR 19-01 |Spoinowanie murdéw - mury gladkie m2
d.1]0827-01
2.5%6.5 m? 16.25
RAZEM 16.25
26|TZKNBK |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw - cokol z cegly me
d.1(05-148
analogia
7.2*0.9 m2 6.48
71%1.2 m2 8.52
RAZEM 16.00
27 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1
2 Elewacja szcytowa - lewa
28|KNR 2-02 [Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.2{1610-01
front (11.1+2*1.0)*13.7 m2 179.47
RAZEM 179.47
29/NNRNKB |(z.VIll) Ostony z siaiki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2{202 1622a-
01
poz.28 m?2 179.47

Norma STD Wersia 4.95a
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 179.47
JO[KNR 2-02 |Ostony okien 1 drzwi folig polietylenowa m2
d.2(0925-01
okna
0.88*1.4*4+0.32*0.82*2 m2 5.45
RAZEM 5.45
31|KNR 4-01 |Cdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila- |m2
d.2|0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
11.1*11.85 m2 131.54
RAZEM 131.64
32|KNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowyitadowcezymi do 5 t na edlegloéc do  |m3
d.2|0108-17 1 km - wywobz odbitego tynku
analogia
poz.31*0.02 m3 2.63
RAZEM 2.63
33|KNR 4-01 |Doplata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstruk- [m3
d.2(0108-20 ¢ji, bez wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymido 5t
Krotnosé = 9
poz.32 m3 2.63
RAZEM 2.63
34|cena za- |Oplaly za skiadowanie gruzu na wysypisku t
d.2|kfadowa
poz.32*1.9 t 4.997
RAZEM 4.997
35|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2(0354-11
analogia
1.1%13+0.5%2 m 15.30
RAZEM 15.30
36|KNR 4-01 [Obsadzenie podekiennikdw stalowych lakiarowanych w §cianach z cegiet [szt.
d.2(0321-01
analogia
1.1*13+0.5*2 1530
A (obliczenia pomocnicze) =======
mb 15.30
1342 szt. 15.00
RAZEM 15.00
37IKNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie mefodg lekkg-mokrg - {m?
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie
11.1%11.85 m2 131.54
-0.88*1.4*4 m? -4.93
RAZEM 126.61
38|KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER |m
d.2(2614-11 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokolowe]
1.1 m 11.10
RAZEM 11.10
39|KNR 0-23 [Docieplenie §cian z cegly plytami styropianowymi gr 15 ¢m - system m2
d.2|2614-02 (STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podloza i
analogia  |reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.37 m2 126.61
RAZEM 126.61
40|KNR §-23 [Docieplenie oéciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi-  |m2
d.2|12614-08  |system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgeych wraz z przyg. pod-
analogia  |toza irgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.2%(0.88+1.4)*2*4 m2 365
RAZEM 3.65
41|KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.2|2612-08
6.15%2.6 m? 15.99
RAZEM 15.99
42|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
oknai
blendy
{0.88+2*1.4)*13+{0.32+2*0.82)*2 m 51.76
RAZEM 51.76
43|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki okian-  [szt.
d.2|4209-04 inej o pow.do 0.5 m2
2 szt. 2.00

‘Norma STO Wersia 4.15a
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Norma STD Wersia4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
44|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna stolarki okiennej ¢ powierzchni ponad |m?2
d.2|1209-08 1,0 m2 - uprzednio malowanej
0.88*1.4*(1.25+0.75)*4 m? 9.86
- RAZEM 9.86
45|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw - mury gladkie m2
d.2|0827-01
2.5*5.0 m? 12.50
RAZEM 12.50
46|TZKNBK  |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw - cokét z cegly m2
d.2|05-148
analogia
(2.35+0.8)/2*11.2 m? 17.64
RAZEM 17.64
47 Czas pracy rusztowan grupy 2
.d.2
3 Elewacja szcytowa - prawa
48|KNR 2-02 |Ruszlowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wys.do 10m m2
d.3|1610-01
front (11.1+2*1.0)*13.9 m? 182.09
RAZEM 182.09
49|NNRNKB [{z.ViHII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3]|202 1622a-
o1
poz.48 m? 182.09
RAZEM 182.09
B0|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3|0925-01
okna
0.88*1.4*2+0.32*0.82*2 m? 2,99
RAZEM 2.89
51|KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m2
d.3|0701-02  |rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
11.1*11.85 m2 131.54
: RAZEM 131.64
52|KNR 4-01 [Wywoz gruzu samochodami samowytadowezymi do 5 t na odlegiosé do |m?
d.3|010817 1 km - wyw6z odbitego tynku
analogia
poz.51*0.02 m3 2.63
RAZEM 2.63
53|KNR 4-01 [Doplata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstruk- |m2
d.3(0108-20  |cji, bez wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymido 5t
Krotnos& =9
poz.52 m3 2.63
RAZEM 2.63
54|cena za- |Oplaty za skiadowanie gruzu na wysypisku t
d.3|kladowa
poz.52*1.9 t 4.997
RAZEM 4.997
56|KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalowych m
d.3[0354-11
analogia
1.1*12+40.5*2 m 14.20
RAZEM 14.20
56|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych lakierowanych w cianach z cegiel|szt.
d.3(0321-01
anzlogia
1.1*12+0,5%2 14.20
A (obliczenia pomocnicze) S==sss=
mb 14.20
12+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
57/KNR 0-23 [Przygolowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - {m2
d.3|2611-1 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
- 11.1*11.85 m2 131.54
-0.88*1.4*2 m? -2.46
RAZEM 129.08
58|KNR 0-23 |Dacieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER {m
d.3(2614-11 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
vryprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokolowej
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Norma STD Wersia 4.15a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.14 m 11.10
RAZEM 11.10
59|KNR 0-23 [Docieplenie Scian z cegly piytami styropianowymi gr 15 cm - system m2
¢.3|12614-02  [STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
analogia |reczne wyk. wyprawy elew. z gol. suche] mieszanki
poz.57 m? 128.08
RAZEM 129.08
B60|KNR 0-23 [Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami slyropianowymi -  im?2
d.3(2614-08 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
analogia [loZa i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.2*(0.88+1.4)*2*2 m? 1.82
RAZEM 1.82
61|KNR 0-23 |Przykiejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2
d.3(2612-06
6.15*2.6 m? 15.99
RAZEM 15.99
62(KNR 0-23 |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikizm metalowym m
d.3|2612-08
oknai
blendy
' (0.8842*1. 4)*12+(0.32+2*0.82)*2 m 48.08
RAZEM 48.08
63|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okien-  (szt.
d.3]11209-04 nej o pow. do 0.5 m2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o powierzchni panad [m?2
d.3|11209-08  |1,0 m2 - uprzednio malowanej
0.88%1.4*(1.25+0.75)*1 m2 2.46
RAZEM 2.46
65|KNR 18.01 |Spoinowanie muréw - mury gladkie m?2
d.3|0827-01
2.0*3.0 m2 6.00
RAZEM 6.00
66| TZKNBK |Czyszczenie scierne lub chemiczne murdw - cokét z cegly m2
d.3(05-148
analogia
(2.35+1.3)/2*11.2 m? 20.44
RAZEM 20.44
67 Czas pracy rusztowar grupy 3
d.3
4 Elewacja tylna
68|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?
d.4/1610-01
front (17.0+1.0*2)*14.4 m2 273.60
RAZEM 273.60
69{NNRNKB |(z.Vill) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.41202 1622a-
01
poz.68 m2 273.60
RAZEM 273.60
70{KNR 2-02 |Oslony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.4;0925-01
okna
0.88%1.4*26+0.32*0.82*2 m2 32.56
drzwi
1.3*2.0 m?2 2.60
RAZEM 35.16
71/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fifa- (m?2
d.4(0701-02  |rach,pilastrach o pow.odbicia do & m2
analogia
17.0*11.7 m? 198.90
RAZEM 198.90
72|KNR 4-01 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowezymi do 5 t na odlegfosé do  |m3
d.4(0108-17 1 km - wywéz odbitego tynku
analogia
poz.71*0.02 m3 3.98
RAZEM 3.98
73|KNR 4-01 |Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstruk- |m?3
d.4(0108-20 [cji, bez wzgledu na ich rodzaj, samechedami samovaladowezymido 5t
Krotnosé = 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.72 m? 3.98
RAZEM 3.98
74(cena za- |[Oplaty za skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.4|kladowa
poz.72*1.9 t 7.562
RAZEM 7.562
75|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
14.6*2 m 29.00
RAZEM 29.00
76|KNNR 2  |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych m
d.4|0505-07 z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragle 80% materiatu
z odzysku
poz.75 m 29.00
RAZEM 29.00
77|KNR 4-01 |Malowanie clejne rur spustowych - dwukrotne m
d.4|1212-26
poz.76 m 29.00
RAZEM 29.00
78|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalowych m
d.4|0354-11
analogia
1.1*22+0.5*2 m 25.20
RAZEM 25.20
79|KNR 4-01 [Obsadzenie podokiennikéw stalowych lakierowanych w scianach z cegiet [szt.
d.410321-1
analogia
1.1%2240.5%2 25.20
A {obliczenia pomocnicze) EEEEEEE
mb 25.20
22+2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
80{KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - [m2
d.4{2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(17.0+0.5*2y*11.7 m?2 210.60
-0.88*1.4*22 m? -27.10
RAZEM 183.50
81|KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkdéw phytami styropianowymi - system STOPTER |m
d.4{2614-11 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
17.0+0.52 m 18.00
. RAZEM 18.00
82|KNR 0-23 (Docleplenie $cian z cegly plytami styropianowymi gr 15 cm - systemn m2
d.4|2614-02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podloza i
analogia |reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.80 m? 183.50
RAZEM 183.50
83|KNR 0-23 [Docleplente oSciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - [m2
d.4|2614-.08  [system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wiaz z przyg. pod-
analogia |foza irgczne wyk. wyprawy elew. z gol, suchej mieszanki
0.2*(0.88+1.4)*2*14 m2 12.77
0.6*(1.9+2*2.18) m? 3.76
RAZEM 16.53
84|KNR 0-23 |Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.4|2612-08
okna i
blendy
(0.88+42%1.4)*22+(0.32+2*0.82)*2 m 84.88
narozniki |11.7%4 m 46.80
RAZEM 131.68
85|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okien-  [szt.
d.4(1209-04 nej o pow. do 0.5 m2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng stolarki ckiennej o powierzchni ponad |m2
d.4(1209-06 1,0 m2 - uprzednic malowanej
0.88%1.4*(1.25+0.75)*14 m? 34.50
RAZEM 34.50
87|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretdw prostych m2
d.4|1292-05
0.88*1.4%4 m? 4.93

Norma STD Wersja 4.15a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 4.93
88|KNR 19-01 ;Spoinowanie muréw - mury gladkie m?
d.4(0827-01
: 1.0%.0*2 m2 2.00
RAZEM 2.00
88|TZKNBK (Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdw - cokdt z cegly m?
d.4/05-148
analogia
{11.8+0.52)*2.5 m2 32.00
-0.88%1.4*4 m2 -4.93
-1.3*2.0 m2 -2.60
RAZEM 24.47
80 Czas pracy rusztowarn grupy 4
d.4
5 Remont stropow
91|KNR 4-01  |[Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapienna] na stropach plaskich, m?
d.5{0701-07 belkach,biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia do 5 m2
(4.47*5.13+1.0%4.47+2.64*5.07+4.47*5.09)*50% m? 31.77
RAZEM 31.77
92{KNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowyladowezymi do 5 t na odleglo$é do [m2
d.5/0108-17 1 km - wywdz odhitego tynku
analogia
poz.81 m3 31.77
RAZEM 31.77
93|KNR 4-01 (Doplata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstruk- [m?
d.5/0108-20  |cji, bez wzgledu na ich rodzaj, samochodami samowyladowezymido 5t
Krotnos¢ =9
poz.92 m3 31.77
RAZEM 31.77
S4|cena za- |Oplaty za skfadowanie gruzu na wysypisku t
d.5|kladowa
poz.92*1.9 t 60.363
RAZEM 60.363
95/KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podi.z cegly i pustakéw  [m2
d.5{0715-04  |[cegly i pustakéw na stropach o pow.podlogi ponad 5 m2
4.47*5.13+41.0°4.47+2.64*5.07+4.47*5.09 m? 63.54
RAZEM 63.54
96|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych|mz2
d.5]1201-02  |sufitéw
poz.95 m2 63.54
RAZEM 63.54
6 Wentylacja
97|KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $clanach z cegiel o grub. 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.6|0333-11  |mentowo-wapienne]
6 szt. 6.00
5 szt 5.00
7 szt. 7.00
8 szt. 6.00
RAZEM 24.00
98|KNR 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 cegq. szt.
d.6|0323-04
analogia
poz.97 szt. 24.00
RAZEM 24.00
S8|KNR 2-05 [Konstrukcie podparé, zawieszer i oslon o masie elementu do 20 kg t
d.6(0208-03
0.954%1.02*1.018 t 0.991
RAZEM 0.991
100|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §clanach z cegiet szf.
d.6(0322-02
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
101|KNR 4-01 |Wycigcie ofworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.6(0424-05
15 migjsc. 15.00
RAZEM 15.00
102|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa [m?2
d.6(0519-04
0.5*0.5*16 m2 4.00
RAZEM 4.00
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103/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2
d.6/0519-05  |Krotnosc=2
poz. 102 m2 4.00
RAZEM 4.00
104/KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna - dwuwarstwowe po- |m?2
d.6101 0518-02 |krycie z papy perforowane]j oraz papy wierzchniego krycia
poz.102 m2 4.00
RAZEM 4.00
105|KNR-W 4- iNaprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy (kol-{m?2
d.G[01 0518-05 jnierze) elementéw metalowych
poz.104 m2 4.00
RAZEM 4.00
106|kalk. wlas- {Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm dwuplasz- m
d.8lna czowe izolowane warstwa welny mineralne 150/250
wC 10.5 m 10.50
M1 10.5%2 m 21.00
M3 10.5%2 m 21.00
M4 75 m 7.50
M5 7.5*2 m 15.00
M5A 7.5 m 7.50
M6 45 m 4.50
M8 45 m 4.50
M9 45 m 4.50
M10 2.0 m 2.00
M1 2.0 m 2.00
M12 2.0 m 2.00
RAZEM 102.00
107 |kalk. wias- |Elementy wentylacji wywiewnej - podstawa, trojnik, skraplacz, przejécie |kpl
d.6|na dachowe, dach, rewizja, daszek wentylacyjny
15 kpl 15.00
RAZEM 15.00
108|KNR 2-02 [Obud.konstrukeji stalowej plytami OSB 18mm m?
d.6|2004-01
analogia
WC 10.0%(0.45+0.2*2) rm?2 8.50
M1 10.0%(0.76+0.2*2) m2 11.60
M3 10.0%(0.45*2+0.2*4) m?2 17.00
M4 7.0*0.45 m2 3.15
M5 7.0*(0.45+0.2*2) m? 5.95
M5A 7.0°0.45 m? 3.15
Ms 4.0%(0.45+0.2*2) m2 3.40
M7 4.0%(0.45+0.2*2) m?2 3.40
M3 3.0*(0.45+0.2*2) m? 2.55
M9 4.0'045 m2 .80
m10 1.0%(1.050.2*2) m? 0.42
M1 1.0%(0.45+0.2*2) m2 0.85
Mi2 1.0%(0.45+0.2*2) m? 0.85
RAZEM 62.62
103|KNR 0-23 |Docieplenie oscle2y o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi gr |m?
d.6|2614-08 |2 cm - syslem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
analogia |przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.108 m2 62.62
RAZEM 62.62
110{KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ Darco™ NP1 o wym. 78x325mm. o wielko$el [szt.
d.6;0166-02 (grub.muru w cegtach) do 2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
111iKNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o §r.do 200 m?
d.6/0122-02  |mm - udzial ksztaltek do 35 %
Mt 3.5%(3.14*0.15) m? 1.85
Mt 2.3%(3.14*0.15) m? 1.08
RAZEM 2.73
112{KNR 2-02 |Obud kanaiéw wewnetrznych plytami gips.-karton.na rusztach metal.po- [m2
d.6{2004-056 |jedyi.jednowarstw.55-01
analogia
0.2*3%(3.4+2 4) m2 3.48
RAZEM 3.48
113[KNR 2-02 [Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m?
d.6|1505-07  |suchych tynkdw z gruntowaniem
poz.112 m? 3.48
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RAZEM 3.48
114|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m?
d.6(1204-01 nych sufitdw
M1 282 m2 2.82
M11 6.49 - m? 6.49
RAZEM 9.3
115 Czas pracy rusztowar grupy 5
d.6
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