SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
remont elewacji z dociepleniem,
remont stropu nad piwnicami

OBIEKT: Budynek mieszkalny
ADRES : ul. Dabrowskiego 38, 58-304 Waltbrzych
INWESTOR: Gmina Watbrzych

PIl. Magistracki 1
58-300 Watbrzych

OPRACOWAL:  inz. Stawomir Ignatowicz

Walibrzych, stycze 2015



SPIS TRECI

00. Wymagania ogolne

01. Roboty termomodernizacyjne&scian zewrgtrznych
02. Roboty, malarskie iinne

03. Roboty blacharskie

04. Wentylacja



-3-

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7

00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu
Przez zamawiafego Specyfikacja Techniczna ,ST” odnost €lo wymaga technicznych, dotyerych
wykonania, kontroli i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach przedsiziccia pn. ,Wykonanie
wentylacji nawiewno-wywiewnej, remont elewacji zctkpleniem, remont stropu nad piwnicami”.
Adres inwestycji: ul. Bbrowskiego 38, 58-304 Watbrzych
Zamawiajcy: Gmina Watbrzych 9, Pl. Magistracki 1 58-300 Wraich

1.2 Przedmiot i zakres robot
W ramach projektowanych robét zostamykonane zostannastpujace roboty:

1. Dociepleniescian budynku ptytami styropianowymi gr. 15 cm wrazprzygotowaniem
podiaza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarst@pw

2. Oczyszczenie cokotu

3. Roboty dekarskie zwrane z przelmeniem rur spustowych, wykonaniem przewodéw
wentylacyjnych i wymiaa podokiennikow

4. Malowanie okien drewnianych i rur spustowych.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi gz Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zmanych z realizagj
robét opisanych w podpunkcie 1.2

1.4 Uktad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje c&dgrobleméw, warunkéw i procedur, ktére Wykonawch@wiazany jest
stosowaé w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Niniejsza Specyfikacg Technicza podzielono na:
a) Ogolr, Specyfikagg Technicza - traktuje o ogdinych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonagvc
b) Szczegdtow Specyfikaci Techniczm - precyzuje szczegbtowe wymagania i parametry cate
materiatdw, sposobdw realizacji robot, oraz kontrpkocedur odbioru.
Specyfikacg Techniczia ,ST” nalezy odczytywa tacznie z DokumentagjTechnicza.

1.5 Zakres robot objetych Specyfikacp ,ST”
Wymagania og6lne nalg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Numer specyfikacji Obiekt / roboty
ST-01 Roboty termomodernizacyjne
ST-02 Roboty tynkarskie, malarskie
ST-03 Roboty blacharskie
ST-04 Wentylacja

1.6 Podstawowe okrglenia.
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okékenia naleéy rozumie nastpujaco:
Okreslenie Specyfikacja technicznazyie w dalszej ogci opracowania naky rozumi€ jako Specyfikacja
Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych.
Aprobata techniczna- dokument, potwierdzgjy pozytywry ocere techniczim wyrobu i stwierdzajcy jego
przydatndé¢, wydany przez jednostk upowaniona do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 19.12.1994 r.
Certyfikat zgodnéci — dokument wykazuggy, ze wyrdb, proces lub ustuga ggodne z okrdona normy lub
aprobaj techniczn.
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Deklaracja zgodnii - oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela, stwierdze¢ na jego
wytaczm odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie trdtuglowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na buegovgktada si w szczegodlnéci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotycej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowyskiada si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi vaktie wykonywania rob6t, a taé geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczreoznacza aprobaga ocer technicza zdatndci produktu do wycia,
dokonam w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdtlowlanych, przy iyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz oklenych warunkéw jego zastosowaniazyaia.

Inspektor Nadzoru- osoba posiadaa odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktglawodow oraz
uprawnienia budowlane, wykornigia samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérd{ inwestor powierza
nadzor nad budowobiektu budowlanego. Reprezentuje on interesyeftora na budowie i wykonuje biga
kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianaaidbiorach robd6t zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agtzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie magpetnig roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawaebiazanych z prowadzeniem roboét i realizacji
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do realizacji rob6t olfiych Kontraktem, zgodne z Dokumentacj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakoepne przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEaropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEfako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadammdnia tych organizacji.

Obmiar robét pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywanyeluaveryfikacji ich ilgci w przypadku
zmiany parametrow przgiych w przedmiarze robét albo obliczenia wéetaobét dodatkowych, nie odtych
przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robo6t budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch zakryciu i zanikagych,

a takke dokonywanie préb i sprawdzénstalacji, uradzer technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa s takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngmen skt do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kdbibudowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanegoformalna nazwa czynkoi, zwanych te ,odbiorem kacowym",
polegajcym na protokolarnym przsgiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budmvelgo przez osgb
lub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezom przez inwestora, ale nieedca
Inspektorem Nadzoru na tej budowie. Odbioru dokersi po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakaczenia robot budowlanych,adznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanyakqg plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rolgidstawowych w kolejrici
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym empidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacjhri@eznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ifai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonani raozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogoéw jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zaméwig - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdd budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamowie publicznych. Sktada si ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgapo.
Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@dm postanowieniami Rozpadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okfania przedmiotu zaméwienia przez zamawgggh z dwczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowinzkowe z dniem 20.12.2003.

Polskie Prawa@amowié publicznych przewidziatlo obowzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany- nalery przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowldnyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojextynlub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowdicym integralia catas¢ uzytkowa.
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1.7 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jgkavbudowanych materiatéw oraz za jaka terminowa¢ wykonanych
robét i zgodné¢ z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami i obowizujacymi normami.

1.8 Organizacja robét, przekazanie terenu Budowy
Wykonawca wykona i przedstawi Zamawii@g@mu do zatwierdzenia projekt organizacji robét.
Inspektor Nadzoru, w terminie okfenym w Warunkach Kontraktowych, przeleaWykonawcy teren Budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiadministracyjnymi.
Nalezy przekazé Dziennik Budowy, Ksige Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowe;j i
dwa komplety Specyfikacji (ST).
Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje ddmenia podziemne i naziemne oraz ew.
repery geodezyjne, a takdostp do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowaitzéciekow
Przed rozpoczxiem rob6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpgia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakaenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepisdw oraz powinien zapewoichrorg
wlasndci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie instalacje naziemne i podziemne, aplek rurocigi, sieci
itp. lub znaki geodezyjne powinny bgzczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym anahe Wykonawcy
przez Zamawiajcego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do szczegbélowego oznaczenia ewentualnychangtaurzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a f&k do natychmiastowego powiadomienia Inspektora biadz wiaciciela
instalacji i uradzey, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robétykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i agtzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naiepla
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie mygkania robot budowlanych.

1.9 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinnacbyahczona do Dokumentéw Przetargowych. Jest ona
podstaw do realizacji robét oltych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, &dacy podstaw do wydania zezwolenia na budewusi by w posiadaniu
Zamawiajcego i Wykonawcy.
c) Dokumentacja Powykonawcza powinnac¢bgpracowana przez Wykonagycw ramach ceny
Kontraktowej i powinna obejmowacatas¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieveszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowtgneé
wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robodt. ¢¢d wykonania Dokumentacji Powykonawczej ngle
przedstawd w formie ryczattu, w kosztorysie ofertowym.

1.10Zgodnosé¢ Robdét z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczm@m®wvi czes¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegoélnione
w chocia jednym z nich, $ obowinzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdimentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bltedéw lub uproszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmmoprawek
lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatysz by¢ zgodne z DokumentacjProjektovy i
Specyfikacjami.
Dane, okrélone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach,usvazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia, w ramach okilenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdbw énaéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech
nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeda w peini zgodne z DokumentacjProjektove lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalgy jakos¢ elementdéw budowli, to takie materiatyeda
niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.11 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésrea terenu budowy, w okresie realizacji
Nadzoru, a do kaxcowego Odbioru robat.
Wykonawca hdzie zobowazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodaravagiacu budowy lub szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jed@eptacii,
- ogrodzenia i utrzymania payaku na placu budowy,
- wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladia materialtdbw i elementow
budowlanych,
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- utrzymywania w czystxi drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgalmie w okresie
Wywozu gruzu.

1.12Warunki bezpieczeistwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie
Wykonawca szczegoéldoi jest zobowizany wyklucz¢ prae personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetnigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposgenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshwa, a take zapewni
wyposaenie w uradzenia socjalne oraz odzierymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustaRyawo budowlanejest zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie (przed rozpogziem budowy)planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz",
na podstawie ,Informacji dotyazej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia" spatdzory przez projektanta. ,Plan
bioz" nalery opracowd zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r.w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste&/a i ochrony zdrowi@Dz.U. Nr
120 poz. 1126), uwzeliniajac rowniez wymagania okrdone w rozporgdzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 rw sprawie bezpiecdstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i PdlitSocjalnej z dnia 26 wrZaia 1997 rw sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecistwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca musi przestrzeg@rzepisow ochrony przeciwparowej i kxdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisévwzpErzéstwa
przeciwpaarowego.

1.13Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

1.14Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowkany do opracowania i uzgodnienia z Inwestoremeftaj organizaciji komunikacji
lokatoréw w rejonie rob6t budowlanych.

1.150chrona i utrzymanie Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorob6t i za wszelkie materialy oraz wdzenia, uywane do
realizacji rob6t, od chwili ich rozpogeia, & do daty wydanidwiadectwa przegia przez Zamawiagego.
Wykonawca musi prowadgziroboty, & do czasu kacowego ich odbioru. 3& Wykonawca, w jakimkolwiek
czasie zaprzestanie kontynuacji roboét, to na polecénspektora Nadzoru, powinien rozpatZontynuacg
robot, nie paniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.16 Stosowanie si do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowtany znd wszystkie przepisy, wydane przez Wiadzenddaowe i Lokalne, oraz
wszelkie przepisy i wytyczne, zwdane z prowadzonymi robotami, i jest w peini odpmmzialny za
przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podgrasvadzenia robot.
Wykonawca musi przestrzefjgpraw patentowych i jest w petni odpowiedzialny wgpetnienie wszelkich
wymaga prawnych. Uznaje sj ze wszelkie koszty, zwrane z wypetlnieniem w/w wymafanie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Kontraktowej.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogoélne dotycgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlanych mpy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o wdaiwosciach
uzytkowych umdliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawyyawo budowlane eopuszczone do obrotu i
powszechnego | jednostkowego stosowania w budowigicta take ze powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznydtiykonawca robdét powinien przedstagwi
Inspektorowi Nadzoru szczeg6towe informacjeérédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i adzen
przewidywanych do realizacji robot - wtawie oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiedstwa,
certyfikat zgodnéci, deklarac zgodndci z Polsk Norma, a take inne prawnie okéone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych ghieerywa dokumenty
stanowice podstaw ich wykonania, a tate cwiadczenia dotycre wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowangderiatdbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagdokumenty pozwalage na korzystanie z tegoddia
oraz okrélajace parametry techniczne tego materiatu.



2.2Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami doatv, sktadowaniem

i kontrol g jakosci materiatow i wyrobéw
Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatébw naplaudowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny uzgodnione z Inspektokadzoru. Skladowane materiaty, elementy adzenia
powinny by dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenipeksiji. Przed wbudowaniem chgj
sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanyclzadezen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaia w budownictwie

* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i u@zenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tofaddowlanych odpowiadaty wymaganiom c#toeym
w art. 10 ustawyrawo budowlan®@raz wszczego6towych specyfikacjach technicznych.

 Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru spos@rmih przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementéw kohsyjnych do wykonania robdt, a tak o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgadno

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkddawe na plac budowy, ktore nie uzyskajkceptaciji
Inspektora Nadzoru, powinny &yniezwiocznie usurte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem zoamawisgcym (inwestorem) mige pozwolé
Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementdudowlanych nie odpowiadglych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjgechnicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektadadu materiaty,
elementy budowlane lub urdzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i popesa odpowiedzialnéé
techniczia i kosztow.

2.5Wariantowe stosowanie materiatdw
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zprzewidup wariantowe stosowanie materiatow i
elementow budowlanych oraz wdzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpe
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wybormspéektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat (element budowlany lub gdzenie) nie mge by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ realizowanych rob6t. Spgiz ten powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadéd, pod wzgédem typdw i ildci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Prografagewnienia
Jakaci lub projekcie organizacji robo6t. Liczba i wydefg sprztu musi gwarantowawykonanie robot, zgodnie
z zasadami oks&onymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach,w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprat, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania tych robét, musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia lub nargdzia, nie
gwarantujce zachowania warunkow kontraktu, powinny lprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO $§CI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Og6lne wymagania dotycgce wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow lub kontraktem, za ich zgodfioz
dokumentag] projektova i wymaganiami specyfikacji technicznychprojektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwana bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane przez jego
pojazdy na drogachdowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia rob6t demomtevych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ.



4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upstkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniccie terenu budowy stanowi wymaog olany przepisami administracyjnymi o padku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok rob6t, jakdci materiatdw i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz nitiwo$¢ pobierania prébek i badania materiatdw i robot. dowiazkéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzaludaradzapcemu realizagj umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvwawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budogwvraz z zaiczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,

« certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéu z Polslkk Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty konieczngéri dotyczce rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia dokumentacji budowy nazdumie, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduwggg natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 0golne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowadzei ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r.przedmiar robétpowinien
zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t pmaiswych: w kolejnéci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniedsiaev ustalacych szczegotowy opis oraz wskazanie
wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhiaobét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowychsSiziatlow przedmiaru rob6t powinien przedstawia
podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekeedtug Wspdlnego Stownika ZamoéwieDalszy
podziat przedmiaru robét nale opracowa wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub pedstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawiggggh normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiahot
powinny zawieré pozycje przedmiarowe odpowiade¢ robotom podstawowym.
0Ogllne zasadpbmiaru robétdotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @bmobdt
bedzie okrgla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokotacy projektows i specyfikach
technicza, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiavb6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zal@@bmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno amaét
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkigniki obmiaru wpisywane asdo ksizki obmiardw.
Ksiagzka obmiaréw jest niezidna do udokumentowania wykonanych robot ulggagh zakryciu lub
zanikajcych, robét rozbiérkowych oraz zagianych z remontami, modernizadub przebudow obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bl lub opuszczenie (przeoczenie) wsdimch podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy odowiazku ukaiczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych kidow lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia Wykonawcy i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumignZamawiaicym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych radatonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, advé w
przypadku wysipujacej dtwszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch naley przeprowadza w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggich zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi
do kshzki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1 Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér g¢xiowy, odbiér etapowy, odbidr robét zanikeych lub
ulegapcych zakryciu, odbiér kicowy, odbiér po okresiezkojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
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wystepuja nastpujace odbiory: instalacji i ugglzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robét mee okre&la¢ umowa o roboty budowlane.

7.2 0dbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulagggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbiér rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #adi i jakosci
wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajiaslegry zakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagdnego posipu robét. Gotowse
danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioruzeywymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbidér koncowy
Odbiér karcowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami olélenymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.
Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeggjo - w obecn@i Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporadzapc Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonyad i usterek do uswtia
przez Wykonawec W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajezs realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych relzdpetniajcych i
poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komgigjiewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniagych, Komisja mée przerwé swoje czynnéci i ustalié nowy termin odbioru kéicowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisge jak@d¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumeatacpjektova i specyfikacy technicza (z uwzgkdnieniem
toleranciji) i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne i tr&étdomisja dokona podcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 0Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okreswckojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresigkojmi”. Odbiér
taki wymaga przygotowania naptijacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu
(jezeli byty zgltoszone wady),

d) dokumentdéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswtia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezidnych do przeprowadzenia czysopodbioru.

7.5 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemyonanych robo6t zwizanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfiewszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiajacej przygotowaniedokumentaciji powykonawczeajbiektu budowlanego. Zgodnie z ustaRrawo
budowlanew sktaddokumentacji powykonawczepiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na bueglowchoda
m.in.:
1) pozwolenie na budogy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne m@kiy, przedmiar robot,
pozwolenie na zytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospdania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia udowe zwizane z realizagjobiektu,
3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, &t@ostaly wdczone w trakcie realizacji
budowy,
4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik mouta(rozbiorki),
5) protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,
6) protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siglgiojenia terenu,
8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegijmwventaryzacji powykonawczej,
9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, gkiojerykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnigmzez projektanta, kierownika budowy i
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Inspektora Nadzoru, wdowy sonda powykonawczy i atest czysit dna w zakresie
przewidzianym odnaymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. przetgenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedania tych robét
wiascicielom uradze,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm i warunkami pozwolenia
na budow oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do natgtego stanu i porglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

c) o wihasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychze]e eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalmiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgohip oraz certyfikaty na znak bezpiedséwa ,B" dla
materiatéw i uradze,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgdi istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpmwego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakamania majcych istotne znaczenie opracawa&kspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny ong bvtaczone do dokumentacji powykonawcze;.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohgamy przygotowanastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodid wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budgwo doprowadzeniu do nalego stanu i
porzadku terenu budowy, a tak - w razie korzystania - z ulicygsedniej nieruchomii, budynku
lub lokalu,

2) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag projektova (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) miesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez projektantaspektora Nadzoru.

3) szczegoblowe specyfikacje techniczne wykonania iondlrobét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksizka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robot zanikajych i ulegagcych zakryciu,

6) deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie zezczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i Prograrzapewnienia
jakasci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowychedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstplatndci beda ceny
jednostkowe poszczegdllnych pozycji zawarte w kagste ofertowym, bdacym zahcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty mady¢ takze okrélone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwegiego, Przedmiaru Rob6t i Specyfikacji Techniazmy
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,,,Wykara wentylacji nawiewno-wywiewnej, remont elewacji
z dociepleniem, remont stropu nad piwnicami”. wibBbwskiego 38, 58-304 Watbrzych
Pracownia Projektowa ,SIG” Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2
58-301 Walbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autananszczegoinych bran

Projekt: projektant: — Janusz Kowalczyk
Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:
autor : — Stawomir Ignatowicz

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RoBaéidowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz



-11 -

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokmenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotujsie na ustawy, rozposzizenia ministerialne, Polskie
Normy, przepisy brarowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integrall cze$¢ Dokumentacji Technicznej
oraz Szczegobtowych Specyfikacji technicznych, by wystpowaty w catéci. Zaktada si, ze Wykonawca
jest dokfadnie zapoznany z ich & oraz wymaganiami. Natg bra¢ pod uwag ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach n@sfanowiono inaczej.
Wykonawca zobowszany jest rownig do przestrzegania innych norm krajowych (PN), azanych z
wykonywaniem prac objych Kontraktem i stosowania ich postanofyie€hocia nie zostaly bezpoednio
przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkinmymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 Roboty termomodernizacyjnescian zewrgtrznych
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznep svymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwiazanych docieplenierdtiany zewrtrznej budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST.
Zakres robot obejmuje:
= przygotowanie podia,

* monta izolacji termicznej,

= mont& listew naranych

= wykonanie warstwy zbragej,

= wykonanie wyprawy tynkarskiej,
2.Materiaty

Bezspoinowy system docieplarigian zewrtrznych sktada siz nast¢pujacych materiatéw:

1. Materiat izolacyjny.
Plyty styropianowe do ocieplanigian o wspoétczynniku przewodéw cieplnej U= 0,040W/m2K o
grubagci:
= dlascian - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm,
= dla dciezy - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,
Pierwszy rad ptyt mocujemy opierag go na gzymsie cokotu.

2. Warstwy klejowe.
Materialy wyte do wykonania warstw klejowych powinny posi@dparametry warteiami
odpowiadajce parametrom jakie posiadgjrodukty ATLAS

- zaprawa klejca do styropianu i zatapiania siatki - ATLAS STORTE-20

3. taczniki mechaniczne mocowania piyt styropianu.

= naleey stosowa tacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatygzk
termoizolacyja, srednica talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropewa
otworami,

= dlugasé tacznika 200 mm, gbokaos¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntupce.

Materiaty wyte do wykonania warstwy szczelnej powinny postadaarametry warticiami
odpowiadajce parametrom jakie posiadgrodukty ATLAS. Wykona gruntowanie emulgjATLAS
UNI-GRUNT.

5. Siatki zbroace
- Cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?
- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm
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6. Materiatami uzupetniagymi systemu &
= listwy cokotowe,
= listwy nar@ne z siath,
= listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

7. Wyprawy tynkarskie.

Do wykonania warstwy wykeczeniowej mana przysipi¢c po okoto trzech dniach od naknia
warstwy zbrojonej. Bez wzgllu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynkukoigarstwowego
ATLAS, na warstwie zbrojonej nate wykona podkiad z masy tynkarskiej. Podktad powiniert by
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineeal@akrylowe - ATLAS CERPLAST.

Wyprawe tynkarsk wykona z zaprawy tynkarskiej akrylowej - ATLAS CERMIT N-@Qstruktura
tynku ,baranek”, uziarnienie 2,0 mm.

Materialy wyte do wykonywania tynku powinny posigd@arametry warteiami odpowiadajce
parametrom jakie posiadapp. produkty ATLAS.

Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie innego systemu ociept@nigodane wyej pod warunkiem,
ze Wykonawca zaoferuje materialy co najmniej talsemej jakéci jak przygte w niniejszej
specyfikacji. W takim przypadku Wykonawca na etapidadania oferty poda w jakim systemie
zamierza realizowa roboty, oraz przediky wykaz materiatdw jakie zamierza stosdéwaraz z
kompletem certyfikatow, kart i aprobat techniczny®rak powyszych materiatdw uniembwi
ocerg wartasci technicznej systemu ocieplenia, a tym samym @ceferty. Ocena wartgi
technicznej proponowanego przez Wykonawsystemu naley wytacznie do kompetencji
Zamawiajcego.

Wszystkie materialy musgz spetnig wymagania okrdone w Instrukcji ITB nr 334/2002:
Bezspoinowy system ocieplariician zewmrtrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprat.
Przy wykonywaniu izolacji naky stosowa typowe nargdzia budowlane xzywane przy
wykonywaniu tynkéw tradycyjnych i gtadzi gipsowych
= szczotki z wiosia i szczotki druciane do mycia elejiy
kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakladaniaaap klejowej na plyty izolacji termicznej,
pace zbate (10-12 mm) i pace gtadkie do ngeinia zaprawy klejowej i tynku,
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
diugie pace drewniane lub poliuretanowe do dolgjgmizyklejonych piyt styropianowych,
miotki murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowytymkarskich,
= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, gy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnydima stosowé&nastpujace elektronar@zia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betoinbegle peinej,
= wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w madkch porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie natg rozrabi@ za pomog:
= wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,
=  mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 din

2.4 Transport i sktadowanie

Samochod dostawczy, transportczny. Wszystkie materialy powinny &y dostarczane w
oryginalnych opakowaniach | przechowywane zgoniénstrukcp producenta oraz odpowiedni
Aprobat Technicza.

2.5. Wykonanie robot
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu izolacji termicznégian zewrtrznych systemem BSO wyggla
nastpujaco:
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= przygotowanie podim (czyszczenie, gruntowanie)w ramach robo6t przygotowawczych
przed przystpieniem do dociepleniécian dokona przeghdu ich stanu. Podie powinno
spetnig wymagania gwarantyge odpowiedni przyczepnéc powtoki klejowej. Fragmenty
luznego tynku naley usura¢ i uzupeiné zapravg tynkarsk. Nieréwndci wigksze nk 10
mm. (na tacie diugmi 2 m.) rownig nalezy wypenic zaprava tynkarsk. Powierzchrg
scian przed monteem docieplenia naly oczycic mechanicznie i zagruntowarodkiem
gruntupcym;

= przyklejenie piyt styropianowych na sprawdzone i zagruntowane padiaaley natazy¢
masg klejowa i umocowa piyty styropianowe. Plyty styropianowe nafeprzyklej& od dotu
do gory w mijank. Pod pierwsz warstw ptyt nalezy zamontowa listwg cokotows. Szpary
szersze i 2 mm. naley wypelnic wstawkami ze styropianu, a mniejsze zma wypetné
pianka poliuretanowy. Nie wolno wypetnia szczelin klejem do styropianu ze weadli na
mozliwos¢ powstania mostkow termicznych.

» dodatkowe mocowanie mechaniczne piyt styropianowyctwvykona& po 3 dniach od
przyklejenia piyt styropianowychad¢znikami rozporowymi g 10 mm. z poszerzonym
kotnierzem ddscian, wedtug schematu w zakeniu. Kotnhierze kotkobw nie magwvystawa
ponad powierzchgi styropianu. Pakczenia ptyt w nariikach i przy déciezach wykona
zgodnie z zajczonymi szkicami;

= zamocowanie siatki z widkna szklaneg@owierzchng styropianu nakgy pokry¢ warstwy
kleju na szerokai ok. 1 m., a nagpnie zatopi w swiezej warstwie zaprawy siatkz wiokna
szklanego. Nadmiar kleju wygtadzprzy pomocy pacy metalowej. Siatknontowa& na
zaktady min. 10 cm. Schemat mocowania siatkiczany jest do projektu. We wszystkich
narazach naley przykleic naraniki aluminiowe. W nargach otworow naley stosowa
dodatkowe pasy siatki

» wykonanie podkiadu tynkarskiegopo zwhzaniu zaprawy klgcej mocujcej siatk — po
okoto 3 dniach od zakezenia jej klejenia naky zagruntowa podiaze pod wykonanie
tynku cienkowarstwowego;

= wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnegopo zagruntowaniu natg nalazy¢
zewretrzng warstwe tynku mineralnegosrednioziarnistego o grubkoi 2 mm i fakturze
.baranka” Przy uktadaniu tynku nale doktadnie stosowasie do fabrycznej instrukcji
producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte, :ia wytycznych okrdonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i
wytycznych producentdéw systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do
wykonania ocieplenia mma wywat tylko i wylacznie materiatdw posiadgjych certyfikat lub
deklaracg zgodndci z aprobat technicza wybranego systemu termorenowacyjnego.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowy&nych systemow termorenowacyjnego.
Robét termoizolacyjnych nie nalewykonywa: przy nastpujacych warunkach atmosferycznych :

* temperatura powietrza paej +5°C i powyzej +25°C;

= wyskpuja opady atmosferyczne;

» $ciana jest silnie nastoneczniona;

» wystepuje silny wiatr;

* zapowiadany jest spadek temperatury p&ifi’C w przecigu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynri@i musi by zgodna z systemaw instrukch zastosowania
przyjetych materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinnyébmontowane zgodnie z dokumentapyojektows z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zg@édnp wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okréonymi w kryteriach oceny wyrob6éw pod wezdem bezpiecZestwa. Monta
rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonywane zgodnie z instrukcproducenta
albo projektem indywidualnym. xytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego
odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nawez Odbiér rusztowania potwierdzag si
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wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru heicznego. Rusztowania powinny dy
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakéci robdt elewacyjnych polega na przeprowadzeniuatad poréwnaniu ich
wynikbw z wymaganiami i tolerancjami podanymi w paj oraz w odpowiednich normach i
instrukcjach wykonania i odbioru robdét.

Jezeli badania dadizwynik pozytywny, to roboty nakly uzna za wykonane prawidiowo. W
przypadku gdy ktérekolwiek z wymagatawianych poszczegélnym asortymentom robét nizib
spetnione, naly uzn&, ze dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowealery wykona
dziatania korygujce, majce na celu usueatie niezgodnéci. W tym celu w protokole z bada
kontrolnych naley okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby demipenia do
zgodndci z wymaganiami.

Dokonupc oceny jakéci robot elewacyjnych w systemie BSO ngleiwzgkdni¢ wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom termaijiokcian zewwtrznych okrélone w
Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogoblne wymagania stawiane wszystkim elementom sys®SO:
= zgodna¢ z projektem budowlanym i specyfikadgchnicz wykonania i odbioru robot,
= stosowanie materialdw dopuszczonych do stosowaiadewnictwie,
» przestrzeganie ogoinych zasad wykonywania robaideolacyjnych.

Szczego6towe wymagania stawiane fakturze zg¢wnej:

» dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powtanzé krawedzi tynkowanych — wg
tabeli 1,

» widoczne miejscowe nieréwaa tynkdéw — niedopuszczalne,

» pekniecia na powierzchni tynkéw — niedopuszczalne,

=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkoéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa - niedopuszczalne,

= trwaleslady zaciekdw na powierzchni tynku - niedopuszozaln

= odstawanie, odparzanie ¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podtaa —
niedopuszczalne.

Tabela 1 Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
powierzchni od . S hsi
) taszczyzny od kierunku przecinajacycn sg
Asortyment robot p dehvleni ptaszczyzn od lgta
| odenylenie _ . przewidzianego w

kraw ¢dzi od linii pionowego poziomego dokumentacji

prostej
1 2 3 4 5
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Tynk
cienkowarstwowy

nie wicksze nk
3 mmiw liczbie
nie wigkszej ngz 3

nie wieksze nk
2mmnalminig

wieksze nk 10
mm na wysokeci

nie wieksze nk
5 3mmnalmi
ogo6tem nie wgcej
niz 6 mm na calg

] nie wigksze ni 3

i dekoracyjny na catej diugéci |jednej komlygnacj| powierzchni mmnalm
taty kontrolnej o | oraz do 30 mm ng ograniczonej
dlugcéci 2 m catej wysokeci przegrodami
budynku pionowymi

5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narane i cokotowe,
[szt] — laczniki do mocowania termoizolaciji.

6. Odbior robot.
Podstaw do odbioru technicznego jest przeprowadzenie b&datrolnych prowadzonych
na zasadach okilenych w warunkach ogélnych ST.

Odbidr czsciowy naley przeprowadd w nastpujacych fazach wykonania robot:
* po dostarczeniu materiatéw na budow

po przygotowaniu podi@a pod ocieplenie,

po wykonaniu warstwy ociepkgej,

po wykonaniu warstwy zbrojonej,

po wykonaniu faktury zewgtrznej.

Przy odbiorze materiatbw na budowie rgletwierdzé, czy zostaly one dostarczone wraz z
z&wiadczeniem o jakwi wystawionym przez producenta na podstawie ha#&antrolnych.
Sprawdzenie materiatbw powinno dgokonane zgodnie z normami lélwiadectwem dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Odbior przygotowanego podta pod termoizolagjpowinien obejmowa
= sprawdzenie spadkdw,
» sprawdzenie réwrigi podiaza,
» sprawdzenie wilgotri@i poditaza.
Odbior wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinignejmowa:
» sprawdzenie, czy rodzaj i jakomateriatéw § zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grubé® warstwy ocieplacej jest wystarczafa do uzyskania
wymaganej wartéci wspoétczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulsghilgoceniu,
= sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej,
» sprawdzenie, czy piyty styropianowe nie stykaje z materiatami zawieragymi w
swym sktadzie substancji rozpuszezgich polistyren.
Odbior warstwy zbrojonej powinien obejmoéva
= sprawdzenie gruldoi warstwy kleju,
» sprawdzenie ggtosci i wymaganych zaktadéw tkaniny zbgogj,
» sprawdzenie réwrigi powierzchni.
Odbior faktury zewstrznej powinien obejmowa
= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchraw&dzi,
sprawdzenie réwrigi powierzchni,
sprawdzenie jednolitai faktury,
sprawdzenie jednoligi koloru,
sprawdzenie zgodioi kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegdlne fazy robot powinny ¢hydebrane przez kierownika budowy i inspektora
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nadzoru. Po zakmzeniu catéci robdt ociepleniowychakznie z obrébkami blacharskimi, naje
dokon& koncowego odbioru robét i spamdzi¢c protokét odbioru robat.

7. Podstawa ptatnéci.
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

9. Przepisy zwizane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system plaeia scian zewwtrznych
budynkéw, ITB, Warszawa 2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wygkaia i odbioru robét, ¢&¢ B:
Roboty wykaczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnne i wewntrzne, ITB,
Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wygkaia i odbioru robét, ¢&¢ B:
Roboty wykaiczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowfaheycznie. Specyfikacja.
= PN-EN 13499:2005Zewtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja

= PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badanizhtéczne przy odbiorze.
UWAGI SZCZEGOLOWE
Roboty zda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinierepvidziet utrudnienie wynikie z
ruchu wytkownikéw, naley rozwazy¢ réwniez mazliwoéé wykonywania niektorych prac w zdych
godzinach jak rownieograniczé czasowych wykonywania niektorych rodzaju robdét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02 Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie 1 inne
CPV 45265522-6
CPV 45410000-4
CPV 45442100-8
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru robot
w zakresie robot murarskich, tynkarskich i malartkkiwihzanych dociepleniedtian zewrtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST.
W ramach zadania nalewykona:::
* wykonanie montau (po zakdczeniu prac dociepleniowych) rur spustowych i praééw
spalinowych,
* malowanie farbami ftalowymi drewnianej stolarki eknej i drzwiowej, oraz krat

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami i oboyzujacymi przepisami.

1.5. Wykonawca robo6t odpowiada za jak&¢ wykonania robét, zgodngé z ST, przedmiarem
robot oraz poleceniami Zamawiagcego.

2. Zakres wykonania rob6t, materiaty i sprzt.

Ogdlne wymagania dotysze wykonania robét, materiatdbw i sptz podano w ogci ST-00
specyfikacji.

Do wykonania prac w zakresie okienym w punkcie 1.3 przewiduje ¢sizakres robot oraz
zastosowanie materiatow i sptu wedlug podanych ogélnodephych Katalogéow: Dane dotygze
zakresu tych rob6t uwzglniono w przedmiarze robot .

3. Transport.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wegzi ST-00 specyfikacii.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w cgsci ST-00 specyfikacji.

Poszczegdlne etapy kontroli jgkd robot powinny by odebrane i zaakceptowane przez

przedstawiciela Zamawigjego/inspektora nadzoru.

Fakt ten nalgy potwierdzé wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakbpowinna obejmowa

Kontrole elementoéw sktadowych materiatéw i wyrobow.

= Wiasciwosci i jakos¢ materiatdbw przeznaczonych do wbudowania musi pgtwierdzona

przez odpowiednie dokumenty. Materiaty mud®/¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega naualiej ocenie stanu
materiatdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej eqpiglo dziennika budowy.

5. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsczST-00 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastpujace jednostki obmiarowe dla robét efyich niniejsa specyfikacy:
-powierzchnie [rfi




-19 -

6. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano wéczST-00 specyfikacii.

Poszczegdlne etapy robét murarskich i tynkarskiovipny byt odebrane przez Zamawieggo
(inspektora nadzoru). Odbior robét dokonuje Zam@weiapo zgtoszeniu przez Wykonagmbdt do
odbioru. Odbiér powinien kyprzeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti rob6t. Wykonawca wykona roboty poprawkowe nasmyakoszt w
terminie ustalonym z Zamawigym (inspektorem nadzoru). zé# wszystkie sprawdzenia daj
wyniki pozytywne, wykonane roboty nale uzna& za zgodne z wymaganiami. W przypadkuzeje
kontrola dala ché jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobaeiny doprowadzi roboty do
zgodndci z wymaganiami, przedstawaajje do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwizane.
Wymagania techniczne wykonania robét glap:
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badaechniczne przy odbiorze.
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 + w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych
e (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 Roboty blacharskie
CPV 45261320-3
1 WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSa'wymagania dotyece wykonania i odbioru
wszystkich robét blacharskich zyganych z dociepleniedtian zewitrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéxi wykonanie docieplenigciany:
W zakres robét wchodz
e demonta i monta rur spustowych
e demonta i monta przewoddéw spalinowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.50g06Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00,Wymagania ogolne". Wykorewabot jest
odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz za zgodiio z Dokumentag Projektows, ST,
obowiazujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST-00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

3 WYKONANIE ROBOT
Montaz wykonywany z materiatéw rozbiorki

3.1 Rura spustowa:
Dlugos¢ rur spustowych mima regulowé przez wstawienieatznika pomédzy kolanka. kczy sk je
z wpustem. Nagpnie wsuwa s do gory rue spustow, ktora kedzie prawdopodobnie wymagata
regulacji dolnym elementem. Wszystkigczenia rur wykonywé poprzez lutowanie.. \Wae jest
doktadne oczyszczenie rury z watsich kawatkow blachy i opitkbw. Pozostawione resrtizewiep, i
przebarwiaj blache

3.20bejma:
Obejmy mocuje si w prostej linii, nasruby nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm
maksymalnie w odlegkai 2 metréw.

3.3 Przewody spalinowe
Montowa zgodnie z wytycznymi producenta na przediwych wspornikach systemowych.
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4 SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogdllne" pkt 3. Do ragmt
konstrukcji mana wywa¢ dowolnego sprgu. Stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z
przepisami BHP i przeciwgarowymi.

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli Jad@ robot podano w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Badania obrébek blacharskich rur spustowych powibpyy przeprowadzane w sposéb podany w

normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budmow! z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieibi umazliwia¢ ocery wszystkich wymaga
a w szczegolni:

- zgodndci z dokumentaaj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia kreaizi cietych

6 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST-00. ,Wyanagogolne" pkt 6
Jednostk obmiarowy jest:

- 1m.

7 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagagolne” pkt 7.

8 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9 PRZEPISY ZWI AZANE

= PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z bjestalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST-04 Wentylacja

45331200-8 Instalacja cieplha, wentylacyjna i kknfenowania powietrza
45331210-1 Instalowanie wentylacji

4 WSTEP

4.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyee wykonania i odbioru
wszystkich robot blacharskich zyganych z wykonaniem wentylacji zegtrenych.

4.2 Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji zadania.

4.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci wykonanie docieplenigciany:
W zakres robot wchodz
* roboty montaowe instalacji,
« kontrola jakdci.

4.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST-00,Wymagania ogolne". Wykorewmbot jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektowa, ST, obowizujacymi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5 MATERIALY

5.1 0go6lne wymagania dotycace materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Materiaty z ktérych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych jmow odpowiadé
warunkom stosowania w instalacjach. StépEabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadrmi powinien
odpowiadé co najmniej wiaciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie dwdbowinny by
gtadkie, bez zatania wgniecd, ostrych krawdzi i uszkodzé powilok ochronnych. Szczelép polczen
urzadzer i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna odpowiada wymaganiom
szczelndci tych przewodéw. Nalgy zapewnd tatwy dostp do uradzeh i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.. Elementy wentylgne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcj
producenta. Elementy instalacji wentylacyjnych pawi mie€ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2 Przewody wentylacyjne
Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny byykonywane z nagpujacych materiatow:
a) blacha lub tana stalowa ocynkowana;
¢) blacha stalowa odporna na korolzjb kwasoodporna;
e) blacha cynkowa;

g) piyty z OSB;
j) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestaigienicznymi i przeciwpzarowymi.

6 WYKONANIE ROBOT

Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatanta wgniece. Materiat powinien b§ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakigchronnych nie powinny mieubytkéw, pknieé i tym
podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju katawpowinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN
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1505 i PN-EN 1506. Szczelfioprzewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattelachy powinno odpowiadawymaganiom normy PN-B-
03434. Pajczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinnypmdiadad wymaganiom normy PN-B-
76002.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny byamocowane décian budynkéw w odlegkei umazliwiajacej szczelne
wykonanie patczer poprzecznych — przgfio najmniejszej odlegkd — 2 cm. odsciany. W tej przestrzeni nate
umiesci¢ styropian. Przégia przewodow przez przegrody budynku aglevykonywa w otworach, ktorych
wymiary s od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zevgtrznych przewodow lub przewodow z izolac]
Przewody na catej gruba przegrody powinny hy oblozone welm mineral lub innym materialem
elastycznym o podobnych wvitdwosciach. Izolacje cieplne przewoddéw powinny tiszczelne pakzenia
wzdtuzne i poprzeczne. Metoda podparcia lub podwieszgmiewoddw powinna kiyodpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. O#tiég miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakai i wytrzymaldici przewodéw tak aby uggie sieci przewodéw
nie wptywato na jej szczeldé, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaddkonstrukcji. Wyrzutnie dachowe
powinny by zamocowane w sposob zapewiigjwodoszczelni przefcia przez dach.

Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne powinny umdiwiaé¢ oczyszczenie wewvgtrznych powierzchni przewoddéw.. Wykonanie
otwordow rewizyjnych nie powinno ohra¢ wytrzymaldci i szczelnéci przewodow, jak rownie wkasndci
cieplnych, akustycznych i przeciwparowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewjne urzdzen
powinny sg tatwo otwierd. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne udzer powinny s¢ fatwo
otwierat. W przypadku wykonywania otworOw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny By
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Odbidr robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobot

7 PRZEPISY ZWI AZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z.(D Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, R@/D0
p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 p6z. 10851M0/01 p6z. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/62. p
1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pbz. 676)

[2] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. $90

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody fo&sztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody fmasksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Termirgikp

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjf®dstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyji@zczelnéé. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Rekenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkoéw - Wdzenia wentylacyjne kmwowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykaych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wiamtyjne i klimatyzacyjne -Wigiwosci mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Siprzewodéw - Wymagania dotygz czsci sktadowych sieci
przewodow utatwiajce konserwagjsieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw - Procedury liadaetody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PreN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia igooyg przewodow - Wymagania wytrzymédiowe



