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1 DANE OGOLNE

1.1 Okreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonawentylacji nawiewno-wywiewnej,
remontu elewacji z dociepleniem, remontu stropu piashicami.
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Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

Umowa zawarta poraizy Inwestorem, a tut. pracowni

Inwentaryzacja budynku spadzona w niezédnym zakresie w grudniu 2015 r.
Rozporadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 200%r.sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiat&udynki i ich usytuowanie z pdiejszymi

Zmianami.
Uzgodnienie Wojewddzkiego Ugdu Ochrony Zabytkéw
Polskie Normy

1.2 Opis stanu istniepcego

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Elewacja

Na elewacji nie wyspuja zadne wystroje architektoniczne. Cokoét budynku wieeg
licowce. Istniejcy tynk gtadki. Tynki silnie zabrudzone, z miejsgoni ubytkami
tynku. W chwili obecnej malatukzian zostata jizi niemal catkowicie zmyta.
Stolarka okienna drewniana i z PCV. Stolarka drewaiw mieszkaniach malowana
na biato. Drzwi wejciowe drewniane, malowane.

Sciany nadziemia wykonano z cegty ceramicznej o gfcibl ¥4 do 2 cegiet

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blastglowej ocynkowane;.

Strop piwnic

Strop wykonany jako ceglane sklepienia odcinkowebakkach stalowych. Niemal
100% ubytki tynku na stropie. Miejscowo braki pethy zamurowa po
przeprowadzeniu przewodow kanalizacji. Belki staowabezpieczone powipk
malarslg w stanie dobrym.

Pomieszczenia kuchenne i tazienki

W budynku nie bylo wykonanych fazienek ani sandti@iv w mieszkaniach.
Sanitariaty ogolno dogbne zlokalizowano na parterze. Jedynie w trzeclalémh
mieszkalnych zostaty wykonane indywidualne taziemki tym jedna z musazl
klozetowa. Kilka kuchni i fazienek zostato przez lokatorowposaone w wentylacje
wyprowadzone jedynie na zewirz w formie kominkéw stalowych — bez
wyprowadzenia ponad dach. Jedynie w mieszkaniu NwyKonano prawidiow
wentylacg kuchni wyprowadzogiprzewodem stalowym izolowanym ponad dach.

1.3Wpis do rejestru zabytkéw
Budynek znajduje siw obszarze ochrony konserwatorskiej.



2 DOCIEPLENIE SCIAN

2.1ZAKRES PRAC
2.1.1 Roboty przygotowawcze
- odbicia tynkoéw ze wszystkictian,
- odbicie tynkéw éciezy,
- demonta podokiennikow,
- czasowy demongarur spustowych,

2.1.2 Bezspoinowy system docieplenia
- izolacja scian wykazanych powgj styropianem EPS 70-040 o grébach
podanych jn,
- izolacja dciezy okiennych (w miag mazliwosci) 1 pod podokiennikami
styropianem gr. 3cm,
- wyprawa cienkopowtokowa z wyprawy akrylowej ATLAS

2.1.3 Roboty towarzyszce
- monta podokiennikdw zewgtrznych z blachy stalowej lakierowanej,
- malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;
- renowacja drzwi wégiowych,
- oczyszczenie cokotu z cegty,
- malowanie krat;
- malowanie rur spustowych.

2.2 \Wnioski

W wyniku przeprowadzonych obliczezaprojektowano docieplenigian styropianem EPS
70-040 o grubgci 15cm.

Oscieza okien (po odbiciu tynku) docieplistyropianem gr. 3cm. Rowrdedocieplt
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zgmnymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.

2.3 Opis proponowanego systemu dociepte

2.3.1 Opis warstw docieplenia
Projektuje st wykonanie docieplenia metadekka-mokra z zastosowaniem systemu ATLAS
STOPTER o naspujacym uktadzie warstw docieplenia:
piyty styropianowe EPS 70-040 klejone zapgakejowa ATLAS STOPTER K-
20,
- zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20,
- siatka podtynkowa,
- podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST,
- tynk akrylowy ATLAS CERMIT SN15 — faktura baranek.



2.3.2 Przygotowanie podtaa.
Po odbiciu tynku, powierzchnia pod# powinna by mocna i niezbyt chtonna.

2.3.3 Mocowanie styropianu.
Styropian nalgy przykleja& do poditaa przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20WV
przypadku bardzo rownego podéo mana go naktada na cad powierzchng ptyty przy
pomocy stalowej pacycbate).
W przypadku podiza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazego odchytki od pionu,
klej naleey nakltadé tzw. metod punktowo-krawdziowa ilos¢ kleju powinna by
kazdorazowo tak dobranage po dodinigciu ptyty do podiga powinien on pokry min. 60%
powierzchni.
Piyte z nalezonym klejem naley kazdorazowo przytay¢ do sciany w wybranym miejscu i
docis¢ (dobic) do podigda. Boczne krawdzie piyt ocieplaicych powinny do siebie
szczelnie przylega a masa kleca nie powinna ngdzy nie wnik&. Piyty naley uktad& z
przewiazaniem zaréwno na powierzchitian jak i na narimikach. Grubé&¢ warstwy klejowo
powietrznej mae przy wekszych wkestosciach podiéga wynosé do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej paehni netto. Przy wkszych
odchyikach celowe jest ich niwelowanie poprzegocie w wymagacych tego miejscach
styropianu o rénej grubdci. Podstawowym elementem mogeym plyty styropianowe do
sciany jest warstwa zaprawy klejowej. Klejenie met@ainktowo-krawdziowa, na mijanik
od dotu do goéry ,nanosez mas klejowa na ptyty styropianowe (6 plackowseednicy ok. 10
cm oraz ,kietbask’ wzdtuz krawedzi szer. 3-4 cm).
Ponadto naley dodatkowo phd przymocowd do konstrukcji sciany za pomag
plastikowych kotkéw. Kotkowanie nima rozpoczé po min. 48 godz.
Gtebokaos¢ kotkowania :

- w cegle petnej — min. 5 cm

- w cegt porowatej, bloczkach z betonu komérkowego — miam8
Kotkowanie wykonuje s wg nas¢pujacych schematow

- do 8 m wysokéci: nascianie 6 szt., w strefie natoej 7 szt.

- od 8 m do 20 m wysokoi: nascianie 6 szt., w strefie nanoej 8 szt.
Strefa naréna

- dla wysokécido 8 m-1,0 m

- dla wysokdéciod 8do 20 m-1,5m
Osadzt dyble, opierajc talerzyki o powierzchnriocieplenia i zalenie od rodzaju kotka
whbija¢ lub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble pgeinny wystawé
zadnym fragmentem wtej niz 0 1 mm ponad powierzchyna w przypadku ich zagienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie strylstiyropianu.

2.3.4 Warstwa zbrojaca.

Powierzchnia zabezpieczap styropian, czyli warstwa zbagp wykonana jest z kleju
ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zatopiona jest siatkavitokna szklanego. W poziomie
parteru ponad cokotem na catej wyssdigparteru i nalgy zatazy¢ dodatkowg warstwe siatki
zabezpieczaga styropian przed uszkodzeniami.

Bezwzgkdnie naley stosowa siatke wysokiej jakdci zalecam do systemu ATLAS
STOPTER - przez producenta systemu ocieplania.

Przygotowany klej nalyy natazy¢ na $ciare z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pag zcbat, 10/12 mm w bruzdy.

W tak naniesionym kleju natg zatopt i zaszpachlowana gtadko siatkzbropca.
Poszczegolne pasma siatki uklagégonowo lub poziomo z zaktadem szerékianin. 10cm.
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Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Tkanina mhgé¢ catkowicie zatopiona w masie
zbrojeniowej.

Ze wzgkdu na zwg¢kszone napzenia, na narmch otworéw, pod podstawowym
uzbrojeniem natey utozy¢ po przelgtnej paski siatki. Nar@a otworow i budynku naky
dodatkowo zazbréii wzmocnt katownikiem aluminiowym, perforowanym z siatkub
katownikiem plastikowym z siatk

W normalnych warunkach pogodowych /+20 C i wilgdtowzgldnej 65%/ nagpna
czynna¢ robocza mazna wykonywa nie wczéniej niz po 24 godzinach.

Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscaiaiki bez otulenia. Nie wolno
wykonywa warstwy zbrojonej metadzaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki.

2.3.5 Wykonanie podktadu tynkarskiego Alas Cerplast

Po wyschngciu zaprawy klejowej przyspi¢ sie do wykonania podkiadu, ktory stanowi
ATLAS CERPLAST. Podktad nanosieswatkiem lub gdzlem. Po jego wyschegiu tj.ok.5
godzinach mgna przysipi¢ do ukfadania tynku szlachetnego ATLAS CERMIT.

2.3.6 Naktadanie tynkéw szlachetnych Atlas Cermit

Projektuje si zastosowanie tynku akrylowego ATLAS CERMIT SN15fakturze tzw.
.paranka” Czas wysychania zatee od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin.

Czynndaci nakladania i fakturowania zaréwno tynkow akrylmh, mog by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu b&musmiego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu.

Materiat naley nachgat na poditage rozprowadzar go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tyskiagna¢ rowniez paa stalows gtadka do
warstwy o grubéci ziarna. Zdejmowany materiat odkigddo pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadajezsin do dalszegozycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa ¢siprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzénmiezo nalzonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej naley zacierg ruchami ok¢znymi lub podiinymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebaego baranka wystarczy tylko
zagtadzt ruchami okeznymi.

Czas otwarty pracy (od nagnieccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczanywynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i pozho wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikm¢ powstawania widocznych cieni naje zwrock uwag na zakup towaru z
jednakows dat, produkcji.

Na elewacjach frontowej i egciowo bocznej w poziomie parteru odtwoéay masie bonie,
zgodnie z podziatem pierwotnym

2.4 Obrobki blacharskie
Przed przysipieniem do robét naky zdemontowa ostraznie rury spustowe.
Ze wzgkdu na pogrubieniéciany naley wymieni zewretrzne podokienniki okien i
blend, tak by zapewéiodstp brzegu obrébki od powierzchni docieplorsejany
minimum 4,0cm. Podokienniki wykota blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
podanym na planszy kolorystyki.
Po zakaczeniu prac elewacyjnych ponownie zamontoway spustowe i pomalowa
je w kolorze tta zgodnie z planszami kolorystyki.
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Zaleca st malowa rury 2-krotnie farh do powierzchni metalowych np. HECTOR.
Malowanie poprzedzi przygotowaniem powierzchni zgodnie z wytycznymi
producenta farby.

3 CZYSZCZENIE POWIERZCHNI COKOLU Z CEGLY.

Stwierdzono niewielkie ubytki spoin, a stopieabrudzenia okéono na umiarkowany. W
zwiazku z powygszym proponuje 8i mycie cegiet ciept woda z dodatkiemsrodka
czyszczacego. J&i zaprawa spoinaca medzy cegtami nie &dzie s¢ wykrusza (wykona
préke), do mycia mana wy¢ myjki cisnieniowej. W miejscach gdzie brud niedazie chciat
zeg¢, mazna wyc¢ srednio twardej szczotki i szorowao skutku.

Uzupetnienie ubytkédw spoin nale wykonywa& z dwa starannécia. Wykon& spoiny
wkleste @rodek fugi zagibiony, a brzegi stykage s¢ z cegh), co pozwali na swobodne
sptywanie wod deszczowych. Zabranig $ugowa metod, tzw. szlamowania (czyli
rozprowadzania powierzchniowego podobnego do fugawaglazury w fazienkach),
poniewa doprowadzi to do trwatego zabrudzenia cegty.

4 STOLARKA

4.1 Stolarka okienna
Drewniary stolark okienry mieszka malowa od farka olejna na kolor biaty.

4.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane wdgiowe do renowacji. Usui resztki starej malatury i wykoanowe
malowanie drzwi emali ftalowa do drewna w kolorze orzectredni np. firmy Dekoral
-Emakol”. Drzwi malow& wg planszy kolorystyki

Zamontowa nowe klamki z szyldami i zamek wpuszczany.

5WENTYLACJE
Projektuje st wykonanie wentylacji grawitacyjnej wraz z nawiewatta pomieszcze
parter- pomieszczenia nr : 1.01, 3.01,3.04 i seatia
| pictro- pomieszczenia nr : 4.01, 5.02 §ezenie wentylacji do proj, kanatu), 5.03,
5A..01
Il pietro- pomieszczenia nr: 6.01, 7.01 (do wykonanikaylawiew), 8.01, 9.01,
[l pigtro- pomieszczenia nr: 10.01, 11.01, 12.
Nalezy zamurowa istniepce wloty przebicia wentylacyjne w pomieszczeniach:
parter- pomieszczenie nr : 3.04
| pigtro- pomieszczenie nr : 5.01

Do likwidacji wszystkie istnigjce wentylacje w postaci lokalnych kominkéw, a w saieaniu
nr 1 usun¢ wentylator elektryczny.

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych zagktpwano wentylagj pomieszcze
zewrgtrznymi przewodami, prowadzonymi na elewacjach.efady wyprowadz min. 60
cm ponad ptaszczyzrdachu. Mocowanie przewodow doiany wspornikami stalowymi co
2,00 m. Wyloty przewodow zakozy¢ nasad kominows. Przewody przechodee przez
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sciany hczy¢ z czscia pionowa poprzez trojnik. Pod tréjnikiem zamontosvavyczystle i
odstojnik na skropliny kondensatu pary wodnej Zkguodprowadzajca je na zewatrz,
skierowany na w str@nprzeciwr niz sciana.

W pomieszczeniach kuchennych i fazienkach wykowdoty do kanatdw 15 cm poigj
sufitu. Na wlotach zamontowakratki wentylacyjne z PCV biatle - minimalne wynyar
160mm x 160mm. Przewody przebiega przez inne pomieszczenia obudéwgtami GK
na ruszcie stalowym i izolowavetna mineralra gr 10 cm.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z rury izolowjanesrednicy 150/250 mm, z blachy
ocynkowanej gr 0,5mm, ocieplone wegimineralr gr. 5 cm.

Konstrukcg rusztu wykona z profili stalowych walcowanych na g@o ze stali St3SX
L40x40x4. Profile montowado sciany za pomag kotkéw szybkiego montalr g 10/100mm
w odstpach co 50 cm. Konstrukcjobudow& ptytami OSB. Na plyty OSB przykiei
styropian gr min. 2 cm i wykoaynk w technologii lekkiej mokrej — jak na elewiacj

W pierwszej kolejnéci nalezy montowa przewdd wentylacyjny na podstawie i mocaévem
sciany co max. 2,0m. Po wykonaniu wszystkich przedvochaley wykona konstrukcg
wraz z obudow. Przed monteem kadego przewodu natg doktadnie sprawdzitras jego
przebiegu, czy nie koliduje z oknami lub elementamgzby. Kanaty wykoné zgodnie z
rysunkami.

Nawiewy powietrza do mieszkavykona pod oknem kadej kuchni (poza mieszkaniem nr 5
— juz wykonany). Zastosowanawietrzak podokienny np. typu ,Darco” NP1 o wym.
78x325mm.

Zabezpiecz§ otwory w dachu powstate przez wgcie desek pokrycia dachowego
krawgdziakami drewnianymi 6cm x12cm podtrzyrpeymi pozostate deski pokrycia:
» zdemontowa pokrycie dachowe w miejscu moataprzewoddw,
* zdemontowaistniepce deskowanie w miejscu moateprzewodow,
* wykon& uzupetnienia powstatych szczelin podczas dentanknstrukcji dachu i
uzupeiné puste przestrzenie poprzez wstrzykne pianki poliuretanowej,
» wykon& obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowagrepasci 0,5mm
* laczenie obrébki komina z pokryciem dachu wkpy¢ tasma bitumiczry np.
EKOBIT
5.1 Strop piwnic
Belki stalowe stropu zostaly juoczyszczone i zabezpieczone povgtakalarsly. Nalezy
odbi¢ resztki tynku z sufitu i oczgi¢ sklepienia ceglane. Przemuraivaa petno otwory z
przewodami kanalizacji. Wykokana suficie tynk cem-wap kat. Il. Naphie wykong
biatkowanie sufitu.

6 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Prowadzone roboty wymagagporadzenie planu BIOZ — wg projektu budowlanego.
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7 UWAGI KO NCOWE

1)

2)

Zaproponowany system docieplenia i elementow wgkenia zostat podany jako
zalecany. Dopuszczaeszastosowanie materiatdbw innych producentdéw podumkiem
zachowania parametrow cieplnych i zaprojektowanejorystyki i ksztaltu, oraz
zastosowania sido wytycznych producenta.

Roboty naley wykonywa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
robét budowlano-montawych", wytycznymi producentéw materiatéw i obariijacymi
przepisami BHP, pod nadzorem o0sOb posi@@h uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materiaty powinny postadeezlzdne dokumenty potwierdzgje

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauweenia jakichkolwiek rozbienosci pomkdzy danymi przyjtymi w

projekcie, a stwierdzonymi na budowie, rgleniezwlocznie powiadoniio tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



