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Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
LEGENDA:
Projektant:| mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D0S /06 Data:
— * — — kandlizacja deszczowa prowadzona w wykopie Asystent: | mgr inz. Jolanta Kaskiewicz 01.2015
rzez pomieszczenia piwniczne #160x4,0 SN2 PVC
_ ﬂ_\m:own obaskow Ewﬂ 2 perforaciq na % obwodu Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenazu opaskowego .
3 h_w* v\smu 38 mom._w _u_m._o PE100 Temat: | izolacji &cian piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 Stadium:
— rurociqg tfoczny #65xJ, w Watbrzychu, dz.nr 328,/5, 328/19, 630 obreb nr 27 Srodmiescie PW
——= — kierunek spfywu wéd drenarskich/deszczowych inwestor: | Wspoinota Mieszkaniowa Skala:
ul. Rynek 2; 58-300 Watbrzych 1:100
Tytut rys.: | RZUT PIWNIC — KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ OPASKOWY Nr rys.:5




