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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét dla zadnia pn:
,Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenazu opaskowego i izolacji $cian piwnic budynku przy ul. Rynek 2 w Watbrzychu”

1.2 Okreslenia podstawowe ST

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenistwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow
oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$é¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne
co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sktad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej
pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czeScig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu przewodow, ufatwiajacy ich
montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw rownolegtych przewoddw itp. Grupy
materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- korytaikorytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki
i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania,
rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii (Swiatto, ciepto,
energie mechaniczna itp.). Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elekiryczna jednego lub
kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta $wiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane zrédet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet $wiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezpo$rednio ze zrédtem energii elekirycznej za pomoca
chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika
energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sig nastepujace grupy czynno$ci:
- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie bruzd i wnek,
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- Osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytow do rur i przewodéw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony srodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowiazujgcych przepiséw w zakresie

BHP.

2. Podwykonawca robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg, komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie

waznymi zadwiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy odtaczy¢ ja od napiecia,

5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z [14.2.]

1.5 Nazwy i kody robét CPV

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311100-1 - roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych

45311000-0 - roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311200-2 - roboty w zakresie osprzetu i aparatéw elektrycznych

45312310-3 - roboty w zakresie ochrony przepieciowej

45315700-5 - instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2 - inne instalacje elektryczne

45223110-0 - instalowanie konstrukcji metalowych

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogéine

2.1.1 Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzq ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i
wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wiasciwos$ci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.2. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,

-wydat deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimijak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia

Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

-wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony
izolacji przewodow przy przej$ciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezpo$rednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i
przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe -
zasada jest uzywanie materiatow o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczes$nie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wciaganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli
0 duzych przekrojach Zzyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane- $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od ¢ 16 do @ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach
podiogowych stosuie sie gietkie ostony kablowe - spiraine, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.1 Systemy mocujace przewody, kable i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych
elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane
takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe 1sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniaja stopien
ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzale2niony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujq puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania codo ich
wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu- trzy- lub cztero wejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca, pazurkéw" i / lub wkretow.

2.2.2 Sprzet instalacyjny

taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm

za pomoca wkretow lub ,pazurkow”.

« Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio

na podtozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

« Zaciski do taczenia przewodow winny umo2liwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju

1,0-2,5 mm2.

« Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
« Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.3 Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia
+ Gniazda podtynkowe 1 -fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub
pazurkow".
+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpo$redniego
na podiozu za pomoca wkretdw lub przyklejane.
+ Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio 2ytowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
+ Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej
mocy i rodzaju gniazda wiykowego.
+ Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
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- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopient ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.4 Osprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projekiu o$wietlenia, zawierajgcego co najmniej:
- dobor opraw i zrodet Swiatta,
- plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalacji zasilajacej oprawy,
- obliczenie rozktadu natezenia oSwietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.
Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentdéw, odpowiednio do potrzeb oSwietleniowych pomieszczenia i warunkéw
$Srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, I,
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie
moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mnigjsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.5 Dostawa materiatow

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podtoza.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.6 Odbiér i przyjmowanie materiatéw i urzadzen - kontrola jakosci

1. Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

2.Przedsiebiorstwo  wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢é na budowe wyroby i materialy nowe (nie uzywane).
3.Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda inwestora.

4 Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

5.Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakoSci np: aparaty, kable, przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy
dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru.

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.7 Sktadowanie materiatow

1. Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatow.

2.Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych wymagan:

e kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie
nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych.

e rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak w pkt. a), w kregach zwijanych zwigzanych
sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim.

e przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

e urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub
drewnianych podktadach.

e wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢é w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.

«  farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno byé przewietrzane (wlot powietrza z dotu); pétki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa.
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e cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu; szczegétowe warunki sa podane w
odno$nych normach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN PRZWIDZIANYCH DO WYKONANIA ROBOT

1.Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co
do ich jakosci i wytrzymatosci.

2.Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

4 Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu
wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5.Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoScig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6.Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1. Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdlne.

2. Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznej niskiego napiecia i montazu pylonéw informacyjnych o$wietleniowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochod dostawczy do 0,9t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

- samochod samowytadowczy.

3. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i urzadzen niezbednych do wykonywania robét. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. Zaleca sig dostarczanie materiatdéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu z
magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4 st. C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sig przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac,

- zabronione jest przebywanie 0séb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakosé

wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- Ztozenie na migjscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,

przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kablii przewodéw ,

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku:
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Srednica znamionowa rury (mm 18 21 22 28 37 47
Promien fuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedzZ po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z
tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie (monta2) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewodow, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i
osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az 1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzety instalacyjnego

- Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiomnikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowosé potaczen. Zrédta $wiatta | zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujacy zwyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny
do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy Zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zottej.

- Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego

Dotyczy wybranych pomieszczen pracy na terenie budynku (pomieszczenie hydroforni). W powigzaniu do obwodow o$wietlenia ogdlnego w tych
pomieszczeniach - wydzieli¢ okreslone oprawy, ktére poza funkcjg o$wietlenia ogéinego petni¢ beda pemi¢ funkcje bezpieczenstwa (awaryjng). W
oprawach tych zainstalowa¢ nalezy wkfady awaryjne z akumulatorami o czasie wytadowania 2h. W/w oprawy wg opisu na planszach
instalacyjnych oznaczono symbolem ,AW".

Oprzewodowanie w torze gtownym obwoddw o$wietlenia ogdinego YDYp 4x1,5/750V~. Tory wydzielone oprzewodowac¢ YDYp 3x1,5/750V~.
Zgodnie z art. 7 ust 1 z dnia 24.08. 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009r. nr 178 poz. 1380 z p6z. zm.) oprawy o$wietlenia
awaryjnego musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez CNBOP-PIB

5.5. Tablice elektryczne

1. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaly przez przykrecenie

do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu betonu.
3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem indywidualnym (ET-75,
Srriebel, ABB, Legrand, G&E,). Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukcje
tablic potaczy¢é metalicznie i uziemi¢. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw nalezy opisa¢ w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny.
Wneki z tablicami bedg zamknigte drzwiami petnymi.
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5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

1.Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacie potaczen wyréwnawczych.
Instalacja ta sktada sie z polaczenia wyréwnawczego: gidwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.

2.Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrdwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i migjscowe nalezy wybra¢ faczac przewody
ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacii.

3.Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizej kondygnacji budynku tj. w piwnicy

4.Do gtéwnej szyny uziemiajacej podiaczyc¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gléwnej szyny
uziemiajacej.

5.W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskiemiki.

Wodomierz zbocznikowaé FeZn 20x4mm.

Minimalne przekroje przewoddw ochronnych w.g. tablicy:

Przekroj przewodow fazowych Minimalny przekréj odpowiadajacego
instalacji S (mm?) przewodu ochronnego S (mm?)
S<lub=16 S
S<lub=35 16
S$>35 Si2

5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz normy przy pomocy norm PN-IEC
60364-4-443:1999 PN-93/E-05009/443 zobowigzujg do stosowania dodatkowej ochrony przepieciowej w instalacjach elektrycznych.

W tym celu w tablicy bezpiecznikowej nalezy zamontowac ochronniki przepigciowe klasy C, Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepigciowej
nalezy instalowac dla przewodéw L1, L2, L3, N. Na wejsciu ochronnikéw przepigciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w. a wyjscie przytaczy¢ do szyny
PE rozdzielnicy w ktérej sq instalowane te aparaty.

Rezystancja przewodow odprowadzajgcych <10Q.

6. KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogéine.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania kierownikowi budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z projektem budowlanym oraz
wymaganiami Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogéine. Przed przystapieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji kierownika budowy. Wykonawca
powiadamia pisemnie kierownika budowy o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru
przez kierownika budowy i uzytkownika.

7. TABLICE ELEKTRYCZNE

Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z warunkami lokalizacii.

Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-5-
537:1999.

Poszczegdlne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaly [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcii.

8. PROBY MONTAZOWE | ROZRUCHOWE

1. Po zakorczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i dostarczenia protokotéw
potwierdzajgcych wtasciwg jakos¢ instalaci.

2. Wymogi dla pomiaréw

- rezystancja izolacji przewod6w przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza

od 0,5 MD., pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien byé mniejszy od znamionowego lan,

- pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 QJ

- pomiar rezystanciji podfogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wigksza od 1 MD

- rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2Q

Proby i pomiary powinny odpowiada¢ PN-IEC 60364-6-61:2000
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9. TRASOWANIE KUCIE BRUZD | PRZEBIC

1. Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych oraz powinno by¢ zgodne z Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. Ostatnio zmieniony przez Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1279414 .
2. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno - budowlanych na ostabienia.

10. OPRZEWODOWANIE

Linie zasilajace powinny mie¢ wiasciwy przekréj spetniajacy wymogi: obcigzalnosci dtugotrwatej PN-IEC 60364-5-523:2001 , ochrony przed pradem
przetezeniowym PN-IEC 60364-443:1999 PN-IEC 60364-4-473:1999 dla przewoddw ochronnych PN-IEC 60364-5-54:1999

wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, wyzej
wymienione przej$cia nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych,

obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,

przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN-IEC 60364-5-51:2000, utozenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.

11. ZABEZPIECZENIE POZAROWE

Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia

12. OBMIARY ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji : Wymagania ogoine.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych iloci uzytych materiatow.

Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnac¢ z
dokumentacjg techniczno — kosztorysowa w celu okre$lenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostkg obmiarowi jest:

- m, km — dla linii kablowej oSwietleniowej i elektroenergetycznej,

- szt., kpl. — dla elementéw o$wietleniowych i szafek energetycznych,

- m3 - dla robdt ziemnych.

13. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji : Wymagania ogdine.
13.1 Zasady odbioru koncowego robét

Odbioru robo6t dokonuje zespdt powotany przez inwestora z udziatem kierownika budowy, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob.
Przyjecie robot moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw jak réwniez wykonania prac zgodnie z
projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét.

13.2 Zasady odbioru czesciowego robot

1. Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg catos¢. Odbior

czes$ciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory roboét przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci zamawiajacego. Wykonawca jest obowigzany
zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu
sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisac do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

3. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni wchodzic:
przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz
okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem
kopii protokotu.

5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér
po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rdwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (robét) informujacym o usunieciu usterek.
6.0dbiorom czeSciowym podlegajg;

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utozone rury,

- instalacje przed zataczeniem pod napiecie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
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- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robét

montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robo6t (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

13.3 Zasady odbioru koncowego robot

1. Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogéinych zasad odbioru obiektow.

2. Odbiér koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu

przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiér koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt
zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej
z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

5. Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezyte;

oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru:

- o$wiadczenie 0 zakonczeniu robot,

- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- protokotéw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,

- dziennika budowy (robot),

- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,

- projektéw z naniesionymi poprawkami

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacijg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania,

normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych, sprawdzajac przy

tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzic istniejace wady i

usterki.

7. Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, przekazujgacego wykonang
robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

14.1. Dokumentacja projektowa
14.2. Rozporzadzenia
v Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r . Miejsce publikacji Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. Ostatnio zmieniony przez Dz. U. z
2009 r. Nr 161, poz. 1279414.
v Akty wykonawcze (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414) (134 rozporzadzenia).
v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemdw oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz.
728).
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami.
Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia.
Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r w Wspdlnego Stownika Zamoéwieri CPV oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.
v Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

SNANEN

14.3. Normy

14.3.1 PN-EN 12464-1: 200 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.Czesé 1 Miejsca pracy we wnetrzu.

14.3.2 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony,
w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

14.3.3 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

14.3.4 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk
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14.3.5 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

14.3.6 PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania ciepinego.

14.3.7 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

14.3.8 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
14.3.9 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

14.3.10 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

14.3.11 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

14.3.12 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
taczenie.

14.3.13 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie srodkdw
ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

14.3.14 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

14.3.15 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobor Srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

14.3.16 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine
14.3.17 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
14.3.18 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa diugotrwata przewoddw.

14.3.19 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

14.3.20 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

14.3.21 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

14.3.22 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

14.3.23 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

14.3.24 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

14.3.25 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjainych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen natryskowy.

14.3.26 PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

14.3.27 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine.

14.3.28 PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia
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