geowfdknina filtracyjna

DETAL 1
Skala 1:20

NAWIERZCHNIA "A”

listwa dociskowa

folia kubetkowa

izolacja pionowa
(2x masa uszczelniajgca
Deitermann Superflex—10)

obrzutka cementowa

zawilgocona $ciana fund.

Zwir o maks.
uziarnieniu 32mm

zgod/e z profilami podfuznymi

grunt rodzimy

rura drenarska

)

poziom posadzki w_piwnicy

IR

UWAGI

1. Z uwagi na mozliwos¢ powstania rys na budynku
Sciany fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo.

2. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie
gruntu.

3. Prace ziemne nalezy wykona¢ tak, by nie dopusci¢
do gromadzenia sie wody w wykopach.

4. Sciany fundamentowe po odkopaniu nalezy oczyscic,
miejscowo uzupefnic.

5. Zakfady folii kubetkowej — min 15 cm.

6. Folie umocowa¢ do Sciany w taki sposob,
by wystawata ok. 30 cm powyzej poziomu gruntu

przylegajgcego.

7.Przy zmianie poziomu izolacji poziomej (pomiedzy
czesciq podpiwniczong i nie podpiwniczong budynku)
nalezy wykona¢ przepone pionowo tak, by pofqgczy¢
warstwe wyzszq z nizszq.

8.Podczas robdt nalezy zachowaé ostroznosc
i postepowa¢ zgodnie z zasadami BHP.

9.Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie
instrukcjami producentéw materiatow, a takze

z zasadami wiedzy technicznej.

NAWIERZCHNIA "A"

Skala 1:20

kostka_granitowa "odzyskana”

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - 15cm

paspdtka — 15cm

podfoze gruntowe o wtdrnym module spr. >100MPa

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469

Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23

. mqr inz. arch. Joanna Drzygata 27/07/DOIA Data:
Projektant: 01.2015
mgr inz. Pawet Gatan D0$/8B0/0077/10 ’
Temat: » . . . Stadium:
Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenazu B
opaskowego i izolacji $cian piwnic budynku zlokalizowanego przy
ul. Rynek 2 w Walbrzychu
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Rynek 2, 58-300 Watbrzych 1:20
Tytut rys.: DETAL I1ZOLACJ Nr rys.:5




