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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\Sfwymagania dotyeze wykonani i odbioru
robot zwhgzanych z budow drenau opaskowego oraz pragza kanalizacji deszczowej dla budynku
mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego przy ul. Ryaev Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robot zwrkanych z budow przylacza kanalizacji deszczowej oraz dram@paskowego
dla w/w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacja — uktad podczonych przewoddéw i obiektéw apnierskich, znajdujcych s¢ poza
budynkami z odprowadzeniefniekow do oczyszczalsciekdw lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przephgsiekOw nasgpuje dzeki sile
cigzkosci.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa- sie kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzastaekow
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzanigciekow.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczon&amhiroli i prawidiowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaa@h osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzdnia co najmniej dwaoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa)} studzienka kanalizacyjna mep dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanaliza@jjn

Podtoze naturalne z podsypla - podiae naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syjud

z gruntu drobnoziarnistego, albo patHonaturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu kaaeyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka— Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka — Materiat gruntowy mgidzy podt@zem lub podsypk a zasypk wstkepng, otaczagcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna — warstwa wypetniagego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna— warstwa materiatu gruntowegogtizy powierzchry zasypki wsgpnej i terenem.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

» wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacy
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyohian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zggienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
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niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyehmog,
powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okionych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpowodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlananentazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycygmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Do wykonania drenas opaskowego i przytza kanalizacji deszczowej mpdpy¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wskigs materiaty uyte do w/w inwestycji musg
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowddtziskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mulsy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:

* wyroby budowlane, wkxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieazstwa, dokonano oceny zgodisoi wydano certyfikat zgodrigi lub
deklarac¢ zgodndci z Polslk Normg lub aprobag technicza;

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nijacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosovweanyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

» wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnaglebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowanorny europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejsk aprobaj techniczi lub krajows specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komist Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi;

* wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlaney;

*  Wszelkie nazwy wiasne materiatdw, wyrobow igdzen przywotane w specyfikacji shg
ustaleniu peadanego standardu wykonania i o{temia wiaciwosci i wymogow technicznych
zalaronych w dokumentacji technicznej dla projektowanycbzwigzar. Dopuszcza 8i
zastosowanie innych materiatow (wyrobow) innychdarcentéw pod warunkiem :

* spetniania tych samych wdeiwosci, parametrow technicznych i wymagéunkcjonalno -
uzytkowych,

* przedstawienia zamiennych rozw@ na pémie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem tdgjeprojektanta na etapie realizacji
inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiaty w/w ustalé. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ni@ by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatoone przez Projektanta,
jednak nie musi byw realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wfae Producenta. Wykonawca
moze zastosow@ innego rodzaju ugdzenia pod warunkiem spetnienia wymogéw i posiaaani
parametroéw nie gorszychznproponowana.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow

* Rury kanalizacji deszczowe}- rurocihgi kanalizacji deszczowej najgwykona z rur PVC — U
¢ 160 x 4,0 klasy ,,N”. Rury odpowiadajnormie PN-74/C-89200. Stosowang do budowy
kanatow o zagbieniu do 4,5 m;

* Rury drenazowe —do budowy drenas budowy drenzau uzy¢ rur drenarskich karbowanych
dwusciennych Strabusil érednicy @150 PE z otworami 2,5x5,0 oraz z perfarag 2/3 obwodu
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(czesciowo siczace, perforacja na 2/3 obwodu rury) firmy PolyTednb (rownowane). Rury
drenarskie odpowiad@anormie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywqoo SN 4.

* Studzienka kanalizacyjna niewlazowa— Na drenau i kanalizacji deszczowe]j projektujec si
mont& studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego firlAVIN METALPLAST — BUK
typu TEGRA osr. 315mm i 425mm. Studzienka Sd1 skiadse bedzie z rury trzonowej
karbowanej PP osrednicy wewgtrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury
teleskopowej z uszczelkkinety przeptywowej 900 oraz z wiazeliwnego typu lekkiego B125.
Studzienka Sd2 skiadasic bedzie z rury trzonowej karbowanej PRsi@dnicy wewgtrznej 425
mm z piegcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkinety przeptywowej Doraz
z wiazuzeliwnego typu lekkiego B125. Studzienka Sdo3 @3&&dst si¢ beda z rury trzonowej
karbowanej PVC-u SN4 érednicy wewwtrznej 315mm z pidcieniem uszczelniagym, rury
teleskopowej, dna PP do rury karbowanej oraz zuwdatiwnego typu lekkiego B125. Dodatkowo
studzienka Sdo3 ma osadnik o gt. 0,80m. Studzieskdnikovs Sdo3 nalgy czysci¢ min.
1x kwartal. Przewody zbiorcze dremaoraz odptyw kanalizacji deszczowej nglewvtaczy do
studzienki osadnikowej na budowie za pomeditadek ,in situ” dn160. Studzienka Sd4 @315
sktada si¢ beda z rury trzonowej karbowanej PVC-u SN4
o $rednicy wewgtrznej 315mm z pidcieniem uszczelniagym, dna PP do rury karbowanej, oraz
pokrywy PP klasy A15 do rury karbowanej. Studzier$@o5 @315 skiadasic beda z rury
trzonowej karbowanej PVC-u SN4 drednicy wewgtrznej 315mm 2z pigcieniem
uszczelniggcym, rury teleskopowej, dna PP do rury karbowanmegz @ witazuzeliwnego typu
lekkiego B125. Dodatkowo studzienka Sdo5 ma osadmk 0,80m. Studziegkosadnikovy Sdo5
nalezy czysci¢ min. 1x kwartat. Przewody zbiorcze dreénaoraz odptyw kanalizacji deszczowej
nalery wiaczy do studzienki osadnikowej na budowie za pamektadek ,in situ” dn160. Ma
koncu rury cénieniowej naley zabudowa studng rozpgzna Sr6 osr. 600mm. Studnia skiadasic
bedzie z kinety rozpznej ®63/160mm. Studnia zwibezona ldzie wlazemzeliwnym typu
lekkiego B125.

e Przepompownia wdd drenarskich -sktada sj ze zbiornika osr. 1000mm z PE o budowie
modutowej, montowanego z elementéwcdonych kielichowo i uszczelnianych specjln
profilowa uszczellk. Wewmntrz zbiornika montowana jest instalacja tloczna E 2 armatuy
odcinajcg i zwrotrg oraz pomp zatapialg typoszeregu Pirania. Przepompownia wyposa jest
w wytaczniki ptywakowe, stergie praca pompy oraz szafkasilajco-sterujca.

Charakterystyka pompowni:
Typ pompy: MF354W

*  Wydajna¢ nominalna 5,56 |

* Nominalna wysok&: podnoszenia 570 m

« Nominalna moc silnika ng@dowego 0,78 kW

e Obroty pompy 2900 obr/min

e Dopuszczalna liczba wtzen pompy 20 1/h

e Max. liczba whczen pompy w pompowni 9,93 1/h

« Napicie V

*  Moc P1/P2 1,5/1,0 kW

e Prad znamionowy 6,7 A
Obliczeniowe parametry: 1 pompa

«  Wydajna¢ przepompowni 5,20 1/s

*  Wydajna¢ pompy 5201/

*  Wysoka¢ podnoszenia 6,06 m

« Zwienczenie studzienki/przepompowni- zwienczenie studzienek wykotiaza pomog whazu
zeliwnego klasy B125. Przepompownia wod drenarskidbkalizowana w pomieszczeniu
piwnicznym zwidgczona lgdzie wtazenreliwnym w klasie A15.

» Polaczenia kanatow do studni— podiczenia do studni kanatéw kanalizacyjnych wykona
poprzez kinet oraz metog wywiercania otworu w rurze (kominie studni) i nzdaiu nakladki
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z odga¢zieniem kielichowym (wkladka ,in-situ”). Pg¢zenie to wykonuje sina placu budowy.
Szczegotowy opis wykonania padgenia z naktadk mazna znalé¢ w instrukcji montau
wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykoapw tej operacji, naly w szczegolngri
zwrOcik uwag na oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykaeagpodhczenia doktadne,
oszlifowanie krawdzi wycictego otworu oraz staranne i réwnomierne paiie kleju na
powierzchng. Wpiecie do istniejcej studzienki oznaczonej jako Dist na rys nr 1 @ngé poprzez
monta ksztattki AWADOCK f-my REHAU (lub réwnowanej) dn160 do monta w $cianie/dnie
studni betonowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljék tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunmkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugésztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinnac¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
zanieczyszcze

Rury mana skiadowé& na otwartej przestrzeni, ukiadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedko

i gatunkow w sposéb zapewrgay stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, #tzki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia
i odtluszczania, itp.), powinny bByskiadowane w sposob upedkowany, z zachowanierfrodkow
ostraznosci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Studzienka kanalizacyjna / przepompownia wodrénarskich

Transport powinien odbywasie srodkami transportu dostosowanego do wietkastudzienek.
Nalezy zachowa ostraznoi¢, azeby przy transporcie nie uszkoéZiréccoOw wystajcych poza olab
korpusu studzienki/przepompowni. Zatadunek i wylaelu powinien si odbywa przy wyciu tam
zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez prodace

4.3. Elementy wyposzenia

Transport elementow wypassnia powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtece Elementy wypogenia naley
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagthch w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, klejerodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinn
by¢ skladowane w sposéb upaedkowany, z zachowaniemdrodkéw ostrénosci podanych przez
producenta danych rur. Szczegpliwag nalery zwrécic na zabezpieczenie przecivw@oowe substanciji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, g zgodné¢ z dokumentagj projektowva,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t orazggehiami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §nie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek lgldu
spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossarjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokti przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcyg o
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy drera opaskowego i przytza kanalizacji deszczowej stanowi
dokumentacja projektowa. Projektovgamé przewoddw nakey wyznaczy w terenie geodeta
Z uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych. Punkty
na osi trasy nal§ oznaczy za pomog drewnianych palikéw. Paliki natg wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki swiatki wbija sk po obu stronach wykopu, tak, aby istniataztiven$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robat.

Lokalizacja istniejcego uzbrojenia - przed przypteniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia zgodnie z dokumenigmjojektowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstailuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaty, kladki i mostki
tymczasowe art., zapewndajw ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca dokona agizin i sprawdzi miejsca
wpiecia do istnigjcej kanalizacji deszczowej.

Przed przysfpieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
e wytyczenie tras prowadzenia przewodow
e przyciecie rur i oczyszczenie,

5.2. Roboty demont@owo-rozbiérkowe

Roboty demontaowe na etapie wykonywania dremeopaskowego i kanalizacji deszczowej obegnuj
e demonta rur spustowych do wysokoi 0,50m nad poziomem terenu,

e demonta rewizji na rurach spustowych,

« roboty rozbiérkowe posadzki betonowej w pomieszizeiwnicznym,

Calas¢ zlomu Wykonawca jest zobogdany do skladowania w miejscu wskazanym przez
Zamawiajcego na terenie budowy. Z uwagi na tojeist to budynek mieszkalny sposoéb sktadowania ma
zapewnt bezpieczastwo lokatorom.

Wszystkie metalowe elementy zdemontowanezyg®segregow@a nasgpnie utayé
W regularne stosy i zabezpieézprzed samoistnym przesuwaniem siementéw w stosie. Miejsce
skladowania ogrodéi

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otgplziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szefok0,80 m (dla rur kanalizacji deszczowej —
grawitacyjnej i ttocznej) i 1,20-2,00m ( dla ruryettazowej wraz z izolag) wykonywa jako wykopy
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waskoprzestrzenne. Wykopy oggbkdsciach wekszych nz 1,50m naley szalow& balami drewnianymi
lub wypraskami zaktadanymi poziomo.

Calas¢ robot ziemnych pod rury drenarskie i kanalizaggsztzowej wykonyw@ rgcznie ze
szczegOla ostraznoécia przy scianach fundamentowych i w miejscu kolizji z isjp@ym uzbrojeniu.
Roboty ziemne wykonywane w budynku zmane z monteem rur kanalizacji deszczowej oraz
przepompowni wod drenarskich réwaiealezy prowadzé recznie.

W rejonie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
maozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BBty prowad4i recznie.

Wykonawstwo wykopéw prowadzipod nadzorem aytkownikow poszczegoélnych rodzajow
uzbrojenia. Cgs¢ urobku pozyskanego z wykopéw w budynku zostanieopmie wykorzystana po
zag:szczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Nadmidokura wykopow w budynku oraz caty urobek
z wykopow zewntrznych naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestoesdbna sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty skladowiskowe;.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,10 m dla kanalizacji deszczowaj @10 m dla rur drenarskich. Zdje warstwy
gruntu powinno b§ wykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Rury drenarskie naly uklad& na wyréwnanej warstwie gr. 10cm 2zeiru o max.srednicy
zastpcze] @32 mm

Rury kanalizacji deszczowej uktada podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego
gruzu, ztomu itp. materiatdw. Zwracagsiwag na zgodne z wymogami producenta rur¢gagzanie
zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzynéeitona obciazenia zewgtrzne. Powierzchnia
podia’a powinna by zgodna ze spadkiem podhym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podiéa na lgt 90° - stanowdce tazysko néne rury kanalizacyjnej. Wymienione podéo
I podsypk pod kanaty natey doktadnie ubi.

Obsyple rur drenarskich naky wykona zezwiru o maxsrednicy zasgpczej @32 mm. Wykopy
z rurg drenarsk na szerokéci 80cm naley zasypa ttuczniem 31,5-63mm do istnige] rzdnej terenu —
zgodnie z rysunkami.

Pozostad czs¢ wykopu (0 szer. 40-120cm) najezasypa gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospdlkziarnach nie wkszych
niz 0-31,5mm)

Pomidzy warstwami tlucznia natg utozy¢ geowtdkniny filtracyjn.
Utozom kanalizacs deszczow po pozytywnej probie szczelfw nalery zasypd. Po pozytywnej probie
szczelnéci kanalu deszczowego prowaélziasyple wykopow z jednoczesnym wykonaniem obsypki
ochronnej rury. Podsypkz gruntu niewysadzinowego naje zag:szcz& do uzyskania wskaika
zag;szczenia Wz=0,98. Naginie zastosowaobsypanie rury materialem: piaskiem lub pospddk
16mm (grubé¢ warstwy 20cm) zagpzczajc warstwami o grubimi 10cm i uzyskujc wskanik
zag;szczenia Wz=0,98.

Obsypk, jak rownie grunt zi@ony przy wykopie w celu ponownego wbudowania male
starannie zagci¢. Nadmiar urobku naky wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestorgdd na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty skltadowiskowej

Rury kanalizacji deszczowej utgone bez zachowania strefy przemarzania gruntu nakgy
dociepli¢ warstwa keramzytu gr. 20cm.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepdeednie spuszczanie mas piasku na rury
bezpdrednio z samochodow wywrotek. Materiat do obsypkasypki nie mge by zmrazony ani te
zawiera ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Wykopy z rug kanalizacji deszczowej (grawitacjasigieniowa) oraz z drenarskitozony
w chodniku/podworzu naly zasypa gruntem niewysadzinowym (materiatem przepuszczalny
piaszczystym lub pospdlo ziarnach nie wkszych ni 0-31,5mm ).
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5.4. Roboty montaowe

Technologia uktadania przewodow drenarskich i kaaayjnych (grawitacujnych i ttocznych)
powinna zapewiutrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentpojgektowa. Przed opuszczeniem
rur do wykopu naley sprawdzt czy nie mag one widocznych uszkodzezolacji powstatych w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw war®w do wykopu powinno ldyprowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku paeto

Kazda rura powinna kiyutozona zgodnie z projektowarosh i spadkiem przewodu orazisle
przylegat do podtza na catej swej diugoi a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wdgin osi).
Przewody drenarskie i kanalizacyjne ngleuktad&g ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym.

Do budowy drenzu naley uzy¢ rur drenarskich karbowanych dyaiennych Strabusil
o $rednicy @150 PE z otworami 2,5x5,0 oraz z perfarag 2/3 obwodu (g&ciowo siczace, perforacja
na 2200 obwodu rury) firmy PolyTeam (lub rownawe). Rury drenarskie odpowiadajormie DIN
4262-1 typ R2 w klasie sztywda SN 4. taczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez zastasewa
ztaczek osrednicy @150. Zczki wciska s w wolny koniec rury takzeby wchodzita do kielicha
tworzac trwate podczenie. Rury naley taczy¢ na powierzchni terenu a ngshie opuszczana dno
wykopu i uktad@ na przygotowanym podta w odwodnionym wykopie. Ufmne prostoliniowo odcinki
kanatdw wymagaj wykonania obsypki. Obsyplkur drenarskich naky wykona zezwiru
0 maxsrednicy zasfpczej @32 mm.

Rurochg ttoczny projektuje giwykona z rur cénieniowych jednowarstwowych PE100
0 $r. 63x3,8mm SDR17 PN10 PE100 f-my WAVIN (lub rowreawe) hczonych przez ksztattki
elektrooporowe. Rurogg taczy¢ bedzie przepompowriwéd opadowych P ze studmozprzng Sr6.

Rurochg ukfad& zgodnie z cgcia rysunkows. Spadek osi przewodu zaé bedzie od
uksztattowania terenu istnigjego oraz od zaghienia istniegcych kolidupcych sieci.

Do budowy przydcza kanalizacji deszczowej przig rury @160 PVC kielichowe. Ztza g
uszczelnione uszczellgumows. Rury kanalizacji deszczowej najetaczy¢ na powierzchni terenu,

a nasgpnie opuszczana dno wykopu i ukladana przygotowanym podita w odwodnionym wykopie.
Utozony odcinek kanatu wymaga wykonania obsypki ocheprm piasku na wysoké 20 cm ponad
wierzch rury. Obsypk zag:$ci¢. Montaz rur PVC i hcznikow — na wcisk. Gotowy kanat powinien
odpowiadé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjngmagania i badania przy odbiorze.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad :

- studzienki nalgy wykonywa w odwodnionym wykopie szerokoprzestrzennym,

- dno wykopu nalgy wzmocné warstwg piasku gr.10 cm o zagzczeniu Is = 0,95.

Studzienki tworzywowe naky montowa wg instrukcji producenta oraz zgodnie z ngrm
PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzywesznych". Studzienki winny lgywyposaone we
wlazy zeliwne B-125.

Zastosowane rury dremawe i kanalizacji deszczowej oraz studzienki twarawe nie wymagaj
dodatkowych zabezpieazantykorozyjnych.

Wopigcie do istniejcej studzienki oznaczonej jako Dist na rys nr 1 en& poprzez monta
ksztattki AWADOCK f-my REHAU (lub rownowznej) dn160 do monta w scianie/dnie studni
betonowej. Wpjcia do studzienek z tworzywa poiey kinety naley wykonywat na budowie za pomac
wkiadek ,in situ” dn160. Istnigce rury spustowe na wysala 0,50m nad teren nafg wymieni na
nowe i whczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na rurapbstowych na wysokoi 0,50m
nad teren nalg zamontowa rewizje.

Szczelné¢ kanatow deszczowych badg sia eksfiltrag i infiltracje¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nasipi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczémo SzczegOly badea szczelnéci
przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-1073%bPszczelnéci oraz odbidr rob6t prowadzpod
nadzorem #ytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Rgania i Odbioru Robot
Budowlano — Montzowych.

Montaz zbiornika pompowni wykonuje gina stabilnym podiar w odwodnionym wykopie na
wyréwnanej podsypce piaskowej wg rysunkuzeltiowego zawartego w Instrukcji moata W trakcie
zasypywania zbiornik wyposa st w podhczenie kanalizacji grawitacyjnej, instalacje weatyi oraz
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przepust kablowy. Pogttzenie przewodow kanalizacji grawitacyjnej doprowaggtych scieki do
zbiornika pompowni wykonuje sprzy wyciu pity wyrzynarki oraz ksztattki "in situ”.

Przepust kablowy @ 50 wykonujessv dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb. Otwor wykonujes Stosugc otwornice @60 naktadana na
wiertarke. Przefcie rug @ 50 uszczelnia siuszczell "in situ” 50/60 mm.

Wewnmgtrz montuje si elementy wyposania przepompowni wykorzystg elementy mocare
przytwierdzone ddcian zbiornika: kolano spggajace, instalacje wewtrzna
z armatug oraz prowadnice. Naginie do wgtrza zbiornika po prowadnicach opuszcza gompg;
zamontowana na #auchu, ktorej krociec ttoczny pod wptywenmeigaru pompy 4czy sk z instalacy
ttoczrg poprzez kolano spggajace. Przed uruchomieniem w zbiorniku montuje svytaczniki
ptywakowe wyznaczaf tym samym poziomy zgdzenia i wyhczenia pompy
a takee eliminupc suchobieg pompy.

Montaz przepompowni koczy podhiczenie kabli zasilapych oraz sterowniczych do szafki
zasilapco-sterowniczej wg schematu w instrukcji obstugi.

Uruchomienie przepompowni obejmuje kontrole Zeloa wyhcznikdw ptywakowych,
zahczenie zasilania, poréwnanie poborwdy z pgdem znamionowym oraz ewentualna regulacje
nastawy zasuwy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok, jakasci robot, materiatow i uegdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie
z Programem Zapewnienia J&&D na terenie i poza placem budowy. Wszystkie hadapomiary lada
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobathnicznych przez jednostki posiagts
odpowiednie uprawnienia budowlane

6.1. Kontrola zgodndci wykonania

Nalezy przeprowadi kontrole:
e zgodndci z rysunkami,
e sprawdzeniaxytych materiatéw,
« gebokaici utozenia rur drenarskich i kanalizacji deszczowej (dtasyjnej i cénieniowe)j),
e spadku utaenia kanatow,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e sprawdzenia pgtzen przewodow, przég przezsciany studni,
e sprawdzenia lokalizacji studzienek oraz przepompowdd drenarskich oraz ich stateczooi
wytrzymataci,
Wykonawca powinien przedigé Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji produeedia
stosowanych materiatovze zastosowane materiaty spelgiaiymagane normami warunki techniczne.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary najeprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm meéna stosowé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowpreez Inspektora
Nadzoru

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pogpu robét.

Odbioru robot dokonuje #iynier/Kierownik projektu.
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Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpii|
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbrydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
¢ Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiecgich

komplet wynikow bad@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powpia

w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

* roboty przygotowawcze,

» roboty rozbiorkowe zostanujete w specyfikacji technicznej dot. wykonania izglagcian

fundamentowych wg. projektu budowlanego dla w/waraa — brasa budowlana,

* rozbidérka + odtworzenie posadzki w pom. piwnicy,

» roboty ziemne z obudayécian wykopow,

« roboty ziemne w piwnicach budynku,

e przygotowanie podta,

« roboty montaowe wykonania rur drenarskich i kanalizacji deszezjo(grawitacja + ttoczny),

e monta studni drenarskich i kanalizacyjnych,

* monta przepompowni wod drenarskich,

* wigczenie do istniecej studni kanalizacyjnej,

e zasypanie i zagzczenie urobku z wykopu,

» zasypanie gruntem rodzimym wykopow weva budynku,

» zasypanie wykopu z rgikanalizacji deszczowej gruntem niewysadzinowymhedniku/podwaérzu

(wymiana gruntu),

* préby szczelngxi,

* préby hydrauliczne (énieniowe),

e opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

/ Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot.
Wykonawca przed odbiorem technicznymi&wym kanalizacji deszczowej i dremazobowgzany jest
do:
» zbadania zgodrai dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj geodezyjn,
» zbadania zgodroi protokétu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadania protokotow odbioréw prob szczélrigprzewodow kanalizacyjnych.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej nanai i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,
e dziennik budowy,
» dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow $Wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
» protokot przeprowadzenia préby szczeleip
Wyniki badax Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktory z pkotami odbioréw technicznych
czesciowych drenau i kanalizacji deszczowej, projektem ze zmiananprowadzonymi podczas
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budowy, wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzaggodezyjg, naley
przekaza Inwestorowi wraz z wykonanym drerean i kanalizagj.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykama@dbioru technicznego koowego.

Teren po budowie drema opaskowego i kanalizacji deszczowej Wykonawca raepdzi do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekze Inwestorowi instrukej obstugi okrélonego systemu drenarskiego

i kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobaguany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym zioy¢ oswiadczenia: o wykonaniu dreaa i przewodu
kanalizacyjnego zgodnie z projektem, doprowadzepinalgytego stanu i poeglku terenu budowy,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dodmtacy
projektow i dolagczory do niej specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Wartas¢ wykonania zakresu roboét zygianych z wykonaniem przydza kanalizacji deszczowej oraz
drenau opaskowego w ramach w/w zadania obejmuje wsaystkynnaci wynikajace z przywotanych
pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* rozhiérka posadzki w pomieszczeniu piwnicy,

* demonta rur kanalizacji deszczowej wonych w wykopie, demontaur spustowych wraz
Z rewizp i czyszczakami,

* wykonanie wykopu wraz z umocnieniefgian wykopu (wykop wskoprzestrzenny) i jego
ewentualnym odwodnieniem,

* wykonanie przeg przez przegrody budowlane wraz z osadzeniem tumoaych,

* przygotowanie podta,

* wykonanie podsypki, obsypki i zasypki pod rury dieskie i deszczowe,

» ulozenie geowtdkniny,

* wykonanie warstwy keramzytu gr.20cm,

» ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej (grawitacjgoeézny) oraz drenarskich w gotowym
wykopie,

* monta studni kanalizacji deszczowej z tworzywa sztuconefy. 315, 425 i 600mm,

* monta przepompowni wod drenarskich (zbiornik $61000mm wraz z pompi kompletry
armatusg),

* wpigcie do istniejcej studni kanalizacji deszczowej

* zag:szczenie gruntu rodzimego wraz z zasypaniem wykopow

» zasypanie wykopu z rgideszczow w chodniku i podworzu (wymiana gruntu),

* przeprowadzenie préby szczednbi cisnieniowych

» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

*  wywOz materiatdbw nie metalowych na wysypisko wrgmgrycie optat wysypiskowych,

» skladowanie ztomu uzyskanego przy dememtav miejscu wskazanym przez Inwestora na
terenie budynku,

» odtworzenie posadzki w piwnicy,

e zamurowanie przé§ przez przegrody budowlane wraz z wykonaniem tynku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wspélnota Mieszkaniowa
Rynek 2
58-300 Walbrzych
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10.1. Przepisy i rozporadzenia.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972
r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia -W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r. Nr 75

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,\W sprawidata;i,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. zldngrudnia 2001 r.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budawd-Montaowych tom 1 2.

* Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

* Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p&B8) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbiérkowych,

10.2. Normy

*  PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wynrdga
dotyczce rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

*  PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymaganiadidnéa

* PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodoéw kanalizaafiny

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* PN-EN- 752-1 :2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Ecig ogodlne i definicje.

* PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyizs/ch.

* PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalpae.

*  PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Od{emia, symbole,

* PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie probrekty.

*  PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, badania tyynakowania, kontrola jakoi.”

*  PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wogdgoivych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyweznych.

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdaiaera terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy do czasu odbioru koowego i zobowvgzany jest wkasnym kosztem do:

przygotowania, urgzenia i likwidacji placu budowy na terenie maleym do Wytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

ochrony mienia i utrzymania paydku,

zabezpieczenie pomieszéazemontowanych przed depem o0sob trzecich,

nadzoru nad bezpieargwem i higieg pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

koordynacji wszystkich robé6t ¢dacych przedmiotem zamowienia, w szczegétmo prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpedzialngci cywilnej.
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