Rynek 2 - elewacja kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ELEWACYJNE
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien folig m?
d.1.1(01 1216-01
analogta
3.43%2.80+3.26"2.99+4.01*3.82<witryny,brama wjazdowa> m2 34.670
3.26*1.4*5+2.40%1.40*5<0kna elewacja frontowa> m? 39.620
1.20°2.2*543.35*1.40*2<okna elewacja tylna> m2 22.580
RAZEM 96.870
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cemenfowo-wapiennej na §cia- [m?2
d.1.1(0701-05 nach, filarach, pilasirach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
ELEWACJA FRONTOWA
14.20"13.20-0.48*14.20-0.2*14.20 m2 177.784
-3.43*2.80-3.26%2.99-4.01*3.82<witryny, brama wjazdowa> m2 -34.670
-3.26"1.4*5-2.40*1.40*5<0kna elewacja frontowa> m2 -39.620
ELEAWCJA TYLNA
12.23*5.70+2.89*4.17+3.59*2.19 m2 89.624
12.59*1,13+0.98%12.92 m2 26.888
-2.07*1.4%5-3,02%1.7-0.5*3.14*1.5*1.5 m2 -23.157
ELEWACJE BOCZNE
{16.52*3.30+0.5*3.14*0.75*0.75*7)*2 m2 121.396
-3.35*1.40°2 m2 -9.380
6.88"11.57+2.55*11.55+1.80*11.83 m2 130.528
-0.8*1.37*2-1.20*2.20*4-1.20*1.60%4-2*1 1 m2 -22.632
1.9°6.40+0.67*4.73+11.15*3.87+0.35*11.15+4.1611.15+470.63"3.87*2 |m2 125.175
-1,20*2.2*5 m? -13.200
2*0.2*8.5*5.6+2*0.5*3.5'2.3 m2 27.080
6.4*13.90+3.55%9.60 m?2 123.040
RAZEM 678.866
3(KNR 4-01 |Cdbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach pltaskich, m2
d.1.1{0701-10  |belkach,biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia ponad § m2
{1.27+1.20+1.9'7+0.6"6)"4.36+2.89"11.20 rm? 116.821
RAZEM 116.821
4/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1.1]0535-06
10.5*2+12.82 m 33.820
RAZEM 33.820
5/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek btacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnierzy, m?2
d.1.110535-08  |ozymsdw ilp. z blachy nie nadajacej sig do uzylku
ELEWAGJA FRONTOWA
4*1*4+0,15%0.8*3+21,5*3+14.20*0.3+14.20*0.2+0.15*1.5*10+0.35*1.1* |m2 41.090
10+4*0.25+5.10*0.15*2
ELEWACJA TYLNE | BOCZNE
11.15*0.4+(3+1.1)*2*0.15+11.15*0.35+10.580.4+0.6"0.3*3+6.33*0.5+ |m2 22,038
6.88*0.4+2.55*0.4+1.84*0.4
0.20*1.1*6+6%1.1*0.3+1.4°0.35* 11 m2 8.470
RAZEM 71.598
1.2 Roboty naprawcze elewagji
6{KNR 2-02 |Obrobki przy szerokoscl w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk  |m2
d.1.2{0506-02
anaiogia
poz.5 m2 71.598
RAZEM 71.598
7 Kalkulacja wiasna Sznurowanie pgknigé pretami HeliBar #8mm co druga [kpl
d1.2 warshva
3 kp! 3.000
RAZEM 3.000
8|BC 2 0121-|Przygotowanie padiozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych, wykucie |m?2
d¢.1.2102 spoin na glebokoéé 2-.¢m i oczyszezenie muru- ANALOGIA ; CZYSZ-
CZENIE SCIAN
poz.2 m? 678.866
RAZEM 678.866
9[KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych if |[m2
d.1.2{0601-07  |lub zasolonych $cianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy gru-
analogia |bo$ci 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX (plerwsza warstwa z tynku
podktadowego SAN -A, druga z tynku wykonczeniowego SAN-1}
poz.2 m? 678.866
RAZEM 678.866
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10|KNR AT-32 [Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykanywane na zawilgoconych i [m?2
d.1.2{0801-14 lub zasolonych Scianach sposobem recznym - dodatek za kazde 5 mm
analogia |zwickszenia gruboéci tynku-system QUICK-MIX {przyjeto 30 % powierz-
chni tynkowanych $cian)
Krotno&é =2
poz.9%0.3 m2 203.660
RAZEM 203.660
11|TZKNBK | Tynk kat.lil o pow.ponad 6 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepie- |m?
d.1.2|VIi{ 08-96 |niach odcinkowych Jukowych,beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowa-
analogia |cyine WTA wykonywane na zawilgoconych iflub zasolonych stropach
sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 15+15=30 mm, -sys-
tem QUICK-MIX (pierwsza warstwa z lynku podkiadowego SAN -A, dru-
ga z tynku wykoriczeniowego SAN-1)
poz.3 m?2 116.821
RAZEM 116.821
12[KNR 2-02 |Tynki wewn. pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie |m?
d.1.2|0814-01 na s$cianach (szpachlowanie $cian preparatern SHG)
analogia
poz.9+(2.15'2+1.2)°0.3*28 m?2 725.066
RAZEM 725.066
13[KNR 2-02 |Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.rgcznie |m2
d.1.2/0814.05 na stropach z trans.mech.{szpachlowanie stropow preparatem SHG)
anaiogia
poz.11 m? 116.821
RAZEM 116.821
14|KNR 18-01 |Gzyms - oczyszczenie, odiworzenie m
d.1.2]0337-02
analogia
4*1 m 4.000
RAZEM 4.000
15|TZKNBK  [Tynki zewn.profili ciagnionych zwykiych o szer.do 35 cm z przygotowa- im
d.1.2|Vill 03-83 |niem zaprawy(renowacja tynkéw na gzymsach pod i nad okiennikach)
analogia
14.20*2+11.15+9.63+(3.05*2+1.4*2)*10 m 138.080
RAZEM 138.080
16|KNR 6-33 |Malowanie elewacji farbami silikatowymi m?
d.1.2|0128-01
analogia
poz.9+0.3*poz.15+(2.15*2+1.2)*0.3*28+poz. 13 m? 883.311
RAZEM 883.311
17[KNR 2-02 [Rury spustowe okragie o $r.12om - z blachy tytanowo-cynkowsj m
d.1.2(0510-03
analogia
12.20+12.90+12.80°2 m 50.700
RAZEM 50.700
18{KNR 4-01 [Reczne zeskrobanie farby olejngj z elementéw metalowych o pow. ponad|m?
d.1.2|1214-02 0.5 m2
1.40%1.1+1.350.82*241.4%1 1 m? 5.294
RAZEM 6.294
19|KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow ozdobnych  |m2
d.1.2]1212-08
poz.18 m? 5.294
RAZEM 5.294
20[KNR 4-01 [Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej cianek i szafek o pow. ponad |m?2
d.1.2(1210-10 1.0 m2{malowanie okien)
analogia
2.15*1,2*28+0.55*0.90*2+0.95'0.8 m2 73.980
RAZEM 73.980
21]KNR AT-08 |Akcesoria dodatkowe-system odstraszania ptakéw antyptak-2 lub réwno- |m
d.1.2{0104-06 wazne
analogia
14.20*3+1.66*10+1.4*10+11.15+8*1.5+1.4*5+1.3*5 m 109.850
RAZEM 109.850
22|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowa o wysokosci do 25 m m?
d.1.2{11604-04
14.20713,20+10.56*10.90+7.8*12.90+12.6*11.25 m2 544.260
RAZEM 544.260
23 Gzas pracy rusztowan
d4.1.2
1.3 Renowacja elementdw kamiennych
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24|KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo scierne kamienia naturalnego (piaskowiec m?
d.1.3(0109-01 bram i cokdh
analogia
Elewacja frontowa
3.3'0.6+0.7*0.5+4.30*4 .4-2.6*3.03+0.35*(2. 15*2+3.7)+3.40'0.65+0.65* |m? 18.767
0.7
Elewacja tylna
0.6%(2.2*2+3.71+5.6'0.6+0.15*(2.16*2+1.2*2)*3+0.5"10.95+0.4*4.95+ m2 23.681
0.55*0.2+(4.38+0.98)*0.70+2*4*0.6*0.35
RAZEM 42.448
25|TZKNC N- |Uzupeinianie ubytkéw za pomoca kitéw na bazie zywicy epoksydowe] (ki-|m2
d.1.3|KMNV 3/2-a [ty podbarvdone w masie na kolor otoczenia)
pez.24*0.05 ] m? 2.122
RAZEM 2,122
26|TZKNC N- {Wypeinienie starych wykruszonych polaczen kamieni (spoiny fugi) m?
d.1.3[KVI 3/8-a
poz.24*0.05 m?2 2.122
RAZEM 2122
27ITZKNG N- [Uzupelnienie ubytkdw - flekowanie. Fiek o powierzchni od 10 do 30 cm2. |szt.
d.1.3|K/VI 5/2-b |Piaskowdec.
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 7-11 [Wykonanie warstwy zabezpieczajacej (hydrofobizacja) m?
d.1.3|0101-01 Krotnodé = 2
analogia
poz.24 m2 42.448
RAZEM 42.448
14 Stolarka drzwicwa
29 Zakup wraz z montazem bramy zewnetrznej drewnianej dwuskrzydtowej jszt
d.1.4|kalk. wias- |0 oznaczeniu D1. Usluga montazowa ma obejmowad: pomiar stolarki z
na natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypelnienie przestrzeni
miedzy murem a oscieznicg. Montaz osprzetu.
1 sat 1.000
RAZEM 1.000
30 Zakup wraz z montazem witryny PCV wraz drawiami , o oznaczeniu D2. {szt
d.1.4|kalk. wias- |Usluga montazowa ma obejmowad: pomiar stolarki z natury, osadzenie
na stolarki w murze, kotwienie, wypelnienie przestrzeni migdzy murem a
oscieznicq piankg poliuteranowa. Montaz osprzetu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Zakup wraz z montazem drzwi zewnetrznych dwuskrzydiowych drewnia- [szt
d.1.4|kalk. wias- |[nych z naswietiem , o oznaczeniu D3. Usluga montazowa ma obgjmo-
na wad. pomiar stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wy-
peinienie przestrzeni migdzy murem a oscieznicg piankg poliuteranowa.
Montaz osprzetu.
1 szt 1.€00
RAZEM 1.000
32 Zakup wraz z montazem drzwi zewnetrznych dwuskezydtowych drewnia- [szt
d.1.4|kalk. wias- jnych z naswietlem , o oznaczeniu D4, Ustuga montazowa ma obgjmo-
na wad: porniar stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wy-
pelnienie przestrzeni migdzy murem a oscieznicg pianka poliuteranowa.
Montaz osprzgtu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGQO
33/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpidwki podwaéjnie m2
d.2]0508-02
10.6*14.18*246.55%6.80+4.55*2.84+1.84*3.6 m2 364.702
RAZEM 364.702
34|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2|0535-04
10.57+11.15+11.26 m 32.980
RAZEM 32.980
35/KNR 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojacych m3
d.2|0350-01
0.8*0.8%1.20%4 m3 3.072
RAZEM 3.072
36|KNR 2-02 |Wieloprzewadowe kominy welno stojace z cegiel 1/2x1/2ceq. m3
d.2lo122-01
poz.35 m3 3.072
RAZEM 3.072
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37IKNR 4-01  [Tynki wewn.zwykle kat. Hl wykonyw.recznle na podiozu z cegly 1 pusta-  |m2
d.2|0716-02 kow na Scianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
4*0.8*1.2*5 m?2 19.200
RAZEM 19.200
38|KNR 0-23 [Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - [m?
d.2(2611-02 |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNEGRUNT
analegia
poz.37 m2 19.200
RAZEM 19.200
39|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie fasbami emulsyjnymi powierzehni zewngtrznych - |m2
d.211505-10  |tynkéw gtadkich bez gruntowania
noz.37 m? 14.200
RAZEM 19.200
40|KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. cd2do 5 m szt
d.2|0419-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
411KNR 4-01  [Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - koniec krokwi szt
d.2|0412-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42| KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.210103-01
poz.33 n? 364.702
RAZEM 364.702
43|KNR 4-01 [Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie lat ponad 16 im2
d.2|0414-10 cm
poz.33 m2 364.702
RAZEM 364.702
44|KNR 2-02 [Pokrycie dachdw dachdwka karpidwka ceram.w tuske m2
d.2(0504-05
poz.33 m? 364.702
RAZEM 364.702
45|KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk(zbiorniczki wzorowane na  |szL.
d.210508-09  |istniejacym na elewacii tylnej)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
46[KNR 2-02 [Rynny dachowe pélokragle o ér.15cm - z blachy ocynkowane] m
d.2(0508-04
poz.34 m 32.980
RAZEM 32.980
47]KNR AT-09 [Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2{0104-01
14.20+3.60 m 17.800
RAZEM 17.800
48| KNR AT-08 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.210104-06
10.50+11.30 m 21.800
RAZEM 21.800
49|KNR AT-09!Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.210104-04
17 szl 17.000
RAZEM 17.000
50|KNR AT-09 [Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
51|KNR 4-01 |Rozhidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?
d.2|0518-04
3.35%11.20+14.20"1.2 m2 54.580
RAZEM 54.560
52[KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa [m?2
d.2(0519-05  |{3 warstwy)
Krotnosé =3
poz.51 m2 54.560
RAZEM 54.660
53|KNR-W 4- |Wymiana daskowania z desek ¢ grubosci 26 mm m?
d.2|61 0414-02
poz.51 m? §4.560
RAZEM 54.560
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54|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.2|10501-01
poz.51 m2 54.560
RAZEM 54.560
55|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna dwuwarsbvowe m2
d.2|02 0504-02
poz.5i m?2 54.560
RAZEM 54.560
BB|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy m2
d.2|01 0519-04 |wierzchniego krycia
11.200.4+14.20%1.2 m2 21.520
RAZEM 21.520
57IKNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowaneago samochodami samowyladowczymi  |m3
d.210108-11 na cdleglosé do 1 km
: poz.2"0.04+p0z.51*0.02+p0z.33*0.02 m3 35.540
RAZEM 35.540
58{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowytadowczymi - |m3
d.2|0108-12  |za kazdy nastepny 1 km
Krotnoéé = 10
poz.57 m3 35.540
RAZEM 35.540
59| Analiza Utylizacja gruzu t
d.2|wlasna
poz.57*1.7 £ 60.418
RAZEM 60.418
3 ROBOTY IZOLACYJNE
60/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 [m2
d.3;0806-01 om na podsypce piaskowej
14.20*2+8.35*2+(7.3541.13+2.5+0.98+1.54)"1.245.5"4.5 m? 86.050
RAZEM 86.050
61IKNNR 3  |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 migleb.do 3.0m |m?
d.3{0102-03  iw gruncie suchym kal. IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
pod drenaze
(14.20%2)*3.5+(8.35*2)3.5+(7.35+1.13+2.5+0.98+1,54)*1.2"1 5+(5.5* m3 219.275
4.5)*1.5
RAZEM 219.275
62|KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzehni scian trudno dostepnych o pow. ponad & m2 z2{m?
d.3(6619-06 cagly przy uzyciu szczotek stalowych
(14.20)*3.5+(8.35)*3.5+(7.35+1.13+2.5+0.98+1.54)"1 5 m2 99.175
RAZEM 99.175
63|KNR 6-38 |Wykonanie poziomej izolac)i przecivavilgociowej w murze z cegly o nos-  |m
d.3|0101-02  |malnej twardosci gr. 1 1/2 cegly metody iniekeji grawitacyjnej (system
analogiczny do systemu STO)
14.20+8.35+7.35+1.13+2.540.98+1.54+14.564*4+10.65+4*2 .5 m 114.860
RAZEM 114.860
64|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczel-  |m?
d.3{0636-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recz-
nie
poz.62 m2 99.175
RAZEM 98.175
65|KNR 0-29 [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniv [m?2
¢.3|0641-02  |wody pochodzace] z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.62 m2 99.175
RAZEM 99.175
B6(KNR 2-02 |lzolacja z folii kubatkowej m2
d.3(0616-04
Analogia
poz.62 m? 99.175
RAZEM 99.175
67|KNR 2-31 [Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 em - doswietla m?
d.3{0308-01
1.7*0.9*5 m2 7.650
RAZEM 7.650
68[KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacynych o wys.do 4.5m z cegiet petnych [m?
d.3102 0103-06 |(Klinkierowa) na zaprawie cementowej gr.2 ceg.
analegia
{1.70+0.9*2)*1.2*5 m? 21.000
RAZEM 21.000
69[KNR-W 2- |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali plaskiej o pow. elem. |szt.
d.3(02 1216-01 |do 1 m2
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNNR 6 Profilowanie | zaggszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?
d.3|0103-01 -V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.60 m2 86.050
RAZEM 86.050
71|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?
d.3|10114-05 15 em
poz.60 m2 86.050
RAZEM 86.050
72/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna ¢ grub.po zageszcz. |m?2
d.3(0114-05 156 em
poz.60 m? 86.050
RAZEM 86.050
73|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamienne] nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce |m?2
d.3|10302-04  |cementowo-piaskowsj(kostka granitowa z odzysku)
poz.60 m?2 86.050
RAZEM 86.050
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