Rynek 2 - instalacie wewngtrzne kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razom
1 Roboty rozbidrkowe
1|KNNR 8 |Demeontaz rurociggu o §r.75-110 mm na $cianie budynku m
d.110222-08
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych  |m
d.1(0401-04 na gt. 6 cm - clgcie posadzki na poziomie piwnic
14.60+0.80+14.60+0.80+2.00+2.00+2.00+2.0040.73+0.8+0.73+0.80 m 41.860
RAZEM 41.860
3IKNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni betonowych niespgkanych - |m
d.1:0101-05 |dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 ¢m - ciecie posadzki na poziomie
piwnic- dalsze 6 cm
Krotnosé =6
41.86 m 41.860
RAZEM 41.860
4|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 em - posadzka w |m2
¢.1(0810-03  [pom.phvnicy
{14.60*0.80)+(2.00*2.00}+({0.73*0.80) m?2 16.264
RAZEM 16.264
5|KNR 4-01 |Przebicie otwaordw w §cianach z kamienia twardege o grubosci ponad 85 jotw.
d.1|0344-12 |cm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
2 Wykoby
6|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- ym?
d.2|0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
{1.20%0.73*0.80)+(13.40*0.68%0.80)+(2.00°2.00*2.50)+({0.73*0.73"0.80) |m3 18.417
RAZEM 18.417
3 Podsypka,zasypka,obsypka
7[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podloza z maleriatow sypkich o grubosci 10 cm - pod-  {m?2
d.3|0601-04 sypka pod rurg kanalizacji deszczowej gr. 10cm
21.40*0.80 : m? 17.120
RAZEM 17.120
B8|KNR 2-18 [Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubogei 10 ¢m - obsyp- |m2
d.3,0501-01 ka z boku rury kanalizacji deszczowej gr. 16cm
Krotnosé = 1.6
21.40"0.64 m? 13.696
RAZEM 13.696
G|KNR 2-18 [Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - zasyp- |m?
¢.3{0501-01 ka nad rurg kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnodé =2
21.4*0.80 m?2 17.120
RAZEM 17.120
10[KNR 218 |Kanaly rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubodei 10 cm - pod-  [m2
d.3/0501-01 sypka pod rurociag tloczny gr. 10cm
1.50*0.80 m2 1.200
RAZEM 1.200
T1[KNR 2-18 |[Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o gruboéci 10 cm - absyp- |m?
d.3(0501-01 ka z boku rurociggu tlacznego gr.6em
Krotnosé = 0.6
1.50*0.74 m? 1.110
RAZEM 1.110
12|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 1¢ om - zasyp- |m?
d.3]0501-01 ka nad rurociag ttoczny gr.20cm
Krotnosé = 2
1.50"0.80 m?2 1.200
RAZEM 1.200
13{KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.Ili ubjjakami mechanicz-  [m?3
d.310408-02 nymi - analogia - zageszczenie gruntu z odkdadu - wykopy w budynku
analogia
18.417-(28.70*0.46*0.80)-(3.14*0.17*0.17*0.75)-{3.14*0.50'0.50*2.50) |m3 5.825
RAZEM 5.825
14|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-25mi  [m?
d.3|10318-02  |gleb.do 1.5 m w gr.kal. IV - analogia- reczne zasypywanie wykopow
gruntem z odkladu - zasypanie wykopdw wewnatrz budynku
5.825 m3 5.825
RAZEM 5.826
4 Roboty instalacyjne
15]KNNR 4 Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.4{1308-03
25.70 m 25.700
RAZEM 25.700

Norma STD Wersja 4.15a




Rynek 2 - instalacje wewnetrzne kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez Razem
16/KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe lgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 63x3,8 mm |m
d.4|0302-01 SDR17 PN10
9.20 m 9.200
RAZEM 9.200
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE,  |ztgcz.
d.4[18 0114-01 |PEHD za pomacg ksztattek eiektrooporowych o ér.zewnetrznej 63 mm -
analogia |kolana
5 Ziacz. 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" 0 8r 315-425 mm - analo- |szt
d.4|18 0517-02 |gia - studzienka kanalizacyjna Sd4 systemowa "WAVIN" studnia o
analogia |$r.315mm, w gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR-W 2- [Prefabrykowana przepompownia woéd drenarskich w zbiorniku o szt
d.4]18 0517-02 |4r.1000mm
- zbiornik PE 0 $r.1080mm
-pompa,
-instalacja,
-wyposazenie wewngtrzne,
wikiadki in situ,
-zwieiczenie w klasie A15
-szafka sterownicza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Koszt montazu + uruchomienie kp!.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4  |Préba wodna szczelnodei kanaldw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -1
d¢.4(1610-01 - préba szczelkosci kan.deszczowej préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur Z tworzyw sztuczaych ( PE {prob.
d.4|0802-01 Y 0 &r.nom, do 100 mm
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
] Roboty odiworzeniowe
23|KNR 2-31 [Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 om - odbworzenie [m?2
d.5|0308-01  iposadzki betonowe] w pom.pivnic
16.264 m2 16.264
RAZEM 16.264
24| KNR 4-01 [Zamurowanie przebié w $cianach z kamieni o grubosci ponad 85 cm szt
d.5{0328-06
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
25(KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w  |sat,
d.5|0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Norma STD Wersia 4.15a




