Rynek 2 - roboty (inst.) zewnetrzne kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozhiérkowe
i|lKNNR 8 |Demontaz ruraciggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm w wyko- [m
d.1]0222-01 pie - demaontaz istniejace| kanalizacji deszczowej /odeinek poziomy i pio-
nowy/
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
2[KNNR 8 |Demontaz czyszczaka o $r.75-160 mm szt
d.1|0224-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Zabetonowanie/zaslepienie rury kanalizacji deszczowej szt.
d.i|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Wykopy
4[KNR 2-01 iWhykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchychim3
d.2[0317-05  |kat.lil-IV z wydabyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gleboko$é
do 3 m - roboty reczne 100%,
[(5.10%1.70*1.20)+(6.20*1.43*1.20)+(7.80*3.98"2.00) +(11.70*3.82*2.00)+ |m? 151.033
(2.80*3.45*2.00)+(3.20*0.97*0.90)]-43.60
RAZEM 161.033
5IKNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt do 3,0 m |m2 :
d.2{0322-07 |wypraskamiw gruntach suchych kat. Ii-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
(5.10*1.70)+(7.80*3.98)+{11.70*3.82)+(2.80*3.45) m?2 94.068
RAZEM 94.068
3 Podsypka,zasypka,cbsypka
BKNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 cm - pod- m2
d.3|0501-01 sypka pod rure kanalizacji deszczows] gr. 10cm
7.30"0.80 m2 5.840
RAZEM 5.840
7|KNR 218 |Kanaly rurowe - podioza 2z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - obsyp- m2
d.370501-01 ka z boku rury kanalizacji deszczowej gr. 16ecm
Krotnodé = 1.6
7.30"0.64 m2 4.672
RAZEM 4.672
8|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubogci 10 cm - zasyp- 1m2
¢.3|0501-01 ka nad rure kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnosé = 2
7.30*0.80 m2 5.840
RAZEM 5.840
o[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosel 10 ¢cm - pod- m?
d.3|0501-01 sypka pod rurociag Hoczny gr. 10em
2.20*0.80 m2 1.760
RAZEM 1.760
10[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubo$ci 10 ¢m - absyp- m2
d.310501-01 ka z boku rurociggu ttocznego gr.6em
Krotnosé = 0.6
2.20'0.74 m2 1.628
RAZEM 1.628
T1|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm - zasyp- m?
d.3|10604-01  |ka nad rurociag Hoczny gr.20cm
Krotnodé = 2
2.20'0.80 m? 1.760
RAZEM 1.760
12]{KNR 8-07 |lzolacje cieplochronne z keramzytu luzem na gruncie z zaggszczeniem m2
d.3|0101-02  !recznym o gr. warstwy 20 cm
(2.50*0.80)+(3.50°0.80)+(2.00*0.80)+(4.60°0.80) m?2 10.0680
RAZEM 10.080
13|KNR 2-.01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospélki w gotowym suchym  (m3
d.3/0810-02  |wykopie z przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 10cm ze zwiru o
$r.8-32mm
35.60*0.80*0.10 m3 2.848
RAZEM 2.848
14|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospélki w gotowym suchym m3
d.3210610-02  |wykopie z przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury drenazowe]
gr.15cm ze 2wiru o $r.8-32mm
Krotnoéé = 1.5
35.60*0.650.15 m3 3.471
RAZEM 3471
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15|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym  [m3
d.3|0610-02 :vykopie z przygotowaniem kruszywa - zasypka nad rure drenazowsg gr.
Sem
Krotnosé = 1.5
35.60°0.80*0.15 m3 4.272
RAZEM 4.272
16|KNR 2-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geovddkninami im?
d.3(0202-01 ukiadanymi sposchbem recznym
35.60*0.80 m2 28.480
RAZEM 28.480
17[KNNR 1 [Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych ¢ szerokos$ci 0.8-25mi  im3
d.3|10318-03  |gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lil - analogia - zasypanie wykopu o szer.80cm z
analogia |rura drenarska do wymaganej rzednej terenu, zasypanie warstwa tiucz-
nia o uziarnieniu 31,5-63mm
(5.10*0.80"0.74)+(7.20*0.80*0.50)+(5.80*0.80*3.03)}+(2.91*0.80*11.70)+ |m3 60.182
(2.52*0.80"2,80)+(3.06*0.80*2.90)
RAZEM 60.182
18|KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o dcianach pionowych ¢ szerokosci 0.8-2.5mi  im3
d.3(0318-02  |gleb.do 1.5 mw gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopdw w drodze
grunfem niswysadzinowym (wymiana gruntu)
(5.10™0.74*0.40)+(7.20*0.50*0.40)+(5.90*3.03*1.20)+(11.70*2.91*1 20)+ |m3 84.374
(2.80%2.52*1.20)+(2.90%3.06*1.20)
RAZEM 84.374
19 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem na skiadowisko wraz z szt
d.3{analiza in- [dokonaniem optaty utylizacyjnej
dywidual-
na
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
4 Roboty instalacyjne
20/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 180x4,0 mm SDR41 m
d.4/1308-03
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
21|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm - analogia - ru- [m
d.411308-02 ra karbowana drenarska o §r.150 SN4 z PE z perforacjg na 2/3 obwodu
analogia
42.70 m 42.700
RAZEM 42.700
22|KNR 2-28 |Rury PE ci$nieniowe lgczone metoda zgrzewania o &r. zewn. 63x3,8 mm |m
d.4{0302-04 SDR17 PN10
3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
23|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm - system Kanion (WAVIN) |m
d.4|02 0531-04
2,00 m 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 4  |Czyszczakiz PVC ¢ $r.110 mm na rurach spustowych - system Kanion |szt.
d.4(0222.02 [{(WAVIN}
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
25(KNNR 4  |Redukcja z PVC kanalizacyjna o §r. 160/110mm o polgczeniach weisko- |szt.
d.4(0222-03  |wych
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26iKNNR 4  [Kolanko z PVC o polgczeniu weiskowym o &r. 160mm/88st szt
d.410222-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27KNR-W 2- |Siudzienki kanalizacyjne systamows "WAVIN" 0 $r 315-425 mm - analo- |szt
d.4:18 0517-02 |gia - studzienka kanalizacyjna Sd1 systemowa "WAVIN" studnia o
analogia $1.426mm, w gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r 315-425 mm - analo- iszt
d.4|18 0517-02 |gia - studzienka kanalizacyjna Sd2 systemowa "WAVIN" studnia o
analogia |$r-425mm, w gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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291KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - analo- szt
d.4{418 0517-02 |gia - studzienka kanalizacyjna Sdo3 systemowa "WAVIN" studnia o
analogia |$r.315mim, w gotowym wykopie
i szt 1.000
RAZEM 1.000
30{KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - analo- [szt
d.4|18 0517-02 |gia - studzienka kanalizacyjna Sdo5 systemowa "WAVIN" studnia o
analogia |$r.315mm, w gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31| KNR-W 2- [Studzienki kanalizacyjne systernowe "WAVIN" - analogia - studzienka szt.
d.4(48 0617-01 |kanalizacyjna Sdré systemowa "WAVIN" studnia o $r.800mm, w goto-
analogia |wym wykopie
- kineta rozprezna 160/63mm-
- plerscien uszezelniajaey,
- wiaz Zzeliwny typu cigzkiego D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-31 |Regutacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.4|1406-03
5 szl 5.000
RAZEM 5.000
33 Whpigcie do istudni betonowych powyzej kinely - ksztattki AWADOCK szt
d.4|kalk. wias- [dn160
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34]KNNR 4  [Préba wodna szezelnodci kanatdw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc. -1
d.4/1610-0% - préba szczelkosci kan.deszczowej préb.
1 odg¢. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
35|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE |prob.
d.4]0802-01 Y 0 $r.nom. do 100 mm
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm - wykopy |m
d.4(19 0306-05 |umocnione - rura ochronna Arot A 110 PS /kanalizacja deszczowa+dre-
z.sz.2.5. |naz
9905-04
18.70 m 18.700
RAZEM 18.700
37|KNR BC- |Wypelnienie spoin masg silikonowg ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 m
d.4|02 0312-03 {[mm - analogia - zasilikonowanie koricéw rur ochronnych
analiza in-
dywidual-
na
0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
38{KNR-W 2- [Rury ochronne stalowe ¢ $r.nom.100 mm m
d.418 0119-01
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
38|KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.4(19 0119-03
analogia
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
40 Reczne czyszczenie kanatéw kolowych sieci zewnetrznej o ér.do 0.25  ikpl.
d.4{kalk, wias- |m wypetnionych osadem wiaz z dojazdem i sprzgtem
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 Udroznienie korytek odwodnienia liniowego wraz oczyszczeniem i zabez- [kpl.
d.4|kalk. wias- |pieczeniem $rodkiem antykorozyjnym rusztu korytek (3,20m)
na 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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