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Il. Informacja BIOZ
[l. Rysunki:

- Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu — d#em@askowy i kanalizacja deszczowa

- Rys.nr2. Skala 1:100:100
Profil podtuzny drenau opaskowego i kanalizacji deszczowej

- Rys.nr3. Skala 1:100:100
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej i ruragu ttocznego

- Rys.nr4. Skala 1:100:100
Profil podtuzny drenau opaskowego i kanalizacji deszczowej

- Rys.nrb5. Skala 1:100
Rzut piwnicy —kanalizacja deszczowa i drengaskowy

- Rys. nr6. Skala -------
Przekroj poprzeczny przez wykop — zasypka wykopurgdrenarsk

- Rys.nr7. Skala 1:100

Rzut piwnicy — instalacja elektryczna

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma styé i maze zosta skierowane do realizaciji.
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[. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujace przepisy prawne i normy

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Wizja w terenie

- Warunki techniczne wpcia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] wyelaprzez
ZDKiUM w Waltbrzychu,

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie dremapaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla
budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Walbtnyc(dz. nr 328/5 okb nr 27
Srodmiescie).

3. Dane ogdlne.

Stan istniejacy

Budynek obgty opracowaniem sktadaesz dwdch przylegtych budynkow. Pierwszy
budynek jest budynkiem mieszkalno-ustugowym, IIl ndggnacyjnym z gzytkowym
poddaszem, catkowice podpiwniczonym zlokalizowarpmzy ul. Rynek 2 w Watbrzychu. Na
parterze budynku znajdugie lokale ustugowe natomiast napach lokale mieszkalne. Poziom
posadowienia fundamentow znajduje sk. 3,50m-3,70m ponej poziomu przylegtego terenu
od strony Rynku. Doktadne olitenie poziomu posadowienia miove bedzie po wykonaniu
odkrywek. Drugi budynek jest budynkiem Il kondygy@ym, niepodpiwniczonym. Poziom
posadowienia fundamentéw znajduje sk. 1,20m poriej poziomu terenu od strony tunelu
przejezdnego.

Wody opadowe z potaci dachowej budynkéw odprowaezad rurami spustowymi:

- rury rdl i rd2 wpite @ do istniejcej kanalizacji sanitarnej ks150 potmej
na dz. nr 328/19.

- rury rd3 i rd4 wpite g do istniejcej kanalizacji deszczowej kd400 podmej w Rynku
(dz. nr 630).

W zwigzku z brakiem izolacjécian fundamentowych oraz licznymi nieszczémami
I ubytkami w scianach zewgtrznych piwnic konieczne jest wykonanie naprawgian,
wykonanie izolacji pionowej wraz z dreman opaskowym. lzolagjscian fundamentowych
ujeto w czsci budowlanej niniejszej dokumentacii.

4. Zewretrzna kanalizacia deszczowa i dreha

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wgkeczy drenzu opaskowego
oraz kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalslolgowego zlokalizowanego przy
ul. Rynek 2 w Watbrzychu.

Rury spustowe rdl i rd2 nale wlaczye do istniejcej kanalizacji deszczowej kd250
zlokalizowanej na podworzu - dz. nr 328/19. ¥ nasipi do istniegcej studni kanalizacji
deszczowej Di.
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Przykanaliki z rur spustowych rd3 i rd4 nalaudrazni¢c. Odwodnienie liniowe zlokalizowane na
dz. nr 328/19 nalg oczyci¢ z zalegajcego osadu oraz udmoi¢ odptyw do kanalizacji
deszczowej. W przypadku stwierdzenia na etapie wakstwa ziego stanu technicznego
tj. nieszczelnéci, odcinki przykanalikdw nalsy wymienic na nowe.
Ruszt odwodnienia liniowego oc@y¢é 1 zabezpieczy antykorozyjnie. W przypadku
stwierdzenia na etapie wykonawstwa ztego stanwutezhego istniegjcych korytek odwodnienia
liniowego oraz rusztueliwnego wowczas natg wymienic je na nowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez 40M projektuje s¢
odprowadzenie wod drenarskich do istyoej studzienki zlokalizowanej na kanalizacji
deszczowej kd250 patonej na dz. nr 328/19.

Drenaz opaskowy

Gtownym zadaniem drepa opaskowego jest przeciwdziatanie zawilgocesaian
budynku naraonych na oddziatywanie wod gruntowych i opadowyatzepikapcych do
pomieszcze piwnicznych z terendw wokot egci podziemnych.

Dren& projektuje wzdta sciany fasadowej i tylnej budynku Rynek 2 oraz wzdiciany
bocznej od strony podwdrza — zgodnie z rys. nr 1.

Drena projektuje st wzdtuz scian w odlegtéci 0,5m od nich i na gbokasci tawy
fundamentowej. Nowoprojektowany drendedzie stanowit zabezpieczenie budynku przed
wodami opadowymi i gruntowymi.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawenych rzdnych tawy fundamentowej hprzyjete
w projekcie nalgy o tym fakcie powiadondiProjektanta.

Do budowy drenau opaskowego natg uzy¢ rur drenarskich karbowanych
dwusciennych Strabusil érednicy @150 PE z perforadpa 2/3 obwodu ( w petngszace) firmy
PolyTeam (lub rownowae). Rury drenarskie odpowiadapormie DIN 4262-1 typ R2
w klasie sztywnéci SN 4.

Przewody odprowadzgge wody z drenau zlokalizowanego od podwérka oraz od
frontu budynku naley wpig¢ do studni zbiorczej Sd4 zlokalizowanej na poziopiignic. Wody
drenarskie ze studni Sd4 odprowadzoreabgrawitacyjnie do przepompowni wod Padk
zostan przettoczone ruroggiem ttocznym do studni rozgmej Sr6 (zgodnie z rys. nr 1,2,4). Po
wytraceniu energii/pgdkosci wody drenarskie dulg grawitacyjnie odprowadzone do kolektora
kd250 zwanego odbiornikiem.

Studnie kanalizacyjne

Na drenau i kanalizacji deszczowe] projektuje¢ smonta studni kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUKypu TEGRA os$r. 315mm
i 425mm. Studzienka Sd1 skiadaic bedzie z rury trzonowej karbowanej PP scednicy
wewretrznej 425 mm z piécieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkkinety
przeptywowej 98 oraz z wlazuzeliwnego typu lekkiego B125.
Studzienka Sd2 sktadasic bedzie z rury trzonowej karbowane] PPs@ednicy wewwtrznej
425 mm z pigicieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkinety przeptywowej
oraz z wtazuweliwnego typu lekkiego B125.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 3
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



.Remont dachu i elewacji oraz wykonanie dranapaskowego wraz z izolacjcian piwnic budynku
zlokalizowanego w Watbrzychu — Rynek 2” dz. nr 22828/19, 630 okb nr 27Srédmieicie

Studzienka Sdo3 @315 skigdasic beda z rury trzonowej karbowanej PVC-u SN4
o srednicy wewntrznej 315mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej, dna PP do
rury karbowanej oraz z wiazieliwnego typu lekkiego B125. Dodatkowo studzienki® ma
osadnik o gt. 0,80m. Studzieplsadnikovy Sdo3 naley czysci¢ min. 1x kwartat. Przewody
zbiorcze drenau oraz odptyw kanalizacji deszczowej ngleviagczy do studzienki osadnikowej
na budowie za pomagavktadek ,in situ” dn160.

Studzienka Sd4 @315 skiadasic beda z rury trzonowej karbowanej PVC-u SN4
o srednicy wewntrznej 315mm z pigcieniem uszczelniagym, dna PP do rury karbowanej,
oraz pokrywy PP klasy A15 do rury karbowane;.

Studzienka Sdo5 @315 skigdasic beda z rury trzonowej karbowanej PVC-u SN4
o srednicy wewntrznej 315mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej, dna PP do
rury karbowanej oraz z wiazieliwnego typu lekkiego B125. Dodatkowo studzienki™ ma
osadnik o gt. 0,80m. Studzieplosadnikovs Sdo5 naley czyéci¢ min. 1x kwartat. Przewody
zbiorcze drenau oraz odptyw kanalizacji deszczowej ngleviaczy do studzienki osadnikowej
na budowie za pomagavktadek ,in situ” dn160.

Ma koncu rury cknieniowej naley zabudowad studng rozprzng Sr6 osr. 600mm. Studnia
skiad& sic bedzie z kinety rozpmzne] ®63/160mm. Studnia zwiezona kdzie wlazem
zeliwnym typu lekkiego B125.

Kanaly kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczoweghla wykonane z rur PVC-U klasy ,,N” SDR41, SNg¢tonych na uszczelk
gumowg profilowamg o sredniej grubéci scianki:

- 2160x4,0 mm

Rury odpowiadaj normie PN-EN 1401. Stosowaneg do budowy kanatow
0 zagtbieniu do 4,5 m.

Wykop otwarty dla przewodéw kanalizacji deszczowedlezy wykon& zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EBLQ Roboty ziemne prowadzi
zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - tplmemne wymagania i badania przy
odbiorze. Projektowane pragze z rur PVC ukiada w wykopie wysko przestrzennym
0 szerokéci 0,90m, nie umocnionym przy gokasci do 1,50m oraz umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo -zypgkbokdsciach powyej 1,50m.
Minimalna przestrze robocza nygdzy rug a sciam wykopu lub jego szalunkiem dkxednic
< 350 mm wynosi 0,25m.

Dla zachowania warunkéw BHP, a #akw miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzgwanie z istnigjcymi sieciami) wykopy nalsy wykon& recznie.
Urobek sktadé od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Kanaly utoone bez zachowania minimalnego spadku lutiade z przeciwspadkiem nieds
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek mé gchowany na catej diugm odcinka.

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone wgmn budynku w wykopach
waskoprzestrzennych nale uktada na podsypce piaskowej gr.10cm, z zastosowanieryp&bs
z boku rury gr. 16cm i zasypki nad ¢ugr. 20cm. Wykop z rar wewmntrz budynku nalgy
zasypa gruntem rodzimym po uprzednim jego gszrzeniu.
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Przy przejciu przewoddw przez przegrody budowlane malstosowa tuleje ochronne.
Srednica wewastrzna tulei powinna biywicksza o ok. 5cm oérednicy zewntrznej przewodu.
Przestrzé miedzy przewodem a tulgjpowinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewrgaym
swobodny przesuw przewodu.

5. Rurocigg ttoczny

Rurochg ttoczny projektuje si wykona& z rur cknieniowych jednowarstwowych
PE100 osr. 63x3,8mm SDR17 PN10 PE100 f-my WAVIN (lub réwreswe) hczonych przez
ksztattki elektrooporowe. Rurag faczy¢ bedzie przepompowgriwdd opadowych P ze studni
rozprzna Sr6.
Rurochg uktad&@ zgodnie z cgcia rysunkows. Spadek osi przewodu zaéé bedzie od
uksztattowania terenu istnigego oraz od zaghienia istniegcych kolidupcych sieci.

6. Przepompownia wod drenarskich

Usytuowanie odbiornikaciekow, ktérym jest kolektor kanalizacji deszczovwkej250
zlokalizowany na dz. nr 328/19 wymusita zaprojekioiwe przepompowniciekow. Oznaczono
ja narys nr 1 jako P. Przepompownia dostarczamazib na plac budowy jako gotowy obiekt
Z petnym wyposzeniem wewgtrznym.

Przepompownia wéd drenarskich sktadaz zbiornika gr. 21000mm z PE o budowie
modutowej, montowanego z elementdyczaonych kielichowo i uszczelnianych specjalna,
profilowa uszczelka. Wewitrz zbiornika montowana jest instalacja ttocznak £ armatug
odcinapca i zwrotrg oraz pomp zatapialg typoszeregu Pirania. Przepompownia wyposa
jest w wyhczniki ptywakowe, stergce praca pompy oraz szafkasilagco-sterugca. Zbiornik
przepompowni zwigczony jest wikazemeliwnym klasy A15.

6.1. Zasilanie energetyczne
Szafle sterownicz projektowanej przepompowni zainstalawa piwnicy budynku, na

cianie zgodnie z rys. nr 7.
Zasilanie szafy sterowniczej prowaélzod tablicy administracyjnej (TA- 4kW) nie wymaga
zwigkszania mocy zaméwionej dla potrzeb obwodow adrmaggjnych. Zasilanie wykorta
przewodem typu YDY 3x2,5mm?2 w rurze ochronne RB-2fb wewgtrznejscianie budynku.
Przewdd wprowadzi do szafki sterowniczej przepompowni poprzez dtawilodpowiedniej
srednicy i podiczye do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowej najepodhczy¢ rowniez
kabel zasilajcy pomg oraz kable wycznikéw ptywakowych ( kable wchodzw skiad
wyposaenia przepompowni). Przewdd zasjtaj szafk sterownicz zabezpieczy
wytacznikiem nadmiarowym instalacyjnym typu S 301C 16waz wyhcznikiem r&nicowo-
pradowym typu P302 25A, 30mA. Powszy osprzt umieci¢c w istniepcej tablicy
administracyjnej.

Jako ochrog przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowasamoczynne
wytaczenie zasilania - uktad TN-C-S. Ochronne podkgapudowy szafek z osptem
elektrycznym oraz obudowy wdzen elektrycznych.
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6.1.2Dobor przekroju przewodu zasikgiego szafk sterowniczg

Pmax= 1,3 kW
Obcizenie zjcza :
lop = —Fmax
U x cosg
_ 1300
® T 230% 09
lobl. = 6,3A
Dobrano:

Przewdd zasilapy szafk sterownicz - YDYzo 3x2,5mm o obcizalngsci diugotrwatej

Iz= 24A.
- Zabezpieczenie przewodu zasitago — S 301C 10A.

Spadek napcia na obwodzie zasikgym szafl sterownica.
AU, = 200x P><2I _ 200%x1300%30 _ 11%
yxsxU?  55x25x 230

AU = 2% ) AU, = 1,1%

6.1.2Sprawdzenie skuteczsic dziatania ochrony przeciwpoggniowej poprzez
samoczynne wygkzenie zasilania

Sprawdzenie skuteczém dziatania ochrony przeciwpameniowej dla szafki sterowniczej:
Dane do oblicag
Zta = 0,48Q - impedancja ¢li zwarcia TA — tablicy administracyjnej w budynku

przy ul. Runek 2.
- Przewdd YKYzo 3x2,5mm?2 L =30m R2s = 0,43Q
Z=14p+ D5
Z =0,48+0,43=0,9%]]
Warunek samoczynnego wadzenia zasilania:
Uktad sieciowy TN-S

Uo = 230 [V]
In =10 [A]
la =k X h=10*10= 100 [A] - wg charakterystyki giowo-czasowej dla bezpiecznikow typu
S303C 10A zapewnia wydzenie w czasie £ 5sek
1LE=2l
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0,8xU
L= —"—2
Z
b =O,8><230
091
I, = 202 A

202[A ] >> 100[A] —ochrona przez samoczynne wozenie zasilaniakuteczna

Whioski koncowe
Instalagj elektryczm zasilajca przepompowri wod drenarskich  przy
ul. Rynek 2 w Watbrzychu wykoagodnie z PBUE oraz oboyzujagcymi normami.
Wykonapomiary pomontaowe instalacji zasilagej tj. pomiary rezystanciji izolacji
oraz pomiary skutecz®oi ochrony przeciwpotaniowej.
6.2. Charakterystyka pompowni:
Typ pompy: MF354W

*  Wydajngé¢ nominalna 5,56 |

* Nominalna wysok& podnoszenia 570m

* Nominalna moc silnika ngdowego 0,78 kW

e Obroty pompy 2900 obr/min

* Dopuszczalna liczba wézer pompy 20 1/h

* Max. liczba whczenh pompy w pompowni 9,93 1/h

* Napkcie Vv

* Moc P1/P2 1,5/1,0 kW

*  Prad znamionowy 6,7 A
Obliczeniowe parametry 1 pompa

*  Wydajna¢ przepompowni 5,20 I/s

e Wydajna¢ pompy 5201/

*  Wysoka¢ podnoszenia 6,06 m

6.3. Charakterystyka zbiornika przepompowni

*  Wysokas¢ zbiornika Hp 2,25m
 Srednica zbiornika B 1,00m
» Wysokai¢ retencyjna ki 0,60m
+ Objetos¢ retencyjna Vet 0,471n3
*  Wysokac¢ zapasowa kHp0,79m
+ Objetos¢ zapasowa ¥p0,620n%
* Rzedna gérnego poz. Rax432,42m
* Rzedna dolnego poz. R# 431,82m
* Rzedna dna zbiornika R#431,52m
* Rzedna posadowienia B#431,42m
» Czas napetnianianp 1,96min

6.4. Charakterystyka szafki zasilaaco-sterowniczej

Szafka sterownicza jest obudgw tworzywows do montau naciennego
0 wymiarach 312x251x150mm dla 1~ z przezroczystgnzwiczkami, wykonana w stopniu
ochrony IP55,dostosowana do mantaa zewntrz.
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Szafka wyposaona jest w:

- wytgcznik instalacyjny,

- wytgcznik silnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wywietlaczem LCD,

- sterownik z wywietlaczem LCD,

- listwe zaciskow.

Zasilanie szafki wykonuje sikablem 3-zylowym dla szafki 1-fazowej przez pudienie
do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowej padia s¢ rowniez kabel zasilajcy pomg oraz
kable wyhcznikow ptywakowych. Standardowo pompa oraz aeghiki ptywakowe
wyposaone g w kable o dtugéci 10m. Na zasilaniu szafki zalecg gastosowanie wytznika
réznicowo-pydowego oraz ochrony przepiowej.

6.5. Opis automatycznej pracy przepompowni
Automatyczna praca pompowni steruje sterownik wrcdpao sygnaty uzyskiwane

z wylgcznikbw ptywakowych oraz pomiary czasu. Stany ayvery przepompowni
(przepetnienia, przegienia, awarie pompy, zasilania lub wgtnikbw ptywakowych)
komunikowane goptycznie — na wiwietlaczu LCD sterownika poprzez miganieswyetlacza i
akustycznie przez bgzzyk.

W celu wezwania obstugi, sygnat o stanie awarii epompowni mee by
wyprowadzony w wybrane miejsce na odlégtdo 100 m.

Sterownik zlicza ponadt@dzny czas pracy pompy orazdéostanow awaryjnych.

6.6. Montaz przepompowni
Montaz zbiornika pompowni wykonuje sina stabilnym podtau w odwodnionym

wykopie na wyrdwnanej podsypce piaskowej wg rysurkieniowego zawartego w Instrukcji
montau. W trakcie zasypywania zbiornik wypasast w podgczenie kanalizacji grawitacyjnej,
instalacje wentylacji oraz przepust kablowy. Bodénie przewoddw kanalizacji grawitacyjnej
doprowadzajcychscieki do zbiornika pompowni wykonujeesprzy wyciu pity wyrzynarki oraz
ksztattki "in situ”.

Przepust kablowy @ 50 wykonujegsiv dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb. Otwér wykonuje stosujc otwornice @60 naktadana
na wiertarlg. Przejcie rug @ 50 uszczelnia siuszczelk "in situ” 50/60 mm.

Wewmgtrz montuje s elementy wyposaenia przepompowni wykorzystg elementy
mocupce przytwierdzone doscian zbiornika: kolano spggajgce, instalacje wewtrzna
z armatug oraz prowadnice. Naginie do wgtrza zbiornika po prowadnicach opuszcza si
pompge zamontowana nansauchu, ktérej kréciec ttoczny pod wplywenezaru pompydczy sk
z instalacy ttoczrg poprzez kolano spggajce. Przed uruchomieniem w zbiorniku montuje si
wytaczniki ptywakowe wyznaczag tym samym poziomy zgdzenia i wyhczenia pompy
a take eliminugc suchobieg pompy.

Montaz przepompowni kficzy podiczenie kabli zasilggych oraz sterowniczych do
szafki zasilajco-sterowniczej wg schematu w instrukcji obstugi.
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Uruchomienie przepompowni obejmuje kontrole zgioia wyhcznikow ptywakowych,
zalhczenie zasilania, poréwnanie poborugdur z padem znamionowym oraz ewentualna
regulacje nastawy zasuwy.

/. Omowienie usytuowania i uktadu wysoktiowedo sieci.

Na odcinkach, gdzie prowadzonecdh roboty przy zblieniach do uzbrojenia
podziemnego w/w odlegéoi zwicksza s¢ w zaleznosci od gkbokasci posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej WRN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosk 1,2 m w tej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatéw wynika} zastosowanycérednic oraz wyspujacych
predkosci przeptywu wod w tych kanatach i wynasadpowiednio:
- dla @ 160 mm mih = 0,6% /rura kan. deszczowej/
- dla g 150 mm mih = 0,3% /rura dren@wa/

8. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robét naky wykona& prace przygotowawcze zyviane
Z pomiarami, organizagjobot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi nodgii jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowan$ drenau, kanalizacji deszczowej
i rurociggu ttocznego nalgy oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny. Punkty natossy
nalezy oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki
osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Na kdym odcinku prostym natg utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotkwiadki wbija st po obu stronach wykopu tak, aby istniataztiveos¢
odtworzenia jego trasy. Roboty wykonyéwa dniach bezdeszczowych.

8.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne otplziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szesok®,80m (dla rury kanalizacyjnej
grawitacyjnej i cdnieniowej) i 1,20m-2,00m ( dla rury drermavej wraz z izolag, szerokécé
wykopu uzaleniona od gibokasci) wykonywa&, jako wykopy wgskoprzestrzenne
Z umocnieniengcian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zalkiaymi poziomo.

Catas¢ robot ziemnych pod rury wykonywargcznie ze szczeg@nostraznoscia przy
scianach fundamentowych i istraeym uzbrojeniu.

W rejonie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
mozliwos$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BBty prowadzi recznie.

Wykonawstwo wykopdw prowadzipod nadzorem aytkownikédw poszczegolnych
rodzajow uzbrojenia. Cadd urobku pozyskanego z robot ziemnych mglevywiezé na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty.

8.2. Przygotowanie podiia pod rury.

Rury drenarskie nahly uktad& na wyrownanej warstwie gr. 10cm zewiru
0 max.srednicy zasfpczej @32 mm

Rury kanalizacji deszczowej (grawitacyjne d§réeniowe) uktadé na podsypce gr. 10cm
z piasku lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztimumateriatow.
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Podsypk z gruntu niewysadzinowego naje zagszcz& do uzyskania wskaika
zag:szczenia Wz=0,98.

Zwraca st uwag na zgodne z wymogami producenta rurezagzanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatm na obcizenia zewntrzne. Powierzchnia podia
powinna by zgodna ze spadkiem podhym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podtaa na kit 90° - stanowgce tazysko n@ne rury kanalizacyjnej. Wymienione
podtaze i podsypk pod kanaty naley doktadnie ubi.

8.3. Ukladanie i monta rur kanalizacyjnych i drenazowych.

Do budowy drenau zaprojektowano rury drenarskie karbowane PE o@mi 2,5x5,0 na
2/3 szerokéci obwodu. taczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez zastasewzhczek
o srednicy @150. Zczki wciska s w wolny koniec rury takzeby wchodzita do kielicha
tworzac trwate pogczenie. Rury naley taczy¢ na powierzchni terenu a ngghie opuszczana
dno wykopu i uktadana przygotowanym podia w odwodnionym wykopie.

Do budowy przyicza kanalizacji deszczowej przig rury @160 PVC SN4 kielichowe.
Ztagcza g uszczelnione uszczelkgumows. Rury kanalizacji deszczowe] naje taczye na
powierzchni terenu, a ngphie opuszczana dno wykopu i ukladana przygotowanym podio
w odwodnionym wykopie. Monfarur PVC i hcznikbw — na wecisk. Gotowy kanat powinien
odpowiadé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjwymagania i badania przy
odbiorze.

Rurochg ttoczny projektuje si wykona& z rur cknieniowych jednowarstwowych
PE100 osér. 63x3,8mm SDR17 PN10 PE100 f-my WAVINickonych przez ksztattki
elektrooporowe. Rurogi) taczy¢ bedzie przepompowgiwdd drenarskich P ze stugnbzprzna
Sr 6 (dz. nr 328/19).
Rurochg uktad&@ zgodnie z cgcig rysunkows. Spadek osi przewodu zaéé bedzie od
uksztattowania terenu istnigego oraz od zaghienia istniegcych kolidupcych sieci.

8.4. Pro6ba hydrauliczna (cnieniowa)

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zlgczy rurocjgu ttocznego nalsy
wykona prolke cisnieniowg (hydrauliczm). Proke cisnieniowy nalezry przeprowadz po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podim rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed ich przemieszezasg.

8.5. Badanie szczelnmi kanalow.

Szczelné¢ kanatdw bada sina eksfiltrag i infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nasipi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczeétio Szczegélty bada
szczelnéci przewodoéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-107B&l szczelnéci oraz odbior
robot prowadzi pod nadzorem aytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych.

8.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Obsypk oraz zasypk o wys. 15cm rur drenarskich nzje wykona& ze zwiru
0 max srednicy zasfpczej @32 mm. Po wykonaniu zasypki riglewytozy¢é geowtoklire
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filtracyjng. Wykopy z rug drenarsk na szerokéci 0,80m naley zasypdé tluczniem

0 uziarnieniu @31,5-63mm do wymaganetduej odtwarzanego terenu/nawierzchni. Osgatni
warstwe wykopu/nawierzchgi nalezy odtworzy zgodnie z dokumentagijbr. budowlan dla
w/w zadania.

Pozosta} czes¢ wykopu (0 szer. 40-120cm) nalezasypé gruntem niewysadzinowym
(materiatem przepuszczalnym, piaszczystym lub plgpéo ziarnach nie wkszych
niz 0-31,5mm). Zasypkwykopu z rug drenarsi wykona zgodnie z rys. nr 6.

Ulozong kanalizacg deszczow po pozytywnej prébie szczelém naley zasypa.
Obsyplk oraz zasypk o wysokdci 20cm naley wykona& jednoczénie z piasku lub pospak
0-16mm zagszczajc warstwami o grubii 10cm i uzyskujc wskanik zag:szczenia Wz=0,98.

Catas¢ urobku naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestogazna sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepteednie spuszczanie mas piasku
na rury bezpgrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypkiasypki nie mge by
zmrazony ani teé zawierd ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Rury kanalizacji deszczowej oraz rurocjgu ttocznego ut@one w strefie przemarzania
gruntu nalezy dociepli¢ warstwa keramzytu o gr. 20cm

UWAGA:

Wykop z rug kanalizacji deszczowej (grawitacyjncisnieniowg) i rurag drenarsk utozong
w chodniku/na podwoOrzu nalg zasyp@ gruntem niewysadzinowym (materiatlem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospoilc ziarnach nie wkszych nié 0-31,5mm).
Wyklucza s¢ zasypanie wykopéw w chodniku / na podwoérzu maema rodzimym,
pochodzacym z wykopu.

8.6. Kaolizje z istnieacym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robét naky wykona w miejscach zbken i skrzyzowan wykopy
sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne rasied wykonywanego wykopu pod
kanalizacy deszczow i drena, krzyzujace s¢ lub biegrce réwnolegle z wykopem néle
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewnigy ich
eksploatagj.

Przy zblieniach projektowanego drenalub przyhcza kanalizacji deszczowego do
istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, energetycznej zajioj@ano na istnigcych sieciach rury
ochronne dwudzielne z polietylenu typu A 110 PSacBrw pobliu istniepcego uzbrojenia
podziemnego wykonywarecznie ze szczeg@rostraznoscia.

Na istniejcy kabel energetyczny bieggy réwnolegle do projektowanego dreoa
(dz. nr 630) natey na catej dtugéci zatazy¢ rure ochronm dwudzielra typu Arot.

Nie wyklucza s istnienia w_terenie innych nie wykazanych na mhapdo celow
projektowych urzdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwertacyi lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach bramwvych.
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9. Uwaagi kaicowe

Catas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obovgizujgcymi przepisami:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie

 Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Calds¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - momtawvych” cz. 1l, , Instalacje sanitarne
I przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (D)Tjitoducenta ukglzen.

* Roboty ziemne prowadziod miejsc najmiszych pod gar, by utatwi sptyw wod
gruntowych w wykopach. Urobek z wykopu natevywiez na odktad, na sktadowisko
z dokonaniem opfaty. Wykopy nale zasypé gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospdkziarnach nie wkszych ni 0-31,5mm)
po jego uprzednim zaggzczeniu. Wyklucza ei zasypanie wykopdéw materialem
rodzimym, pochodgcym z wykopu.

« W miejscach skrzxyowan projektowanego drera, kanalizacji deszczowej i ruragu
ttocznego z istnigcym uzbrojeniem podziemnym wykopy natevykonywa recznie.

e Przy skrzgowaniach rur kanalizacji deszczowej, dramapaskowego oraz rurggu
ttocznego z kablami telekomunikacyjnymi i energetymi naley zalay¢ rure
ochronn dwudzielry z polietylenu typu A 110 PS,

* Na istniejcy kabel energetyczny bieggy rownolegle do projektowanego drena
(dz. nr 630) natey na catej dtugéci zatazy¢ rure ochronm dwudzielra typu Arot.

» Wszystkie roboty przy fundamentach prow&dzcznie i etapowo.

* Wszystkie rury spustowe nale wyposayé w rewizj/czyszczaki dnl10, ktore nale
zamontowa 50cm nad poziomem terenu,

e Przykanaliki z rur spustowych rd3 i rd4 naleudraznic. Odwodnienie liniowe
zlokalizowane na dz. nr 328/19 nafeoczysci¢ z zalegajcego osadu oraz udni¢
odptyw do kanalizacji deszczowej. W przypadku stdazenia na etapie wykonawstwa
ztego stanu technicznego tj. nieszczétmoodcinki przykanalikow nalg wymienic na
nowe. Ruszt odwodnienia liniowego oéel 1 zabezpiecz§ antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwaazktgnu technicznego istrieych
korytek odwodnienia liniowego oraz rusztaliwnego wowczas natg wymieni je na
nowe.

* Rury kanalizacji deszczowej oraz rurggu ttocznego utzone w strefie przemarzania
gruntu naley docieplt warstwg keramzytu o gr. 20cm.

* Nawierzchn¢ chodnik oraz podworza, ktora ulegta zniszczenidcgas wykonywania
robét budowlanych naky odbudowd do stanu nie gorszegoznz przed rozpogziem
prac.

» Zbedne elementy pozyskane z robot rozbidrkowych ayaleywiezé na skladowisko
z dokonaniem optaty skladowania.
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 Nadmiar urobku naly wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestoradd na
sktadowisko z dokonaniem optaty skladowania.
» Teren po robotach natg przywréci do stanu pierwotnego

Opracowat:
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II. Informacja BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdstolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200%/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )
. Zakres robot.
Inwestycja obejmuje swym zakresem:
roboty ziemne,
utozenie rur drenarskich, kanalizacji deszczowej otaaaiagu ttocznego,
zabudow studni na drenal opaskowym oraz kanalizacji deszczowej,
zabudowa przepompowni wéd drenarskich w budynkpazomie piwnic,
wpiecie do istnigjcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej naisjagcym kolektorze
deszczowym kd250,
zasypanie wykopow,
uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z odteniem nawierzchni
chodnika/podworza oraz posadzki betonowejwnigach budynku,
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych/infrastruktury techniczng
Istniejgce obiekty budowlane/infrastruktura techniczna:
s chodnik,
% kanalizacja sanitarna,
¢ kanalizacja deszczowa,
% kabel teletechniczny,
« kabel energetyczny,
% przylacze gazowe,
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
% prowadzenie robo6t w chodniku,
s wspotpraca pracownikow z @@kim sprztem drogowym jak: koparki, avigi i srodki
transportu, ubijaki, walce itp.
% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie modre (wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi),
5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.
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Roboty budowlane, ktorych charakter, organizaciarhiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkud

przysypania ziengilub upadkowi z wysokii:

* wykonywanie wykopow liniowych o szerok@ 0,80m-2,00m i gibokasci do 4,80m,

e roboty zwhzane z wuyciem ckzkiego sprztu budowlanego orazrodkdéw transportu
niezlednego do przemieszczania znacznychlcilanateriatdbw, wykonywane przyzuciu
dzwigow,

e roboty budowlane, prowadzone w pahbli linii komunikacyjnych, na terenie drdog
publicznych, po ktérych odbywaesruch pojazdéw istnieje niebezpiedzevo wypadku
Z udziatem robotnikéw lub uczestnikow ruchu.
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Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych to przede wdzgst
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wyk@pak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczeiimn wykopu
przed obsuriciem sg¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pozhoym
Z wykopu),
W czasie wykonywania rob6ét miejsca niebezpieczniezpaogrodzEé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych prziyaiu maszyn i uradzeh
technicznych;
- pochwycenie kiiczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony nadu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
6. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth,
b) wykonania drég, wyf i przegé¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzeniéciekdéw lub ich utylizacji,
e) urzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia owietlenia naturalnego i sztucznego,
g) uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy Ilub robo6t powinien byw miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla¢sprezywanego w trakcie wykonywania
robét budowlanych naly wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy. Szeibkirog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinya dostosowana dozywanychsrodkdw
transportowych. Drogi i gQi piesze na placu budowy powinnycbytrzymane we witiwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadéw@ateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pocig) po ktérych dokonuje girgcznego
przenoszenia ¢karoOw nie powinny mie spadkow wekszych nk 10%.
Opieranie sktadowanych materiatbw Ilub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieticlyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zel@kianych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.
7. Informacje 0 sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktzu

Instrukta&z wskpny — przed przygpieniem do robot — obejmagy charakterystyk
wystepujacych na budowie zagren oraz sposobow przeciwdziatania zagnoiom.
Instrukta stanowiskowy — na stanowisku pracy — obegoyjBHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowa
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu élamia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technolpgiykonywania i rozwjzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadongai rodzajéw prac i miejsc 0 szczegllnym zagiau,
- poinformowanie kadego pracownika, jakigodki ochrony osobistej powinien posigda
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowisymiy opracowanymi przez stoy BHP,
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Oswiadczenie pracownikOw o odpowiedziasnbza naruszenie zasad BHP
Instruktae naley prowadzé w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robét budowlano-
montaowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad posgpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia.

W zaleznoéci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwtocznie powiadonjj

=» pogotowie ratunkowe 999,

= straz pazarmg 998,
=> policje 997,
= telefon alarmowy 112 ( tel. komorkoyvy

7.3. Ogolne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagren do czasu usugtia tych zagroen nalezy:

» dopuci¢ do pracy w warunkach zagmnia jedynie pracownikéw niegtbnych do usurgcia

awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

 ograniczy do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

» pracownikom niezatrudnionym przy pracach nigglrlych do usugcia awarii zakazawstkepu

do miejsc zagroonych,

Pracodawca powinien:

* przedsgwzig¢ odpowiednigrodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych

wypadkach, mgiwosci zwalczania pgaréw i ewakuacji pracownikow, stosownie do

rodzaju prowadzonej dziatalé@ i wielkosci przedsgbiorstwa,

» zapewnt niezledny kontakt z zewgtrznymi zespotaméwiadczicymi ustugi, w szczegolisoi
w odniesieniu do zagadmie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynrigi ratowniczych i zwalczania parow,

* jak najszybciej poinformowa wszystkich pracownikbw o potencjalnych istgajch
zagraeniach i przedsivzigé srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsgwziag¢ odpowiednie dziatania i dostarézynstrukcje umaliwiajace pracownikom,
w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych se¢ unikm¢ zagraen, zaprzestanie
pracy i opuszczenie miejsca pracy oraz udagigddezpieczne miejsce,

* W poza wygtkowymi wypadkami, wiéciwie umotywowanymi , powstrzynissic od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikdw zgk istnieje jeszcze powae i potencjalne
niebezpieczestwo,

Pracodawca powinien zapewniaby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wysenia

powaznych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiecastwa i bezpieczestwa innych

os6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzgmjosoly podejmowa odpowiednie dziatania,
zgodnie z ich wiedgi stosow& wszystkiesrodki techniczne, dmlace w ich dyspozycji celem
uniknigcia konsekwencji ze strony istrdejch zagraen. Dziatania pracownikéw nie powinny
ich stawig& w niekorzystnej sytuacji, jeli postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

7.4. Konieczndé stosowania przez pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczacej przed skutkami zagrazen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad mzawy jest zaopatrzyw srodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami, a takpoinformowa go

0 sposobach postugiwania siymi srodkami. Dosrodkéw ochrony indywidualnej zaliczagsi

odziez ochronna razrodki ochrony kaczyn dolnych i gérnych,
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gtowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchwzetchrongcy przed upadkiem orazodki

izolujace caty organizm. Dostarczane pracownikom do stas@srodki ochrony indywidualnej

powinny:

- by¢ odpowiednie do istniggego zagreenia i nie powodowasame z siebie zwkszonego
zagraenia,

— uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy

— uwzgkdniat wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

- by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika — po wykonanie niegtinych regulaciji

Nie dopuszcza gj aby pracownicy kywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;j.

8. Srodki techniczne zapobiegajce zagraeniom:
W celu zapobiegania zageniom naley:
- do prac dopici¢ tylko pracownikéw posiadagych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgdem BHP,
- zabezpieczyteren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (icalbstrzegawcze o wykopach,
tasmy, cgswietlone bariery zabezpieczag),
- uzywac wytacznie w petni sprawnych maszyn i gizen orazsrodkéw transportu (sprawio
maszyn kontrolowacodziennie przed przygiieniem do robot),
- sktadowé& materiaty zgodnie z instrukcjami producentow, wejsiach z ograniczonym
dostpem oso6b nieuprawnionych,
- zapewnt bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek gizkich elementéw,
- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istisiggh sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzé sposobemecznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnigzgodnieniami
brarzowymi),
- uzywac srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiamiataskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),
- zapewnt na budowierodki faczndci telefonicznej, sprtu przeciw pagarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,
- wygrodzt teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,
- przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dajcie i dojazd do posesii,

9. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualneswiadectwa zdrowia,
- aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robot,
- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczosaly, posiadajca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,
- zgtoszenie rozpogeia prac w zalenosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuragcjnnego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenigakich urzadzer lub materiatow, naley zapewnd taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,
Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilanym.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieqaicych
niebezpieczéstwom _wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w__strefach
szczegOllneqo zaqui@nia zdrowia lub w ich aisiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczn
I_sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek paaru, awarii
I innych zagrozen.
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Przed rozpocxiem robo6t budowlanych ustélirag przebiegu drera, kanalizacji deszczowej,
rurociggu tlocznego, posadowienia studzienek azdakapozn& z nimi osoby wykonujce
powyzsze roboty. Naley rOwniez przygotowé teren budowy w zwizku z gkbokimi
wykopami, jakie bda niezlzdne do wykonania izolacgcian fundamentowych (wg. bran
budowlanej dla w/w zadania) oraz doxgaia rur drenarskich i deszczowy@&mnodki transportu,
maszyny i urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane do robét ziemnych
budowlanych i drogowych powinny byeksploatowane zgodnie z rozpgazeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrgeia 2001r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrgkiojTR.W trakcie wykonywania prac nale
przestrzegazasad BHP przedstawionych w Rozpoizeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych Dz.U.Nr 47 poz.401
z 2003r.

11.Ustalenia kacowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawéeranienne przypisanie, potwierdzone
wilasnoecznym podpisem, ustalev nim zawartych do konkretnych oséb, w zal&ci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawaigawodowe, sprawld psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie mee zawierd ustalé niezgodnych z obowzujacymi przepisami,
a w szczegolnai: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:
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I.  Opis techniczny.

1. PODSTAWA OPRACOWANI A, L ettt e et e et et e e e e e eaaa e e e e e aat s e e s eata e e e aaran s 2
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ..ottt ettt ettt e e e ettt e e e e e et aaaeaaessatseesestanseesestansaeeeees 2
3. DANE OGOLNE. ...ttt ettt et e et e et e et et e e et e e et e eae et e et e et e et e eee e et e e e e er e e e erereeans 2
4. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENA  Zi...oooooeeieeeeeeeeeeee e 2
LT S ] L O 7. N € T I A 1074\ 2 5
6. PRZEPOMPOWNIA WOD DRENARSKICH .....couteee oottt ettt ee e et e et eeeeeee e eeeee e, 5
6.1. ZASILANIE ENERGETYCZNE ....ouiiiiii ittt ettt et e e e e e et e e e e e et e e e e st e e e eaaaanss 5
6.1.2 DOBOR PRZEKROJU PRZEWODU ZASILAJ ACEGO SZAFKE STEROWNICZA........ccccocu....... 6
6.1.2 SPRAWDZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ
POPRZEZ SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA ... ettt 6
7. OMOWIENIE USYTUOWANIA | UKLADU WYSOKO SCIOWEGO SIECL. ...covveveeeeeeeeeeee e 9
8. ROBOTY ZIEMNE ... .ottt e e et e e e et e e e e e et ae e e e s e st aeeaeee et e e e eeaaaeeeeestanaeesestanaeeeeerans 9.
8.1. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW. ....uciiuiiiiieeiiieeeie e e etie e et e e et eee et e e et aee et ee st eeeta e eean e sanneaetnaaeennnnaes 9
8.2. PRZYGOTOWANIE PODEQZA POD RURY. ...iitiiiiiiiiiieeeiteeete e et e e et eeeea e e e st eeeaa e e st e e et eeetn e ssaneaetnaesnnnnns 9
8.3. UKLADANIE | MONTA Z RUR KANALIZACYINYCH | DRENAZOWYCH. ...covvvtiiieeiiiiiiieeieeiieseesesiseeseeennaeeeeeeanen 10
8.4. PROBA HYDRAULICZNA (CISNIENIOWA) ...etttttttteteeeesestsssissasnssnssessssssenenesseeereasaaaaeeeeseesansanansssssssssssssneeees 10
8.5. BADANIE SZCZELNGSCI KANALOW . 11uuiiiiiiiiiieeeeetieeeeeeti e e e eeaataeseeesaatan e eeeetan e eeeetaaaeeeeasnnaaeesssnnneaeeeernnns 10
8.6. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW, ....ceiiiiiieeiiiiieeeeeetiaeeeeetttaeeesssasassessestanseessstanseesessnneeesssnnns 10
8.6. KOLIZIE Z ISTNIEACYM UZBROJENIEM.....uuuieiiiiiieeeeetiteeeeeestnseesestiasessestanaeesssansaeesessnnaeesessnnaesessnnnnns 11
9. UWAGI KO NCOWE ..ot ettt ettt ettt et e et et et et eeeetesee e etestessateseeete s aneseesteseeneaeeaes 12

Il. Informacja BIOZ
[l. Rysunki:

- Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu — d#em@askowy i kanalizacja deszczowa

- Rys.nr2. Skala 1:100:100
Profil podtuzny drenau opaskowego i kanalizacji deszczowej

- Rys.nr3. Skala 1:100:100
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej i ruragu ttocznego

- Rys.nr4. Skala 1:100:100
Profil podtuzny drenau opaskowego i kanalizacji deszczowej

- Rys.nrb5. Skala 1:100
Rzut piwnicy —kanalizacja deszczowa i drengaskowy

- Rys. nr6. Skala -------
Przekroj poprzeczny przez wykop — zasypka wykopurgdrenarsk

- Rys.nr7. Skala 1:100

Rzut piwnicy — instalacja elektryczna

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma styé i maze zosta skierowane do realizaciji.
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[. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujace przepisy prawne i normy

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Wizja w terenie

- Warunki techniczne wpcia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] wyelaprzez
ZDKiUM w Waltbrzychu,

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie dremapaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla
budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Walbtnyc(dz. nr 328/5 okb nr 27
Srodmiescie).

3. Dane ogdlne.

Stan istniejacy

Budynek obgty opracowaniem sktadaesz dwdch przylegtych budynkow. Pierwszy
budynek jest budynkiem mieszkalno-ustugowym, IIl ndggnacyjnym z gzytkowym
poddaszem, catkowice podpiwniczonym zlokalizowarpmzy ul. Rynek 2 w Watbrzychu. Na
parterze budynku znajdugie lokale ustugowe natomiast napach lokale mieszkalne. Poziom
posadowienia fundamentow znajduje sk. 3,50m-3,70m ponej poziomu przylegtego terenu
od strony Rynku. Doktadne olitenie poziomu posadowienia miove bedzie po wykonaniu
odkrywek. Drugi budynek jest budynkiem Il kondygy@ym, niepodpiwniczonym. Poziom
posadowienia fundamentéw znajduje sk. 1,20m poriej poziomu terenu od strony tunelu
przejezdnego.

Wody opadowe z potaci dachowej budynkéw odprowaezad rurami spustowymi:

- rury rdl i rd2 wpite @ do istniejcej kanalizacji sanitarnej ks150 potmej
na dz. nr 328/19.

- rury rd3 i rd4 wpite g do istniejcej kanalizacji deszczowej kd400 podmej w Rynku
(dz. nr 630).

W zwigzku z brakiem izolacjécian fundamentowych oraz licznymi nieszczémami
I ubytkami w scianach zewgtrznych piwnic konieczne jest wykonanie naprawgian,
wykonanie izolacji pionowej wraz z dreman opaskowym. lzolagjscian fundamentowych
ujeto w czsci budowlanej niniejszej dokumentacii.

4. Zewretrzna kanalizacia deszczowa i dreha

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wgkeczy drenzu opaskowego
oraz kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalslolgowego zlokalizowanego przy
ul. Rynek 2 w Watbrzychu.

Rury spustowe rdl i rd2 nale wlaczye do istniejcej kanalizacji deszczowej kd250
zlokalizowanej na podworzu - dz. nr 328/19. ¥ nasipi do istniegcej studni kanalizacji
deszczowej Di.
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Przykanaliki z rur spustowych rd3 i rd4 nalaudrazni¢c. Odwodnienie liniowe zlokalizowane na
dz. nr 328/19 nalg oczyci¢ z zalegajcego osadu oraz udmoi¢ odptyw do kanalizacji
deszczowej. W przypadku stwierdzenia na etapie wakstwa ziego stanu technicznego
tj. nieszczelnéci, odcinki przykanalikdw nalsy wymienic na nowe.
Ruszt odwodnienia liniowego oc@y¢é 1 zabezpieczy antykorozyjnie. W przypadku
stwierdzenia na etapie wykonawstwa ztego stanwutezhego istniegjcych korytek odwodnienia
liniowego oraz rusztueliwnego wowczas natg wymienic je na nowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez 40M projektuje s¢
odprowadzenie wod drenarskich do istyoej studzienki zlokalizowanej na kanalizacji
deszczowej kd250 patonej na dz. nr 328/19.

Drenaz opaskowy

Gtownym zadaniem drepa opaskowego jest przeciwdziatanie zawilgocesaian
budynku naraonych na oddziatywanie wod gruntowych i opadowyatzepikapcych do
pomieszcze piwnicznych z terendw wokot egci podziemnych.

Dren& projektuje wzdta sciany fasadowej i tylnej budynku Rynek 2 oraz wzdiciany
bocznej od strony podwdrza — zgodnie z rys. nr 1.

Drena projektuje st wzdtuz scian w odlegtéci 0,5m od nich i na gbokasci tawy
fundamentowej. Nowoprojektowany drendedzie stanowit zabezpieczenie budynku przed
wodami opadowymi i gruntowymi.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawenych rzdnych tawy fundamentowej hprzyjete
w projekcie nalgy o tym fakcie powiadondiProjektanta.

Do budowy drenau opaskowego natg uzy¢ rur drenarskich karbowanych
dwusciennych Strabusil érednicy @150 PE z perforadpa 2/3 obwodu ( w petngszace) firmy
PolyTeam (lub rownowae). Rury drenarskie odpowiadapormie DIN 4262-1 typ R2
w klasie sztywnéci SN 4.

Przewody odprowadzgge wody z drenau zlokalizowanego od podwérka oraz od
frontu budynku naley wpig¢ do studni zbiorczej Sd4 zlokalizowanej na poziopiignic. Wody
drenarskie ze studni Sd4 odprowadzoreabgrawitacyjnie do przepompowni wod Padk
zostan przettoczone ruroggiem ttocznym do studni rozgmej Sr6 (zgodnie z rys. nr 1,2,4). Po
wytraceniu energii/pgdkosci wody drenarskie dulg grawitacyjnie odprowadzone do kolektora
kd250 zwanego odbiornikiem.

Studnie kanalizacyjne

Na drenau i kanalizacji deszczowe] projektuje¢ smonta studni kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUKypu TEGRA os$r. 315mm
i 425mm. Studzienka Sd1 skiadaic bedzie z rury trzonowej karbowanej PP scednicy
wewretrznej 425 mm z piécieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkkinety
przeptywowej 98 oraz z wlazuzeliwnego typu lekkiego B125.
Studzienka Sd2 sktadasic bedzie z rury trzonowej karbowane] PPs@ednicy wewwtrznej
425 mm z pigicieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkinety przeptywowej
oraz z wtazuweliwnego typu lekkiego B125.
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Studzienka Sdo3 @315 skigdasic beda z rury trzonowej karbowanej PVC-u SN4
o srednicy wewntrznej 315mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej, dna PP do
rury karbowanej oraz z wiazieliwnego typu lekkiego B125. Dodatkowo studzienki® ma
osadnik o gt. 0,80m. Studzieplsadnikovy Sdo3 naley czysci¢ min. 1x kwartat. Przewody
zbiorcze drenau oraz odptyw kanalizacji deszczowej ngleviagczy do studzienki osadnikowej
na budowie za pomagavktadek ,in situ” dn160.

Studzienka Sd4 @315 skiadasic beda z rury trzonowej karbowanej PVC-u SN4
o srednicy wewntrznej 315mm z pigcieniem uszczelniagym, dna PP do rury karbowanej,
oraz pokrywy PP klasy A15 do rury karbowane;.

Studzienka Sdo5 @315 skigdasic beda z rury trzonowej karbowanej PVC-u SN4
o srednicy wewntrznej 315mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej, dna PP do
rury karbowanej oraz z wiazieliwnego typu lekkiego B125. Dodatkowo studzienki™ ma
osadnik o gt. 0,80m. Studzieplosadnikovs Sdo5 naley czyéci¢ min. 1x kwartat. Przewody
zbiorcze drenau oraz odptyw kanalizacji deszczowej ngleviaczy do studzienki osadnikowej
na budowie za pomagavktadek ,in situ” dn160.

Ma koncu rury cknieniowej naley zabudowad studng rozprzng Sr6 osr. 600mm. Studnia
skiad& sic bedzie z kinety rozpmzne] ®63/160mm. Studnia zwiezona kdzie wlazem
zeliwnym typu lekkiego B125.

Kanaly kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczoweghla wykonane z rur PVC-U klasy ,,N” SDR41, SNg¢tonych na uszczelk
gumowg profilowamg o sredniej grubéci scianki:

- 2160x4,0 mm

Rury odpowiadaj normie PN-EN 1401. Stosowaneg do budowy kanatow
0 zagtbieniu do 4,5 m.

Wykop otwarty dla przewodéw kanalizacji deszczowedlezy wykon& zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EBLQ Roboty ziemne prowadzi
zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - tplmemne wymagania i badania przy
odbiorze. Projektowane pragze z rur PVC ukiada w wykopie wysko przestrzennym
0 szerokéci 0,90m, nie umocnionym przy gokasci do 1,50m oraz umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo -zypgkbokdsciach powyej 1,50m.
Minimalna przestrze robocza nygdzy rug a sciam wykopu lub jego szalunkiem dkxednic
< 350 mm wynosi 0,25m.

Dla zachowania warunkéw BHP, a #akw miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzgwanie z istnigjcymi sieciami) wykopy nalsy wykon& recznie.
Urobek sktadé od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Kanaly utoone bez zachowania minimalnego spadku lutiade z przeciwspadkiem nieds
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek mé gchowany na catej diugm odcinka.

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone wgmn budynku w wykopach
waskoprzestrzennych nale uktada na podsypce piaskowej gr.10cm, z zastosowanieryp&bs
z boku rury gr. 16cm i zasypki nad ¢ugr. 20cm. Wykop z rar wewmntrz budynku nalgy
zasypa gruntem rodzimym po uprzednim jego gszrzeniu.
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Przy przejciu przewoddw przez przegrody budowlane malstosowa tuleje ochronne.
Srednica wewastrzna tulei powinna biywicksza o ok. 5cm oérednicy zewntrznej przewodu.
Przestrzé miedzy przewodem a tulgjpowinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewrgaym
swobodny przesuw przewodu.

5. Rurocigg ttoczny

Rurochg ttoczny projektuje si wykona& z rur cknieniowych jednowarstwowych
PE100 osr. 63x3,8mm SDR17 PN10 PE100 f-my WAVIN (lub réwreswe) hczonych przez
ksztattki elektrooporowe. Rurag faczy¢ bedzie przepompowgriwdd opadowych P ze studni
rozprzna Sr6.
Rurochg uktad&@ zgodnie z cgcia rysunkows. Spadek osi przewodu zaéé bedzie od
uksztattowania terenu istnigego oraz od zaghienia istniegcych kolidupcych sieci.

6. Przepompownia wod drenarskich

Usytuowanie odbiornikaciekow, ktérym jest kolektor kanalizacji deszczovwkej250
zlokalizowany na dz. nr 328/19 wymusita zaprojekioiwe przepompowniciekow. Oznaczono
ja narys nr 1 jako P. Przepompownia dostarczamazib na plac budowy jako gotowy obiekt
Z petnym wyposzeniem wewgtrznym.

Przepompownia wéd drenarskich sktadaz zbiornika gr. 21000mm z PE o budowie
modutowej, montowanego z elementdyczaonych kielichowo i uszczelnianych specjalna,
profilowa uszczelka. Wewitrz zbiornika montowana jest instalacja ttocznak £ armatug
odcinapca i zwrotrg oraz pomp zatapialg typoszeregu Pirania. Przepompownia wyposa
jest w wyhczniki ptywakowe, stergce praca pompy oraz szafkasilagco-sterugca. Zbiornik
przepompowni zwigczony jest wikazemeliwnym klasy A15.

6.1. Zasilanie energetyczne
Szafle sterownicz projektowanej przepompowni zainstalawa piwnicy budynku, na

cianie zgodnie z rys. nr 7.
Zasilanie szafy sterowniczej prowaélzod tablicy administracyjnej (TA- 4kW) nie wymaga
zwigkszania mocy zaméwionej dla potrzeb obwodow adrmaggjnych. Zasilanie wykorta
przewodem typu YDY 3x2,5mm?2 w rurze ochronne RB-2fb wewgtrznejscianie budynku.
Przewdd wprowadzi do szafki sterowniczej przepompowni poprzez dtawilodpowiedniej
srednicy i podiczye do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowej najepodhczy¢ rowniez
kabel zasilajcy pomg oraz kable wycznikéw ptywakowych ( kable wchodzw skiad
wyposaenia przepompowni). Przewdd zasjtaj szafk sterownicz zabezpieczy
wytacznikiem nadmiarowym instalacyjnym typu S 301C 16waz wyhcznikiem r&nicowo-
pradowym typu P302 25A, 30mA. Powszy osprzt umieci¢c w istniepcej tablicy
administracyjnej.

Jako ochrog przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowasamoczynne
wytaczenie zasilania - uktad TN-C-S. Ochronne podkgapudowy szafek z osptem
elektrycznym oraz obudowy wdzen elektrycznych.
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6.1.2Dobor przekroju przewodu zasikgiego szafk sterowniczg

Pmax= 1,3 kW
Obcizenie zjcza :
lop = —Fmax
U x cosg
_ 1300
® T 230% 09
lobl. = 6,3A
Dobrano:

Przewdd zasilapy szafk sterownicz - YDYzo 3x2,5mm o obcizalngsci diugotrwatej

Iz= 24A.
- Zabezpieczenie przewodu zasitago — S 301C 10A.

Spadek napcia na obwodzie zasikgym szafl sterownica.
AU, = 200x P><2I _ 200%x1300%30 _ 11%
yxsxU?  55x25x 230

AU = 2% ) AU, = 1,1%

6.1.2Sprawdzenie skuteczsic dziatania ochrony przeciwpoggniowej poprzez
samoczynne wygkzenie zasilania

Sprawdzenie skuteczém dziatania ochrony przeciwpameniowej dla szafki sterowniczej:
Dane do oblicag
Zta = 0,48Q - impedancja ¢li zwarcia TA — tablicy administracyjnej w budynku

przy ul. Runek 2.
- Przewdd YKYzo 3x2,5mm?2 L =30m R2s = 0,43Q
Z=14p+ D5
Z =0,48+0,43=0,9%]]
Warunek samoczynnego wadzenia zasilania:
Uktad sieciowy TN-S

Uo = 230 [V]
In =10 [A]
la =k X h=10*10= 100 [A] - wg charakterystyki giowo-czasowej dla bezpiecznikow typu
S303C 10A zapewnia wydzenie w czasie £ 5sek
1LE=2l
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0,8xU
L= —"—2
Z
b =O,8><230
091
I, = 202 A

202[A ] >> 100[A] —ochrona przez samoczynne wozenie zasilaniakuteczna

Whioski koncowe
Instalagj elektryczm zasilajca przepompowri wod drenarskich  przy
ul. Rynek 2 w Watbrzychu wykoagodnie z PBUE oraz oboyzujagcymi normami.
Wykonapomiary pomontaowe instalacji zasilagej tj. pomiary rezystanciji izolacji
oraz pomiary skutecz®oi ochrony przeciwpotaniowej.
6.2. Charakterystyka pompowni:
Typ pompy: MF354W

*  Wydajngé¢ nominalna 5,56 |

* Nominalna wysok& podnoszenia 570m

* Nominalna moc silnika ngdowego 0,78 kW

e Obroty pompy 2900 obr/min

* Dopuszczalna liczba wézer pompy 20 1/h

* Max. liczba whczenh pompy w pompowni 9,93 1/h

* Napkcie Vv

* Moc P1/P2 1,5/1,0 kW

*  Prad znamionowy 6,7 A
Obliczeniowe parametry 1 pompa

*  Wydajna¢ przepompowni 5,20 I/s

e Wydajna¢ pompy 5201/

*  Wysoka¢ podnoszenia 6,06 m

6.3. Charakterystyka zbiornika przepompowni

*  Wysokas¢ zbiornika Hp 2,25m
 Srednica zbiornika B 1,00m
» Wysokai¢ retencyjna ki 0,60m
+ Objetos¢ retencyjna Vet 0,471n3
*  Wysokac¢ zapasowa kHp0,79m
+ Objetos¢ zapasowa ¥p0,620n%
* Rzedna gérnego poz. Rax432,42m
* Rzedna dolnego poz. R# 431,82m
* Rzedna dna zbiornika R#431,52m
* Rzedna posadowienia B#431,42m
» Czas napetnianianp 1,96min

6.4. Charakterystyka szafki zasilaaco-sterowniczej

Szafka sterownicza jest obudgw tworzywows do montau naciennego
0 wymiarach 312x251x150mm dla 1~ z przezroczystgnzwiczkami, wykonana w stopniu
ochrony IP55,dostosowana do mantaa zewntrz.
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Szafka wyposaona jest w:

- wytgcznik instalacyjny,

- wytgcznik silnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wywietlaczem LCD,

- sterownik z wywietlaczem LCD,

- listwe zaciskow.

Zasilanie szafki wykonuje sikablem 3-zylowym dla szafki 1-fazowej przez pudienie
do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowej padia s¢ rowniez kabel zasilajcy pomg oraz
kable wyhcznikow ptywakowych. Standardowo pompa oraz aeghiki ptywakowe
wyposaone g w kable o dtugéci 10m. Na zasilaniu szafki zalecg gastosowanie wytznika
réznicowo-pydowego oraz ochrony przepiowej.

6.5. Opis automatycznej pracy przepompowni
Automatyczna praca pompowni steruje sterownik wrcdpao sygnaty uzyskiwane

z wylgcznikbw ptywakowych oraz pomiary czasu. Stany ayvery przepompowni
(przepetnienia, przegienia, awarie pompy, zasilania lub wgtnikbw ptywakowych)
komunikowane goptycznie — na wiwietlaczu LCD sterownika poprzez miganieswyetlacza i
akustycznie przez bgzzyk.

W celu wezwania obstugi, sygnat o stanie awarii epompowni mee by
wyprowadzony w wybrane miejsce na odlégtdo 100 m.

Sterownik zlicza ponadt@dzny czas pracy pompy orazdéostanow awaryjnych.

6.6. Montaz przepompowni
Montaz zbiornika pompowni wykonuje sina stabilnym podtau w odwodnionym

wykopie na wyrdwnanej podsypce piaskowej wg rysurkieniowego zawartego w Instrukcji
montau. W trakcie zasypywania zbiornik wypasast w podgczenie kanalizacji grawitacyjnej,
instalacje wentylacji oraz przepust kablowy. Bodénie przewoddw kanalizacji grawitacyjnej
doprowadzajcychscieki do zbiornika pompowni wykonujeesprzy wyciu pity wyrzynarki oraz
ksztattki "in situ”.

Przepust kablowy @ 50 wykonujegsiv dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb. Otwér wykonuje stosujc otwornice @60 naktadana
na wiertarlg. Przejcie rug @ 50 uszczelnia siuszczelk "in situ” 50/60 mm.

Wewmgtrz montuje s elementy wyposaenia przepompowni wykorzystg elementy
mocupce przytwierdzone doscian zbiornika: kolano spggajgce, instalacje wewtrzna
z armatug oraz prowadnice. Naginie do wgtrza zbiornika po prowadnicach opuszcza si
pompge zamontowana nansauchu, ktérej kréciec ttoczny pod wplywenezaru pompydczy sk
z instalacy ttoczrg poprzez kolano spggajce. Przed uruchomieniem w zbiorniku montuje si
wytaczniki ptywakowe wyznaczag tym samym poziomy zgdzenia i wyhczenia pompy
a take eliminugc suchobieg pompy.

Montaz przepompowni kficzy podiczenie kabli zasilggych oraz sterowniczych do
szafki zasilajco-sterowniczej wg schematu w instrukcji obstugi.
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Uruchomienie przepompowni obejmuje kontrole zgioia wyhcznikow ptywakowych,
zalhczenie zasilania, poréwnanie poborugdur z padem znamionowym oraz ewentualna
regulacje nastawy zasuwy.

/. Omowienie usytuowania i uktadu wysoktiowedo sieci.

Na odcinkach, gdzie prowadzonecdh roboty przy zblieniach do uzbrojenia
podziemnego w/w odlegéoi zwicksza s¢ w zaleznosci od gkbokasci posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej WRN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosk 1,2 m w tej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatéw wynika} zastosowanycérednic oraz wyspujacych
predkosci przeptywu wod w tych kanatach i wynasadpowiednio:
- dla @ 160 mm mih = 0,6% /rura kan. deszczowej/
- dla g 150 mm mih = 0,3% /rura dren@wa/

8. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robét naky wykona& prace przygotowawcze zyviane
Z pomiarami, organizagjobot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi nodgii jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowan$ drenau, kanalizacji deszczowej
i rurociggu ttocznego nalgy oznaczy w terenie w sposob trwaty i widoczny. Punkty natossy
nalezy oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki
osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Na kdym odcinku prostym natg utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotkwiadki wbija st po obu stronach wykopu tak, aby istniataztiveos¢
odtworzenia jego trasy. Roboty wykonyéwa dniach bezdeszczowych.

8.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne otplziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szesok®,80m (dla rury kanalizacyjnej
grawitacyjnej i cdnieniowej) i 1,20m-2,00m ( dla rury drermavej wraz z izolag, szerokécé
wykopu uzaleniona od gibokasci) wykonywa&, jako wykopy wgskoprzestrzenne
Z umocnieniengcian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zalkiaymi poziomo.

Catas¢ robot ziemnych pod rury wykonywargcznie ze szczeg@nostraznoscia przy
scianach fundamentowych i istraeym uzbrojeniu.

W rejonie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na
mozliwos$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BBty prowadzi recznie.

Wykonawstwo wykopdw prowadzipod nadzorem aytkownikédw poszczegolnych
rodzajow uzbrojenia. Cadd urobku pozyskanego z robot ziemnych mglevywiezé na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty.

8.2. Przygotowanie podiia pod rury.

Rury drenarskie nahly uktad& na wyrownanej warstwie gr. 10cm zewiru
0 max.srednicy zasfpczej @32 mm

Rury kanalizacji deszczowej (grawitacyjne d§réeniowe) uktadé na podsypce gr. 10cm
z piasku lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztimumateriatow.
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Podsypk z gruntu niewysadzinowego naje zagszcz& do uzyskania wskaika
zag:szczenia Wz=0,98.

Zwraca st uwag na zgodne z wymogami producenta rurezagzanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatm na obcizenia zewntrzne. Powierzchnia podia
powinna by zgodna ze spadkiem podhym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podtaa na kit 90° - stanowgce tazysko n@ne rury kanalizacyjnej. Wymienione
podtaze i podsypk pod kanaty naley doktadnie ubi.

8.3. Ukladanie i monta rur kanalizacyjnych i drenazowych.

Do budowy drenau zaprojektowano rury drenarskie karbowane PE o@mi 2,5x5,0 na
2/3 szerokéci obwodu. taczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez zastasewzhczek
o srednicy @150. Zczki wciska s w wolny koniec rury takzeby wchodzita do kielicha
tworzac trwate pogczenie. Rury naley taczy¢ na powierzchni terenu a ngghie opuszczana
dno wykopu i uktadana przygotowanym podia w odwodnionym wykopie.

Do budowy przyicza kanalizacji deszczowej przig rury @160 PVC SN4 kielichowe.
Ztagcza g uszczelnione uszczelkgumows. Rury kanalizacji deszczowe] naje taczye na
powierzchni terenu, a ngphie opuszczana dno wykopu i ukladana przygotowanym podio
w odwodnionym wykopie. Monfarur PVC i hcznikbw — na wecisk. Gotowy kanat powinien
odpowiadé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjwymagania i badania przy
odbiorze.

Rurochg ttoczny projektuje si wykona& z rur cknieniowych jednowarstwowych
PE100 osér. 63x3,8mm SDR17 PN10 PE100 f-my WAVINickonych przez ksztattki
elektrooporowe. Rurogi) taczy¢ bedzie przepompowgiwdd drenarskich P ze stugnbzprzna
Sr 6 (dz. nr 328/19).
Rurochg uktad&@ zgodnie z cgcig rysunkows. Spadek osi przewodu zaéé bedzie od
uksztattowania terenu istnigego oraz od zaghienia istniegcych kolidupcych sieci.

8.4. Pro6ba hydrauliczna (cnieniowa)

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zlgczy rurocjgu ttocznego nalsy
wykona prolke cisnieniowg (hydrauliczm). Proke cisnieniowy nalezry przeprowadz po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podim rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed ich przemieszezasg.

8.5. Badanie szczelnmi kanalow.

Szczelné¢ kanatdw bada sina eksfiltrag i infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nasipi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczeétio Szczegélty bada
szczelnéci przewodoéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-107B&l szczelnéci oraz odbior
robot prowadzi pod nadzorem aytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych.

8.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Obsypk oraz zasypk o wys. 15cm rur drenarskich nzje wykona& ze zwiru
0 max srednicy zasfpczej @32 mm. Po wykonaniu zasypki riglewytozy¢é geowtoklire
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filtracyjng. Wykopy z rug drenarsk na szerokéci 0,80m naley zasypdé tluczniem

0 uziarnieniu @31,5-63mm do wymaganetduej odtwarzanego terenu/nawierzchni. Osgatni
warstwe wykopu/nawierzchgi nalezy odtworzy zgodnie z dokumentagijbr. budowlan dla
w/w zadania.

Pozosta} czes¢ wykopu (0 szer. 40-120cm) nalezasypé gruntem niewysadzinowym
(materiatem przepuszczalnym, piaszczystym lub plgpéo ziarnach nie wkszych
niz 0-31,5mm). Zasypkwykopu z rug drenarsi wykona zgodnie z rys. nr 6.

Ulozong kanalizacg deszczow po pozytywnej prébie szczelém naley zasypa.
Obsyplk oraz zasypk o wysokdci 20cm naley wykona& jednoczénie z piasku lub pospak
0-16mm zagszczajc warstwami o grubii 10cm i uzyskujc wskanik zag:szczenia Wz=0,98.

Catas¢ urobku naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestogazna sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepteednie spuszczanie mas piasku
na rury bezpgrednio z samochodéw wywrotek. Materiat do obsypkiasypki nie mge by
zmrazony ani teé zawierd ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Rury kanalizacji deszczowej oraz rurocjgu ttocznego ut@one w strefie przemarzania
gruntu nalezy dociepli¢ warstwa keramzytu o gr. 20cm

UWAGA:

Wykop z rug kanalizacji deszczowej (grawitacyjncisnieniowg) i rurag drenarsk utozong
w chodniku/na podwoOrzu nalg zasyp@ gruntem niewysadzinowym (materiatlem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospoilc ziarnach nie wkszych nié 0-31,5mm).
Wyklucza s¢ zasypanie wykopéw w chodniku / na podwoérzu maema rodzimym,
pochodzacym z wykopu.

8.6. Kaolizje z istnieacym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robét naky wykona w miejscach zbken i skrzyzowan wykopy
sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne rasied wykonywanego wykopu pod
kanalizacy deszczow i drena, krzyzujace s¢ lub biegrce réwnolegle z wykopem néle
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewnigy ich
eksploatagj.

Przy zblieniach projektowanego drenalub przyhcza kanalizacji deszczowego do
istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, energetycznej zajioj@ano na istnigcych sieciach rury
ochronne dwudzielne z polietylenu typu A 110 PSacBrw pobliu istniepcego uzbrojenia
podziemnego wykonywarecznie ze szczeg@rostraznoscia.

Na istniejcy kabel energetyczny bieggy réwnolegle do projektowanego dreoa
(dz. nr 630) natey na catej dtugéci zatazy¢ rure ochronm dwudzielra typu Arot.

Nie wyklucza s istnienia w_terenie innych nie wykazanych na mhapdo celow
projektowych urzdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwertacyi lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach bramwvych.
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9. Uwaagi kaicowe

Catas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obovgizujgcymi przepisami:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie

 Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Calds¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - momtawvych” cz. 1l, , Instalacje sanitarne
I przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (D)Tjitoducenta ukglzen.

* Roboty ziemne prowadziod miejsc najmiszych pod gar, by utatwi sptyw wod
gruntowych w wykopach. Urobek z wykopu natevywiez na odktad, na sktadowisko
z dokonaniem opfaty. Wykopy nale zasypé gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospdkziarnach nie wkszych ni 0-31,5mm)
po jego uprzednim zaggzczeniu. Wyklucza ei zasypanie wykopdéw materialem
rodzimym, pochodgcym z wykopu.

« W miejscach skrzxyowan projektowanego drera, kanalizacji deszczowej i ruragu
ttocznego z istnigcym uzbrojeniem podziemnym wykopy natevykonywa recznie.

e Przy skrzgowaniach rur kanalizacji deszczowej, dramapaskowego oraz rurggu
ttocznego z kablami telekomunikacyjnymi i energetymi naley zalay¢ rure
ochronn dwudzielry z polietylenu typu A 110 PS,

* Na istniejcy kabel energetyczny bieggy rownolegle do projektowanego drena
(dz. nr 630) natey na catej dtugéci zatazy¢ rure ochronm dwudzielra typu Arot.

» Wszystkie roboty przy fundamentach prow&dzcznie i etapowo.

* Wszystkie rury spustowe nale wyposayé w rewizj/czyszczaki dnl10, ktore nale
zamontowa 50cm nad poziomem terenu,

e Przykanaliki z rur spustowych rd3 i rd4 naleudraznic. Odwodnienie liniowe
zlokalizowane na dz. nr 328/19 nafeoczysci¢ z zalegajcego osadu oraz udni¢
odptyw do kanalizacji deszczowej. W przypadku stdazenia na etapie wykonawstwa
ztego stanu technicznego tj. nieszczétmoodcinki przykanalikow nalg wymienic na
nowe. Ruszt odwodnienia liniowego oéel 1 zabezpiecz§ antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwaazktgnu technicznego istrieych
korytek odwodnienia liniowego oraz rusztaliwnego wowczas natg wymieni je na
nowe.

* Rury kanalizacji deszczowej oraz rurggu ttocznego utzone w strefie przemarzania
gruntu naley docieplt warstwg keramzytu o gr. 20cm.

* Nawierzchn¢ chodnik oraz podworza, ktora ulegta zniszczenidcgas wykonywania
robét budowlanych naky odbudowd do stanu nie gorszegoznz przed rozpogziem
prac.

» Zbedne elementy pozyskane z robot rozbidrkowych ayaleywiezé na skladowisko
z dokonaniem optaty skladowania.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 12
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



.Remont dachu i elewacji oraz wykonanie dranapaskowego wraz z izolacjcian piwnic budynku
zlokalizowanego w Watbrzychu — Rynek 2” dz. nr 22828/19, 630 okb nr 27Srédmieicie

 Nadmiar urobku naly wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestoradd na
sktadowisko z dokonaniem optaty skladowania.
» Teren po robotach natg przywréci do stanu pierwotnego

Opracowat:
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II. Informacja BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpiecfstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdstolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami)
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200%/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )
. Zakres robot.
Inwestycja obejmuje swym zakresem:
roboty ziemne,
utozenie rur drenarskich, kanalizacji deszczowej otaaaiagu ttocznego,
zabudow studni na drenal opaskowym oraz kanalizacji deszczowej,
zabudowa przepompowni wéd drenarskich w budynkpazomie piwnic,
wpiecie do istnigjcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej naisjagcym kolektorze
deszczowym kd250,
zasypanie wykopow,
uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych wraz z odteniem nawierzchni
chodnika/podworza oraz posadzki betonowejwnigach budynku,
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych/infrastruktury techniczng
Istniejgce obiekty budowlane/infrastruktura techniczna:
s chodnik,
% kanalizacja sanitarna,
¢ kanalizacja deszczowa,
% kabel teletechniczny,
« kabel energetyczny,
% przylacze gazowe,
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
% prowadzenie robo6t w chodniku,
s wspotpraca pracownikow z @@kim sprztem drogowym jak: koparki, avigi i srodki
transportu, ubijaki, walce itp.
% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie modre (wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi),
5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.

o [

N

YV VVVVY

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizaciarhiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkud

przysypania ziengilub upadkowi z wysokii:

* wykonywanie wykopow liniowych o szerok@ 0,80m-2,00m i gibokasci do 4,80m,

e roboty zwhzane z wuyciem ckzkiego sprztu budowlanego orazrodkdéw transportu
niezlednego do przemieszczania znacznychlcilanateriatdbw, wykonywane przyzuciu
dzwigow,

e roboty budowlane, prowadzone w pahbli linii komunikacyjnych, na terenie drdog
publicznych, po ktérych odbywaesruch pojazdéw istnieje niebezpiedzevo wypadku
Z udziatem robotnikéw lub uczestnikow ruchu.
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Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych to przede wdzgst
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wyk@pak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopiegskoprzestrzennym (brak zabezpieczeiimn wykopu
przed obsuriciem sg¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pozhoym
Z wykopu),
W czasie wykonywania rob6ét miejsca niebezpieczniezpaogrodzEé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych prziyaiu maszyn i uradzeh
technicznych;
- pochwycenie kiiczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony nadu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
6. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigth,
b) wykonania drég, wyf i przegé¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzeniéciekdéw lub ich utylizacji,
e) urzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia owietlenia naturalnego i sztucznego,
g) uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy Ilub robo6t powinien byw miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla¢sprezywanego w trakcie wykonywania
robét budowlanych naly wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy. Szeibkirog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinya dostosowana dozywanychsrodkdw
transportowych. Drogi i gQi piesze na placu budowy powinnycbytrzymane we witiwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadéw@ateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pocig) po ktérych dokonuje girgcznego
przenoszenia ¢karoOw nie powinny mie spadkow wekszych nk 10%.
Opieranie sktadowanych materiatbw Ilub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieticlyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zel@kianych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.
7. Informacje 0 sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktzu

Instrukta&z wskpny — przed przygpieniem do robot — obejmagy charakterystyk
wystepujacych na budowie zagren oraz sposobow przeciwdziatania zagnoiom.
Instrukta stanowiskowy — na stanowisku pracy — obegoyjBHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowa
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu élamia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technolpgiykonywania i rozwjzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadongai rodzajéw prac i miejsc 0 szczegllnym zagiau,
- poinformowanie kadego pracownika, jakigodki ochrony osobistej powinien posigda
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowisymiy opracowanymi przez stoy BHP,
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Oswiadczenie pracownikOw o odpowiedziasnbza naruszenie zasad BHP
Instruktae naley prowadzé w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robét budowlano-
montaowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad posgpowania w przypadku wysgpienia zagrazenia.

W zaleznoéci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwtocznie powiadonjj

=» pogotowie ratunkowe 999,

= straz pazarmg 998,
=> policje 997,
= telefon alarmowy 112 ( tel. komorkoyvy

7.3. Ogolne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagren do czasu usugtia tych zagroen nalezy:

» dopuci¢ do pracy w warunkach zagmnia jedynie pracownikéw niegtbnych do usurgcia

awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

 ograniczy do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

» pracownikom niezatrudnionym przy pracach nigglrlych do usugcia awarii zakazawstkepu

do miejsc zagroonych,

Pracodawca powinien:

* przedsgwzig¢ odpowiednigrodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych

wypadkach, mgiwosci zwalczania pgaréw i ewakuacji pracownikow, stosownie do

rodzaju prowadzonej dziatalé@ i wielkosci przedsgbiorstwa,

» zapewnt niezledny kontakt z zewgtrznymi zespotaméwiadczicymi ustugi, w szczegolisoi
w odniesieniu do zagadmie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, pogotowia
ratunkowego, czynrigi ratowniczych i zwalczania parow,

* jak najszybciej poinformowa wszystkich pracownikbw o potencjalnych istgajch
zagraeniach i przedsivzigé srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

* przedsgwziag¢ odpowiednie dziatania i dostarézynstrukcje umaliwiajace pracownikom,
w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych se¢ unikm¢ zagraen, zaprzestanie
pracy i opuszczenie miejsca pracy oraz udagigddezpieczne miejsce,

* W poza wygtkowymi wypadkami, wiéciwie umotywowanymi , powstrzynissic od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikdw zgk istnieje jeszcze powae i potencjalne
niebezpieczestwo,

Pracodawca powinien zapewniaby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wysenia

powaznych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiecastwa i bezpieczestwa innych

os6b, w wypadkach braku kontaktu z nadzgmjosoly podejmowa odpowiednie dziatania,
zgodnie z ich wiedgi stosow& wszystkiesrodki techniczne, dmlace w ich dyspozycji celem
uniknigcia konsekwencji ze strony istrdejch zagraen. Dziatania pracownikéw nie powinny
ich stawig& w niekorzystnej sytuacji, jeli postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich
obowigzkow.

7.4. Konieczndé stosowania przez pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczacej przed skutkami zagrazen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad mzawy jest zaopatrzyw srodki ochrony

indywidualnej zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami, a takpoinformowa go

0 sposobach postugiwania siymi srodkami. Dosrodkéw ochrony indywidualnej zaliczagsi

odziez ochronna razrodki ochrony kaczyn dolnych i gérnych,
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gtowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchwzetchrongcy przed upadkiem orazodki

izolujace caty organizm. Dostarczane pracownikom do stas@srodki ochrony indywidualnej

powinny:

- by¢ odpowiednie do istniggego zagreenia i nie powodowasame z siebie zwkszonego
zagraenia,

— uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy

— uwzgkdniat wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

- by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika — po wykonanie niegtinych regulaciji

Nie dopuszcza gj aby pracownicy kywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;j.

8. Srodki techniczne zapobiegajce zagraeniom:
W celu zapobiegania zageniom naley:
- do prac dopici¢ tylko pracownikéw posiadagych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgdem BHP,
- zabezpieczyteren robot przez oznakowanie i wygrodzenie (icalbstrzegawcze o wykopach,
tasmy, cgswietlone bariery zabezpieczag),
- uzywac wytacznie w petni sprawnych maszyn i gizen orazsrodkéw transportu (sprawio
maszyn kontrolowacodziennie przed przygiieniem do robot),
- sktadowé& materiaty zgodnie z instrukcjami producentow, wejsiach z ograniczonym
dostpem oso6b nieuprawnionych,
- zapewnt bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek gizkich elementéw,
- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istisiggh sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzé sposobemecznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnigzgodnieniami
brarzowymi),
- uzywac srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiamiataskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),
- zapewnt na budowierodki faczndci telefonicznej, sprtu przeciw pagarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,
- wygrodzt teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,
- przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dajcie i dojazd do posesii,

9. Srodki organizacyjne:
- kwalifikacje pracownikow,
- aktualneswiadectwa zdrowia,
- aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robot,
- nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczosaly, posiadajca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,
- zgtoszenie rozpogeia prac w zalenosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuragcjnnego pracownika,
- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
- podczas przenoszenigakich urzadzer lub materiatow, naley zapewnd taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,
Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilanym.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieqaicych
niebezpieczéstwom _wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w__strefach
szczegOllneqo zaqui@nia zdrowia lub w ich aisiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczn
I_sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek paaru, awarii
I innych zagrozen.
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Przed rozpocxiem robo6t budowlanych ustélirag przebiegu drera, kanalizacji deszczowej,
rurociggu tlocznego, posadowienia studzienek azdakapozn& z nimi osoby wykonujce
powyzsze roboty. Naley rOwniez przygotowé teren budowy w zwizku z gkbokimi
wykopami, jakie bda niezlzdne do wykonania izolacgcian fundamentowych (wg. bran
budowlanej dla w/w zadania) oraz doxgaia rur drenarskich i deszczowy@&mnodki transportu,
maszyny i urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane do robét ziemnych
budowlanych i drogowych powinny byeksploatowane zgodnie z rozpgazeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrgeia 2001r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrgkiojTR.W trakcie wykonywania prac nale
przestrzegazasad BHP przedstawionych w Rozpoizeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych Dz.U.Nr 47 poz.401
z 2003r.

11.Ustalenia kacowe
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawéeranienne przypisanie, potwierdzone
wilasnoecznym podpisem, ustalev nim zawartych do konkretnych oséb, w zal&ci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawaigawodowe, sprawld psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie mee zawierd ustalé niezgodnych z obowzujacymi przepisami,
a w szczegolnai: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:
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