ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA TYLNA
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KOLORYSTYKA:
sciany zewnetrzne [ (60167 wg kolorystyki  Quick—mix)
RAL 2007(pomaraficzowo — miodowy)
gzymsy, nad i podokienniki — kolor kremowy (10001 wgq katalogu Quick—mix)

obrobki blacharskie, parapety — blacha tytan—cynk gr. 0,6mm
brama, witryna sklepowa i stolarka drzwiowa I RAL 8012

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23

mgr inz. arch. Joanna Drzygata 27/07/D0IA Data:
Projektant: 01.2015
mgr inz. Pawel Gatan D0S/B0,/0077/10 ’
Temat: » . .. . Stadium:
Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenazu E,\,\
opaskowego i izolacji scian piwnic budynku zlokalizowanego przy
ul. Rynek 2 w Watbrzychu
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Rynek 2, 58—300 Watbrzych 1:100

Tytut rys.: ELEWACJA FRONTOWA, ELEWACJA TYLNA

Nr rys.:1




