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Zagtebienie dna kanatu [m]

Odlegtosci [m] 5,10 7,20 5,90 2,50 15,00

Spadek [%] 0,3% 0,6%

Srednice, materiat 8150 z perforacjq na 2/3 obwodu $160x4,0 SDR41 SN4
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0,00
5,10
35,70

Dfugos¢t trasy [m]

12,30
18,20
20,70

Biuro projektéw i us?tug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu

LEGENDA:

Projektant:| mgqr inz. Sylwia Tchorowska 124/D0S /06 Data:
01.2015

istniejqcy teren

———  proj. kanalizacja deszczowa Asystent: | mgr inz. Jolanta Kaskiewicz

z rur z PVC-U #160x4,0 SDR41 SN4 Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenazu opaskowego i izolacji
proj.drenaz z rur 8150, z perforacjq na 2/3 obwodu Temat: | scian piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Watbrzychu,
dz.nr 328/5, 328/19, 630 obreb nr 27 Srodmiescie

Stadium:

PB

Uwaga:
—na skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi
i energetycznymi nalezy zamontowaé rury ochronne

Inwestor: | Wsp&inota Mieszkaniowa Skala:
ul. Rynek 2, 58-300 Watbrzych 1:100

dwudzielne typu Arot £110 Tytut rys.: | PROFIL PODEUZNY DRENAZU OPASKOWEGO | KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr rys.:2
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