Rynek 2 - elevsacja {bez izolacji).kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1 ROBOTY ELEWACYJNE
1.1 Roboty przyqotowaweze
1]KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.1{01 1216-01
analogia
3.43*2.80+3.26*2.99+4.01*3.82<witryny, brarma wjazdowa> m? 34.670
3.26"1.4"5+2,40*1 40*5<okna elewacla frontowa> m?2 39.620
1.20*2.2*5+¢3.35*1.40* 2<ckna elewacja tylna> m? 22.580
RAZEM 96.870
21KNR 4-01 |Odbicie tynkéws wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?
d.1.1]0701-06 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
ELEWACJA FRONTOWA
14.20%13.20-0.48*14.20-0.2*14.20 m? 177.784
-3.43*2.80-3.26*2.99-4.01*3.82<witryny,brama wjazdowa> m? -34.670
-3.26%1.4*56-2.40*1.40*5<okna elewacja frontowa> m?2 -39.620
ELEAWCJA TYLNA
12.23*5.70+2.88*4.17+3.59*2.19 m?2 89.624
12.59*1.13+0.98*12.92 m? 26.888
-2.07*1.4*5-3.02*1.7-0.5*3.14*1.541.5 m2 -23157
ELEWACJE BOCZNE
{16.52'3.30+0.5*3.14*0.75"0.75*7)* 2 m? 121.396
-3.35%1.40'2 m? -9.380
6.88*11.57+2.55*11.55+1.80*11.93 ma 130,528
-0.8*1.37%2-1.20°2.20%4-1.20*1.60*4-2*1 1 m?2 -22832
1.9*6,40+0.67*4.73+11.15*3.87+0.35°11.15+4.16*11.15+4'0.53*3.87*2 m?2 125,175
-1.20*2.2'5 m?2 -13.200
2*0.2*8.5*'6.6+2'0.5*3.5*23 m? 27,080
6.4*13.90+3.55°9.60 m?2 123.040
RAZEM 678.866
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw viewn.z zaprawy wapiennej na stropach plaskich,belkach,  |m?
d.1.1({0701-10 biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia ponad 5 m2
(1.27+1.20+1.9'7+0.6*6)"4.36+2.80*11.20 mZ 116.821
RAZEM 116.821
4|1KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
d.1.1|0635-06
10.5*2+12.82 m 33,820
RAZEN 33.820
5|KNR 4-01 [Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m?2
d.1.1|0536-08 gzymsdw itp. 2 blachy nie nadaiqce] sig do uzytku
ELEWACJA FRONTOWA
A*1*4+0,15°0.8'3+2"1 5*3+14.20*0.3+14.20*0.2+0.15*1 5*10+0.35*1.1*  |m? 41.080
10+4*0.25+5.10*0.15*2
ELEWACJA TYLNE | BOGZNE
11.15%0.4+{3+1.1)*20.15+11.15*0.35+10.558*0.4+0.6*0.3* 3+6.33"0.5+ m? 22,038
6.880.4+2.55*0.4+1.84'0.4
0.20%1.1*5+5°1.1°0.3+1.4*0.35* 11 mZ 8.470
RAZEM 71.698
1.2 Roboty naprawcze elewacji
6{KNR 2-02 [ObrdbXi przy szerokosct w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.2|0566-02
analogia
poz.5 m? 71.598
RAZEM 71.508
7 Katkutacja whasna Sznurowanie peknigé pretami HeliBar #8mm co druga kpl
di1.2 warstwa
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
8[BC 2 0121- |Przygotowanie podiozy pod vaykonanie tynkdéw rencwacyjnych, wykucie spoinjm?
d.1.2(62 na glebokos¢ 2-cm i oczyszezenie muru- ANALOGIA | CZYSZCZENIE
SCIAN
poz.2 m? 678.866
RAZEM 678.866
9l KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych iflub {m?
d.1.2]0601-07 zasolonych Scianach sposobem rgcznym; tynk dwuwarstwowy grubodel 15+
analogia  [15=30 mm, -system QUICK-MIX (pienvsza warshva z tynku podikiadowego
SAN -A, druga z tynku wykonczeniowego SAN-1)
poz.2 m2 578,866
RAZEM 678.866
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
10|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych iflub |m?
d.1.210601-14 zasolonych scianach sposobem recznym - dodatek za kazde 5 mm zwigk-
analogia {szenia grubosci tynku-system QUICK-MIX (przyjeto 30 % powierzchni tyn-
kowanych $cian)
Kratnosé =2
poz.9*0.3 m? 203.6680
RAZEM 203.660
11{TZKNBK | Tynk kat.1ll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach [m?
d.1.2]Vill 08-96 ]odeinkowych ukovwysh, beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA
anatogia  |vykonywane na zawvilgoconych iflub zasolonych stropach sposobem recz-
nym; tynk dvauwarstwowy grubosci 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX
{pierwsza wiarstwa z tynku podkladowego SAN -A, druga z tynku wykencze-
niowego SAN-1)
poz.3 m? 116.821
RAZEM 116.821
12|KNR 2-02 |Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na  |m?
d.1.2|0814-01 sclanach (szpachlowanie Scian preparatem SHG)
analogia
poz. 9+(2.15'2+1.2)'0.3*28 m? 725.086
RAZEM 725.066
13{KNR 2-02 | Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie vwkon.recznie na  [m?
¢.1.210814-05 stropach z trans.mech.(szpachlowanie stropéw preparatem SHG)
analogia
poz.11 m? 118.821
RAZEM 116.821
14|KNR 19-01 |Gzyms - oczyszezenie, odiworzenie m
d.1.2|0337-02
analogia
4*1 m 4.000
RAZEM 4.000
15{TZKNBK | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 35 cm z przygoiowaniem |m
d.1.2]VIII 03-83 |zaprawy(rencwacja tynkdw na gzymsach pod i nad okiennikachy)
analogia
14.20"2+11.15+9.53+(3.05*2+1.4"2)*10 m 138.080
RAZEM 138.080
16{KNR 0-33 |Mzlowanie elewac]i farbarni silikatowymi m?
d.1.2|0128-01
analogia
poz, §+0,3"poz. 15+(2.15*2+1.2)*0.3'28+poz.13 m? 883.311
RAZEM 883.311
17{KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy tytanowo-cynkoviej m
d.1.210610-03
analogia
12.20+12.80+12.80°2 m 50.700
RAZEM 50.700
18|KNR 4-01 |[Reczne zeskrabanie farby olejne] 2 elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 [m2
d.1.2{1214-02 m2
1.40%1.1+1.35%0.82'2+1.4*1.1 m? 5.294
RAZEM 5.284
19|KNR 4-01 {Dvakrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretdw ozdobnych m?
d.1.2|1212-08
poz.18 mZ2 5.284
RAZEM 5.294
20IKNR 4-01  |Dwukroine lakierowanie stolarki drzwiowe} $cianek i szafek o pow. ponad 1.0{m?
d.1.2{1210-10 m2({malowanie okien)
analogia
2.15%1.2*28+0.55'0.80°2+0.85*0.8 m? 73.980
RAZEM 73.990
211KNR AT-09 |Akcesoria dodatkowe-system odstraszania plakéw antyptak-2 lub révmowaz- |m
d.1.2{0104-06 ne
analogia
14.20*3+1.66*10+1.4*10+11.15+8"1.5¢1 4'5+1 .35 m 109.850
RAZEM 109.850
22|KNR 2-02 [Rusztowania zewnefrzne rurowe o wysokosci do 25 m m?
¢.1.2(1604-04
14.20*13.20+10.5*10,80+7.812.00+12.6'11.26 m? 544.260
RAZEM 544.260
23 Czas pracy rusztowarn
di.2
1.3 Renowacja elementéw kamiennych
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24|KNR 712 [Czyszczenie strumieniowo $cierne kamienia naturalnego (piaskowiec bram 1 {m?
d.1.3({0108-01 cokél)
analogia
Elewacja frontowa
3.3*0.6+0.740.5+4.30"4.4-2.6*3.03+0.35*(2.15*2+3.7)+3.40* 0.65+0.55*0.7 |m? 18.767
Elewacja tylna
0.6%(2.2'2+3.7)+5.6*0.5+0.15*(2.16*2+1 2*2)*3+0.5*10.95+0.4*4.95+0.55* [m? 23.681
0.2+{4.38+0.98)*0.70+2*4*0.6*0.35
RAZEM 42.448
25ITZKNC N- JUzupelnianie ubytkdw za pomoca kitdw na bazie zywicy epoksydowej (kity  |dm?
d.1.3|KNVI 3/2-a  (podbarwione v masie na kolor otoczenia)
poz.24*0.05*100 din? 212.240
RAZEM 212.240
26| TZKNC N- [Wypelnienie starych wykruszonych polgczert kamieni {spoiny fugi) dm?
d. 131KV 3/8-a
poz.24*0.05*100 dm? 212.240
RAZEM 212.240
27)TZKNC N- {Uzupeinienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm?2. szt
d.1.3{KNVI 6i2-b  |Piaskowiec.
30 : szt 30.060
RAZEM 30.000
28| TZKNC N- [Wzmacnianle lub hydrofobizacja povierzchnicwa kamienia. dm?
d.1.3]KM 2/3-a  (Krotnodé =2
42448 dm? 4244.800
RAZEM 4244.800
1.4 Stolarka drzwiowa
29 Zakup wraz z mentazem bramy zewngtrznej drewniane] dwuskrzydiowe] o |szt
d.1.4|kalk. vlas- |oznaczeniu Di. Usluga montazowa ma obejmowaé: pomiar stolarki z
na natury, osadzenie stofarki w murze, kotwienie, wypelnienie przestrzeni mig-
dzy murem a oscieznica. Monta2 osprzetu.
1 szt 1.000
RAZEM 1.060
30 Zakup wraz z montazem vitryny PCV wraz drzwiami |, o oznaczeniu D2. szt
d.1.4]kalk. wias- |Usluga montazowa ma obejmowac: pomiar stofarki z natury, osadzenie sto-
na tarkl w murze, kotwienie, wypsinienie przestrzeni migdzy murem a ociezni-
¢g planka poliuteranows, Montaz osprzetu,
i szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Zakup wraz z mentazem drzwi zewnetrznych dwuskizydlovrych drewnianych |sat
d.1.4{kalk. wias- {z naswiellem , 0 cznaczeniu D3. Usfuga montazowa ma obejmowaé: po-
na miar stolarki z natury, osadzenie stolarki w murze, kotwienie, wypeinienie
przestrzeni migdzy murem a oscieznica piankg poliuteranowa. Montaz
osprzetu.
szt 1.000
RAZEM 1.000
32 Zakup wraz z montazem drzwi zewnetrznych dwuskrzydiovwych drewnianych szt
d.1.4|Kalk. wlas- |z nasvietiem , o oznaczeniu D4. Usluga montazowa ma obsjmowaé: po-
na miar stolarki z nalury, osadzenie stolarki w murze, kohwienie, wypelnienie
przestrzeni migdzy murem a o$cieznica pianka poliuteranowa. Montaz
osprzetu.
szt 1.000
RAZEM 1.000
2 REMONT POKRYCIA BPACHOWEGO
33|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachdwiki karpiéwki podwdjnie m2
d.2|0508-02
10.6*14.18"2+6.55*6.80+4.56*2.84+1.84'3.8 m? 364.702
RAZEM 364.702
34|KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2{0535-04
10.57+11.15+11.26 m 32.980
RAZEM 32.980
35/KNR 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojacych m?
d.2{0350-01
0.8*0.8*1.20"4 m? 3.072
RAZEM 3.072
36|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegie! 1/2x1/2ceg. m?*
d.2(0122-01
poz.35 m 3072
RAZEM 3.072
37[KNR 4-01 |Tynki wewn.zvykle kat. Il vwkompw.recznie na podiozu 2 cegly | pustakéw  [m?
d.210716-02 na $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogl ponad 5 m2
40.8°1.2'5 m? 19.200

Norma STD Wersja 4.15a




Rynek 2 - elewacja (bez izofaci).kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
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RAZEM 19.200
3B|KNR 0-23 [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno-{m?
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analegia ‘
poz.37 m2 19.200
RAZEM 19.200
J9|KNR 2-02  (Dwukrotne malowanie farbamni emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn- [m?
d.2|1505-10 kéw gladkich bez gruntowania
poz.37 m? 19.200
RAZEM 19.200
401KNR 4-01  {Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do5m szt
d.2|0419-02
5 szt 5.600
RAZEM 5.000
41[KNR 4-01 |Wymiana elementév konstrukeyjaych dachu - koniec krokwi szt.
d.2[0412-01
5 szt. 5.600
RAZEM 5.000
421KNR AT-08|Paroizclacia m?
d.2[0103-01
poz.33 m? 364.702
RAZEM 364.702
43|KNR 4-81 [Wymiana facenia dachu pod pokrycle dachéwky o odstepie fat ponad 16 cm |m?
d.2{0414-10
poz.33 m? 364.702
RAZEM 364.702
44|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwika karpidveia ceram.w fuske m?
d.2]0504-05
poz.33 mZ 364.702
RAZEM 364.702
45|KNR 2.02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tylan cynk{zblorniczki wzorowane na ist- |szt.
4.2{0508-09 niejgoym na elewacji tylngj)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o $r.15¢cm - 2 blachy ocynkovsane m
d.2|0508-04
poz.34 m 32.980
RAZEM 32.980
47|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d.210104-01
14.20+3.60 m 17.800
RAZEM 17.800
48|KNR AT-09 |Akcesoria do pokiyé dachovaych - plotek przeciwsniegowy m
d.2{0104-06
i0.50+11.30 m 21.800
RAZEM 21.800
491KNR AT-09 [Akcesoria do pokry6 dachowych - lawy kominiarskie szt.
d.210104-04
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
SOIKNR AT-09 | Akcesoria do pokiyé dachowych - stopnie kominfarskie szt.
d.2{0104-05
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
51]KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia 2 papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa m?
d.2;0619-04
3.35411.20+14.201.2 m? 54.560
RAZEM 54.560
52|KNR 4.01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa (3 {m?
d.2|0519-05 warstvey)
Krotnoéé = 3
poz.51 m? 54,560
RAZEM 64.560
53|KNR-W 4- “|\Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm m?
d.2|01 0414-02
poz.51 m? 54,560
RAZEM 64.560
54{KNR 2.02 |Pokrycie dachdéw papa na podiozu drewnianym jednowarsiwowo mZ
d.2{0501-01
poz.51 m? 54.560
RAZEM 54.560
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55]KNR-W 2- [PoKrycle dachow papg termozgrzewalng dwanvarstyowe m?
d.2{02 0504-02
poz.51 m?2 54.560
RAZEM §4.560
SBIKNR-W 4- {Naprawa pokryé dachoveych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierz-  |m?
d.2{01 0519-04 |chniego krycia
11.20"0.4+14.20%1.2 m? 21.520
RAZEM 21,5620
57|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymina  |m®
d.2{0108-11 odleglosé do 1 km
poz.2'0.04+p0z.51*0.02+p02.33*0.02 m3 35.540
RAZEM 36.540
S8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - za [m?
d.2{0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnoéé = 10
poz.§7 m3 35.540
RAZEM 36.540
59| Analiza Utylizacja gruzu t
d.2|wlasna
poz.571.7 t 60.418
RAZEM 60.418
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