Zagorzanska 4,4A kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku, ul. Z  agérzaniska 4, 4A w Watbrzychu
1 ELEWACJA PLD.-ZACH.
1.1|Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1./1651-02 57 m o wys. do 15 m
1
12.15*30.98 m?2 376.41
RAZEM 376.41
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1l m2 376.41
RAZEM 376.41
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1./1613-02 15m
1
poz.2 m2 376.41
RAZEM 376.41
4|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i kpl
d.1.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
2|dywidualna |wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewaciji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
2
0.23*%(0.92*14+1.22*4+0.80*12+0.43*2) m?2 6.49
RAZEM 6.49
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki blacharskie na styku
2 $cian poddasza z pokryciem dachowym
0.30%(2.75*2+22.08) m?2 8.27
RAZEM 8.27
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
2
30.30 m 30.30
RAZEM 30.30
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
2
7.00*3 m 21.00
RAZEM 21.00
10/ KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1./0923-01
2
0.92*%1.22*14+1.22*1.22*4+0.80*1.10*12+0.43*0.82*2+0.42*0.65*4+0.42*0.42* |m?2 3491
5
RAZEM 34.91
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
5.85*29.84+2.12*22.08+3.15%*6.48/2*2+1.75*2.12/2*2 m?2 245.50
okna,drzwi  |-(0.92*1.22*14+1.22*1.22*4+0.80*1.10*12+0.43*0.82*2) m2 -32.93
oscieza 0.15*((0.92+2*1.22)*14+(1.22+2*1.22)*4+(0.80+2*1.10)*12+(0.43+2*0.82)*2) |m2 15.27
RAZEM 227.84
12/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1./0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.92*14+1.22*4+0.80*12+0.43*2) m?2 4.23
RAZEM 4.23
13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.1./0313-02 belek - wzmocnienie nadprozy
2
1.50*0.20*0.12 *2 m3 0.07
RAZEM 0.07
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.1./0313-03 belek
2
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0.25*0.20*0.12*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - gzyms okapowy w celu docieplenia |m?2
d.1.|0441-02 strefy stropowej
2|analogia
29.98*0.45 m?2 13.49
RAZEM 13.49
16/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1./0353-13
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR-W 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachéwki ceramicznej |m?2
d.1./0504-02 karpidwki - pasy szer. 100 cm w celu docieplenie $cian bocznych poddasza na
2 stylu z pokryciem dachowym ( dachéwka z odzysku)
(2.75+24.08)*1.00*2 m?2 53.66
RAZEM 53.66
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.11 m3 6.84
poz.12*0.06 m3 0.25
poz.13 m3 0.07
poz.14 m3 0.01
poz.15*0.032 m3 0.43
RAZEM 7.60
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.18 m3 7.60
RAZEM 7.60
20 Sktadowanie gruzu t
d.1.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementow rozbiérkowych
0.33*1.8 t 0.59
RAZEM 0.59
1.3|Roboty naprawcze
21|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1./0308-04
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.1.|0704-02 nach i stropach zaprawag cementows - szpatdowanie ceglty w miejscu gteboko
3|analogia wyptukanych spoin
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
23|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-04
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1./0422-08
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek|m
d.1.|0313-04 stalowych do | NP 180 mm
3
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.1./1001-01
3|analogia
9*1.00+1.50+1.35 m 11.85
RAZEM 11.85
27|/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.|0202-03 nych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna - system Helifix
3|analogia
poz.26*0.888 kg 10.52
RAZEM 10.52
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28|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w systemie Helifix otw.
d.1./0633-02
3|analogia
120 otw. 120.00
RAZEM 120.00
29/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach migdzyokiennych ( stal |m2
d.1.|0703-01 nierdzewna)
3|analogia
0.74*1.82*2+1.34*(4.96+3.96) m?2 14.65
RAZEM 14.65
30/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1./0704-01
3|analogia
poz.29 m2 14.65
RAZEM 14.65
31/ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |mz2
d.1.|0704-03 mentowa
3|analogia
poz.30 m2 14.65
RAZEM 14.65
1.4|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
32/KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
4
poz.11 m2 227.84
RAZEM 227.84
33/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.1.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
4 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 30% pow. Scian
poz.11*0.30 m2 68.35
RAZEM 68.35
34|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m?2
d.1./2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
4
poz.32 m2 227.84
RAZEM 227.84
35/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1./0122-01
4
30.08 m 30.08
RAZEM 30.08
36/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejo- |m?2
d.1./0108-03 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
5.85*30.08+2.40*22.32+3.15%*6.72/2*2+1.85*2.40/2*2 m?2 255.14
okna,drzwi  |-(0.92*1.22*14+1.22*1.22*4+0.80*1.10*12+0.43*0.82*2) m2 -32.93
RAZEM 222.21
37/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.1./0123-01
4
poz.36*4 m 888.84
RAZEM 888.84
38/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1./0121-02
4
poz.35*2.50 m2 75.20
RAZEM 75.20
39/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m2
d.1./0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - o$cieza
0.27%((0.92+2*1.22)*14+(1.22+2*1.22)*4+(0.80+2*1.10)*12+(0.43+2*0.82)*2) |m2 27.49
RAZEM 27.49
40/ KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.1./0121-01
4
oscieza (0.92+2*1.22)*14+(1.22+2*1.22)*4+(0.80+2*1.10)*12+(0.43+2*0.82)*2 m 101.82
naro za 5.85*2+2.12*4 m 20.18
$scian
RAZEM 122.00
41/ NNRNKB Wykonanie podbitki z desek gr. 32mm - gzyms okapowy m?2
d.1.|202 0420-01
4|analogia
30.08*0.33+(0.15+0.40)/2*0.18*2 m?2 10.03
RAZEM 10.03
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42/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m2
d.1./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) -oscieza
4
poz.39 m2 27.49
RAZEM 27.49
43|/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.1./0126-01
4
poz.42 m2 27.49
RAZEM 27.49
44 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |mz2
d.1.|0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
4
poz.43 m2 27.49
RAZEM 27.49
45| TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) m
d.1./04-128
4|analogia
(3.00+1.78)/2*100 m 239.00
RAZEM 239.00
46 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1.|0613-06 nych na sucho - docieplenie dylatacji na gtebokos¢ 20cm
4
9.00*0.20 m?2 1.80
RAZEM 1.80
47 KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1./0123-03
4
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
48| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-04
4
poz.8 m 30.30
RAZEM 30.30
49 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.1./0508-09
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-04
4
poz.9 m 21.00
RAZEM 21.00
51|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - gzyms oka- |m2
d.1./1021-01 powy
4
poz.41 m2 10.03
RAZEM 10.03
52|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metodg dwukrotnego smarowania pre- |m?2
d.1.|0648-03 paratami np. Drewnochron - deska czotowa gzymsu okapowego
4
poz.51 m2 10.03
RAZEM 10.03
53/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
4
poz.16 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
54|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-04
4
poz.9 m 21.00
RAZEM 21.00
55|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.1./0519-08
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.5/0brdébki blacharskie + parapety okienne
56/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
5
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0.30*(3.00+22.32) m?2 7.60
RAZEM 7.60
57|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m?2
d.1./0832-01
5
poz.12 m2 4.23
RAZEM 4.23
58/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - docieplenie parapetow  |m?2
d.1.12612-02
5|analogia
poz.57 m2 4.23
RAZEM 4.23
59|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych ceramicznych powlekanych - antracyt mat m?2
d.1./0919-03
5|analogia
0.32*%(0.96*14+1.26*4+0.84*12+0.47*2) m?2 9.44
RAZEM 9.44
1.6|/Roboty hydroizolacyjne + cokoét
1.6.|Roboty hydroizolacyjne
1
60|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.1.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub.
6.1|analogia 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej pod stropem piwnic
300 otw. 300.00
RAZEM 300.00
1.6.|Cokoét
2
61|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
6.2
0.48*29.98 m?2 14.39
RAZEM 14.39
62|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |ma2
d.1./2611-02 np.StoPrim Grundex - $ciany
6.2
poz.61 m2 14.39
RAZEM 14.39
63|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne szt.
d.1./0354-03
6.2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
64|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.1./0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
6.2
0.25*(0.65*4+0.45*5) m?2 1.21
RAZEM 1.21
65 /KNR-W 4-01 |Powigzanie podmuréwki ze $cianami fundamentowymi pretami stalowymi ze- |szt.
d.1.|0324-01 browanymi §r. 12mm w co drugi rzad
6.2|analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
66|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.1.0101-04 wych EPS 040 o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)
6.2
30.28*0.48 m?2 14.53
RAZEM 14.53
67|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |mz2
d.1./0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
6.2
poz.66 m2 14.53
RAZEM 14.53
68|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.1./0921-02
6.2
(1.00+1.06)/2*30.28 m?2 31.19
RAZEM 31.19
69|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy okien m?2
d.1./0921-04
6.2
0.32*(0.47*2*9+0.65*2*4+0.45*2*5) m?2 5.81
RAZEM 5.81
1.7|Stolarka okienna
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70|KNR-W 2-02 |Okna stalowe jednoskrzydtowe z otwierang siatkg , ocynkowane o pow. do 1.0 |m?2
d.1./1039-01 m2 - piwnice
7|analogia
(0.50*0.70*4+0.50*0.50*5) m?2 2.65
RAZEM 2.65
71|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylne i ucylno rozwierane jednodzielne |mz2
d.1./0929-02 z PCV o pow. do 0.6 m2 - strych
7|analogia
0.53*0.92*2 m?2 0.98
RAZEM 0.98
72|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1.|0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - lokale mieszkalne
7|analogia
1.02*1.32*6+1.32*1.32*2 m?2 11.56
RAZEM 11.56
73|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1./0156-01
7|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.8/ Roboty ré zne
74|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1./1219-08
8
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 2-02 |Wymiana szafki elektrycznej, gazowej kpl
d.1./1017-02
8|cena zakita-
dowa
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
2|ELEWACJA PEN.-ZACH.
2.1|Rusztowania
76|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.2.|1651-02 57 m o wys. do 15 m
1
13.03*9.63 m?2 125.48
RAZEM 125.48
77/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.2./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.76 m?2 125.48
RAZEM 125.48
78|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |mz2
d.2./1613-02 15m
1
poz.77 m?2 125.48
RAZEM 125.48
79/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
80 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.2.|wycena in- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
2|dywidualna |wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacii
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
81 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.2.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
2
0.23*(0.92*2+0.43) m?2 0.52
RAZEM 0.52
82|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.2./0923-01
2
0.92*1.22*2+0.43*0.82+0.42*0.65*2 m?2 3.14
RAZEM 3.14
83/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.2./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
6.03*9.63+5.93%9.63/2 m?2 86.62
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okna,drzwi  |-(0.92*1.22*2+0.43*0.82) m2 -2.60
oscieza 0.15*((0.92+2*1.22)*2+(0.43+2*0.82)) m2 1.32
RAZEM 85.34
84|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2.|0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.92*2+0.43) m?2 0.34
RAZEM 0.34
85|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.|0353-13
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
86/KNR-W 4-01 |Demontaz przewodu odprowadzenia spalin m
d.2./0545-05
2|analogia
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
87 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.83 m3 2.56
po0z.84*0.06 m3 0.02
RAZEM 2.58
88/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.87 m3 2.58
RAZEM 2.58
89 Sktadowanie gruzu t
d.2.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementow rozbiérkowych
0.33*1.8 t 0.59
RAZEM 0.59
2.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
90|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
3
poz.83 m2 85.34
RAZEM 85.34
91|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.2.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
3 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 30% pow. Scian
p0z.83*0.30 m2 25.60
RAZEM 25.60
92|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m?2
d.2.|2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
3
poz.90 m2 85.34
RAZEM 85.34
93|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2./0122-01
3
9.87 m 9.87
RAZEM 9.87
94|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejo- |m?2
d.2./0108-03 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
3 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
6.03*9.87+5.93*9.87/2 m?2 88.78
okna,drzwi  |-(0.92*1.22*2+0.43*0.82) m2 -2.60
RAZEM 86.18
95|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.2./0123-01
3
poz.94*4 m 344.72
RAZEM 344.72
96|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.2./0121-02
3
p0z.93*2.50 m2 24.68
RAZEM 24.68
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m?2
d.2./0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
3 elewacyjnej - o$cieza
0.27*((0.92+2*1.22)*2+(0.43+2*0.82)) m?2 2.37
RAZEM 2.37
98|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.2./0121-01
3
oscieza (0.92+2*1.22)*2+(0.43+2*0.82) m 8.79
RAZEM 8.79
99|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m?2
d.2.|0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) - oscieza
3
poz.97 m2 2.37
RAZEM 2.37
100/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2./0126-01
3
poz.99 m2 2.37
RAZEM 2.37
101/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.2.|0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
3
poz.100 m2 2.37
RAZEM 2.37
102| TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) m
d.2./04-128
3|analogia
(2.62+0.70+1.78)/2*32 m 81.60
RAZEM 81.60
103|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metoda dwukrotnego smarowania pre- |m?2
d.2./0648-03 paratami np. Drewnochron - sp6d potaci dachowej
3
7.90*2*0.18 m?2 2.84
RAZEM 2.84
104|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz zdemontowanych przewodéw odprowadzenia spalin m
d.2./0529-03
3|analogia
poz.86 m 6.00
RAZEM 6.00
105/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4|Obrdébki blacharskie + parapety okienne
106|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m?2
d.2./0832-01
4
poz.84 m2 0.34
RAZEM 0.34
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - docieplenie parapetow  |m?2
d.2.12612-02
4| analogia
poz.106 m2 0.34
RAZEM 0.34
108|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych ceramicznych powlekanych - antracyt mat m?2
d.2./0919-03
4|analogia
0.32*(0.96*2+0.47) m?2 0.76
RAZEM 0.76
2.5|Roboty hydroizolacyjne + cokét
2.5.|Roboty hydroizolacyjne
1
109|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub.
5.1|analogia 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej pod stropem piwnic
90 otw. 90.00
RAZEM 90.00
2.5.|Cokot
2
110/KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
5.2
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0.48*9.77 m?2 4.69
RAZEM 4.69
111/KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |mz2
d.2.12611-02 np.StoPrim Grundex - $ciany
5.2
poz.110 m2 4.69
RAZEM 4.69
112/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne szt.
d.2./0354-03
5.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.2./0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
5.2
0.25*0.65*2 m?2 0.33
RAZEM 0.33
114|KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurdéwki ze $cianami fundamentowymi prgtami stalowymi ze- |szt.
d.2.|0324-01 browanymi &r. 12mm w co drugi rzad
5.2|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
115/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.2.|0101-04 wych EPS 040 o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)
5.2
10.07*0.48 m?2 4.83
RAZEM 4.83
116/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2.|0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
5.2
poz.115 m2 4.83
RAZEM 4.83
117|\KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.2./0921-02
5.2
10.07*(1.01+1.07)/2 m?2 10.47
RAZEM 10.47
118/ KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy okien m?2
d.2./0921-04
5.2
0.32*(0.42*2+0.65*2)*2 m?2 1.37
RAZEM 1.37
2.6|Stolarka okienna
119|KNR-W 2-02 |Okna stalowe jednoskrzydiowe z otwierang siatkg , ocynkowane o pow. do 1.0 |mz2
d.2./1039-01 m2
6|analogia
0.50*0.70*2 m?2 0.70
RAZEM 0.70
120/KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylne i ucylno rozwierane jednodzielne |m?2
d.2./0929-02 z PCV o pow. do 0.6 m2 - strych
6|analogia
0.53*0.92 m?2 0.49
RAZEM 0.49
121|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2./0156-01
6|analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|ELEWACJA PLD.-WSCH.
3.1|Rusztowania
122|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3./1651-02 57 mowys.do 15 m
1
13.03*9.63 m?2 125.48
RAZEM 125.48
123|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.3./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.122 m2 125.48
RAZEM 125.48
124|\KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.3./1613-02 15m
1
poz.123 m2 125.48
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RAZEM 125.48
125|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
126 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.3.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementoéw zagospodaro-
2|dywidualna |wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewaciji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
127|\KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.3./0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
2
0.23*(0.92*5+0.33+0.43) m?2 1.23
RAZEM 1.23
128|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3./0923-01
2
0.92*1.22*5+0.43*0.82+0.33*0.82+0.42*0.41*2 m?2 6.58
RAZEM 6.58
129|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.3./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
6.03*9.63+5.93*9.63/2 m2 86.62
okna,drzwi  |-(0.92*1.22*5+0.43*0.82+0.33*0.82) m?2 -6.24
oscieza 0.15*((0.92+2*1.22)*2+(0.43+2*0.82)+(0.33+2*0.82)) m?2 1.61
RAZEM 81.99
130|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.3./0347-09 pienne;j -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.92*2+0.43+0.33) m?2 0.39
RAZEM 0.39
131|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.3./0313-02 belek - wzmocnienie nadprozy
2
1.50*0.20*0.12 *2 m3 0.07
RAZEM 0.07
132|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.3./0313-03 belek
2
0.25*0.20*0.12*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
133|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3./0353-13
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR-W 4-01 |Demontaz przewodu odprowadzenia spalin m
d.3./0545-05
2|analogia
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
135/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*po0z.129 m3 2.46
poz.130*0.06 m3 0.02
RAZEM 2.48
136/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.|0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.135 m3 2.48
RAZEM 2.48
137 Sktadowanie gruzu t
d.3.
2
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.33*1.8 t 0.59
RAZEM 0.59
3.3|Roboty naprawcze

-10 -
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138|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3./0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3./0422-04
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3./0422-08
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek|m
d.3./0313-04 stalowych do | NP 180 mm
3
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
142|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.3./1001-01
3|analogia
13*1.00 m 13.00
RAZEM 13.00
143|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3./0202-03 nych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna - system Helifix
3|analogia
poz.142*0.888 kg 11.54
RAZEM 11.54
144 KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji peknig¢ zaczynem cementowym w systemie Helifix otw.
d.3./0633-02
3|analogia
130 otw. 130.00
RAZEM 130.00
145|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach miedzyokiennych ( stal |m2
d.3./0703-01 nierdzewna)
3|analogia
2.28*5.32+1.64*5.43 m?2 21.03
RAZEM 21.03
146|/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.3./0704-01
3|analogia
poz.145 m?2 21.03
RAZEM 21.03
147|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |mz2
d.3.|0704-03 mentowa,
3|analogia
poz.146 m2 21.03
RAZEM 21.03
3.4|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
148/ KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.3./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
4
poz.129 m2 81.99
RAZEM 81.99
149|/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.3.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
4 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 30% pow. Scian
poz.129*0.30 m?2 24.60
RAZEM 24.60
150|KNR 0-23 Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m?2
d.3./2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
4
poz.148 m2 81.99
RAZEM 81.99
151/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3./0122-01
4
9.87 m 9.87
RAZEM 9.87
152|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejo- |m?2
d.3./0108-03 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
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6.03*9.87+5.93*9.87/2 m2 88.78
okna,drzwi  |-(0.92*1.22*5+0.43*0.82+0.33*0.82) m?2 -6.24
RAZEM 82.54
153|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.3./0123-01
4
poz.152*4 m 330.16
RAZEM 330.16
154|/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.3./0121-02
4
poz.151*2.50 m?2 24.68
RAZEM 24.68
155/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m?2
d.3./0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - oscieza
0.27*((0.92+2*1.22)*2+(0.43+2*0.82)+(0.33+2*0.82)) m?2 2.91
RAZEM 291
156 KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3./0121-01
4
oscieza ((0.92+2*1.22)*2+(0.43+2*0.82)+(0.33+2*0.82)) m 10.76
RAZEM 10.76
157|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m2
d.3./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) - oscieza
4
poz.155 m2 291
RAZEM 291
158 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.3./0126-01
4
poz.157 m2 291
RAZEM 291
159|/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |mz2
d.3.|0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
4
poz.158 m2 291
RAZEM 291
160| TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) m
d.3./04-128
4|analogia
(2.62+0.70+1.78)/2*32 m 81.60
RAZEM 81.60
161|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego smarowania pre- |m?2
d.3.|0648-03 paratami np. Drewnochron - spdd potaci dachowej
4
7.90*2*0.18 m?2 2.84
RAZEM 2.84
162|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz zdemontowanych przewodéw odprowadzenia spalin m
d.3./0529-03
4|analogia
poz.134 m 8.00
RAZEM 8.00
163|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
4
poz.133 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.5/Obrébki blacharskie + parapety okienne
164|KNR 19-01 |Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.3./0832-01
5
poz.130 m2 0.39
RAZEM 0.39
165|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - docieplenie parapetow m?2
d.3./2612-02
5|analogia
poz.164 m2 0.39
RAZEM 0.39
166| KNR-W 2-02 |Parapety z pltytek parapetowych ceramicznych powlekanych - antracyt mat m?2
d.3./0919-03
5|analogia
0.32%(0.96*5+0.37+0.47) m?2 1.80
RAZEM 1.80

-12 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3.6/ Roboty hydroizolacyjne + cokét
3.6.|Roboty hydroizolacyjne
1
167|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.3./0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub.
6.1|analogia 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej pod stropem piwnic
90 otw. 90.00
RAZEM 90.00
3.6.|Cokot
2
168/KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.3./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
6.2
0.48*9.77 m?2 4.69
RAZEM 4.69
169|KNR 0-23 Wzmochienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |ma2
d.3./2611-02 np.StoPrim Grundex - $ciany
6.2
poz.168 m2 4.69
RAZEM 4.69
170/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne szt.
d.3./0354-03
6.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
171/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.3./0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
6.2
0.25*0.41*2 m?2 0.21
RAZEM 0.21
172|KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurdéwki ze Scianami fundamentowymi prgtami stalowymi ze- |szt.
d.3./0324-01 browanymi §r. 12mm w co drugi rzad
6.2 analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.3./0101-04 wych EPS 040 o gr. 15cm (roboty wykonywane reczne)
6.2
10.07*0.48 m?2 4.83
RAZEM 4.83
174/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.3./0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
6.2
poz.173 m2 4.83
RAZEM 4.83
175|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.3./0921-02
6.2
10.07*(0.88+1.06)/2 m?2 9.77
RAZEM 9.77
176|/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm os$ciezy, nadprozy, parapetéw okien |m?2
d.3./0921-04
6.2
0.32*(0.42*2+0.41*2)*2 m?2 1.06
RAZEM 1.06
3.7|Stolarka okienna
177|KNR-W 2-02 |Okna stalowe jednoskrzydiowe z otwierang siatkg , ocynkowane o pow. do 1.0 |mz2
d.3./1039-01 m2
7|analogia
0.50*0.50*2 m?2 0.50
RAZEM 0.50
178/KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylne i ucylno rozwierane jednodzielne |m?2
d.3./0929-02 z PCV o pow. do 0.6 m2 - strych + lokal mieszkalny
7|analogia
0.53*0.92 +0.92*0.43 m?2 0.88
RAZEM 0.88
179/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |mz2
d.3./0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - lokale mieszkalne
7|analogia
1.02*1.32 m?2 1.35
RAZEM 1.35
180|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.3./0156-01
7|analogia
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5 szt. 5.00

RAZEM 5.00

4 ELEWACJA PLN.-WSCH.

4.1|Rusztowania

181|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.4.|1651-02 57 m o wys. do 15 m

1
12.15*30.94 m?2 375.92
RAZEM 375.92
182|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.4./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.181 m?2 375.92
RAZEM 375.92
183|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |mz2
d.4./1613-02 15m
1
poz.182 m?2 375.92
RAZEM 375.92
184|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace

185 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.4.|wycena in- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
2|dywidualna |wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacii

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
186|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.4.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
2
0.23*(0.92*7+0.87*4+0.88+1.22*4+0.41*4) m?2 3.98
RAZEM 3.98
187|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.4.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - wiatrownice , pasy nadrynnowe
2 na lukarnach
0.30*2.45*4 m2 2.94
0.30%(6.00+2.60) m2 2.58
RAZEM 5.52
188|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.4.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki blacharskie na styku
2 $cian poddasza z pokryciem dachowym
0.30*%(2.45*4+5.89+2.42) m?2 5.43
RAZEM 5.43
189|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4./0535-04
2
30.30+6.00+2.60 m 38.90
RAZEM 38.90
190/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4./0535-06
2
7.00*3+3.00*3 m 30.00
RAZEM 30.00
191|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.4./0923-01
2
(0.92*1.22*6+0.92*1.12+0.87*1.28*2+0.87*0.43*2+0.88*1.29+1.22*1.22*2+ m?2 24.33
1.22*1.12*2+0.41*0.59+0.41*1.22+0.41*1.07+0.41*0.91+0.42*0.65*2+0.42*
0.42*6+0.98*1.83*2)
RAZEM 24.33
192|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.4.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
5.85%(29.94+0.30*2)+2.13*5.89+2.42*2.13+2.42*2.13/2*4 m2 206.67
okna,drzwi  |-(0.92*1.22*6+0.92*1.12+0.87*1.28*2+0.87*0.43*2+0.88*1.29+1.22*1.22*2+ m?2 -20.74
1.22*1.12*2+0.41*0.59+0.41*1.22+0.41*1.07+0.41*0.91+0.42*0.65*2+0.42*
0.42*6)
oscieza 0.15*((0.92+2*1.22)*6+(0.92+2*1.12)+(0.87+2*1.28)*2+(0.8+27*0.43)*2+(0.88+ |m2 17.80
2%1.29)+(1.22+2%1.22)*2+(1.22+2*1.12)*2+(0.41+2%0.59)+(0.41+2*1.22)+
(0.41+2*1.07)+(0.41+2*0.91)+(0.42+2*0.65)*2+(0.42+2*0.42*6))+0.45*(1.83*2+
0.98)*2
RAZEM 203.73
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193|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.4./0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.92*7+0.87*4+0.88+1.22*4+0.41*4) m?2 2.60
RAZEM 2.60
194|\KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.4./0313-02 belek - wzmocnienie nadprozy
2
1.50*0.20*0.12 *2 m3 0.07
RAZEM 0.07
195/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem gniazd dla |m3
d.4./0313-03 belek
2
0.25*0.20*0.12*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
196 KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - gzyms okapowy w celu docieplenia |m?
d.4.|0441-02 strefy stropowej
2|analogia
29.94*0.45 m?2 13.47
RAZEM 13.47
197|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - lu-  |mz2
d.4./0518-04 karny
2
2.45*(6.00+2.60) m?2 21.07
RAZEM 21.07
198|KNR-W 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.4./0518-05
2
poz.197 m2 21.07
RAZEM 21.07
199|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.4.|0441-02 - lukarny
2
poz.198 m?2 21.07
RAZEM 21.07
200 KNR-W 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej pojedynczo na sucho dachéwki ceramicznej |m?2
d.4./0504-02 karpidwki - pasy szer. 100 cm w celu docieplenie $cian bocznych poddasza na
2 stylu z pokryciem dachowym ( dachéwka z odzysku)
(2.45*2+7.89)*1.00+(2.45*2+4.42)*1.00 m?2 22.11
RAZEM 22.11
201|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.4./0353-13
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
202|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.4./0353-05
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*p0z.192 m3 6.11
poz.193*0.06 m3 0.16
poz.194 m3 0.07
poz.195 m3 0.01
p0z.196*0.032 m3 0.43
poz.199*0.025 m3 0.53
RAZEM 7.31
204/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4.|0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.203 m3 7.31
RAZEM 7.31
205 Sktadowanie gruzu t
d.4.|cena zakta-
2|dowa
gruz z odbitych tynkow i elementow rozbiérkowych
0.33*1.8 t 0.59
RAZEM 0.59
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206|KNR 4-01 Wywiezienie papy na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4./0108-11
2|analogia
0.02*poz.197 m3 0.42
RAZEM 0.42
207|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4./0108-12 - dodatek za dalsze 8 km
2|analogia Krotnos¢ = 8
poz.206 m3 0.42
RAZEM 0.42
208 Sktadowanie papy t
d.4.|cena zakta-
2|dowa
poz.206*2.1 t 0.88
RAZEM 0.88
4.3|Roboty naprawcze
209|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4./0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
210/ KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.4.|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowa - szpatdowanie cegly w miejscu gteboko
3|analogia wyptukanych spoin
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
211/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4.10422-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
212|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4./0422-08
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
213|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek|m
d.4./0313-04 stalowych do | NP 180 mm
3
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
214/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.4./1001-01
3|analogia
13*1.00+1.50*2 m 16.00
RAZEM 16.00
215/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.4./0202-03 nych o $ér. 10-14 mm -stal nierdzewna - system Helifix
3|analogia
poz.214*0.888 kg 14.21
RAZEM 14.21
216/ KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w systemie Helifix otw.
d.4./0633-02
3|analogia
160 otw. 160.00
RAZEM 160.00
217 /KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na powierzchniach miedzyokiennych ( stal |m?2
d.4./0703-01 nierdzewna)
3|analogia
1.34*1.94+1.64*1.75+0.77*1.75+1.64*2.22*3 m?2 17.74
RAZEM 17.74
218/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.4./0704-01
3|analogia
poz.217 m2 17.74
RAZEM 17.74
219/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.4./0704-03 mentowg,
3|analogia
poz.218 m?2 17.74
RAZEM 17.74
4.4|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
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220|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.4.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
4
poz.192 m?2 203.73
RAZEM 203.73
221/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.4.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
4 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 30% pow. Scian
poz.192*0.30 m?2 61.12
RAZEM 61.12
222/KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |ma2
d.4.12611-02 np.StoPrim Grundex - ciany
4
poz.220 m?2 203.73
RAZEM 203.73
223|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4./0122-01
4
30.04 m 30.04
RAZEM 30.04
224/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejo- |m2
d.4.|0108-03 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
5.85%(3.08+0.30*2)+2.40*6.13+2.66*2.40+2.56*2.40/2*4 m2 54.91
okna,drzwi  |-(0.92*1.22*6+0.92*1.12+0.87*1.28*2+0.87*0.43*2+0.88*1.29+1.22*1.22*2+ m?2 -20.74
1.22*1.12*2+0.41*0.59+0.41*1.22+0.41*1.07+0.41*0.91+0.42*0.65*2+0.42*
0.42*6)
RAZEM 34.17
225/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.4./0123-01
4
p0z.224*4 m 136.68
RAZEM 136.68
226|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.4./0121-02
4
poz.223*2.50 m?2 75.10
RAZEM 75.10
227/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 2-3 cm klejo- |m2
d.4./0108-01 nymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy
4 elewacyjnej - o$cieza
oscieza 0.27%((0.92+2*1.22)*6+(0.92+2*1.12)+(0.87+2*1.28)*2+(0.8+27*0.43)*2+(0.88+ |m2 28.70
2*1.29)+(1.22+2*1.22)*2+(1.22+2*1.12)*2+(0.41+2*0.59)+(0.41+2*1.22)+
(0.41+2*1.07)+(0.41+2*0.91)+(0.42+2*0.65)*2+(0.42+2*0.42*6))+0.45*(1.83*2+
0.98)*2
RAZEM 28.70
228/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4./0121-01
4
((0.92+2*1.22)*6+(0.92+2*1.12)+(0.87+2*1.28)*2+(0.8+27*0.43)*2+(0.88+2* m 100.10
1.29)+(1.22+2*1.22)*2+(1.22+2*1.12)*2+(0.41+2*0.59)+(0.41+2*1.22)+(0.41+
2*1.07)+(0.41+2*0.91)+(0.42+2*0.65)*2+(0.42+2*0.42*6))+(1.83*2+0.98)*2
naro za 5.85*2+2.13*4 m 20.22
$scian
RAZEM 120.32
229|NNRNKB Wykonanie podbitki z desek gr. 32mm - gzyms okapowy m?2
d.4./1202 0420-01
4|analogia
30.04*0.33+(0.15+0.40)/2*0.18*2 m?2 10.01
RAZEM 10.01
230|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m2
d.4./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) -oscieza
4
poz.227 m?2 28.70
RAZEM 28.70
231/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.4./0126-01
4
poz.230 m?2 28.70
RAZEM 28.70
232|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |mz2
d.4.|0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
4
poz.231 m?2 28.70
RAZEM 28.70
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233|TZKNBK VIII |Bonie prostokatne (tasiemkowe) m
d.4./04-128
4| analogia
(3.00+1.78)/2*100 m 239.00
RAZEM 239.00
234/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.4.|0613-06 nych na sucho - docieplenie dylatacji na gleboko$¢é 20cm
4
9.00*0.20 m?2 1.80
RAZEM 1.80
235/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.4./0123-03
4
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
236|KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4./0508-04
4
poz.189 m 38.90
RAZEM 38.90
237|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4./0510-04
4
21 m 21.00
RAZEM 21.00
238|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.4./0519-08
4
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
239/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - gzyms oka- |m2
d.4./1021-01 powy
4
poz.229 m?2 10.01
RAZEM 10.01
240/ KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metoda dwukrotnego smarowania pre- |m?2
d.4./0648-03 paratami np. Drewnochron - deska czotowa gzymsu okapowego
4
poz.239 m2 10.01
RAZEM 10.01
241/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4./0322-02
4
poz.201 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
242/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - lukarny m?2
d.4./0410-01
4
2.60*(6.20+2.76) m?2 23.30
RAZEM 23.30
243|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - lukarny m2
d.4./0504-02
4
poz.242 m?2 23.30
RAZEM 23.30
4.5|0brobki blacharskie + parapety okienne
244 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4./202 0541-02 |cm
5
0.30*2.60*4 m2 3.12
0.30%(6.20+2.76) m?2 2.69
0.30%(2.60*4+6.20+2.76) m?2 5.81
RAZEM 11.62
245/KNR 19-01 |Wykonanie spadkow zaprawa cementowa pod parapety m?2
d.4./0832-01
5
po0z.193 m2 2.60
RAZEM 2.60
246/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - docieplenie parapetow  |m?2
d.4.12612-02
5|analogia
poz.245 m2 2.60
RAZEM 2.60
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247|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych ceramicznych powlekanych - antracyt mat m?2
d.4./0919-03
5|analogia
0.32*(0.92*7+0.87*4+0.88+1.22*4+0.41*4) m?2 5.54
RAZEM 5.54
4.6|Roboty hydroizolacyjne + cokét
4.6.|Roboty hydroizolacyjne
1
248|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.4.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub.
6.1|analogia 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej pod stropem piwnic
300 otw. 300.00
RAZEM 300.00
4.6.|Cokot
2
249/KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.4.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
6.2
0.48*29.94 m?2 14.37
RAZEM 14.37
250/ KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m?2
d.4.|2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
6.2
poz.249 m2 14.37
RAZEM 14.37
251|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne szt.
d.4./0354-03
6.2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
252|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.4.|0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
6.2
0.25*(0.65*2+0.41*6) m?2 0.94
RAZEM 0.94
253|KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurowki ze $cianami fundamentowymi pretami stalowymi ze- |szt.
d.4.|0324-01 browanymi sr. 12mm w co drugi rzad
6.2|analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
254/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |mz2
d.4.|0101-04 wych EPS 040 o gr. 15cm (roboty wykonywane reczne)
6.2
30.24*0.48 m?2 14.52
RAZEM 14.52
255/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.4./0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
6.2
poz.254 m?2 14.52
RAZEM 14.52
256|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.4./0921-02
6.2
(0.88+1.01)/2*30.24 m?2 28.58
RAZEM 28.58
257|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy okien m2
d.4./0921-04
6.2
0.32*(0.42*2*8+0.65*2*42+0.41*2*6) m?2 21.20
RAZEM 21.20
4.7|Stolarka okienna
258/ KNR-W 2-02 |Okna stalowe jednoskrzydtowe z otwierang siatkg , ocynkowane o pow. do 1.0 |m2
d.4./1039-01 m2
7|analogia
(0.50*0.70*4+0.50*0.50*5) m?2 2.65
RAZEM 2.65
259/KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylne i ucylno rozwierane jednodzielne |mz2
d.4./0929-02 z PCV o pow. do 0.6 m2 - lokal mieszkalny
7|analogia
0.51*0.69+0.51*1.32+0.51*1.01+0.51*1.17 m?2 2.14
RAZEM 2.14
260|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.4.|0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - klatka schodowa
7|analogia
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0.97*1.38*2+0.53*1.38*2 m?2 4.14
RAZEM 4.14
261/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |mz2
d.4./0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - lokale mieszkalne
7|analogia
1.02*1.32*4+1.32*1.32*2+1.32*1.22+1.02*1.22+0.98*1.32 m?2 13.02
RAZEM 13.02
262|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.4./0156-01
7|analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
263|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - plyta Pstforming |szt
d.4./0135-02 gr. 3cm, laminowana, drewnopodobna
7|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
264 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe przeszklone o pow. ponad |m2
d.4./1027-03 1.5m2
7|analogia
1.10*2.00*2 m?2 4.40
RAZEM 4.40
4.8|Roboty ré zne
265/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.4./1219-08
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
266 KNR-W 2-02 |Zadaszenie wejscia do budynku - daszek péttukowy kryty polweglanem moco- |kpl
d.4.|1017-02 wanie do $ciany na kotwy wklejane
8|analogia
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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