Zajagczka 4a - dach.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominéw
1| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpidwki podwadjnie - m2
0509-02 | powierzchnia wykonywanych robét do 100 m2 - nachylenie
z2.52.2.3. ponad 120 %
9909-04/4
z.sz2.2.4.
9910-04/4
17.30* 3.24 m2 56.052
RAZEM 56.052
2| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie - m2
0509-02 | powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - nachylenie
z.52.2.3. | ponad 120 %
9909-01/4
z.5z2.2.4.
9910-04/4
3*(290+5.20)*0.5+3*(1.40+1.60)*0.5+3*(3.60 + | m2 71.550
430)*05+3*150+3*(2.10+6.50) *0.5+3*1.50+ 3
*(6.60 + 7.50) * 0.5
RAZEM 71.550
3| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.1 + poz.2 m2 127.602
RAZEM 127.602
4| KNR 4-01 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie| m2
0414-10 | tat ponad 16 cm
poz.3 m2 127.602
RAZEM 127.602
5 KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachdéwka karpiowka ceramiczna w m2
0504-04 z.sz.| koronke Nachylenie ponad 85 %. (w pozycji nie
5.1.9908 | uwzgledniono wykonania i montazu taw kominiarskich)
poz.4 m2 127.602
RAZEM 127.602
6| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
0416-01 krokwi
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
7] KNR4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
0413-02 | grub. 32 mm
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
8| KNR-W 4-01| Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
0416-02 | zwykte
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
9] KNR4-01 | Wymiana deskowania gzymsu tarcicg o grubosci 25 mm m2
0414-02 na styk
0.70*17.30 m2 12.110
RAZEM 12.110
10[ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-04 | pierwsza warstwa
7.90 * 18.15 m2 143.385
RAZEM 143.385
11| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-05 [ nastepna warstwa
Krotnos¢ = 9
poz.10 m2 143.385
RAZEM 143.385)
12[ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-04 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z2.52.2.3. |25m2
9909-02/3
13.20 * 1.40 m2 18.480
RAZEM 18.480
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13[ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-05 [ nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z2.52.2.3. | 25m2
9909-02/3 | Krotno$¢ = 9
poz.12 m2 18.480
RAZEM 18.480
14| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-04 pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do
z.s2.2.3. 10 m2
9909-01/3
1.50*2.10 m2 3.150
RAZEM 3.150
15[ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-05 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z2.52.2.3. 10 m2
9909-01/3 | Krotnos¢ = 9
poz.14 m2 3.150
RAZEM 3.150
16| KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - | m2
0414-02 | 40%
(poz.10 + poz.12 + poz.14) * 40% m2 66.006
RAZEM 66.006
17| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowang m2
0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.10 + poz.12 + poz.14 m2 165.015
RAZEM 165.015
18| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
17.50 +2.90 + 1.60 + 4.30 + 1.50 + 6.50 + 1.50 + 6.60 m 42.400
RAZEM 42.400
19| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
poz.18 m 42.400
RAZEM 42.400
20[ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.52.2.7.
10.00 + 12.50 + 12.50 m 35.000
RAZEM 35.000
21 KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.20 m 35.000
RAZEM 35.000
22| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<obrébki kominéw> (0.80 +0.45+ 1.35+0.42 + 1.45 + m2 5.712
0.42+1.40+0.45+1.00+0.42)*2*0.35
<obrébka ogniomuru> 30.40 * 0.40 m2 12.160
<pas nadrynnowy> (2.90 + 1.60 +4.30 + 1.50 + 6.50 + m2 14.940
1.50 + 6.60) * 0.60
<blacha okapowa> (5.20 + 1.40 + 3.60 + 1.50 + 2.10 + m2 7.980
1.50 + 7.50) * 0.35
<kosze> (4.00 + 3.80 +4.00) * 0.60 m2 7.080
<obroébki przy murze> 30.40 * 0.35 m2 10.640
<obrobki na gzymsie od ulicy> 17.30 * 0.75 m2 12.975
<obrobka okna mansardowego> 0.35*1.20 + 2.00 * 1.00 | m2 3.820
+0.35*4.00
RAZEM 75.307
23| KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
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<obrébki kominéw> (0.80 + 0.45+1.35+0.42 + 145+ m2 5.712
042+1.40+045+1.00+042)*2*0.35
<obrobka ogniomuru> 30.40 * 0.40 m2 12.160
<pas nadrynnowy> (2.90 + 1.60 +4.30 + 1.50 + 6.50 + m2 14.940
1.50 + 6.60) * 0.60
<blacha okapowa> (5.20 + 1.40 + 3.60 + 1.50 + 2.10 + m2 7.980
1.50 + 7.50) * 0.35
<kosze> (4.00 + 3.80 + 4.00) * 0.60 m2 7.080
<obroébki przy murze> 30.40 * 0.35 m2 10.640
<obroébki na gzymsie od ulicy> 17.30 * 0.75 m2 12.975
<obrobka okna mansardowego> 0.35*1.20 + 2.00 * 1.00 | m2 3.820
+0.35*4.00
RAZEM 75.307
24{ KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow
(0.80+045+1.35+042+145+0.42+140+045+ m2 1.632
1.00 + 0.42) *2*0.10
RAZEM 1.632
25 KBTOQESQ Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
17.00 +2.90 + 1.60 + 4.30 + 1.50 + 6.50 + 1.50 + 6.60 m 41.900
RAZEM 41.900
26| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
0233-10 | $redn. 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27| KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej o $r. | szt.
0209-06 | 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 2-02 | Wymiana wytazéw-$wietlikow dachowych fabrycznie szt
1016-07 | wykonczonych
analogia
14 +1 szt 15.000
RAZEM 15.000
29 KNNR3 | Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
0601-01
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000,
30| KNR2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000|
31 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-05 | $cianach na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
32| KNR 4-01 [ Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
0715-11 na $cianach w czesci strychu
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
33| KNR-W 4-01| Naprawa podtogi z desek o grubosci 25 mm na strychu m2
0415-05
analogia
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
34 KNR 4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - osadnik szt.
0234-10 | deszczowy zeliwny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35| KNR 2-15 [ Montaz osadnikéw deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 | szt.
0211-03 | mm
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36| KNR-W 4-02| Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 110 mm z szt.
0210-05 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi diug. 3,0 m
analogia
1 szt. 1.000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
3.0 m 3.000
iloé¢ odcinkow RAZEM 1.000
taczna diugosé RAZEM 3.000
37 KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
0420-04
4.0* 2 <szt.> m2 8.000
RAZEM 8.000,
38 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m owys. do 15m - z
ostonami
(17.30+2.90 + 1.80 + 4.30 + 1.50 + 6.50 + 1.50 + 6.60) * | m2 530.000
12.50
RAZEM 530.000
39| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z.sz.54.
9920
poz.38 m2 530.000
RAZEM 530.000
40| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 18, 19, 20, 21)
41 KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.10 * 0.004 + poz.11 * 0.004 * 9 + poz.12 * 0.004 + m3 6.601
poz.13 * 0.004 * 9 + poz.14 * 0.004 + poz.15 * 0.004 * 9
RAZEM 6.601
42| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi-za | m3
0108-12 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.41 m3 6.601
RAZEM 6.601
43 Skladowanie papy t
poz.42* 1.1 t 7.261
RAZEM 7.261
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0.04 + poz.2 * 0.04 + poz.29 * 0.025 + poz.31 * m3 5.729
0.025
RAZEM 5.729
45| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.44 m3 5.729
RAZEM 5.729
46 Sktadowanie gruzu t
poz.45* 1.5 t 8.594
RAZEM 8.594
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