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Wzory protokélow z pomiaréw w instalacjach elektrycznych

PROTOKOL. Z POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRADOWYMI

Protok&t Nr...............ls

Z POMIAROW SKUTECZNOSCH
OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W
INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z
ZABEZPIECZENIAMI NADPRADOWYMI

{Nazwa firmy wykonujacej pomiary) Zdnia ..., r.
Zleceniodaweca:
Obiekt
Ukiad sieci .......cccoeeeeeren, Uo ........................ UL ........................ B

...................................................................................................................................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacja, jednoznacznie identyfikujace obiekty.

Nazwa
Typ obwodu lub
przewodu urzgdzenia Zs Zs Ocena

Typ ho| e

Lp | (kabla)lub | elektrycznego zabezpieczer A | A

urzgdzenia oraz symbol
elektrycznego zgodny z
dokumentacjg

pom dop | Skutecznosci:
Q1| €] tak — nie




gdzie:

U, —napigcie fazowe sieci

U.  —napigcie dotykowe dopuszczalne diugotrwale

ta ~ maksymalny czas wylgczenia

I — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

la — prad zapewniajacy samoczynne wytgczenie

Zs pom — impedancija petli zwarciowej — pomierzona

Zs40p — impedancja petli zwarciowej — dopuszczalna, wynikajgca z zastosowanego
zabezpieczenia

Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr fabr.

1

2

3

4

Uwagi

WINIOSKI ..o ettt et et et e et e e e s
Pomiary przeprowadzil: Protokét sprawdzit:

.........................................................................................




Y
e

PROTOKOL Z POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
ZABEZPIECZONYCH WYEACZNIKAMI OCHRONNYMI
ROZNICOWOPRADOWYMI

Protok&tnr....ccooevnl,

Z pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych
zabezpieczonych wytgcznikami ochronnymi
réznicowopradowymi

(Nazwa firmy wykonujgcej pomiary) ZdAdNia o r.

Zleceniodawca:

..........................................................................................................................

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Uklad sieci zasilajace;: TN-S TN-C-S TT IT
Napiecie sieci zasil.: 230/400 V

Dane techniczne i wyniki pomiaréw wytacznika ochronnego réznicowopradowego:

1477 ¢ M , rodzaj: zwykly/selektywny, producent (kraj); ............... ,
lat e [Al, lani e [MmA], wymagany czas wylgczenia ................. [ms],
FApOm? erreecrmrrereneinianne [mA], pomierzony czas wylgczenia: .........cceeveunn.. [ms],

sprawdzenie dzialania przyciskiem ,TEST” wynik: pozytywny/negatywny.
Ogoiny wynik pomiaréw: pozytywny/negatywny.

gdzie:
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
lan  —2zZnamionowy prad roznicowy

lapom —pOMierzony roznicowy prad zadzialania

Przyrzgdy pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr fabr,

1
2
3
4




...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................................................................................




PROTOKOX. Z POMIAROW REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
Protokot Nr ..........c.ee......
Z pomiardw rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych
(Nazwa firmy wykonujacej pomiary) zdnia......cooieiiiee, r.
ZIECENIOUAWEA: ... ... ..ttt e e e e e
OIBK L L e e e,
Warunki pomiaru:..............o.oocoo .
Data pomiarui.......c.ccooveiiiiiniiii
Rodzaj pomiard........ccoooeiiiiiiin e, Napigcie pomIiarowe..........c.ccovevvvveiveerees s,
Przyrzady pomiarowe: typ..........c.covvvnnan.
Pogoda w dniu pomiaru:.........................
W dniach poprzednich:...........................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacja, jednoznacznie identyfikujace obiekty.

Nazwa
Rezystancja w [MQ]
Typ przewodu obwodu IL_lb R tanci
(kabla) lub fﬁadzer?;go - | 2 | 13 wymagans
Lp. : elektrycz } ) )
urzazenia oraz symbal | U1 | U1 | L2 | Lo | 12- | La- e | pes | pes | N MO
elexiryczneg zgodny z 2 |3 | N|N|N PE
dokumentacja PEN | PEN | PEN
Uwagi

...................................................................................................................................................




o

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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PROTOKOX. Z POMIAROW REZYSTANCJI UZIOMOW

Protokot Nr...........
Z pomiaréw rezystangii
uzioméw
(Nazwa firmy wykonujacej pomiary) zdnia oo r.
ZIBCRNMIOTAWCAL ... ...t ii ittt e e e e e ee e e aaa e
I . 1 ettt et e e e et e

................................................................................................

............................................................................................

...................................................................................

.....................................................................................

..............................................................................................

...................................................................................

...........................................................................................

£ OO PR
lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacja, jednoznacznie identyfikujgce obiekty.
Lp. | Rodzaj uziomu | Rezystancja uziomow w [Q] Spetnione wymagania
oraz symbol . . i przepisow
zgodny z Zmierzona opuszczalna taldnie
dokumentacijg
1
2
3
4




...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................




Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia
piorunochronnego
Rozréznia sie trzy rodzaje badan kontrolnych:

- miedzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),
- odbiorcze,
- eksploatacyjne (okresowe).

W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnego badania powinny
obejmowad:

- ogledziny zbrojenia fundamentdw lub sztucznych uziomédw fundamentowych przed
zalaniem betonem,

- ogledziny czesci nadziemnej,

- sprawdzenie ciggto$ci galwanicznej,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementéw uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem),

- ogledziny elementéw ochrony wewnetrznej,

- sprawdzenie stanu technicznego ogranicznikéw przepieé,

- sprawdzenie cigglosci potaczen wyréwnawczych,

sprawdzenie odstepdw izolacyjnych.

Ogledziny dotyczg sprawdzania;

- zgodnoéci rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego,
- wymiardw uzytych materialdw,

- rodzajow polaczen.

Sprawdzanie cigglosci galwanicznej powinho byé wykonane przy uzyciu omomierza

przytaczonego z jednej strony do zwodoéw, a z drugiej do wybranych przewodéw urzadzenia
piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody
technicznei.

Ogledziny elementdw uziemienia powinny by¢é wykonywane dla 10% uzioméw oraz ich
przewoddéw uziemiajacych; wyboru badanych uzioméw nalezy dokona¢ losowo.

W przypadku, gdy stopieth korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu,
mozna te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi lub potprzewodzacymi, w celu
umozliwienia dalszego ich uzytkowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczajacego 40% przekroju jakiegokolwiek
elementu, nalezy ten element wymieni¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany, podlegajacy ochronie odgromowej powinien posiadaé metryke
urzgdzenia piorunochronnego.




METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce poloZenia, adres i ewentualnie nazwa):

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................
.........................................................................
.........................................................................................................
.....................................................................

...................................................................................................................................................

A. Ochrona zewnetrzna
1. Opis obiektu budowlanego:

rodzaj obiektu

...............................................................................................................

pokrycie dachu

.............................................................................................................

konstrukcja dachu

........................................................................................................

§ciany

...........................................................................................................................

2. Opis urzagdzenia piorunochronnego:

...........................................................................................................................

zaciski probiercze

.........................................................................................................

przewody uziemiajace

..................................................................................................

D74e] 111 OO ST P OO UOP PP RPPPI
B. Ochrona wewnetrzna
1. Opis zastosowanych srodkdéw ochrony wewnetrznej.

- Zastosowane urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepiec)
oraz iloé¢ stopni ochrony

..............................................................................................

- Zastosowane polaczenia
WYTOWNAWGCZE......ovvinrierernreeeeticsesrinis s sses s ssnsnnssessns st onasenns

—  Zastosowane odstepy
izolacyjne

C. Schemat urzgdzenia piorunochronnego
Opis i schemat wykonat (imie i nazwisko sporzadzajacego):

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz to przewidujg
przepisy dla danego rodzaju obiektéw. Badania te powinny obejmowaé czynnosci
wyszczegolnione w protokdle badan urzgdzenia picrunochronnego.

PROTOKOL. BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
1. Obiekt budowlany (miejsce polozenia, adres i ewentualnie nazwa):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Badanie 0Chrony ZeWnEZNE): ......ooeeoi i
3.1.  Ogledziny elementow ochrony ZEWnetrzne]: ...cviveiverieneeiererrrerirerseseseeressessrens
3.2, Sprawdzenie WYMIAIOW! ..o et e s e e b s s e
3.3,  Sprawdzenie ciggloSci POIGCZEN: ....uvecv i
3.4,  Sprawdzenie stanu UZIOMOW: .cieereerieiivnerrerererermicesenseseresssesssessenestoreesessssvessens

3.5, Pomiar 1ezystancji UZIEMIENIA] ..v.eveivniesriiennisiieieniireeeieseeeeressssessssiossesessssssssesnns

4. Badanie ochrony wewnetrznej:

4.1, Ogledziny elementdw ochrony WeWNEIIZNE]: ...cccvevveierreeriereerierieienree e sres e

4.2.  Sprawdzenie stanu technicznego urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej
(ogranicznikéw przepied):

................................................................................................

43. Sprawdzenie ciaglosci polaczefi wyrGwnawezych: ......ocoivvieiiiei i,

4.4, Sprawdzenie odstepdw 1zolacyinych: ...ooeeeiviieieci e
5. Po zbadaniu urzgdzenia piorunochronnego postanowiono:
5.1.  Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za zgodne z obowigzujgcymi przepisami

....................................................................................................................................................

5.2.  Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za nie zgodne z obowigzujagcymi przepisami,
Z nastgpujgcych powoddéw:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................
.................................................




PROTOKOL PRZEGLADU

ze sprawdzenia stanu technicznego i sprawnosci instalacji elektrycznej
i piorunochronowej -( kontrola 5 roczna)

OBIEKT : budynek mieszkalny

Walbrzych,ul. ..........................L L




8 o o o o o B B A B 48 e e e

I. Zakres przeprowadzonej kontroli :
1.1. W zakresie elementow zasilania (podtaczenia do wspolnei

siecl).

~przylacza energetycznego :

. it g P P S AR o o 1 o v . . B B . 8 oy o e 7

. . S P 0o U T g o o . B ot P B i o o

1.2.W zakresie gléwnych elementow instalacii .

1.2.1- Wylacznika gléwnego —

T ) 8 et o 0l o . g o S g 44 4 o B R et 3o o

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

T 500 A o 0 D D B D O g e - 0 o . A o o

0 B G T S S ) S o B . o ol o o

1.2.4.- Uziemien , przewod6w ochronnych i polgezen wyréwnawcezych :
Instalacja w ukladzie sieci: ............

. ot o 4 8 ¥ 5 o o S A0 - o S )t o o, B T B

1.3. W zakresie stanu instalacji odbiorczej.

1.3.1.-Instalacja WLZ —

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4. W zakresie stanu instalacji odbiorczej w mieszkaniach.

- Stan zabezpieczen zalicznikowych:

Opis stanu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniach , oraz stan
zabezpieczen zalicznikowych zawarty jest w poszczegdlnych protokotach
pomiaréw ochronnych instalacji elektrycznej, wykonanych przez Zaktad
Remontowy MZB Sp. z o.0.

1.4.1. Instalacja zasilajgca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

kwalifikuje si¢ do eksploatacji
1.4.2. Instalacja zasilajaca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

nie spetnia ochrony przeciwporazeniowej — kwalifikuje sie do naprawy
1.4.3. Instalacja zasilajgca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

nie spetnia ochrony przeciwporazeniowej — kwalifikuje si¢ do wymiany
1.4.4. Instalacja zasilajaca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

brak lokatora
1.4.5. Instalacja zasilajgca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr:

------------------------------------------------------------------------------------------------

brak licznika energii elektrycznej




1.5 W zakresie instalacji piorunochronowej .

- Stan czedei naziemnej: budynek nie jest (jest )’ wyposazony w instalacje
odgromow3.

- Stan czgéci podziemnej ( po odkopaniu ) : budynek nie jest wyposazony w
instalacje

odgromowsy ( Zgodnie z norma PN-86/E-05003/01 i 02 ochrona odgromowa
obiektu budowlanego nie jest wymagana )

II. W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu inst. elektrycznej

nalezy:

2.1. Uzna¢ urzadzenia za zgodne 7 obowiazujacymi przepisami :
5] O P

2.2. Uznad urzadzenia za_nie zgodne z obowiazujacymi przepisami :

2.3. Whnioski i zalecenia :

- Instalacja WLZ —
- Instalacja klatki schodowej —
- Instalacja strychu —




------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

protokél sporzadzil:




