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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU  
 
 

 
ze sprawdzenia stanu technicznego i sprawności instalacji elektrycznej 

i piorunochronowej -( kontrola 5 roczna) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIEKT :  budynek mieszkalny 
 
 

      Wałbrzych, ul. ………………………… 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Zakres przeprowadzonej kontroli  : 
1.1. W zakresie elementów zasilania (podłączenia do wspólnej 
sieci). 
 

-przyłącza energetycznego :  
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1.1. zabezpieczenie główne budynku  :   
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.W zakresie głównych elementów instalacji .  
 

1.2.1-  Wyłącznika głównego –  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2.2.- Tablic pom. rozdzielczych i piętrowych - 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.3.-Wewnętrznej linii zasilającej:  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.4.- Uziemień , przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych : 
            Instalacja w układzie sieci : …………            
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

1.3. W zakresie stanu instalacji odbiorczej. 
 

1.3.1.-Instalacja WLZ –
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………. 
1.3.2.-Instalacji oświetlenia klatki schodowej: – 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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1.3.3.-Instalacji strychu– ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……… ………………………………………………………………………….. 
1.3.4.- Instalacja w piwnicy –
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 1.3.5.-Instalacji pralni – 
……………………………………………………………………………………. 
….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
1.4. W zakresie stanu instalacji odbiorczej w mieszkaniach. 
 

- Stan zabezpieczeń zalicznikowych:  
Opis stanu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniach , oraz stan 
zabezpieczeń zalicznikowych zawarty jest w poszczególnych protokołach 
pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, wykonanych przez Zakład  
Remontowy  MZB Sp. z o.o.  
1.4.1. Instalacja zasilająca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr: 
……………………………………………………………………………………. 
          kwalifikuje się do eksploatacji 
1.4.2. Instalacja zasilająca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr: 
……………………………………………………………………………………. 
          nie spełnia ochrony przeciwporażeniowej – kwalifikuje się do naprawy 
1.4.3. Instalacja zasilająca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr: 
…………………………………………………………………………………… 
          nie spełnia ochrony przeciwporażeniowej – kwalifikuje się do wymiany 
1.4.4. Instalacja zasilająca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr: 
……………………………………………………………………………………. 
           brak lokatora 
1.4.5. Instalacja zasilająca i odbiorcza lokalu mieszkalnego nr: 
…………………………………………………………………………………… 
           brak licznika energii elektrycznej 
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1.5 W zakresie instalacji  piorunochronowej . 
 

- Stan części naziemnej: budynek nie jest  (jest )* wyposażony w instalację 
odgromową. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- Stan części podziemnej ( po odkopaniu ) : budynek nie jest wyposażony w 
instalację 
   odgromową ( zgodnie z normą PN-86/E-05003/01 i 02 ochrona odgromowa 
obiektu budowlanego nie jest wymagana ) 
 
 

II. W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu inst. elektrycznej 
należy: 
2.1. Uznać urządzenia za zgodne z obowiązującymi przepisami : 
      pkt:  …………………………………………………………………… 
2.2. Uznać urządzenia za  nie zgodne z obowiązującymi  przepisami : 
      pkt.: ……………………………………………………………………. 
 

2.3. Wnioski i zalecenia :  
- Instalacja WLZ –
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
- Instalacja klatki schodowej – 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
- Instalacja strychu –
………………………………………………………………………… 
...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
. 
- Instalacja piwnicy - 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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. 

.………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
… 
- Lokal mieszkalny nr - 
…………………………………………………………………............ 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
- Lokal mieszkalny nr - 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
. 
- Lokal mieszkalny nr - 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
- Lokal mieszkalny nr - 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
. 
- Lokal mieszkalny nr - 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
- Lokal mieszkalny nr - 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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data  
 

protokół sporządził:  


