Wzory protokolow z pomiarow w instalacjach elektrycznych

PROTOKOL Z POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRADOWYMI

Protokdot Nr.....ooooeeeeo ..

Z POMIAROW SKUTECZNOSCI
OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ W
INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z

ZABEZPIECZENIAMI NADPRADOWYMI

(Nazwa firmy wykonujgcej pomiary) zdnia ......oooceiiei, r.
Zleceniodawca:
Obiekt:
Uktad sieCi .....cccccevevveeeennne. Uo o, UL, | PR

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacja, jednoznacznie identyfikujgce obiekty.

Nazwa
Typ obwodu lub
przewodu urzadzenia T I, i Zs Zs Ocena, .
Lp | (kabla)lub | elektrycznego yp pom dop | Skutecznosci:

urzadzenia oraz symbol zabezpieczen | [A] | [A]

elektrycznego zgodny z
dokumentacjg

[Q | [Q] | tak—nie




gdzie:

Uo — napiecie fazowe sieci

U — napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale

ta — maksymalny czas wytaczenia

Ih — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

la — prad zapewniajgcy samoczynne wytgczenie

Zs yom — impedancja petli zwarciowej — pomierzona

Zsq0p — impedancja petli zwarciowej — dopuszczalna, wynikajaca z zastosowanego

zabezpieczenia

Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr fabr.
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PROTOKOL Z POMIAROW SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
ZABEZPIECZONYCH WYLACZNIKAMI OCHRONNYMI
ROZNICOWOPRADOWYMI

Protokdtnr ..o

z pomiaréw skutecznoséci ochrony
przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych
zabezpieczonych wytgcznikami ochronnymi
roznicowoprgdowymi

(Nazwa firmy wykonujgcej pomiary) ZdNia oo r.

Zleceniodawca:

Rodzaj zasilania: prad przemienny
Ukfad sieci zasilajgce;j: TN-S TN-C-S TT IT
Napiecie sieci zasil.: 230/400 V

Dane techniczne i wyniki pomiaréw wytgcznika ochronnego réznicowoprgdowego:

typ: oo , rodzaj: zwykty/selektywny, producent (kraj): ............... ,
I e 72 P VS [mA], wymagany czas wytgczenia ................. [ms],
[A pom: +eereeereerreee e [mA], pomierzony czas wytgczenia: .........ccccceeeeennees [ms],

sprawdzenie dziatania przyciskiem ,TEST” wynik: pozytywny/negatywny.

Ogodiny wynik pomiaréw: pozytywny/negatywny.

gdzie:

In

— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

lan — znamionowy prad réznicowy

lrpom —pOmierzony réznicowy prad zadziatania

Przyrzady pomiarowe:

Lp. Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr fabr.

1

2
3
4







PROTOKOL Z POMIAROW REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH
Protokdt Nr ...
z pomiarow rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych
(Nazwa firmy wykonujage] pomiary) Z AN r.

A =T o7 =T (o o F= o= e
Lo 1= 1« P
Warunki pomiaru:.........cc.coovviiiiiiiiiiinann.
Data pomiaru:..........ccccooviiiiiiiiieenn,
Rodzaj pomiaru:..........cocooiiiiiiii, Napiecie pomiarowe...........cccccceeeeeiceennnennnn.
Przyrzady pomiarowe: typ...............co.eee
Pogoda w dniu pomiaru:................oceeeeee
W dniach poprzednich:...........................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacja, jednoznacznie identyfikujgce obiekty.

N
obw?)z\alel]ub Rezystancja w [MQ]
Typ przewodu ” -
(kabla) lub urzadzenia Rezystancja
Lp. dzeni elektrycznego L1- L2- | L3- wymagana
Jrzaozenia oraz symbol Li- | L= L2 | g | L2- | L3- N- IMQ]
elektrycznego PE/ PE/ | PE/
zgodny z 2 | 3| 3| N N N PE
dokumentacjg PEN | PEN | PEN
Uwagi







PROTOKOL Z POMIAROW REZYSTANCJI UZIOMOW

Protokot Nr ..........
Z pomiarow rezystancji
uziomow

(Nazwa firmy wykonujgcej pomiary) zdnia ..o, r.

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacja, jednoznacznie identyfikujgce obiekty.

Lp. | Rodzaj uziomu | Rezystancja uziomow w [Q] Spetnione wymagania
oraz symbol . przepisow
zgodny z Zmierzona dopuszczalna tak/nie
dokumentacijg

1
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Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia
piorunochronnego
Rozréznia sie trzy rodzaje badan kontrolnych:

- miedzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),
- odbiorcze,
- eksploatacyjne (okresowe).

W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnego badania powinny
obejmowad:

- ogledziny zbrojenia fundamentéw lub sztucznych uzioméw fundamentowych przed
zalaniem betonem,

- ogledziny cze$ci nadziemnej,

- sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementéw uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem),

- ogledziny elementéw ochrony wewnetrznej,

- sprawdzenie stanu technicznego ogranicznikow przepiec,

- sprawdzenie ciggtosci potgczen wyréwnawczych,

- sprawdzenie odstepow izolacyjnych.

Ogledziny dotyczg sprawdzania:

- zgodnosci rozmieszczenia poszczegodlnych elementdw urzadzenia piorunochronnego,
- wymiarow uzytych materiatow,

- rodzajéw potgczen.

Sprawdzanie ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza

przytaczonego z jednej strony do zwoddw, a z drugiej do wybranych przewoddéw urzadzenia
piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody
techniczne;.

Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢ wykonywane dla 10% uziomdéw oraz ich
przewodow uziemiajgcych; wyboru badanych uzioméw nalezy dokonaé losowo.

W przypadku, gdy stopien korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu,
mozna te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi lub pétprzewodzacymi, w celu
umozliwienia dalszego ich uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczajgcego 40% przekroju jakiegokolwiek
elementu, nalezy ten element wymieni¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany, podlegajacy ochronie odgromowej powinien posiadaé metryke
urzgdzenia piorunochronnego.



METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce pofozenia, adres i ewentualnie nazwa):

A. Ochrona zewngetrzna
1. Opis obiektu budowlanego:

[oT0 F= T o] o111 A U RPN
(010 VeI [= N0 £= T o U RSP
KONSTIUKCIA AACNU. ... et e e e
T o= 03P PUPPPPRPPN
2. Opis urzadzenia piorunochronnego:

Przewody OdPrOWAAZAJACE. ........uueeeeeeeeiiiiiieeeieeee e e ettt ee e e e e e e ee e e e e s e e e eeeeeeenas

Pz (o1l o] (o] o [T o4 TR EPP PR

PrZEWOAY UZIEMIGJGCE. .. .uuueeeieeeeiisiiiieeeie e e ee s sttt ee e e e s et ee e e s s e enas e e ee e e aaaaan e e e annnaeeeeeeas

040 o £ Y28 PRI
B. Ochrona wewngtrzna

1. Opis zastosowanych srodkéw ochrony wewnetrzne;:

- Zastosowane urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepiec)

0raz iloSC StOPNI OCNTONY.....coiiiiiiiii e e
— Zastosowane potgczenia
WYTOWRNAWCZE....ceiieiiieiieeeeeaeeeatttieeeeeeeesaasnnseeeeeeasssnnnsaeeeeeeeeas
— Zastosowane odstepy
IZOIACY N ..t

C. Schemat urzadzenia piorunochronnego
Opis i schemat wykonat (imie i nazwisko sporzadzajacego):
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Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz to przewidujg
przepisy dla danego rodzaju obiektéw. Badania te powinny obejmowaé czynnosci
wyszczegoélnione w protokdle badan urzadzenia piorunochronnego.

PROTOKOL BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
1. Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

3. Badanie 0Chrony ZeWNetrznej: ...........eeeiiiiiiiie e e
3.1. Ogledziny elementOw oChrony ZEWNnQIrznej: ........eeevvveeesvveeesieeeniieeeeieeeeieeeseveeeenes
3.2, SPrawdzeni€ WYMIATOW: ......cccuveeeureeeiureeeueeeeneeesneesnreesnseesssnesensseessseesnseseesssseens
3.3.  Sprawdzenie ciagloSci potaczen: .......cooovviiiiiiiiiiie e
3.4, Sprawdzeni€ Stanu UZIOMOW: .......cceevueeeeiureeriureerieeesieeesaeeeeseeeesseeessseesnseessnsnssseenns
3.5.  Pomiar rezyStancji UZICMICTIA: ........cccveeerurreerureeeireenirinsseeesssaeensseesnsaeensseeessseeenssees

4. Badanie ochrony wewnetrznej:

4.1. Ogledziny elementOw 0Chrony WEeWNEIIZNE]: ....ceevveeerveeerieieeiiieeieeeeeeeeieeieee e

4.2.  Sprawdzenie stanu technicznego urzadzen ochrony przeciwprzepigciowe;]
(ogranicznikow przepigc):

4.3. Sprawdzenie ciaglosci polaczen wyrOwnawczych: .........ccceevviiveniieeniieceie e

4.4.  Sprawdzenie odstepOW 1ZOlaCyJNYCh: ....ccovcuiiiriiiiiiieciie e
5. Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:
5.1.  Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za zgodne z obowiazujacymi przepisami

5.2.  Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za nie zgodne z obowiazujacymi przepisami,
z nastgpujacych powodow:
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