Zatacznik nr 2 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie okresowej kontroli polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu,
zabezpieczen isrodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw oraz uziemiania instalacji i
aparatow przeprowadzonej zgodnie z artykutem 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamdwienia objete sa:

a) lokale mieszkalne, uzytkowe i garaze stanowigce wtasnos¢ Gminy Watbrzych i zarzadzane przez
Miejski Zarzagd Budynkdéw Sp. z 0.0. w Watbrzychu, zlokalizowane w budynkach bedgcych wtasnoscig
Wspdlnot Mieszkaniowych,

b) czesci wspdlne budynkédw wraz z lokalami mieszkalnymi, uzytkowymi i garazami stanowigce w 100
% wtasnosé Gminy Watbrzych i zarzgdzane przez Miejski Zarzgd Budynkdw sp. z 0.0. w Watbrzychu.

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na 7 zadan:

Zadanie nr 1 - Kontrola instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Srédmiescie.

Zadanie nr 2 - Kontrola instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Nowe Miasto.

Zadanie nr 3 - Kontrola instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Podgorze.

Zadanie nr 4 - Kontrola instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Stary Zdrd;j.

Zadanie nr 5 - Kontrola instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Piaskowa Géra — Szczawienko.
Zadanie nr 6 - Kontrola instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Sobiecin.

Zadanie nr 7 - Kontrola instalacji elektrycznej na terenie dziatania BOK Biaty Kamien.

Wykazy adresowe do poszczegdlnych zadan zostaty zawarte w zatgczniku nr 1 do SIWZ.

Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji
lub urzadzen elektrycznych nie ulegt pogorszeniu w stopniu stwarzajgcym zagrozenie dla ich dalszego
bezpiecznego uzytkowania, oraz czy ich dalsze uzytkowanie zapewnia ochrone intereséw uzytkownikéw

innych lokali korzystajgcych z tej instalacji oraz oséb trzecich.

Kontrola winna obejmowacd co najmniej:

. ogledziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony przeciwporaze-
niowej,

. pomiary rezystancji izolacji,

. badania ciggtosci przewoddéw ochronnych,

. badania przed dotykiem posrednim,

. préby dziatania urzadzen réznicowopradowych.

Kontrola powinna obejmowac w szczegdlnosci:

. sprawdzenie stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej instalacji i urzagdzen elek-
trycznych w catym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki

. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potgczen,

osprzetu, zabezpieczen i Srodkdw ochrony porazen, opornosci izolacji przewodow oraz
uziemien instalacji i aparatow
Sprawdzenie stanu technicznego sprawnosci instalacji elektrycznej i piorunochronnej nalezy przeprowadzié
przez dokonanie:
. ogledzin* instalacji elektrycznej,
. badan i préb instalacji elektrycznej,
. ogledzin*, badan i pomiardw instalacji piorunochronnej.




*) Ogledziny — sg to obserwacje i ocena urzadzen instalacji elektrycznych bez przeprowadzania pomiaréw
préb; dla wielu urzadzen ogledziny sg podstawowg czynnoscig w prowadzeniu prawidtowej eksploatacji.

Przeglad instalacji w czesciach wspdlnych budynkow powinien obejmowac:
1. w zakresie elementdw zasilania instalacji (zwigzanych z podtozem budynku):
* przytacza i ztgcza,
* uktad zasilania rezerwowego, jesli taki zostat zaprojektowany i wykonany.
2. w zakresie gtdwnych elementdw instalacji:
* wytacznik gtdwny (przeciwpozarowy)
* gtéwna tablice rozdzielczg,
* gtéwng tablice administracyjna (,
e wewnetrzng linie zasilajaca (wlz),
* zestawy licznikowe (rozdzielczo-pomiarowe),
* rozdzielnice miejscowe zasilajgce odbiorniki sitowe,
* uziemienia i przewody ochronne oraz pofaczenia wyréwnawcze gtdwne i dodatkowe (miej-
scowe).
3. w zakresie stanu instalacji:
 o$wietlenie podstawowe, awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) i przeszkodowe,
* gniazda wtykowe,
e w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych,
e w pomieszczeniach uzytkowych.
4. w zakresie instalacji piorunochronnej:
e czesci nadziemne (zwody i przewody odprowadzajgce),
e elementy uziemienia (pomiary uziomu).

5. Wykonanie badan oraz sporzadzenie protokotéw
* skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania,
* skutecznosci srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
* sprawdzenie skutecznosci dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego.

Przeglad instalacji w mieszkaniach, lokalach uzytkowych, garazach, pomieszczeniach gospodarczych
powinien obejmowac:
1. przeglady tablic elektrycznych w mieszkaniach, lokalach uzytkowych, garazach, pomieszczeniach
gospodarczych,
2. sprawdzenie stanu technicznego wktadek topikowych lub  wytgcznikbw nadmiarowo
pragdowych i wytgcznikdw réznicowopragdowych,
3. sprawdzenie tablic licznikowych i licznika (ogledziny),
4. sprawdzenie stanu gniazdek wtyczkowych i wytgcznikdéw, obwoddw zasilajgcych odbiorniki zainstalowane
na state, w tym obwdd zasilajacy kuchnie elektryczng, elektryczny podgrzewacz wody itp.
5. sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu dotyczgce pomieszczerh wyposazonych w wanne lub /i basen
natryskowy (Norma PN-IEC 60364-7-701)
6. ciggtosci przewoddéw ochronnych , w tym potaczen wyréwnawczych,
7. wykonanie badan oraz sporzadzenie protokotow:

* skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania,

* skutecznosci srodkow ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

* sprawdzenie skutecznosci dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego.

UWAGA:
Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzaé¢ osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzadzen, instalacji oraz



sieci energetycznych.
Sa to kwalifikacje typu D wymagane na stanowisku dozoru. Sprawdzenia spetnienia wymagan
kwalifikacyjnych dokonuje sie co 5 lat.

Przeglady instalacji elektrycznych moze przeprowadzad tylko osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.
Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny wykonywac osoby posiadajgce
Swiadectwa kwalifikacyjne grupy I: D (dozdr) i E (eksploatacja) z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw
ochronnych.

W przypadku gdy pomiary elektryczne wykonuje osoba posiadajgce jedynie Swiadectwo kwalifikacyjne E,
protokét z przeprowadzonych pomiaréow musi by¢ sprawdzony i podpisany przez osobe ze $wiadectwem
kwalifikacyjnym D.

Elektryk wykonujgcy pomiary elektryczne moze korzysta¢ z pomocy osoby, ktdra nie posiada swiadectw
kwalifikacyjnych. W takim przypadku osoba ta musi by¢ przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy
urzadzeniach elektrycznych oraz z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1. Osoby wskazane przez Wykonawce do realizacji zadania winne posiadaé identyfikatory stanowigce
zatgcznik nr 7 do SIWZ
2. Kazda strona protokotu musi by¢ parafowana, a na ostatniej stronie muszg znajdowac sie oryginalne
podpisy oséb, ktore wykonywaty pomiary. Protokét z pomiaréw mogg podpisacd tylko te osoby, ktore
bezposrednio wykonywaty pomiary.
3. Wyniki przeglagdéw winny by¢ sporzagdzone w formie protokotéw, ktérych wzory stanowig zatgcznik
nr 2 do SIWZ i dostarczone zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej.
4. Wyniki badani i ich ocene oraz wnioski wynikajgce z tej oceny nalezy zamiesci¢ w protokotfach
z badan, ktére winny zawierac¢ informacje i dane dotyczace:
e Rodzaju i zakresu zadan,
e Lokalizacji obiektu, w ktérym przeprowadzono badania (adres, nazwa),
e Oznaczenia instalacji lub jej czesci (urzadzenia), ktdrg badano,
e Zakresu wykonanych ogledzin,
e Zastosowanych metod i przyrzagdéw pomiarowych,
e Zastosowanych kryteriéw oceny wynikéw pomiardéw,
e Sposobu wykonywania obliczen niezbednych dla otrzymania z wynikdw pomiaréw wartosci
koncowych stuzgcych do poréwnania z wartosciami dopuszczalnymi,
e Daty i warunki wykonywanych pomiaréw,
¢ Wynikéw pomiaréw (najczesciej zestawionych w tabeli),
e Oceny wynikéw ogledzin i pomiarow wraz ze szczegétowym opisem (np. gniazdo kuchnia nr 3
do wymiany) zgodnie ze szkicem lokalu z rozmieszczeniem gniazd i ich numeracjg,
e Whnioskow wyptywajgcych z oceny wynikéw ogledzin, pomiardw i prob,
e Dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnien osdb wykonujgcych pomiary, ogledziny, oceny
i wnioski oraz podpisy.
Protokoty z przeglagdédw mogg zosta¢ sporzadzone na innych wzorach niz przedstawione przez
Zamawiajgcego (zatgcznik nr 2 do SIWZ) z zastrzezeniem, ze muszg zawiera¢ wszystkie w/w informacje.
5. Protokét powinien by¢ sporzadzony dla kazdego lokalu/budynku odrebnie.
6. Liczba budynkdéw, lokali zarzadzanych przez zamawiajgcego objetych niniejszym zamdwieniem,
moze w okresie realizacji odbiegac od stanu okreslonego w zatgczniku nr 1 do SIWZ.
7. Zamawiajacy nie pfaci za protokoty sporzgdzone dla lokali nie posiadajacych licznika energii
elektrycznej ani dla lokali, w ktérych nie zastano lokatora.

Sprawy organizacyjne zwigzane z powiadamianiem najemcow w celu dokonania kontroli w lokalach
spoczywajg na Wykonawcy, wraz z przygotowaniem zawiadomied i doreczeniem ich najemcom.
Zawiadomienie musi by¢ oznaczone pieczatka danego BOK (stosownego dla danego zadania).
W zawiadomieniu nalezy zobowigzaé¢ najemcéw do udostepnienia lokali w celu przeprowadzenia kontroli
oraz podac¢ numery lokali, ktérych przeglad dotyczy, date i godzine przegladdw oraz nazwe i nr kontaktowy



do Wykonawcy. O terminie przeprowadzenia kontroli nalezy powiadomié¢ najemcéw lokali w budynku co
najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajgcy wystawi upowaznienia do realizacji zamodwienia stanowigce zatgcznik nr 8 do SIWZ

W przypadku nieobecnosci uzytkownika lokalu, w ktérym ma zosta¢ wykonana kontrola stanu technicznego
instalacji elektrycznej, nalezy podaé daty i godziny co najmniej 3 wizyt, z zastrzezeniem ze kazda z wizyt
musi sie odby¢ innego dnia. Informacje o braku dostepu do lokalu nalezy przekaza¢ Kierownikowi BOK w
formie pisemnego wykazu adresowego, do ktérego nalezy zataczy¢ potwierdzenia 3 wizyt dla
poszczegdlnych lokali.

Wykonawca  zobowigzany  bedzie  dostarczy¢ do  Kierownika danego  BOK, protokoty
z przegladow instalacji elektrycznej do dnia: ...............(termin wskazany w ofercie)

Przyjecie protokotéw oraz list adresowych zawierajgcych wszystkie budynki i lokale z informacja, w ktérych
w ramach poszczegélnych etapéw dokonano kontroli instalacji elektrycznej, nie zastano 3-krotnie lokatora
badz stwierdzono brak licznika energii elektrycznej, potwierdzone zostang protokotem przekazania. Wyko-
nawca w dniu przekazania musi mieé¢ przygotowany komplet dokumentéw tj. protokét przekazania zgodnie z
zatacznikiem nr 3 do SIWZ, liste wykonanych i nie wykonanych przegladéw, oraz potwierdzenie 3 wizyt na
danym adresie-przy braku lokatora, w przeciwnym wypadku protokoty z przegladéw instalacji nie zostang
przyjete.

Kierownik BOK-u w ciggu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia przedmiotu umowy. Odbiér nastgpi konco-
wym protokotem zdawczo-odbiorczym. Spisanie protokotu zdawczo-odbiorczego jest podstawg do wysta-
wienia faktury.

Liczba lokali zarzgdzanych przez zamawiajgcego objetych niniejszym zamdwieniem moze w okresie realizacji
odbiegad od stanu okreslonego w zatgczniku nr 1 do SIWZ. Przed kazdym etapem nalezy zaktualizowa¢ liste
adresowg w BOK. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania catkowitej ilosci zamdwienia.
Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytutu zadnych roszczen wzgledem zamawiajgcego.

Lokale znajdujgce sie na wykazie stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ s3 lokalami, ktére na dzien ogtoszenia
niniejszego postepowania posiadajg liczniki energii elektrycznej. Zamawiajacy informuje, ze mimo
aktualizacji list adresowych moze zdarzy¢ sie sytuacja, ze po przybyciu na miejsce Wykonaweca stwierdzi brak
licznika. Stwierdzenie przez wykonawce braku licznika dla lokalu nie podlega opfacie.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.
Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby, ktére bedg wykonywaty czynnosci
polegajgce na wykonaniu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej, byty zatrudnione przez wyko-
nawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
(Dz.U. 2 2016 poz. 1666 z pdzn.zm) przez caty okres ich wykonywania.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na kontroli stanu technicznego instala-
cji elektrycznej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1. zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,
2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.



