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Szczegbdlowa specytikacja techniczna
Remontu kapitalnego dachu dachowkowego ul. Daszynskiego 6 w W-chu

CPV —45261000-4
CPV -45312310-3

I. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
remontu kapitalnego poszycia dachu dachowkowego wymiana obrobek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przewidzianych w przedmiarze i kosztorysie. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow i
wykonawstwem robot.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- roboty impregnacyjne — impregnacja wi¢zby dachowej,

- roboty ciesielskie — wymiana tacenia i deski okapowe;,

- roboty blacharskie — montaz obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych

- roboty dekarskie — utozenie ekranu z folii paro- przepuszczalnej i pokrycie dachu dachéwka
karpiowka podwdjnie,

- roboty instalacyjne- podtaczenie piondéw kanalizacyjnych 1 osadzenie czyszczakoéw na
pionach.

- wywoz i utylizacja gruzu

1.4 Ogblne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany za realizacje robot zgodnie z przedmiarem 1 kosztorysem
szczegotowym , specyfikacja techniczng , poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych

- prawem budowlanym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa ,
kosztorysem 1 specyfikacja techniczng .

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zamawiajacego. Zamawiajacy zapewnia dostgp do medii ( woda, prad)

II . Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
,posiada¢ aprobaty techniczne i atesty .
2.1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

Materiaty uzyte do rob6t rozbidorkowych to gléwnie tarcica na pomosty, daszki oraz maty i folia
do robot zabezpieczajacych teren rozbiorki przed mozliwymi zagrozeniami.

2.2 Roboty impregnacyjne
- materiatem do impregnacji jest srodek grzybobojczy solny do drewna




2.3 Roboty ciesielskie

taty iglaste 38x50 mm impregnowane

deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25mm /okapowa —czotowa

krawedziak iglasty nasycony KLII o przekroju poprzecznym do 180 cm?

- kratki wentylacyjne okapu

2.4 Roboty blacharskie

- obrobki blacharskie z blachy blachy ocynkowanej gr.055mm,

- rynny pdlokragle z blachy ocynkowanej gr.055mm 1 $r.15cm

- uchwyty do rynien i rur spustowych ocynkowane

- rury spustowe z blachy ocynkowanej gr.0,55mm i §rednicy 15 cm

- spoiwo cynkowo-olowiane

- wpusty sztucery z blachy ocynkowanej dr. 0,55mm

- nasady wentylacyjne typu H z otworem rewizyjnym z blachy ocynkowanej gr.0,55mm i
proste gruboscienne

2.5 Roboty dekarskie

- folia paro-przepuszczalna F>1600

- dachowka ceramiczna karpiowka o wym. 38x18 I gatunek standardowa kolor czerwony
- dachéwki wentylacyjne j.w.

- dachowka wsporcza pod stopien kominiarski

- odpowietrznik ceramiczny wentylacji sanitarnej

- gasiory dachowe ceramiczne 36,5 x 22,4 x 11,2 cm

- tasma uszczelniajaca gasiory

- tawy kominiarskie stalowe ocynkowane typ. krata WEMA
- wsporniki stalowe

- wylaz kominiarski ocynkowany

- stopnie kominiarskie

- uchwyty do lin bezpieczenstwa

- klamry do ptotkéw

- plotki przeciws$niezne stalowe

- czyszczaki kanalizacyjne PCVfi 110mm

III Sprzet

- wyciag do transportu gruzu i dachéwki

- rusztowanie elewacyjne z pionem komunikacyjnym lub podnos$nik sam.(zwyzka)
- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow

- mloty reczne przecinaki, tapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki
- winda lub wyciag 1-maszt.z napedem elektrycznym

- mlotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek

- betoniarka wolnospadowa 150 dm’

- samochdd dostawczy

- samochdd samowyladowczy do 5 t

IV. Transport i skladowanie
Srodki transportowe typu samochdod dostawczy lub samowyladowczy — powinny by¢é

dostosowane do warunkéw komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizja lokalna (
zawracanie, roztadunek ,miejsce do sktadowania materiatow ).



Transport zewnetrzny np. dostawa dachowki powinien by¢ réwniez ubezpieczony od wypadkow
drogowych ,a pracownicy obstugujacy transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do
zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru drogi dojazdowej i1 pozostalych warunkéw BHP jak
rowniez odpowiedzialno$¢ przed nastgpstwami szkod dla 0sob trzecich . Materialy odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone .

V . Wykonanie robot

5.1 Zasady ogoélne wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob trzecich mogacych znalez¢ sig¢ w
poblizu miejsca prac .

Wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami do klatek. Zamontowanie zsypu i rynien
do zsypu gruzu i dachowek z zabezpieczeniem przeciw kurzowi przy pracach rozbidrkowych.
Zabezpieczenie potaci dachowej po rozebraniu poszycia dachu przed opadami
atmosferycznymi. Wymiana lacenia i ulozenie folii paroprzepuszczalnej przed potozeniem
nowej dachowki. Laty impregnowane $rodkiem grzybobdjczym solnym .

Sposob utozenia dachoéwki karpiowki w koronkg podwdjnie.

Dachowki wentylacyjne nalezy uktada¢ w iloéci jednej sztuki na 45,00 m* powierzchni dachu.
Wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej ponad dach wykonczone dachowka z kominkiem i
pokrywa ceramiczng .

Pod gasiory nalezy utozy¢ tasme uszczelniajaca .

Obrobki blacharskie ogniomuru, kominéw i1 wiatrownic z blachy stalowej ocynkowanej
mocowane na wkrety stalowe samogwintujace .

Montaz rynien na budowie jako gotowe elementy taczone na zaklad nie mniejszy niz 20mm
taczone poprzez lutowanie. Mocowane na hakach stalowych w odlegtosci co 50 cm . Odleglos¢
hakéw od zakonczenia rynny, od krawedzi naroznika oraz od obu stron wlotu rury spustowej
(Ieja) 1 obu stron lacznika nie powinna przekracza¢ 10-15 cm. Spadek rynien nie mniejszy niz
0,5% .
Montaz rur spustowych z gotowych elementéw na uchwytach mocowanych do $ciany odlegtos¢
uchwytow nie wigksza niz 2m. Na rurach zamontowane czyszczaki kanalizacyjne PCV fi 110
mm .

Po  zakonczeniu robdt teren budowy doprowadzony do stanu  pierwotnego.

VI . Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca zglasza zamawiajacemu poprawno$¢ wykonania daszkéw ochronnych , zsypow i
rusztowan dokonujac wspolnych ogledzin robét.

Wykonawca nie moze samowolnie demontowac lub montowac elementdéw konstrukcji dachu lub
wyposazenia istniejacego .

Czgstotliwos¢ kontroli jako$ci zostanie ustalona przez zamawiajacego.

Usterki w trakcie remontu wykonawca usunie na biezaco a wadliwe materiaty beda wymienione
na koszt producenta sktadajacego deklaracje zgodnos$ci lub inne dokumenty gwarancyjne .
Sprawdzenie prawidlowych spadkow 1 szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
obfitym deszczem lub poprzez poddanie wybranych miejsc na dzialanie strumienia wody przez
okres nie krotszy niz 15 min .

VII. Obmiar robét

Wykonawca wykonuje roboty na podstawie obmiaru robodt stanowiacy zatacznik do specyfikacji.
Wykonawca dokonuje obmiaru robot zanikajacych .



Warunki dokonywania obmiaréw podane sa w katalogach KNR, KNNR i innych
wydawnictwach akceptowanych przez zamawiajacego .

VIII. Odbidr robot

Odbidr robot nastapi po zgltoszeniu pisemnym oraz sporzadzeniu protokotu odbioru .
Wykonawca zataczy odpowiednie atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatow oraz
protokot przegladu kominiarskiego przewodow kominowych

IX.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru robét .

X . Przepisy zwigzane

Remonty i modernizacja budynkoéw — poradnik —praca zbiorowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Tom I -
Budownictwo ogélnobudowlane :

Rozdziat 1 — warunki ogdlne wykonania,

Rozdzial 5 — rusztowania,

Rozdziat 15 — pokrycia dachowe
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czgs¢ D :Roboty instalacyjne
.Przepisy BHP.
Czg$¢ 1-2 Zasady ogolne. Przewodnik B .Projektowanie i montaz ,konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych PN-IEC-61312-1:2001
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r ,,0 wyrobach budowlanych ,,(Dz.U.z 2004 Nr 92 poz.881).
Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci z
21 maja 2010 (Dz.U.z 2010 nr 114 poz.760)
Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami )

X. Uwagi szczegodlne

Roboty bgda wykonywane na obiekcie czynnym . Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienia
wynikle z ruchu mieszkancéw.
Szczegotowy zakres prac wynika z zalozen ogélnych do katalogéw na podstawie ktérych
opracowano przedmiar robot .



